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Przebudowa i rozbudowa budynku szkoty podstawowej w Brzézie Stadnickiej
Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowig:

-katalogi naktadoéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,,opisie podstawy wyceny”
-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

-przedmiar robdt wykonany na podstawie DT

-zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

-zastosowano ceny srednie krajowe wg wydawnictwa ,,SEKOCENBUD” na dzien sporzadzenia
kosztorysu, uzupetione o wartosci z rynku lokalnego

oraz wyceng na podstawie usrednionych cen z zapytan ofertowych (dla kazdego przypadku
wykonano min.3)

-planowany zakres robot

-uzgodnienia z inwestorem

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno -uzytkowego.
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Przebudowa i rozbudowa budynku szkoty podstawowej w Brzézie Stadnickiej

Obmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR: Przebudowa i rozbudowa budynku szkoly podstawowej w Brz6zie Stadnickiej
1 Rozdzial - kanalizacja wewnetrzna
1.1 Instalacje wewnetrzne - kanalizacja wewnetrzna
1.1.1 Wigczenie nowoprojektowanej instalacji wewnetrznej | szt
do instalacji zewnetrznej FI 200mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.1.2|KNR-W 2-15 Rurociaggi z PVC kanalizacyjne w gotowych m
0203-04 wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi"200"mm
69,7 m 69,70
RAZEM 69,70
1.1.3|KNR-W 2-15 Rurociaggi z PVC kanalizacyjne w gotowych m
0203-04 wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi"160"mm
11,98 + 2,83 + 3,67 + 5,03 + 6,96 + 4,97 + 4,88 m 40,32
RAZEM 40,32
1.1.4|KNR-W 2-15 Rurociaggi z PVC kanalizacyjne w gotowych m
0203-03 wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi'110"mm
302+124+1+1,27+6,12+1,1+5,13+1,34 + m 44,23
212+35+12+12+1,1+1,4+10,17 + 3,32
RAZEM 44,23
1.1.5|KNR-W 2-15 Rurociaggi z PVC kanalizacyjne w gotowych m
0203-02 wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi'75" mm
(0,80 + 1,20) + 1,50 + 0,85 m 4,35
RAZEM 4,35
1.1.6/ KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z | m3
0501-04 przesianiem - podsypka i obsypka przewodow
kananalizacyjnych
19,3 m3 19,30
RAZEM 19,30
1.1.7|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w m
0208-03 budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110"mm
54,6 m 54,60
RAZEM 54,60
1.1.8|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w m
0208-01 budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50"mm
14,47 m 14,47
RAZEM 14,47
1.1.9|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w m
0208-01 budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'40"mm
18,50 m 18,50
RAZEM 18,50
1.1.10{KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w m
0208-01 budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi"32"mm
464+35+13+1+0,8+35+13,26+ 10,7 m 38,70
RAZEM 38,70
1.1.11f KNNR3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w m3
0305-01 Scianach z cegly, Sciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej - wykonanie bruzd dla
rurociagéw w podejsciach
0,11 m3 0,11
RAZEM 0,11
1.1.12(KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, | szt
0211-03 na wcisk, Fi'110"mm
11,00 szt 11,00
RAZEM 11,00
1.1.13[KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, | szt
0211-01 na wcisk, Fi'50"'mm
17 szt 17,00
RAZEM 17,00
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Przebudowa i rozbudowa budynku szkoty podstawowej w Brzézie Stadnickiej

Obmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1.1.14{KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, | szt
0211-01 na wcisk, Fi"40"mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.1.15(KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu szt
0222-02 wciskowym, Fi"110"'mm
13,00 szt 13,00
RAZEM 13,00
1.1.16|KNR-W 2-15 Wpusty PCW, Fi"100"'mm szt
0216-0201
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
1.1.17(KNR-W 2-15 Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, szt
0213-05 Fi"110'mm
13,00 szt 13,00
RAZEM 13,00
1.1.18(KNR-W 2-15 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych, wewnatrz kpl
0224-0101 budynkdéw, wykonywane w gotowym wykopie,
Fi"800°"mm, gtebokos¢ do 1,0'm - studzienka
schtadzajaca
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.1.19 Separator skrobi kpl.
kalk. wlasna i thuszczu 20dm3
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
1.2 Instalacje wewnetrzne - przejscia przez przegrody
1.2.1|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, na zaprawie | szt
0335-09 cementowo-wapiennej, o grubosci 1 cegty
23,00 szt 23,00
RAZEM 23,00
1.2.2|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, na zaprawie | szt
0335-08 cementowo-wapiennej, o grubosci 1/2 cegly
9+2 szt 11,00
RAZEM 11,00
1.2.3| KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0,05"'m2, w betonie | szt
0208-04 zwirowym o grubosci do 40 cm
3+6+2+1+1+3+1 szt 17,00
RAZEM 17,00
1.2.4{KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworow w stropach i Scianach, do szt
0206-02 0,1'm2, przy gtebokosci ponad 10°cm
parter/pietro 13 szt 13,00
RAZEM 13,00
2 Rozdzial - kanalizacja zewnetrzna - przytgcze
2.1 Obstuga geodezyjna
211 Obstuga geodezyjna przy wytyczeniu trasy kpl.
projektowanego przewodu kanalizacji sciekowej
Obstuga 1 kpl. 1,00
geodezyjna
RAZEM 1,00
2.2 Roboty ziemne
2.2.1] KNR 2-01 Wykopy ciaggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci | m3
0310-02 dna do 1.5"m ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy
o0 gtebokosci do 1.5"'m, kategoria gruntu Ill - recznie
69,75 m3 69,75
RAZEM 69,75
2.2.2] KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach | m3
0320-0501 pionowych, gtebokos¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu

-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5"'m - recznie
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Obmiar
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Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
(1,50 *0,80 *2,50) + (2,50 * 0,80 * 1,40) + (2,25 + m3 14,31
0,60) * 0,80 * 1,40 + (2,70 + 1,10) * 1,00 * 1,40
-3,14*0,5*0,5* 1,20 m3 -0,94
-((2,50 * 0,80 *0,35) + (2,50 * 0,80 * 0,35) + (2,25 + m3 -3,25
0,60) * 0,80 * 0,35 + (2,70 + 1,10) * 1,00 * 0,35)
RAZEM 10,12
2.2.3] KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, m3
0236-01 grunt sypki kategorii I-Ill - Js=0,95
69,75 m3 69,75
RAZEM 69,75
23 Roboty w zakresie budowy kanalizacji $ciekowej
2.3.1) KNR 2-18 Kanaly rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o m2
0501-02 grub.15cm
(75) * 0,80 m2 60,00
RAZEM 60,00
2.3.2|KNR-W 2-18 Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200'mm - | m
0408-02 klasa S SN8
75 m 75,00
RAZEM 75,00
2.3.3] KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek | m3
0501-0901 grubosc 20 cm
(75) * 0,80 * 0,20 m3 12,00
RAZEM 12,00
2.3.4] KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat m
0804-0101 Dn"200"'mm
1,50+2,50+2,25+0,60+ 2,70 + 1,10 m 10,65
RAZEM 10,65
2.3.5|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w scianach z cegiet, na zaprawie | szt
0335-13 cementowo-wapiennej, o grubosci 3 cegty
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.3.6 Rury ochronne PCV 315 mm m
1 m 1,00
RAZEM 1,00
2.3.7 Whpiecie projektowanej studni do istniejgcego szt
kolektora
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.3.8] KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych szt.
0305-02 gtebokosci do 2 m o srednicy 400 i 425 mm z rurg
trzonowg korugowang (karbowang) - z przykryciem
stozkiem betonowym i wlkazem
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3 Rozdzial - kanalizacja deszczowa
3.1 Obstuga geodezyjna
3.11 Obstuga geodezyjna przy wytyczeniu trasy kpl.
projektowanego przewodu kanalizacji sciekowej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Roboty ziemne
3.2.1)] KNR 2-01 Wykopy ciaggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci | m3
0310-02 dna do 1.5"m ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy
o0 gtebokosci do 1.5"'m, kategoria gruntu Ill - recznie
(183,9+47,8+30,1+1,4)*0,6*2 m3 315,84
RAZEM 315,84
3.2.2] KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach | m3
0320-0501 pionowych, gtebokos¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu
-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5"'m - recznie
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Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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30,58 m3 30,58
RAZEM 30,58
3.2.3] KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, m3
0236-01 grunt sypki kategorii I-Ill - Js=0,95
315,84 m3 315,84
RAZEM 315,84
3.3 Roboty w zakresie budowy kanalizacji $ciekowej
3.3.1) KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o m2
0501-02 grub.15cm
(183,9 + 47,8 +30,1 +1,4) *0,80 m2 210,56
RAZEM 210,56
3.3.2|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 400 | m
0408-06 mm
1,4 m 1,40
RAZEM 1,40
3.3.3| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 | m
0408-05 mm
30,1 m 30,10
RAZEM 30,10
3.3.4|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 | m
0408-04 mm
47,8 m 47,80
RAZEM 47,80
3.3.5|KNR-W 2-18 Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200'mm - | m
0408-02 klasa S SN8
183,9 m 183,90
RAZEM 183,90
3.3.6/ KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek | m3
0501-0901 grubosc 20 cm
(183,9 + 47,8 + 30,1 + 1,4) * 0,80 * 0,20 m3 42,11
RAZEM 42,11
3.3.7] KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych m
0804-0101
183,9+47,8+30,1+ 1,4 m 263,20
RAZEM 263,20
3.3.8 Rury ochronne PCV 315 mm m
3 m 3,00
RAZEM 3,00
3.3.9] KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych szt.
0305-02 gtebokosci do 2 m o srednicy 400 i 425 mm z rurg
trzonowg korugowang (karbowang) - z przykryciem
stozkiem betonowym i wkazem
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
3.3.10f KSNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych $r. 1200 mm | szt.
1412-03 w gotowym wykopie o gt. 3 m
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
3.3.11] KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych szt.
0307-01 gtebokosci do 2 m o srednicy 600 mm z rurg trzonowa
korugowang (karbowang) - wtaz na pierscieniu
odcigzajgcym
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
3.3.12] KNKRB 2 Rury spustowe okragte o srednicy 20 cm m
0502-06
12*14 m 16,80
RAZEM 16,80
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Obmiar
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Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
3.3.13 Separator substancji ropopochodnych kpl.
wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3.14 Komory drenazowe 28szt kpl.
wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Rozdziat - instalacja wewnetrzna wodociggowa
4.1 Zestaw wodomierzowy
4.1.1| KNR0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do | szt
0113-0701 wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 50 mm -
zawor odcinajacy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.1.2| KNR 0-35 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej i cieptej o | szt
0115-0401 $r. nominalnej kro¢cow przytgczeniowych 32 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.1.3] KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do | szt
0113-0701 wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 50 mm -
zawor odcinajacy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.1.4| KNR 0-35 Filtr osadnikowy siatkowy o sr. nominalnej Dn'50"'mm| szt
0216-14
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.1.5| KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do | szt
0113-0701 wody zimnej i cieptej, montaz zaworéw Dn"50"mm,
zawor kulowy - zawor antyskazeniowy BA 50
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.1.6| KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji szt
0132-0501 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych,
Dn"50"mm - elektrozawor
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.1.7|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji szt
0132-0501 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych,
Dn’50"mm - zawér odcinajgcy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.1.8| KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do | szt
0113-0701 wody zimnej i cieptej, montaz zaworéw Dn"50"mm,
zawor kulowy - zawOr zwrotny
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.1.9 KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do | szt
0113-0701 wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 50 mm -
zawor odcinajacy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.2 Instalacje wewnetrzne - z.w.
4.2.1| KNRO0-13 Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na| m
0128-05 Scianach budynkdéw niemieszkalnych, rurociagi o
srednicy 50*4,5 mm
315 m 31,50
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Obmiar
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Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 31,50
4.2.2| KNR0-13 Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na| m
0128-03 Scianach budynkdéw niemieszkalnych, rurociagi o
srednicy 40*4,0 mm
17,3 m 17,30
RAZEM 17,30
4.2.3] KNR0-13 Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na| m
0128-03 Scianach budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o
srednicy 32*3,0 mm
4,33 +4,07 + 4,25 m 12,65
RAZEM 12,65
4.2.4 KNR 0-13 Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na| m
0128-02 Scianach budynkdéw niemieszkalnych, rurociagi o
srednicy 25*2,5 mm
3,2+6,93+6,08+5,71 + 3,88 + 16,76 m 42,56
RAZEM 42,56
4.2.5| KNR 0-13 Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na| m
0128-01 Scianach budynkdéw niemieszkalnych, rurociagi o
srednicy 20*2,25 mm
0,36 + 1,60 + 0,15 + 1,65 m 3,76
2,25+ 1,65+ 1,12 +2,30 m 7,32
0,50 + 1,50 + 2,35 m 4,35
2,05+ 1,30 m 3,35
3,00 m 3,00
RAZEM 21,78
4.2.6| KNR0-13 Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na| m
0128-01 Scianach budynkdéw niemieszkalnych, rurociagi o
srednicy 16*2,0 mm
68,18 m 68,18
RAZEM 68,18
4.2.7| KNNR3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w m3
0305-01 Scianach z cegly, Sciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej - wykonanie bruzd dla
rurociagéw w podejsciach
0,35 m3 0,35
RAZEM 0,35
4.2.8| KNR 2-15 Zawory wyptywowe, czerpalne, Dn"20°mm szt
0114-02
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
4.2.9] KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do szt
0107-01 zaworéw wyplywowych, baterii, hydrantow,
mieszaczy, Dn"15"mm
56 szt 56,00
RAZEM 56,00
4.2.10| KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do szt
0107-07 ptuczek ustepowych elastycznych metalowych Fi
15"'mm
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
4.2.11) KNNR4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
0132-04 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
nominalnej 32 mm - zawdr odcinajacy
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
4.2.12] KNNR4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
0132-03 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
nominalnej 25 mm - zawdr odcinajacy
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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4.2.13] KNR 0-34 Izolacja rurociggdw sr.50 mm otulinami m
0101-20 jednowarstwowymi gr.30 mm
315 m 31,50
RAZEM 31,50
4.2.14] KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami m
0101-20 jednowarstwowymi gr.30 mm
17,3 m 17,30
RAZEM 17,30
4.2.15| KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami m
0101-19 jednowarstwowymi gr.30 mm
12,65 m 12,65
RAZEM 12,65
4.2.16| KNR 0-34 Izolacja rurociggdw sr.25 mm otulinami m
0101-11 jednowarstwowymi gr.20 mm
42,56 m 42,56
RAZEM 42,56
4.2.17] KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw sr.20 mm otulinami m
0101-10 jednowarstwowymi gr.20 mm
21,78 m 21,78
RAZEM 21,78
4.2.18| KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.16 mm otulinami - m
0101-10 jednowarstwowymi gr.20 mm
68,18 m 68,18
RAZEM 68,18
4.2.19] KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw m
0134-03 budynkach niemieszkalnych -
ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i
zakonczeniowe
193,97 m 193,97
RAZEM 193,97
4.3 Instalacje wewnetrzne - c.w.u.
4.3.1| KNR0-13 Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na| m
0128-05 Scianach budynkdéw niemieszkalnych, rurociagi o
srednicy 50*4,0 mm
315 m 31,50
RAZEM 31,50
4.3.2| KNR0-13 Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na| m
0128-04 Scianach budynkdéw niemieszkalnych, rurociagi o
srednicy 40*4,0 mm
17,3 m 17,30
RAZEM 17,30
4.3.3] KNR0-13 Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na| m
0128-03 scianach budynkdéw niemieszkalnych, rurociagi o
srednicy 32*3,0 mm
42,5 m 42,50
RAZEM 42,50
4.3.4| KNR0-13 Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na| m
0128-02 Scianach budynkdéw niemieszkalnych, rurociagi o
srednicy 25*2,5 mm
12,65 m 12,65
RAZEM 12,65
4.3.5| KNR 0-13 Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na| m
0128-01 Scianach budynkdéw niemieszkalnych, rurociagi o
srednicy 20*2,25 mm
51,45 m 51,45
RAZEM 51,45
4.3.6| KNR 0-13 Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na| m
0128-01 scianach budynkdéw niemieszkalnych, rurociagi o
srednicy 16*2,0 mm
51,45 m 51,45
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RAZEM 51,45
4.3.7| KNNR3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w m3
0305-01 Scianach z cegly, Sciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej - wykonanie bruzd dla
rurociagéw w podejsciach
0,34 m3 0,34
RAZEM 0,34
4.3.8] KNNR4 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji szt
0132-0601 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
nominalnej"50"mm - zawor odcinajgcy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.3.9] KNNR4 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji szt
0132-0501 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o sr.
nominalnej 40°'mm - zawdr odcinajgcy
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
4.3.10) KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
0132-04 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o sr.
nominalnej 32 mm - zawdr odcinajgcy
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4.3.11] KNNR4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
0132-03 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o sr.
nominalnej 25 mm - zawdr odcinajacy
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4.3.12] KNNR4 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji szt
0132-0201 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o sr.
nominalnej 20°'mm - zawdr odcinajgcy
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
4.3.13] KNR 0-34 Izolacja rurociggdw sr.50 mm otulinami m
0101-20 jednowarstwowymi gr.30 mm
1,40 m 1,40
RAZEM 1,40
4.3.14| KNR 0-34 Izolacja rurociggdw sr.40 mm otulinami m
0101-19 jednowarstwowymi gr.30 mm
20,60 m 20,60
RAZEM 20,60
4.3.15| KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami m
0101-19 jednowarstwowymi gr.30 mm
6,20 + 0,50 + 3,08 + 3,63 + 1,16 + 0,85 m 15,42
RAZEM 15,42
4.3.16| KNR 0-34 Izolacja rurociggdw sr.25 mm otulinami m
0101-04 jednowarstwowymi gr.25 mm
34,08 m 34,08
RAZEM 34,08
4.3.17] KNR 0-34 Izolacja rurociggdw sr.20 mm otulinami m
0101-03 jednowarstwowymi gr.20 mm
21,68 m 21,68
RAZEM 21,68
4.3.18| KNR 0-34 Izolacja rurociggdw sr.16 mm otulinami m
0101-03 jednowarstwowymi gr.20 mm
27,83 m 27,83
RAZEM 27,83
4.3.19| KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do szt
0107-01 zawordw wyplywowych, baterii, hydrantow,
mieszaczy, Dn"15"'mm
56 szt 56,00

-10 -

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 17314 Uzytkownik: Tomasz, Binkowski



Przebudowa i rozbudowa budynku szkoty podstawowej w Brzézie Stadnickiej

Obmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 56,00
4.3.20| KNR 2-15 Zawory wyptywowe, czerpalne, Dn"20°mm szt
0114-02
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
4.3.21| KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw m
0134-03 budynkach niemieszkalnych -
ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i
zakonczeniowe
183,97 m 183,97
RAZEM 183,97
4.4 Instalacje wewnetrzne - cyrkulacja
4.4.1f KNRO0-13 Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na| m
0128-01 Scianach budynkdéw niemieszkalnych, rurociagi o
srednicy 25*2,5 mm
45 m 45,00
RAZEM 45,00
4.4.2| KNRO0-13 Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na| m
0128-01 Scianach budynkdéw niemieszkalnych, rurociagi o
srednicy 20*2,25 mm
17,3 m 17,30
RAZEM 17,30
4.4.3] KNR0-13 Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na| m
0128-01 Scianach budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o
srednicy 16*2,0 mm
35+9,15+35+17,57+35+9,8+35+56+35+ m 117,39
25,81 + 3,5 + 28,46
RAZEM 117,39
444 KNNR4 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji szt
0132-0101 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych,
Dn”16"'mm - zawdr odcinajgcy
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
4.45| KNNR4 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji szt
0132-0101 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych,
Dn"16"'mm - zawor wielofunkcyjny, termostatyczny,
cyrkulacyjny
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
4.4.6| KNR 0-35 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn"15"mm szt
0216-09
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
447 KNR 0-34 Izolacja rurociggdw sr.25 mm otulinami m
0101-03 jednowarstwowymi gr.20 mm
45 m 45,00
RAZEM 45,00
4.4.8] KNR 0-34 Izolacja rurociggdw sr.20 mm otulinami m
0101-03 jednowarstwowymi gr.20 mm
17,3 m 17,30
RAZEM 17,30
449 KNR 0-34 Izolacja rurociggdw sr.16 mm otulinami m
0101-03 jednowarstwowymi gr.20 mm
117,39 m 117,39
RAZEM 117,39
4.4.10] KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w m
0134-03 budynkach niemieszkalnych -
ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i
zakonczeniowe
179,69 m 179,69
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RAZEM 179,69
4.5 Instalacje wewnetrzne - instalacja hydrantowa (p.poz.)
4.5.1| KNR 2-15 Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o m
0104-06 potgczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 50°'mm
80,78 + 3,5 m 84,28
RAZEM 84,28
4.5.2 KNR 2-15 Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o m
0104-04 potgczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 32’mm
12+ 3,5 m 15,50
RAZEM 15,50
453 KNNR4 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji szt
0132-0601 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o sr.
nominalnej"50"mm - zawor odcinajgcy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.5.4| KNR 2-15 Szafka hydrantowa nascienna szt
0120-01
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
4.5.5 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do szt
0107-03 zaworéw wyplywowych, baterii, hydrantow,
mieszaczy, Dn"32'mm
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
4.5.6| KNR-W 2-15 Zawory hydrantowe, montowane na $cianie, szt
0138-01 Dn"25"mm
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
45.7| KNNR3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w m3
0305-01 Scianach z cegly, Sciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej - wykonanie bruzd dla
rurociagéw w podejsciach
0,05 m3 0,05
RAZEM 0,05
4.5.8| KNR 0-34 Izolacja rurociggdw sr.50 mm otulinami m
0101-20 jednowarstwowymi gr.30 mm
84,28 m 84,28
RAZEM 84,28
4.5.9] KNR 0-34 Izolacja rurociggdw sr.32 mm otulinami m
0101-04 jednowarstwowymi gr.9 mm
15,5 m 15,50
RAZEM 15,50
4.5.10 KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw m
0134-03 budynkach niemieszkalnych -
ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i
zakonczeniowe
99,78 m 99,78
RAZEM 99,78
4511 KNR Przejscia szczelne, Fi 50 mm szt
GEBERIT
215 0316-01
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
4.6 Instalacje wewnetrzne - przejscia przez przegrody
4.6.1 KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, na zaprawie | szt
0335-11 cementowo-wapiennej, o grubosci 2 cegiet
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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4.6.2| KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, na zaprawie | szt
0335-09 cementowo-wapiennej, o grubosci 1 cegty
parter 8 szt 8,00
RAZEM 8,00
4.6.3|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, na zaprawie | szt
0335-08 cementowo-wapiennej, o grubosci 1/2 cegly
parter 30 szt 30,00
RAZEM 30,00
4.6.4| KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0,05"'m2, w betonie | szt
0208-02 zwirowym o grubosci do 20cm
4*3*2+1*3 szt 27,00
RAZEM 27,00
4.6.5|KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworow w stropach i Scianach, do szt
0206-02 0,1°'m2, przy gtebokosci ponad 10°cm
4*3*2+1*3 szt 27,00
RAZEM 27,00
5 Rozdziat - instalacja grzewcza
5.1 Demontaz aparatury i instalacji
511 Demontaz istniejgcej instalcji wg DT wraz z utylizacjg | kpl.
ztomu z demontazu
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
5.2 Przewody i armatura c.o.ic.t.
5.2.1) KNR0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy | m2
0302-01 meandrowy - czes¢ instalacyjna; rurociagi z
polibutylenu PB o $r. 16*2,0 mm i rozstawie 100 mm;
woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C -
roztaw 100 mm (bez warstwy styropianu)
167,1 m2 167,10
RAZEM 167,10
5.2.2] KNR0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy | m2
0302-01 meandrowy - czes¢ instalacyjna; rurociagi z
polibutylenu PB o $r. 16*2,0 i 20*2,25 mm i rozstawie
150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do
55/45 st. C - roztaw 150 mm (bez warstwy styropianu)
555,4 m2 555,40
RAZEM 555,40
5.2.3] KNR0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy | m2
0302-03 meandrowy - czes¢ instalacyjna; rurociagi z
polibutylenu PB o $r. 16*2,0 mm i rozstawie 200 mm;
woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C -
rozstaw 200 mm. (bez warstwy styropianu)
77,5 m2 77,50
RAZEM 77,50
5.2.4] KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy | m2
0302-03 meandrowy - czes¢ instalacyjna; rurociagi z
polibutylenu PB o $r. 16*2,0 mm i rozstawie 225 mm;
woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C -
rozstaw 250 mm. (bez warstwy styropianu)
139,3 m2 139,30
RAZEM 139,30
5.2.5| KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy | m2
0302-04 meandrowy - czes¢ instalacyjna; rurociagi z
polibutylenu PB o $r. 16*2,0 mm i rozstawie 300 mm;
woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C -
(bez warstwy styropianu)
309,6 m2 309,60
RAZEM 309,60
5.2.6/ KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego kpl
0306-09
analogia
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8 kpl 8,00
RAZEM 8,00
5.2.7] KNR 0-31 p.a. Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy | m2
0308-01 rozstawie rur 100 mm - rozstaw 100 mm
167,1 m2 167,10
RAZEM 167,10
5.2.8] KNR 0-31 p.a. Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy | m2
0308-02 rozstawie rur 150 mm - rozstaw 150 mm
555,4 m2 555,40
RAZEM 555,40
5.2.9] KNR0-31 p.a. Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy | m2
0308-03 rozstawie rur 225 mm - rozstaw 200 mm
77,5 m2 77,50
RAZEM 77,50
5.2.10] KNR 0-31 p.a. Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy | m2
0308-03 rozstawie rur 225 mm - rozstaw 250 mm
139,3 m2 139,30
RAZEM 139,30
5.2.11] KNR0-31 p.a. Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy | m2
0308-04 rozstawie rur 300 mm - rozstaw 300 mm
309,6 m2 309,60
RAZEM 309,60
5.2.12] KNR0-31 p.a. Regulacja ogrzewania podtogowego (Dn 16 i m2
0308-05 20mm), rury w wezownicy w rozstawie 100'mm -
rozstaw 100 mm
167,1 m2 167,10
RAZEM 167,10
5.2.13| KNR0-31 p.a. Regulacja ogrzewania podtogowego (Dn 16 i m2
0308-06 20mm), rury w wezownicy w rozstawie 150'mm -
rozstaw 100 mm
555,4 m2 555,40
RAZEM 555,40
5.2.14] KNR 0-31 p.a. Regulacja ogrzewania podtogowego (Dn 16 i m2
0308-07 20mm), rury w wezownicy w rozstawie 225'mm -
rozstaw 200 mm
77,5 m2 77,50
RAZEM 77,50
5.2.15] KNR 0-31 p.a. Regulacja ogrzewania podtogowego (Dn 16 i m2
0308-07 20mm), rury w wezownicy w rozstawie 225'mm -
rozstaw 250 mm
139,3 m2 139,30
RAZEM 139,30
5.2.16] KNR 0-31 p.a. Regulacja ogrzewania podtogowego (Dn 16 i m2
0308-08 20mm), rury w wezownicy w rozstawie 300'mm -
rozstaw 300 mm
309,6 m2 309,60
RAZEM 309,60
5.2.17| KNR 0-13 Rurociagi z rur wielowarstwowych fgczonych metodg | m
0128-05 mechaniczng na scianach budynkdéw
analogia niemieszkalnych, rurociggi o srednicy 63*6,0 mm
9 m 9,00
RAZEM 9,00
5.2.18] KNR 0-13 Rurociagi z rur wielowarstwowych fgczonych metodg | m
0128-05 mechaniczng na scianach budynkdéw
analogia niemieszkalnych, rurociggi o srednicy 50x4,5 mm
94 m 94,00
RAZEM 94,00
5.2.19] KNR 0-13 Rurociagi z rur wielowarstwowychtgczonych metoda m
0128-04 mechaniczng na scianach budynkdéw
analogia niemieszkalnych, rurociaggi o srednicy 40*4,0 mm
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236 m 236,00
RAZEM 236,00
5.2.20] KNR 0-13 Rurociagi z rur wielowarstwowych fgczonych metodg | m
0128-03 mechaniczng na scianach budynkéw
analogia niemieszkalnych, rurociggi o $rednicy 32 * 3,0 mm
91 m 91,00
RAZEM 91,00
5.2.21] KNR 0-13 Rurociagi z rur wielowarstwowych fgczonych metodg | m
0128-02 mechaniczng na scianach budynkdéw
analogia niemieszkalnych, rurociggi o srednicy 25*2,5 mm
76 m 76,00
RAZEM 76,00
5.2.22| KNR 0-13 Rurociagi z rur wielowarstwowych fgczonych metodg | m
0128-02 mechaniczng na scianach budynkdéw
analogia niemieszkalnych, rurociagi o srednicy 20*2,25mm
20 m 20,00
RAZEM 20,00
5.2.23| KNR 0-13 Rurociagi z rur wielowarstwowych fgczonych metodg | m
0128-02 mechaniczng na scianach budynkdéw
analogia niemieszkalnych, rurociggi o srednicy 16*2,0 mm
47 m 47,00
RAZEM 47,00
5.2.24] KNR 0-34 Izolacja rurociggdw sr.63 mm otulinami m
0101-20 jednowarstwowymi gr.60 mm
9 m 9,00
RAZEM 9,00
5.2.25] KNR 0-34 Izolacja rurociggdw sr.50 mm otulinami m
0101-20 jednowarstwowymi gr.30 mm
94 m 94,00
RAZEM 94,00
5.2.26] KNR 0-34 Izolacja rurociggdw sr.40 mm otulinami m
0101-19 jednowarstwowymi gr.30 mm
236 m 236,00
RAZEM 236,00
5.2.27| KNR 0-34 Izolacja rurociggdw sr.32 mm otulinami m
0101-19 jednowarstwowymi gr.30 mm
91 m 91,00
RAZEM 91,00
5.2.28| KNR 0-34 Izolacja rurociggdw sr.28 mm otulinami m
0101-11 jednowarstwowymi gr.20
mm (N) - 25mm
76 + 20 + 47 m 143,00
RAZEM 143,00
5.2.29] KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do | szt
0113-0401 wody zimnej i cieptej, montaz zaworéw Dn"25"mm,
zawor odcinajacy
1*4 szt 4,00
RAZEM 4,00
5.2.30] KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do | szt
0113-0401 wody zimnej i cieptej, montaz zaworéw Dn"25"mm,
zawoOr dwudrogowy z sitownikiem termicznym
1*4 szt 4,00
RAZEM 4,00
5.2.31] KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do | szt
0113-0401 wody zimnej i cieptej, montaz zaworéw Dn"25"mm,
zawOr odpowietrzajacy
1*4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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5.2.32] KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do | szt
0113-0201 wody zimnej i cieptej, montaz zaworéw Dn"15"mm,
zawor regulacyjny nastawa 1,6
1*4 szt 4,00
RAZEM 4,00
5.2.33|KNR INSTAL Filtry osadnikowe siatkowe, Dn"25"mm szt
2150111-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
5.2.34)] KNNR 4 Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 600-900°'mm, | szt
0418-03 dtugosc¢ do 1600"mm
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
5.2.35 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i szt.
0418-07 dtug. do 1600 mm
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
5.2.36] KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej kpl.
0208-01 regulacji proste lub katowe z gtowicami
termostatycznymi sr. 15 mm
18 kpl. 18,00
RAZEM 18,00
5.2.37| KNR 0-31 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe o $r. | kpl.
0208-03 armatury 15 mm
58 * 2 kpl. 116,00
RAZEM 116,00
5.2.38] KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne, Dn 15"'mm szt
0208-05
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
6 Rozdziat - kottownia gazowa
6.1 KOTLOWNIA GAZOWA
6.1.1 Wykonanie kottowni gazowej wg wytycznych jak w DT | kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7 Rozdziat - wentylacja mechaniczna
71 Wentylacja mechaniczna
7.1.1) KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne - szt
0146-0101 czerpnia scienna V=4020 m3/h
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7.1.2|KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne - szt
0146-0101 czerpnia $cienna V=2280 m3/h
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7.1.3| KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ A, o | szt
0146-0101 obwodach do 1300"'mm, czerpnie - czerpnia scienna
V=1760 m3/h
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
7.1.4/KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ A, o | szt
0146-0101 obwodach do 1300"'mm, czerpnie - czerpnia scienna
V=1150 m3/h
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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7.1.5|KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ A, o | szt
0146-0101 obwodach do 1300"'mm, czerpnie - czerpnia scienna
V=1270m3/h
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7.1.6| KNR-W 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem szt
0145-0101 powietrza, o srednicy do 200'mm, typ D
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
7.1.7/KNR-W 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem szt
0145-0301 powietrza, o srednicy do 315"'mm - wyrzutnia
dachowa zakonczona wentylatorem dachowym
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7.1.8| KNR-W 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.do szt
0149-01 160 mm,w ukfadach kanatowych
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
7.1.9|KNR-W 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.do szt
0149-01 160 mm,w uktadach kanatowych - do wyrzutni
analogia dachowej d=315mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7.1.10| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, m2
0122-03 typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 315" mm
0,55*2*3,14*0,16 m2 0,55
RAZEM 0,55
7.1.11 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ| m
0122-05 S (Spiro) o $r. do 560 mm - udziat ksztattek do 35 %
3*10 m 30,00
RAZEM 30,00
7.1.12|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ| m
0122-05 S (Spiro) o $r. do 400 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia
30 m 30,00
RAZEM 30,00
7.1.13|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ| m
0122-03 S (Spiro) o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia
(22+29)*3 m 153,00
RAZEM 153,00
7.1.14| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, m
0122-02 typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200'mm
10*3 m 30,00
RAZEM 30,00
7.1.15|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, m
0122-02 typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 160" mm
18*3 m 54,00
RAZEM 54,00
7.1.16| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, m2
0122-02 typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 125" mm
3*11 m2 33,00
RAZEM 33,00
7.1.17|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, m2
0122-01 typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 100°'mm
3*21 m2 63,00
RAZEM 63,00
7.1.18|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, szt
0131-01 typ'B, do przewoddéw o srednicach do 100'mm
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10 szt 10,00
RAZEM 10,00
7.1.19|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, szt.
0131-02 typ B do przewoddéw o $r. do 200 mm
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
7.1.20|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, szt.
0131-03 typ B do przewoddéw o $r. do 315 mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
7.1.21| KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o szt
0155-03 Srednicy do 315"'mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7.1.22| KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o szt
0155-03 Srednicy do 250"'mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7.1.23|KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o szt
0155-02 Srednicy do 160'mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
7.1.24| KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm - zawor szt.
0140-02 d=200mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7.1.25|KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe, typ™D, o Srednicach do 160'mm - | szt
0140-01 zawOr d=160 mm
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
7.1.26| KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe, typ™D, o $rednicach do 160'mm - | szt
0140-01 zawoOr d=125 mm
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
7.1.27|KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe, typ™D, o $rednicach do 160'mm - | szt
0140-01 zawOr d=100 mm
32 szt 32,00
RAZEM 32,00
7.1.28 KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe, typ™D, o Srednicach do 160'mm - | szt
0140-01 zawor wywiewny d=100 mm 20 m3/h ze skrzynkg
rozprezng i przepustnica typu B
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
7.1.29|KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ C, do szt
0144-0302 przewodow o $rednicach do 400"'mm, wyrzutnie -
wyrzutnia dachowa
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
7.1.30| KNR-W 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/Il, w szt
0149-04 uktadach kanatowych, o srednicy do 400'mm - do
wyrzutni dachowej
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
7.1.31 Dostawa i montaz wentylatora kanatowego szt
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
7.1.32| KNR-W 2-17 Kwadratowy nawiewnik wirowy z regulowanymi szt
0138-0101 kierownicami
analogia
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10 szt 10,00
RAZEM 10,00
7.1.33|KNR-W 2-17 Okragty wywiewnik z perforowa plytg frontowa szt
0138-0101
analogia
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
7.1.34|KNR-W 2-17 Nawiewnik niskoimpulsowy 1800/500/2x315 sufitowy | szt
0138-0101
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7.1.35 Dostawa i montaz centrali nawiewno-wywiewnej z kpl.
nagrzewnicg wodng i chtodnica freonowa
V=4020/2280m3/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7.1.36 Dostawa i montaz centrali nawiewno-wywiewnej z kpl.
nagrzewnicg wodng i chtodnica freonowa
V=1760/1280m3/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7.1.37 Dostawa i montaz centrali nawiewno-wywiewnej z kpl.
nagrzewnicg wodng V=1270/1150m3/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7.1.38 Dostawa i montaz centrali nawiewnej z nagrzewnicg | kpl.
wodng V=1750 m3/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8 Rozdziat - instalacja gazu
8.1 Projektowana wewnetrzna instalacja gazu
8.11 Odciecie istniejgcej sieci gazowej, przedmuchanie kpl.
gazociggu sprezonym powietrzem lub gazem
obojetnym (dwukrotnie)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8.1.2 Dodatek za prace i nadz6r nad robotami kpl.
gazoniebezpiecznymi
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8.1.3 Wypetnienie gazem instalacji w budynku wraz z jej kpl.
odpowietrzeniem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8.1.4/|KNR-W 2-19 p.a. Proby szczelnosci i wytrzymatosci gazowych m
0220-02 przytgczy domowych, proba szczelnosci i
wytrzymatosci - przedmuchanie przewodow
gazowych sprezonym powietrzem
2,00 + 21,45 + 2,00 m 25,45
RAZEM 25,45
8.1.5|KNR-W 2-19 Proby szczelnosci i wytrzymatosci gazowych kpl
0220-01 przytaczy domowych, montaz aparatury
kontrolno-pomiarowe;j
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
8.1.6| KNR 2-15 Kurki gazowe przelotowe, Fi 25"'mm - reduktor szt
0310-0202 cisnienie MIX
1*2 szt 2,00
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RAZEM 2,00
8.1.7] KNR 2-15 Kurki gazowe przelotowe, Fi 50°'mm - zawor szt
0310-0202 samozamykajacy
1*2 szt 2,00
RAZEM 2,00
8.1.8 Dostawa i montaz gazomierza - G16 szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
8.1.9] KNR 2-15 Podejscia obustronne do gazomierzy, na Scianach, kpl
0306-02 przytacze Fi 50°'mm
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
8.1.10| KNR 2-15 p.a. Szafka hydrantowa nascienna - skrzynka na szt
0120-01 uktad pomiarowy 60*60*25
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
8.2 Projektowana instalacja gazu
8.2.1) KNR 2-15 Rurociggi stalowe o potgczeniach gwintowanych, na m
0302-06 Scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50°'mm
6,8 m 6,80
RAZEM 6,80
8.2.2| KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach gazowych stalowe o m
0302-03 potgczeniach gwintowanych o $r. nom. 25 mm na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
20,21 m 20,21
RAZEM 20,21
8.2.3] KNR 2-15 Rurociggi stalowe o potgczeniach gwintowanych, na m
0302-02 Scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 20°'mm
2 m 2,00
RAZEM 2,00
8.2.4| KNR 2-15 Kurki gazowe przelotowe, Fi 20'mm szt
0310-0202
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
8.2.5| KNR 2-15 Kurki gazowe przelotowe, Fi 50'mm szt
0310-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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