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Rozdzielacz systemowy
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Schemat technologiczny kottowni gazowej

Zestawienie podstawowych elementow kotlowni gazowej

Kaskada 2-kottéw gazowych kondensacyjnych o mocy 75 kW, sumaryczna moc kaskady 150 kW

Blok hydrauliczny wersja kompaktowa do dwoch kottdw (kolektor, sprzegto hydrauliczne, kolektor magnetytowy)

Zespot armatury z zaworem napetniania i oprézniania, zaworem bezpieczenstwa 3 bar dn 20 i przylaczem n.w.

Separator zanieczyszczen o wydatku 12,5 m/h dn 50

Separator mikropecherzy powietrza o wydatku 12,5 m*/h dn 50

Rozdzielacz dla czterech obiegdéw grzewczych o przeptywie do 160kW wraz z izolacjg i konstrukcja wsporcza

Grupa pompowa dn 25 z mieszaczem i pompa o parametrach H=32,6 kPa, Q= 3,02 m3h

Grupa pompowa dn 25 z mieszaczem i pompa o parametrach H=24,8 kPa, Q= 2,46 m3h

Grupa pompowa dn 32 bez mieszacza i pompa o parametrach H=58,5 kPa, Q= 4,44 m3/h

Grupa pompowa dn 25 bez mieszacza i pompg o parametrach H=7,5 kPa, Q= 7,49 m¥h

Stacja do uzupetniania wody grzewczej: z rozdzielaczem sys. Ba, reduktorem ci$nienia, licznikiem wody i kartuszem

Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 140 dms3 z zaworem serwisowym

Zawor uzupetniajgcey ztad dn 20

Zawor ze ztgczka do weza dn 20

Neutralizator kondensatu do 300 kW z prelatorem do spulchniania granulatu wraz z 11,2kg granulatu

Czujnik temperatury zewnetrznej

Przew6d powietrzno-spalinowy z blachy chromoniklowej dn 160 / 110

Wktad kominowy, spalinowy z blachy chromoniklowej dn 110

Zawor elektormagnetczyny dn 50

Aktywny System Bezpieczenstwa instalacji gazowej z detektorami, modutem sterujgcym

i modulem sygnalizacyjnym

19

Pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 800 dm3 i wydatku szczytowym 1881dm3/10 min przy 40°C
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Czujnik temperatury podgrzewacza c.w.u.
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Termostatyczny zawdr mieszjgcy c.w.u. dn 40 z nastawg temperatury 45-65°C
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Pompa cyrkulacyjna o wydajnosci Q=0,25 m3/h i dP =25 kPa
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Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 60 dm? ze ztgczka dn 25
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Zawor bezpieczenstwa instalacji c.w.u. dn 25, ci$nienie otwarcia 6,0 bar
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Oznaczenia;

dz 50x4,5
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ZEA  SMF SA Oznaczenia sybolowe:

podtgczenie do proj. zimnej wody
FE  Zawor spustowy
KR Zawor zwrotny
SA  Zawor odcinajacy
SMF  Filtr skosny, siatkowy
Tl Czujnik temperatury
ZEA Zawdr antyskazeniowy
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