
Potwierdzam zgodność z oryginałem
mapy do celów projektowych

P. 1810.2024.616 z dnia 13.03.2024

LEGENDA:

PLAN  SYTUACYJNYTytuł rys.

Nr. rys.Skala 1:500 D-1

Rodzaj  obiektu

Adres budowy

Inwestor:

Branża

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DROGOWA

V 2024

PROJEKT  TECHNICZNY
Rodzaj
opracowania

Gmina Żołynia,
ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia

Data opracowania

dz. 251/9 obr. 0101 Brzóza Stadnicka, gm. Żołynia

Projektant
architektura

 podpis:
mgr inż. arch. Tomasz Rudnik
10/PKOKK/2016

Istniejące hydranty zewnętrzneH

Wejścia do budynku

Miejsce gromadzenia odpadów stałych

Teren działki nr 251/9 obr. 101 Brzóza
Stadnicka - objęty opracowaniem

1

A-G

Powierzchnia utwardzona istniejąca

Istniejący budynek szkoły podstawowej

Projektowana rozbudowa budynku3

Powierzchnia utwardzona projektowana

2 Istniejący budynek gospodarczy przeznaczony
do rozbiórki według odrębnego opracowania
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Istniejący wiata przeznaczona
do rozbiórki według odrębnego opracowania4
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nawierzchnia miejsc postojowych
z kraty ażurowej betonowej

nawierzchnia miejsc postojowych dla osób 
niepełnosprawnych, kostka betonowa "dwuteownik"  
o gr. 8 cm, w kolorze szarym, bezfazowa, 
spoinowana piaskiem,pomalowana farbą 
chemoutwardzalną w kolorze niebieskim RAL 5010, 
pasy (znak) malowane w kolorze białym

Nawierzchnia dróg, placów manewrowych,
chodników, opaski wokół budynku,
kostka betonowa "dwuteownik" o gr. 8 cm,
w kolorze szarym, bezfazowa, spoinowana piaskiem 

nawierzchnia chodników.
Kostka betonowa "dwuteownik" o gr. 6 cm,
w kolorze grafitowym, bezfazowa, spoinowana piaskiem,
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Istniejaca studnia do likwidacji

Powierzchnia biologicznie czynna

Projektowane miejsce postojowej 2,5x5,0m

Projektowane miejsce postojowej
dla osób niepełnosprawnych 3,6x5,0m

Projektant
Branża Drogowa

 podpis:Sprawdzający
Branża drogowa

 podpis:mgr inż. Tadeusz Cioch
UAN/III/7342/80/98

mgr inż. Grzegorz Zając
PDK/0078/POOD/09

Kierunek wjazdu na działkę
- istniejący zjazd drogowy

Projektowana pochylnia
dla osób niepełnosprawnych

Projektowane ogrodzenie z bramką

Istniejace ogrodzenie do likwidacji
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Projektowane przyłącze gazu
wg. odrębnego opracowania

Projektowane przyłącze wodociągowe
wg odrębnego opracowania

Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej
wg odrębnego opracowania

Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowane komory drenażowe
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R.O.SRS  50

  Oprawa ośw zewnętrznego LED 40W NW

Projektowana  instalacja oświetlenia
zewnętrznego

e

  Nowa lokalizacja złącza kablowo-licznikowego
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Początek Robót
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Wpust Deszczowy

Rz. = 224,60

Wpust Deszczowy

Rz. = 224,85

Wpust Deszczowy

Rz. = 224,92

Wpust Deszczowy

Rz. = 224,90

Wpust Deszczowy

Rz. = 225,00


