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Przemysl, 26.04.2024r.

mgr inz. Tomasz Binkowski

zam. Medyka 383, 37-732 Medyka

Upr. Nr PDK/0074/PWQS/21

nr cztonkowski izby zawodowej: PDK/IS/0043/21

OSWIADCZENIE

projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2023r., poz. 682 z p6zn. zm.), o §wiadczam, ze projekt techniczny:

PRZYLACZE KANALIZACIJI | WODY DO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

(nazwa projektu budowlanego)
Brzdza Stadnicka, 37-110 ZOLYNIA

(adres zamierzenia budowlanego)
181007_2.0101.251/9, 181007_2.0101.261

(data sporzadzenia projektu)

Instalacje sanitarne

(branza)

Dla: GMINA ZOLYNIA, UL. RYNEK 22, 37-110 ZOLYNIA

(inwestor — imie-hazwiske™ nazwa*)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta )

* niepotrzebne skresli¢
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podktad sytuacyjny
Uzgodnienia z Inwestorem
Wizja lokalna

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny przytacza kanalizacji i wody do budynku szkoty.
3. Opis projektowych przylaczy
3.1. Roboty ziemne

Prowadzi¢ recznie lub mechanicznie na odkilad. Zabezpieczenie wykopow poprzez
odeskowanie. Catos¢ rob6t ziemnych prowadzi¢ zgodnie z PN-86/B-02480 oraz BN-83/8836-02.
Wykona¢ przejscia dla ruchu pieszego /mostki/, oznaczy¢ wykop | zabezpieczy¢ przed pieszymi.

Na dnie wykopu wykona¢ podsypke piaskowa grub. 10 cm dla wodociagu i kanalizacji.
Wodociag i kanalizacje na podsypce obsypaé¢ warstwg ochronng piasku grub. 15 cm i starannie
zagesci¢ ubijakiem recznym. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym ubijajac zageszczarka do
wartosci 90% Proctora.

3.2. Przylacze kanalizacji

Trasa przytacza kanalizacji przebiega¢ bedzie po dziatkach inwestora w terenie zielonym
I utwardzonym. Przytacze kanalizacji projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U (SN8) - srednica
kanatu @ 200 - rury lite. Laczenie rur za pomoca uszczelek gumowych. Rurociag posadowi¢ na
podsypce piaskowej grubosci 10cm. Po utozeniu zasypa¢ warstwg piasku do wysokosci 15 cm
powyzej gornej scianki przewodu, a nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym, zageSzczajac
warstwami lekkim sprzetem.

WiIot sciekdw do istniejacej studni na kanale sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na dziatce
inwestora, o rzednych 223,12/221,41 m n.p.m. Wiaczenie wykona¢ bezposrednio w Kinete.

Przejscie przez sciang zewngtrzng budynku w rurze ochronnej dz 315 PVC.

3.2.1. Proba szczelnosci

Probe szczelnosci kanatéw przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

3.2.2. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Projektowane przytacze krzyzuje si¢ z projektowang kanalizacja deszczows. W przypadku
wczesniejszego wykonana kanalizacji deszczowej wykop wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci.

3.3. Przylacze wodociggowe
3.3.1. Roboty montazowe

Przytacze wodociagu projektuje si¢ zgodnie z PN-92/B-01706 z rur polietylenowych klasy
PE 100 /SDR-17/ o srednicy dz 63x3,8mm PE na cisnienie 1,0 MPa /PN-10/. Laczenie
przewodow i ksztattek za pomoca ztaczek ISO i zgrzewania elektrooporowego. Wigczenie
istniejgce za pomoca opaski dn 150/50 na istniejagcym wodociaggu dn 150, przebiegajacym po
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dzialce inwestora. Za opaska zasuwa wodociggowa z teleskopowym wrzecionem, bezdtawikowa
z migkkim uszczelnieniem dn 50 ze ztgczem ISO do rur PE wraz ze skrzynka i obudowsa uliczna.
Przejscie przez sciang zewngtrzng budynku w rurze ochronnej dz 110 PVC.

Pomiar zuzycia wody wodomierzem skrzydetkowym dn=32 mm. Przed i za
wodomierzem zamontowane beda zawory odcinajace kulowe dn 50 typu ciezkiego. Wodomierz
usytuowany bedzie w pomieszczeniu kottowni. Za wodomierzem projektuje si¢ siatkowy filtr
wody dn 50 i zawér zwrotny antyskazeniowy BA dn 50 z mozliwoscig nadzoru.

Przed oddaniem do uzytku wodociag nalezy przeptukaé¢ i podda¢ probie szczelnosci na
cisnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-81/B-10725.

Wodociag utozy¢ ze spadkiem i na gtebokosci jak na rysunku profilu na podsypce piaskowej
grubosci 10 cm. Przewody dz 63 PE ze stalowymi dn 50 taczy¢ ksztattka przejsciows stal - PE.
UWAGA:

Wobec zastosowania w projekcie rur dwuwarstwowych PE-RC zgodnie z wytycznymi
PAS 1075 oraz aprobata ITB, nie jest konieczne stosowanie podsypki, obsypki i zasypki piaskowej
przy uktadaniu rur.

Wyniki proby cisnieniowej nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli cisnienie w ciggu
20 minut nie spadnie, a przewody i armatura nie wykaza przeciekow. Wezet wodomierzowy
wykonac¢ zgodnie z PN-92/B-01706; PN-B-10720 i PN-1SO-4064-2. Na trasie wodociagu utozy¢
tasme oznacznikowa koloru niebieskiego z wktadka miedziang, 30 cm nad gdrng scianka

wodociagu.

Przewo6d wodociggowy winien by¢ utozony w odlegtosci poziomej co najmniej od:
- gazociagu sredniopreznego - 15m

- kabli energetycznych n/n - 10m

- kabli telekomunikacyjnych - 15m

- stup6w telefonicznych - 15m

- drzew - 20m

Zmiany kierunku utozenia przewoddw za pomocg atestowanych ksztattek PE.

3.3.2. Ptukanie i dezynfekcja

Po pozytywnych probach szczelnosci przeprowadzi¢ ptukanie czysta woda.
Dezynfekcje wykona¢ zgodnie z PN-EN 805 poprzez wprowadzenie do wody roztworu
podchlorynu wapnia w ilosci 50 mg Cl/dm? i pozostawi¢ przez 24 godziny.

3.3.3. Oznaczenie przytacza

Zasuwe oznaczy¢ tabliczka przymocowana do trwatego elementu, za$ przewod tasma
koloru niebieskiego z wktadka z drutu miedzianego utozona 0,3 m nad wodociagiem.

3.3.4. Obliczenia zapotrzebowania w wodg i dobor wodomierza

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji wodociggowej na cele bytowe wynosi:
Qgosp = 5,61 [dm®/s].

Zapotrzebowanie wody na cele wewnetrznej instalacji p.poz.:

Przyjeto zgodnie z PN jednoczesno$¢ dziatania 2 hydrantdw wewnetrznych p.poz. dn 25
Qppoz =2 x1,0=2,0 [dm®/s].

Catkowite sekundowe zapotrzebowanie wody dla obiektu wyniesie:

Qc = Qppoz + 0,15 x Qgosp = 2,0 + 0,15 x 5,61 = 2,84 dm®/s = 7,9 m¥h
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Przewidziano zastosowanie wodomierza ultradzwickowego zapewniajacego maksymalny
wymagany przeptyw przy niskim progu rozruchu wodomierz DN32.

3.3.5. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Projektowane przytacze krzyzuje si¢ z przewodem energetycznym, gazociaggiem i
projektowang kanalizacja deszczows. Roboty w obrebie skrzyzowania wykona¢ pod nadzorem
przedstawicieli zarzadcy sieci. W miejscu skrzyzowania wykop wykonywaé regcznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przewdd elektryczny zabezpieczy¢ rurg ochronna AROT.

4. Uwagi koncowe

a/ Granice eksploatacji stron ustali¢ na etapie odbioru koncowego przytacza kanalizacji
i wodociagu.

b/ Do odbioru przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjna przytaczy.

¢/ Oznaczy¢ tasma oznacznikowa przytacze wodociggowe.

d/ Miejsce wbudowania armatury oznakowa¢ aluminiowa tabliczka oznacznikowa
0 domiarach prostokatnych wybitnych numeratorem.

e/ Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z warunkami przytaczenia, projektem, obowigzujacymi
przepisami wykonawstwa i odbioru przytaczy wodociggowych oraz zgodnie z Prawem
Budowlanym.

f/ zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu przytaczy w obrebie skrzyzowan.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych
obiektow:
a/ zakres robot
- przytacze kanalizacji i wodociagu do budynku szkoty
b/ kolejnosc realizacji
- roboty ziemne
- roboty montazowe
- préby cisnienia i szczelnosci
- wiaczenie do istniejacych sieci

5.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- budynek szkoty i gospodarczy na dziatce inwestora

5.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- na dziatce nie ma elementdw, ktdre mogtyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi.

5.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
- przy realizacji inwestycji nie ma szczegdlnego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Opracowat: mgr inz. Tomasz Binkowski
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