CHODNIK W STREFIE WEJSCIOWEJ SCIANA FUNDAMENTOWA SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA
1 | KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 8,0 cm FOLIA KUBELKOWA 1 | TYNK SILIKATOWY
2 |PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 3,0 cm TYNK CIENKOWARSTWOWY , |OCIEPLENIE GR. 15,0 cm STYROPIAN EPS-03f
‘ W-WA PODBUDOWY ZASADNICZEJ GR. 25 cm OCIEPLENIE GR. 12,0 cm WODOODPORNY STYROPIAN (A =0,031 W/(MK) NA WARSTWIE KLEJOWEJ
3 |Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5MM STABILIZOWANEGO FUNDAMENTOWY XPS200-36 ( A = 0,038 W/(M-K)
MECHANICZNIE E2>=130MPA, 10=<2,2 A WARSTWIE KLEJOWES KONSTR. SCIANY - MUR GR. 30,0 cm
. o 2x IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA np. DYSPERBIT 3 |Z BETONU KOMORKOWEGO O KL. WYTRZYMALOSCI 25|
PODLOZE DOPROWADZONE DO GRUPY NOSNOSCI G1* A ZAPRAWIE KLEJOWEJ
, E2>=80MPA, 0=<2,2 GRUBOSC | RODZAJ WZMOCNIENIA BLOCZKI BETONOWE M6 GR. 24,0 cm
, ‘ PODLOZA DOSTOSOWANA DO PANUJACYCH WARUNKOW MUROWANE NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ 4 TYNK CEM-WAP GR. 1,5cm
# ac | Y= 7 GRUNTOWYCH ORAZ WYMAGAN MROZOODPORNOSCI 2 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA np. DYSPERBIT
L 1135 , 1135 L
7 —— 7
| — / | | | D DACH ST SUFIT PODWIESZANY -NOWY
\ 1 | BLACHA PLASKA NA KLIK 0,7MM 1 |PLYTA OSB 18MM
‘ A9 ‘ ‘ ‘ ‘ - 2 |LATY 7x32cm 2 |WIATROIZOLACJA
1149 3 |KONTREATY 5x32cm
WIATROIZOLACJA O WYSOKEES 3 |PAS DOLNY DZWIGAROW DACHU -WELNA MINERALNA 18cm
| + 6 4 5 | | | 4 | pARoPRZEPUSZCZALNOSCI D0 007m STELAZ SYSTEMOWY WELNA MINERALNA - 180m
9 1 4 [ A =0,032 WIMK)
— - —————— = ——— — = 5 |KONSTRUKCJA DACHU - WIAZARY DESKOWE =0,

5 |PAROIZOLACJA

6 |SYSTEMOWY SUFIT PODWIESZANY

ST1 STROP NAD PARTEREM
1 |PLYTA OSB 18MM

2 |WIATROIZOLACJA

3 |PAS DOLNY DZWIGAROW DACHU -WELNA MINERALNA 18cm
STELAZ SYSTEMOWY WELNA MINERALNA - 18CM
A = 0,032 WIM-K)

5 |STROP ZELBETOWY

6 |SYSTEMOWY SUFIT PODWIESZANY

N NAR

PG PODLOGA NA GRUNCIE
1 |PLYTKI GRESOWE 2,0cm
i(z) ) WYLEWKA CEMENTOWA GR. 7,0cm z ogrzewaniem
Lo podtogowym
4 |2x FOLIA 1ZOLACYJNA PE GR. 0,3mm
3 |IZOLACJA TERMICZNA styropian XPS gr.12.cm (A= 0,032 W/(MK)
AN ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 4 |2x FOLIA IZOLACYJNA PE GR. 0.3mm,
() = - PLYTA POSADZKINA GRUNCIE WYLEWANA Z BETONU
< k 5 KL.C8/10, ZBROJONA STALA A-llIN # 6 co 15cm - gr.10 cm
drzwi z LKAO 6 | PODSYPKA PIASKOWA USTABILIZOWANA is>0,98
oknem poda )wa ﬁ % 7 |RODZIMY GRUNT NOSNY
(@\| -
| podawczym | / S i | | |
571 s | il : PRZEKROJ B-B
- J | | |
| | 3: skala 1:50
PG n | £0,00 =225,27 m n.p.m
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