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NAWIERZCHNIA

TŁUCZEŃ PŁUKANY O UZIARNIENIU 31 - 63 mm

 GEOWŁÓKNINA WOKÓŁ TŁUCZNIA

GRUNT
STABILNY

130 cm
min.

15 cm.

ZIARNISTE, DOBRZE PRZESORTOWANE MIESZANINY
GRUNTU/ KRUSZYWA <35% ZIAREN DROBNYCH, ZAGĘSZCZONE
DO UZYSKANIA 95% GĘSTOŚCI WG NORMY PROCTORA.

W PRZYPADKU INSTALACJI NIE UTWARDZONYCH,
NA KTÓRYCH MOŻNA SPODZIEWAĆ SIĘ PRZEMIESZCZENIA
POJAZDÓW, OBSYBKA NAWIERZCHNIOWA POWINNA ZOSTAĆ
POWIĘKSZONA DO 61 cm.

m
in

.
46

 c
m

m
ax

.
 5

00
 c

m

KOMORA DRENAŻOWA

POKRYWA SKRAJNA
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GRUBOŚĆ WARSTWY
TŁUCZNIA min. 50 cm

B

C

A

D

ROZMIESZCZENIE
MATERIAŁU

MATERIAŁ WYPEŁNIAJĄCY UŁOŻONY
POMIĘDZY WARSTWĄ UTWARDZONĄ,
A WYSOKOŚCIĄ 46 cm POWYŻEJ
WIERZCHOŁKÓW KOMÓR

D

C MATERIAŁ WYPEŁNIAJĄCY UŁOŻONY
POMIĘDZY WYSOKOŚCIĄ 15 cm a
46 cm POWYŻEJ WIERZCHOŁKÓW
KOMÓR. W PRZYPADKU
NAWIERZCHNI NIEUTWARDZONYCH
61 cm.
OBSYPKA KAMIENNA OTACZAJĄCA
KOMORY ORAZ USYPANA DO
WYSOKOŚCI 15 cm POWYŻEJ
WIERZCHOŁKÓW KOMÓR.

B

KAŻDY RODZAJ GRUNTU, SKAŁY, GRUNTU
RODZINEGO LUB ZGODNEJ Z PLANAMI
INŻYNIERYJNYMI. NALEŻY SPRAWDZIĆ
PLANY POD KĄTEM WYMAGAŃ
DOTYCZĄCYCH UTWARDZENIA PODŁOŻA.

GRUNT ZIARNISTY (DOBRZE
PRZESORTOWANY)
MIESZANINA KRUSZYWA, <35%
FRAKCJI DROBNOZIARNISTYCH

TŁUCZEŃ PŁUKANY, PRZY CZYM
WIĘKSZOŚC KAMIENI JEST W
ROZMIARZE POMIĘDZY 3 DO 6 cm.

FUNDAMENTOWANIE KAMIENNE
PONIŻEJ STOPY KOMÓR

A

N/A

3, 357, 4,
467, 5, 56,
57, 6, 67, 68,
7, 78, 8, 89,
9, 10

3, 357, 4,
467, 5, 56,
57

3, 357, 4,
467, 5,
56, 57

N/A

N/A

A-1
A-2
A-3

N/A NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PLANY. INSTALACJE
ZWIĄZANE Z UTWARDZENIEM PODŁOŻA MOGĄ
MIEĆ OSTRZEJSZE WYMAGANIA DOTYCZĄCE
MATERIAŁÓW ORAZ PRZYGOTOWANIA.

NALEŻY ZAGĘSZCZAĆ W WARSTWACH GRUBOŚCI
15 cm, AŻ DO UZYSKANIA 95 % STANDARDOWEJ
GĘSTOŚCI WG NORMY PROCTORA. MASA WALCA
NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 5,44 T. SIŁA
DYNAMICZNE NIE MOŻ PRZEKRACZAĆ 89 kN.

ZAGĘSZCZENIE NIE JEST WYMAGANE.

NALEŻY ZASTOSOWAĆ ZAGĘSZCZANIE
UDAROWE LUB WALCOWANIE DO
OSIĄGNIĘCIA 95 % STANDARDOWEJ
GĘSTOŚCI WG NORMY PROCTORA.

TŁUCZEŃ PŁUKANY, PRZY CZYM
WIĘKSZOŚC KAMIENI JEST W
ROZMIARZE POMIĘDZY 3 DO 6 cm.

OPIS WYMAGANIA DOTYCZĄCE
ZAGĘSZCZENIA/ GĘSTOŚCI GRUNTU

OKREŚLENIE
AASHTO M43

OKREŚLENIE
AASHTO M145

UTWARDZENIE

PODŁOŻE WARSTWY
UTWARDZONEJ

ZAGĘSZCZONE WYPEŁNIENIE
ZASTOSOWANE ZGODNIE
Z TABELĄ DOPUSZCZALNYCH
MATERIAŁÓW
WYPEŁNIAJĄCYCH

GEOWŁÓKNINA

ZASYPKA O GRUBOŚCI MIN. 15 cm
Z TŁUCZNIA PŁUKANEGO 31 - 63 mm.

TŁUCZEN PŁUKANY O UZIARNIENIU 31 - 63 mm
PONIŻEJ ORAZ WOKÓŁ ŁOŻYSKA KOMÓR.
GRUBOŚĆ  MIN.50 cm

POKRYWA SKRAJNA

KOMORA DERENAŻOWAGEOWŁÓKNINA

Komory drenażowa - przekrój poprzeczny:

Dopuszczalne materiały:

Komory drenażowa - rzut poziomy (fragment):

Komory drenażowe cz.2

Nr rys.:

 Nazwa
 opracowania:

 Projektant:
 nr upr.:

 podpis:mgr inż. Tomasz Binkowski
PDK/0074/PWOS/21

PROJEKT TECHNICZNY

Sprawdzający:
 nr upr.:

 podpis:mgr inż. Katarzyna Ryś
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 Branża: INSTALACJE SANITARNE
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 Inwestor:

 Nazwa rys.:

 Temat:

dz.nr 251/9 obr.101, Brzóza Stadnicka, gm. Żołynia
Gmina Żołynia,
ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia
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