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Przemysl, 26.04.2024r.

mgr inz. Tomasz Binkowski

zam. Medyka 383, 37-732 Medyka

Upr. Nr PDK/0074/PWQS/21

nr cztonkowski izby zawodowej: PDK/IS/0043/21

OSWIADCZENIE

projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2023r., poz. 682 z p6zh. zm.), o §wiadczam, ze projekt budowlany — projekt zagospoda-
rowania terenu:

PRZYLACZE KANALIZACIJI | WODY DO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

(nazwa projektu budowlanego)
Brzdza Stadnicka, 37-110 ZOLYNIA

(adres zamierzenia budowlanego)
181007_2.0101.251/9, 181007_2.0101.261

(data sporzadzenia projektu)

Instalacje sanitarne

(branza)

Dla: GMINA ZOLYNIA, UL. RYNEK 22, 37-110 ZOLYNIA

(inwestor — imie--hazwiske* nazwa*)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta )

* niepotrzebne skresli¢
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ZAKLAD KOMUNALNY SP. Z 0.0. W ZOLYNI

L.dz. ZK/03/2020/W Zotynia 15-01-2020

ZAKLAD V" 2MUNALNY Sp.z 0.0.

W ZOLYNI

37-110 2 vynia, ul Biatobrzeska 118

eaiing. 17 - 224 3388 y
NIP 816152 22 Reg E1687243 AT 2oies
37-110 Zolynia
Ul Rynek 22

Dotyczy: warunkéw technicznych przylaczenia do sieci wodociagowe; i kanalizacii sanitarnej

projektowanego budynku hali sportowej w Brzézie Stadnickiej na dzialce nr 251/9

Odpowiadajac na otrzymane pismo w sprawie jw. Zaklad Komunalny Sp. z0.0. w Zolyni

wydaje nastepujace warunki techniczne:

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

L. Przylaczenie do wodociggu.

Doprowadzenie wody mozna przewidzie¢ z wodociagu o $rednicy 80 mm z rur PVC
zaznaczonego na zalaczonej mapie kolorem niebieskim.

Przylacza wodociagowe nalezy zaprojektowac z rur PE na cisnienie 1,0 MPa o rednicy nie
mniegjszej niz 40 mm.

Wiaczenie projektowanego przylacza do sieci wodociagowej nalezy wykonaé poprzez
opaske i zasuwe.

Projektowane zasuwy wodociagowe nalezy przewidzie¢ z zamknieciem miekkim, kazda
zasuwa powinna posiada¢ tabliczkg lokalizacyjna. Dla zasuw zlokalizowanych w terenach
utwardzonych stosowac¢ obudowy teleskopowe.

Lokalizacj¢ wodomierza na przylaczu wodociagowym nalezy przewidzie¢ zaraz za $ciang,
po wejsciu wodociagu do budynku, w piwnicy lub na parterze, w pomieszczeniu, w
wydzielonym, latwo dostgpnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem woda,
zamarzaniem oraz dostgpem 0s6b niepowotanych. Pod montaz kazdego wodomierza nalezy
przygotowac konsolg montazowa. W przypadku braku odpowiedniego pomieszczenia,
wodomierz nalezy zamontowa¢ w studni wodomierzowej. Wodomierz nalezy zabezpieczy¢
przed dzialaniem niskich temperatur.

Przed i za wodomierzem stosowaé¢ zawory przelotowe kulowe. Zawér za wodomierzem
powinien posiada¢ kurek ze spustem. Od strony instalacji nalezy zamontowaé zawor
antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociagowa przed wtornym zanieczyszczeniem
zgodnie z norma PN-EN 1717:2003 i zawor odcinajacy.

Przylacz wodociagowy wewnatrz budynku lacznie z wodomierzem musi byé odkryty i
dostepny dla pracownikow Zakladu Komunalnego zabezpieczony przed zamarzaniem.

Na wykonanym wodociagu przed zasypaniem ulozy¢ tame lokalizacyjno — ostrzegawcza
z wkladka metalowa na glgbokosci 40 cm od terenu.

Pomiar wody do celéw budowy nalezy zlokalizowaé w studni wodomierzowej. Wodomierz
zabezpieczy¢ przed dzialaniem mrozu.

Zaklad Komunalny Sp. z 0.0. w Zolyni, 37-110 Zolynia, ul. Bialobrzeska 118, Tel/fax. 017 22 43 388 Nr KRS
0000127202, Regon 691687243, NIP 815-16-24-122, biuro@ zkzolynia.pl
Konto: Banku Spéldzielezym w Zolyni nr 82 9175 0000 2001 0002 3810 0001
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ZAKEAD KOMUNALNY SP. Z 0.0. W ZOLYNI

I1. Przylaczenie do kanalizacji sanitarnej.

)
2)
3)
4)

5)

Odprowadzenie $ciekow mozna przewidzie¢ do kanatu sanitarnego ks 200 mm,
zaznaczonego na zalaczonej mapie kolorem brazowym.

Projektowany kanal wykona¢ z rur PVC o $rednicy 160 mm

Projektowac studzienki z tworzywa sztucznego o $rednicy nie mniejszej niz 315 mm.

Na przylaczu na dzialce Inwestora nalezy zaprojektowa¢ studnig rewizyjna (inspekcyjna)
na terenie posesji w odleglosci ok. 1m od granicy nieruchomosci.

W przypadku skanalizowania piwnic budynkow wymagane jest zainstalowanie urzadzen
przeciwzalewowych na instalacji wewnetrznej. Zaklad Komunalny Sp. z 0.0. w Zolyni nie
bedzie ponosil odpowiedzialnoci ani tez wyplacal odszkodowan za zalania pomieszczen
poprzez przybory sanitarne zainstalowane w piwnicach.

II1. Uwagi i zalecenia.

1)

2)

3)
4)
3)

6)
7)

8)

9)

Przylaczenie do sieci wod-kan. bedzie mozliwe po zamontowaniu wodomierzy i spisaniu z
tut. przedsigbiorstwem uméw na dostawe wody i odprowadzanie Sciekow.

Wykonawca lub Inwestor musi zawrze¢ umowg na dostawg wody do celow budowy z
o$wiadczeniem pisemnym dotyczacym czasu zakonczenia budowy. Umowa moze byé
zawarta maksymalnie na pot roku. W przypadku, kiedy termin wazno$ci umowy wygasnie
a nie zostanie ona przedtuzona lub nie zostang spisane umowy z wlascicielem lub zarzadca
budynkéw doplyw wody zostanie zamknigty.

Protokét odbioru koncowego moze by¢ wystawiony tylko w przypadku spisania umow na
dostawe wody do celow komunalnych i odbior Sciekdw.

Wiaczenie projektowanego wodociagu do sieci wiejskiej nalezy wykona¢ pod nadzorem
Zakladu Komunalnego Sp. z 0.0. w Zotyni.

Wiaczenie kanalizacji sanitarnej do sieci wiejskiej nalezy wykona¢ pod nadzorem Zaktadu
Komunalnego Sp. z 0.0. w Zotyni.

Na powyzsze nalezy opracowa¢ Dokumentacjg techniczna,

Propozycje usytuowania projektowanego uzbrojenia zamieszczong na planie sytuacyjnym
lub na kopi aktualnej mapy zasadniczej nalezy zlozy¢ do Starostwa Powiatowego w
Lancucie, celem przeprowadzenia narady koordynacyjnej. O sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez
Staroste.

Projekt nalezy uzgodni¢ branzowo w Zakladzie Komunalnym Sp. z 0.0. w Zotyni. Jeden
egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w Zakladzie Komunalnym Sp. z 0.0. w
Zolyni.

Materiaty zastosowane do budowy uzbrojenia wod-kan. musza speiniac warunki okreslone

w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiada¢ atesty zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.

10) Na przejécie projektowanym uzbrojeniem przez tereny nie bedace wlasnoscia Inwestora

nalezy uprzednio uzyskaé pisemna zgodg wlascicieli poszczeg6lnych parcel.

11) Powyzsze warunki techniczne sq wazne w dacie wydania do stanu prawnego nieruchomosci

i stanu technicznego uzbrojenia.

12) Roboty budowlane wykonaé¢ moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

Zaklad Komunalny Sp. z 0.0, w Zolyni, 37-110 Zolynia, ul. Bialobrzeska 118, Tel/fax. 017 22 43 388 Nr KRS
0000127202, Regon 691687243, NIP 815-16-24-122, biuro@zkzolynia.pl
Konto: Banku Spéldzielezym w Zolyni nr 82 9175 0000 2001 0002 3810 0001
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ZAKLAD KOMUNALNY SP. Z 0.0. W ZOLYNI

13) O rozpoczgciu budowy nalezy powiadomi¢ pisemnie Zaklad Komunalny Sp. z o.0.
w Zolyni podajac dane personalne lub nazwe firmy oraz adres i numer uprawnien

budowlanych.
14) Do odbioru konicowego nalezy przediozy¢ 2 egzemplarze inwentaryzacji powykonawczej

wykonanego uzbrojenia wod-kan.

Zalaczniki:
plan sytuacyjno — wysokosciowy
Z Pe2g
gr iy
2, H"‘. 2 Af:j,}

Zaklad Komunalny Sp. z 0.0. w f(1|§ ni, 37-110 Zn:l}ui;\. ul. Bialobrzeska 118, Tel/fax. 017 22 43 388 Nr KRS
0000127202, Regon ﬁ‘*l(\}i"l-‘.‘: NIP 815-16-24-122, biuro(@ zkzolynin.pl
Konto: Banku Spéldzielczym w Zolyni nr 82 9175 0000 2001 0002 3810 0001
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CZESC OPISOWA
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia jest budowa przytacza kanalizacji i wody do budynku szkoty.

2. Podstawa opracowania:

Projekt Zagospodarowania Terenu zostat opracowany na zlecenie Inwestora w oparciu
0 nastepujace dokumenty:
- aktualna mape do celdéw projektowych,
- obowiazujace przepisy i normy,
- warunki techniczne.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu dzialek inwestycyjnych.

- Teren inwestycji obejmuje cze$¢ dziatek: dz. nr. 251/9, 261, obr. 101 Brz6za Stadnicka,
gm. Zotynia

- Na trenie inwestycji znajduja si¢ zabudowania: budynek szkoty i budynek gospodarczy

- Na trenie inwestycji znajduja si¢ elementy uzbrojenia terenu

- Teren dziatek ptaski.

3.1. Uzbrojenie terenu inwestycji.

Teren w poblizu inwestycji jest uzbrojony w nastepujace obiekty infrastruktury technicznej oraz
przylacza:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacyjna,

- sie¢ gazowa

- brak innych elementéw budowlanych

3.2. Dzialki sasiadujace oraz opis zagospodarowania tych dzialek.
Dzialki sasiednie przylegte — czg¢sciowo zabudowane domami jednorodzinnymi.

3.3. Dojazd do terenu inwestycji:
Dostep dziatki inwestycyjnej bezposrednio z drogi utwardzonej gminnej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji.

4.1. Usytuowanie projektowanego obiektu.

Projektowane obiekty:

— przytacze wodociagu z rur 63 PE 100 SDR 17 PN 10dtugosci ok. 86,9m i na gtgbokosci
ok. 1,63m p.p.t;

— przytacze kanalizacji z rur ¢200 PCV klasy S(SN8) lite dtugosci ok. 74,8m
I na gtgbokosci ok. 1,40-1,71m p.p.t.

10



PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.2. Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanym obiektem budowlanym

a) urzadzenia, przylacza, instalacje zewnetrzne:

- projektowane przytacza — instalacja zwigzana z istniejacymi wewngtrznymi instalacjami.

b) pozostale urzadzenia budowlane

- nie projektuje sig,

c) projektowane obiekty budowlane

- nie projektuje sie.

4.3. Spos6b odprowadzenia lub oczyszczenia sciekdw.

- scieki z terenu inwestycyjnego odprowadzane beda projektowanym przytaczem kanalizacyjnym.
4.4. Ukkad komunikacyjny.

- projektowane przytacze nie wymaga bezposredniego dostepu komunikacyjnego dla samochoddw.
4.5. Dostep do drogi publicznej.

- dostep do drogi gminnej utwardzonej poprzez istniejacy dojazd do dziatki.

4.6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Na terenie inwestycji nie projektuje si¢ nowych sieci technicznych, ani przebudowuje
istniejacych w zakresie objetym niniejsza dokumentacja poza ww. przytaczem.

4.7. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.

Teren inwestycji przez ktory beda przebiega¢ przytacza jest w wiekszosci ptaski. llosci
ziemi z wykopu bedzie nieznaczna i zostanie wywieziona poza teren inwestycji.

Nie projektuje si¢ zmiany kierunkow nachylenia terenu, ktore mogtyby skutkowaé
kierowaniem opadowych wod powierzchniowych na dziatki sgsiednie.

Uktad zieleni bez zmian, budowa nie wymaga wycinki drzew ani krzewow.
5. Ochrona konserwatorska.
Projektowane obiekty nie znajduja si¢ w strefie ochronny konserwatorskiej.
6. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Brak wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

7. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych
I ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami.

Projektowana inwestycja nie wptywa na powstawanie zagrozen dla srodowiska.
- Rodzaj i zasieg uciazliwosci — brak,

11
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- Ochrona przed ucigzliwosciami - nie dotyczy

- Wplyw na srodowisko: Projektowana inwestycja nie bedzie stanowic¢ zagrozenia dla srodowiska
(nie wptywa na poziom zanieczyszczenia powietrza, nie wprowadza nieoczyszczonych sciekdw
do srodowiska wodno-gruntowego); dla higieny i zdrowia przysztych uzytkownikéw oraz nie
narusza interesow 0sOb trzecich, a takze odpowiada obowigzujacym przepisom Prawa
Budowlanego jak réwniez warunkom technicznym, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

- Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na sasiednie dziatki i otoczenie.

8. Inne niezbedne dane.
e Warunki gruntowe proste, obiekt zaliczony do | kategorii geotechnicznej.
9. Informacja o obszarze oddzialtywania obiektu budowlanego.

e Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, 8179

e Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicach terenu inwestycji — czesci dziatek na
ktorych zostat zaprojektowany.

Opracowat: mgr inz. Tomasz Binkowski
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