0Oznaczenia zestawu wodomierzowego:

"A" - proj. zaw6r odcinajacy dn 50

"B" - proj. wodomierz objetosciowy dn 32
"C" - proj. zawor odcinajacy dn 50

"D" - proj. filtr siatkowy dn 50

"E" - proj. zawor antyskazeniowy BA dn 50
"F" - proj. elektrozawo6r odcinajacy doptyw
wody w przypadku pozaru dn 50

"G" - proj. zawdr odcinajacy dn 50

"H" - proj. zawdr zwrotny dn 50

"I" - proj. zawdr odcinajacy dn 50
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SCIANA PPOZ REI60 ocieplona wetng mineralna

Zawdr odcinajacy DN 15

Schemat montazowy zaworu cyrkulacyjnego:

wielofunkcyjny termostatyczny

2|

zawdr cyrkulacyjny

Zawdr odcinajacy DN 15

N

Filtr siatkowy DN 15

,

INSTALACJA WODOCIAGOWA P.POZAROWA

Instalacje p.pozarowa wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.
Przewody prowadzi¢ nad stropem podwieszanym w otulinie
natynkowej cieptochtonnej oraz w bruzdach Sciennych w otulinie
antyroszeniowej podtynkowej.
Wszystkie hydranty powinny posiada¢ zawér na wys. H=1,35m

Oznaczenia:

% - proj. hydrant wewnetrzny, z miejscem na gasnice (zawor na

WYJSCIE EWAKUACY.NE
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- projektowana instalacja hydrantowa

-------------- - projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej
- projektowana instalacja wody zimnej
- projektowana instalacja cyrkulacji

IO'-QOZWO - zawory odcinajace na odejsciu

SCIANA PPOZ REI60
ocieplona wetng mineralna[°q
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INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ:

Gtoéwne przewody rozprowadzajace wody zimnej i cieptej oraz bezposrednie podejcia do
urzadzen sanitarnych wykona¢ z rur wielowarstwowych taczonych przez ztaczki
zaprasowywane. Przewody prowadzi¢ nad stropem podwieszanym w otulinie natynkowej
cieptochtonnej oraz w bruzdach $ciennych oraz pod posadzka w otulinie antyroszeniowej
podtynkowej. Na kazdy pionie i odejsciu dla grupy odbiornikéw nalezy zainstalowac zawory

odcinajace.

Na rozgatezieniach instalacji cyrkulacji zainstalowac zawory cyrkulacyjne.

Kompensacje przewodéw i rozmieszczenie punktow statych wykonaé zgodnie z wytycznymi

producenta.

Grupy punktéw czerpalnych z ktdrych korzystac beda dzieci w wieku przedszkolnym nalezy
wyposazyé w termostatyczny zawor mieszajacy (temperatura na wylewce po zmieszaniu
max 38°C). Baterie prysznicowe z ogranicznikiem temperatury do 38°C.
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Rzut parteru
Instalacja wodociggowa
Skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
PARTER - CZESC ROZBUDOWYWANA
LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
/1 |WIATROLAP 9.70me
1/2 KORYTARZ 44,80 me
13 |wC 4.90m2
14 |SALAL 68.10 m2
1/5  |SALA2 68.10 m2
1/6 MAGAZYN 7.00me
1/7  |WEZEL SANITARNY 11.80 m
1/8 MAGAZYN 13.00 m2
1/9  |WEZEL SANITARNY 11.90 m
1/10  [POM. TECHNICZNE BATERII CENTR. 6.00me
1/11  |KORYTARZ 45,90 me
1/12  |POMIESZCZENIE PORZADK. BUD 6.90 me
1/13  |KORYTARZ 21.40 m2
114 |wC 3.98me
1/15  |POM.PORZADKOWE 2.10me
1/16  |POKOJ SOCIALNY 8.95m
1/17  |PRZYGOTOWANIE WSTEPNE 7.45me
1/18  |PRZYGOTOWANIE CZYSTE 7.86me
1/19  [KUCHNIA 23.80 m
1/20  [ZMYWALNIA 9.28me
1/21  |MAGAZYN PRODUKTOW SPOZ. 5.90 e
1/22  [MAGAZYN WARZYW | JAJ 3.70me
1/23  |MYJNIA TERMOSOW 3.00me
1/24  [MAGAZNY SPRZETU SPORTOWEGO 8.10me
125  [SZATNIA 17.20 me
1/26  [LAZIENKA 12.90 m2
127 |SZATNIA 17.20 m
1/28  [LAZIENKA 12.10me
129 |wC 7.40me
1/30  |POKOJ TRENERA 17.30 m2
1/31  |KORYTARZ 29.30 m
1/32  [LAZIENKA 4.80m2
1/33  [LAZIENKA 4.80m2
13 |wC 6.90me
1/35  [WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 7.90me
1/36  |POKOJ TRENERA 16.50 m2
1/37  |KORYTARZ 55.80 m2
1/38  [SZATNIA 24.80 m2
1/39  [LAZIENKA 14.20 m
1/40  [LAZIENKA 14.20 m
1/41  |SZATNIA 24,60 m2
1/42  |KOTLOWNIA 24.90 m2
1/43  |WIATROLAP 4.50m2
1/44  |POKOJ TRENERA 10.20 m
1/45  [MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO 29.60 m2
1/46  |SALA GIMNASTYCZNA 556.30 m2
RAZEM (NOWA CZESC) 1317.02
PARTER - CZESC PRZEBUDOWYWANA | ISTNIEJACA
1/47 |WIATROLAP 5.80me
1/48 |POM. HIGIENISTKI 7.20me
1/49 |POKOJ PSYCHOLOGA 7.20me
1/50 |KOMUNIKACIA 34.00 m2
1/51 |SZATNIA 50.90 m2
1/52 |KOMUNIKACIA 13.60 m2
1/53 |JADALNIA 64.70 m2
1/54 |SALA LEKCYINA 24,09 m2
1/55 |SALALEKCYINA 36.22 m2
1/56 |SALA LEKCYINA 35.86 m2
1/57 |SALALEKCYINA 35.40 m2
1/58 |SALA GIMNASTYCZNA 70.59 m2
1/59 |MAGAZYN 8.82me
1/60 |KOMUNIKACIA 14.23m2
1/61 |TOALETA 15.72me
RAZEM (ISTNIEJACA | PRZEB.) 424.33
RAZEM 1741.35

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY

Temat: PODSTAWOWEJ W BRZOZIE STADNICKIEJ O SALE
GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SPORTOWYM | ODDZIALY
PRZEDSZKOLNE

Branza: INSTALACJE SANITARNE

Nazwa

opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY

Adres: dz.nr 251/9 obr.101, Brzéza Stadnicka, gm. Zolynia
Inwestor: Gmina Zolynia,
ul. Rynek 22, 37-110 Zolynia
Projektant: mgr inz. Tomasz Binkowski podpis:
nrupr.: PDK/0074/PWOS/21
Sprawdzajgcy:| mgr inz. Katarzyna Ry$ podpis:
nr upr.: PDK/0308/PWOQOS/17
Skala 1:100 | Data opracowania: IV 2024r. Nrrys: S-2

Nazwa rys.:

Rzut parteru - instalacja wodociggowa




