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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Uzgodnienia z Inwestorem rozwigzan funkcjonalno-materiatowych.
1.2. Obowiazujace przepisy i aktualne normy.
1.3. Podktady architektoniczno-budowlane.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2.1. Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych i zewnetrznych
instalacji sanitarnych dla przebudowywanego i rozbudowywanego budynku Szkoty
Podstawowej w Brzozie Stadnickiej.

2.2.  Projektuje si¢ nastepujace instalacje: kanalizacji, wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, c.o.

i c.t., wentylacji mechanicznej, oraz gazu wraz z zrodtem ciepta, kanalizacji deszczowe;j.

3. KANALIZACJA SANITARNA

Scieki z budynku odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowane przylacze. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych kielichowych np. PCW-HT, koloru popielatego. W kielichach tych rur
osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem
stabilizujgcym. Do montazu kanatow biegnacych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy
uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PCW klasy "'S" koloru pomaranczowego, stosowanych do
budowy kanatéw zewnetrznych. Kanaty pod posadzka nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej
min.10cm i w obsypce piaskowej min. 10cm.

Wszystkie zmiany kierunkow oraz wigczenia nalezy wykonywa¢ za pomoca ksztattek
0 kacie zatamania nie wigkszym, niz 45°.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy
wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje wigkszych. W miejscach tych nie moze by¢
potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem, a tuleja nalezy wypelni¢ szczeliwem
elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac¢ min. 2cm powyzej posadzKki.

Piony prowadzone beda przy scianie i obudowany lub wkute i zamurowane, podejscia
po wierzchu scian, pod tynkiem i w podtodze. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢é rurg
wywiewna. Na pionach zamontowac¢ ksztattki rewizyjne.

Odprowadzenia skroplin z urzadzen wentylacyjnych wprowadzi¢ do projektowanych

piondéw kanalizacyjnych lub innych przyboréw sanitarnych. Przed wprowadzeniem do
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przyboru lub pionu na instalacji skroplinowej wykona¢ syfon z kolanek
0 wysokosci minimum 10 cm.

Usytuowanie przyborow sanitarnych, uktad przewodoéw i ich srednice przedstawiono na
rysunkach.

Przybory i wpusty podtogowe wg wytycznych Inwestora. Zlewozmywaki szafkowe ze
stali nierdzewnej satynowanej z bateria typu stojacego.

W strefie kuchennej nalezy zainstalowa¢ separatory ttuszczu i skrobi o cechach: kurek
spustowy, pojemnosé tapacza ttuszczu min. 20dm3, wbudowanym osadnikiem zanieczyszczen
min. 10%, wydajnos¢ przeptywu wody min. 152 dm®/h, pokrywa ze stali nierdzewnej nie
przepuszcza zapachow, korpus z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AlISI 304 gr. 2 mm.

Catos¢ montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt nr 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych”. Wszystkie zastosowane materialty 1 urzadzenia powinny posiada¢
odpowiednie atesty, dopuszczenia lub deklaracje zezwalajace na zastosowanie ich

w budownictwie.

4. KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanalizacj¢ deszczowa projektuje si¢ z rur PVC-U, grubosciennych ze $cianka lita
klasy ,,S” SDR 34, SN 8, o srednicach dobranych na podstawie obliczen hydraulicznych.

Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki inspekcyjne dz 425 PP z rury
karbowanej, zakonczone witazem zeliwnym (klasy D400) i betonowym stozkiem odcigzajacym,
studzienki rewizyjne dn 1200 z kregdw zelbetowych z dolng cz¢scig studzienng monolityczna,
prefabrykowana, ptyta studzienng odcigzajaca i pierscieniem odcigzajacym i wiazem zeliwnym
klasy D400 oraz wpusty drogowe (wg. branzy drogowej budynku). faczenie studni z
przewodami poprzez przejscia szczelnie tulejowe (studnie zelbetowe) i wkladki ,,in situ”
(studzienki z tworzyw sztucznych).

Potozenie i zagtebienia studzienek, przewodow i przykanalikow przedstawiono na
planie sytuacyjnym oraz na profilach podtuznych.

Obliczenia:

Szacunkowy sptyw wod deszczowych okreslono na podstawie: wg PN-92/B-01707

i Rozp. Min. Srod. z 08.07.2004



Komory drenazowe:

Natezenie deszczu: 211 czas trwania minut
rodzaj z'IJeovl/ii wsp.y j-natez.deszcz | qa=J*A*Y./ 1000 V=g**60
l.p. - .
nawierzehn A[m?] [-] Jdm¥s*ha] | ga [dm3s] | czastmin | V[m?]
3 ch 335 0,80 211 5,66 15,00 5,09
4 dp 1496 1,00 211 31,57 15,00 28,42
6 J 583 0,90 211 11,08 15,00 9,97
11 pt 109 0,90 211 2,07 15,00 1,86
_ SumaV
SumaA [m2]— 2 801 [m3]: 50,37 45,34
Powierzchnia zlewni: 0,252 ha
Objetos¢ gromadzonej wody w komorach: 45,3 m3

Tabela wspétczynnikéw sptywu oraz ich analogii:

0 odjety teren 0

a aleje i podwodrka 0,5

b beton (analogia do "rampy") 1

ch chodniki 0,8-0,9
dp dachy ptaskie 0,9-1
ds. dachy strome 0,85-0,95
j jezdnia (analogia do "ptyty betonowe") 0,9

0 ogrody 0,2
od ogrody dachowe 0,3

p place do gier 0,25
zd droga zwirowa 0,25
pt | plyty betonowe, kostka (jezdnia) 0,9-0,95

r rampy 1

t trawnik (analogia do "ogrody" 0,2-0,15
zn | ziemianieutwardzona (analogia do "place do gier") 0,25
ZU ziemia ubita (analogia do "aleje i podwdrka") 0,5

Roboty ziemne i montazowe rurociaggdéw

Roboty ziemne wykonywac¢ recznie i mechanicznie. Zabezpieczenie wykopow poprzez
obustronne odeskowanie lub z zastosowaniem scianek systemowych.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej 10 cm, zagegszczonej do
Is > 0,98 z podbiciem rur na kat 120°, w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z norma
PN-B-10736. Wyprofilowanie dna powinno nastgpi¢ przed uktadaniem rur i powinno byc¢
poprzedzone odbiorem przez nadzér. Bardzo waznym czynnikiem majacym wptyw na
wytrzymatos¢ rur jest staranne zageszczenie gruntu w pachwinach. Istotng role odgrywa tu

rownomierne rozkladanie i zageszczanie materiatu wypetniajacego, po obu stronach przewodu.
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Po odbiorze technicznym zgodnie z norma PN-B- 10735 zasypke rur do wysokosci min.
10 cm nad wierzch rury wykonywa¢ gruntem piaszczystym /wg normy BN-8836-02/ bez
kamieni (frakcje powyzej 40 mm), korzeni i czgsci organicznych, przy jednoczesnym rgczno-
mechanicznym zageszczaniu do wskaznika zaggszczenia 1s>0,98 wg BN-8932-01 do poziomu
terenu. Zasypywac warstwami wyréwnawczymi wysokosci 10 cm i lekko zagescicé.

Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w
kierunku od scian wykopu do rurociagu, wyprofilowaé¢ z zaprojektowanym spadkiem i do
ksztattu rur. Powyzej warstwy ochronnej wykop zasypywac gruntem piaszczystym (mozna
zageszcza¢ mechanicznie), a dalej warstwami gruntu rodzimego.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020. Uktadanie podsypki pod rurociagi kanatéw i pod przykanaliki oraz ich montaz
nalezy wykonywac¢ w wykopie zabezpieczonym i suchym zgodnie z norma PN-B-10736.
Studnie zbiorcze montowa¢ w wykopach jamistych o nachyleniu skarp min. 1:1,5.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w zaleznosci od jego giebokosci

Gtebokos¢ wykopu G | Minimalna szerokos¢ wykopu
m m
G<1,00 nie jest wymagana
1,00<G <175 0,80
1,75<G <4,00 0,90
G > 4,00 1,00

Dobér $rednic i materiatéw przebudowywanej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Doboru srednic projektowanej kanalizacji dokonano w oparciu 0 natezenie opadu
miarodajnego, piccioletniego, nawalnego (o czasie trwania t=15 minut) o prawdopodobienstwie
wystapienia p = 20%. Jako jednostkowe natezenie opadu miarodajnego przyjeto: q20% = 211
dmd/s*ha. Przeptyw sanitarny ze wzgledu na niewielki udzial pominicgto.

Do wykonania rurociagdéw przewiduje si¢ zastosowanie rur PVC w/g norm: PN-EN
1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC do odwadniania
I kanalizacji), gruboscienne ze scianka litg klasy ,,N” SDR41, SN4 (teren nieobcigzony ruchem
pojazdéw), oraz klasy ,,S” SDR34, SN8 (teren obcigzony ruchem pojazdéw).
Charakterystyka techniczna rur:



Srednica Materiat Nazwa Typ potaczenia Sztywnosc
nominalna handlowa
Dz [mm] [-] [-] [-] SN [kN/m?]
kielichowe
200x 4,9 PVC rury gtadkie 4
(nasuwkowe)
] kielichowe
200 x 5,9 PVC rury gtadkie 8
(nasuwkowe)
] kielichowe
250 x 7,3 PVC rury gtadkie 8
(nasuwkowe)
] kielichowe
315x 9,2 PVC rury gtadkie 8
(nasuwkowe)
] kielichowe
400 x 11,7 PVC rury gtadkie 8
(nasuwkowe)

Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki inspekcyjne dz 425 PP z rury
karbowanej, zakonczone witazem zeliwnym (klasy D400) i betonowym stozkiem odcigzajacym,
studzienki rewizyjne dn 1200 z kregdw zelbetowych z dolng cz¢scig studzienng monolityczna,
prefabrykowana, ptyta studzienng odciazajaca i pierscieniem odcigzajacym i wiazem zeliwnym
klasy D400 wg PN-EN 124:200 oraz odptywy liniowe. Wiaczenie przewodéw do studni
poprzez przejscia szczelnie tulejowe (studnie zelbetowe) 1 wkiadki ,,in situ” (studzienki z
tworzyw sztucznych).

Przykanaliki od wpustéw

Przykanaliki dla wpustéw, deszczowych zaprojektowano z rur PVC grubosciennych ze
scianka litg klasy ,,S” SDR34, SN8 o srednicy PVC 200 x 5,9 —wg profili.

Studnie rewizyjne

Zaprojektowano studnie z kregéw zelbetowych. Studnie nalezy wykonaé¢ z kregow
zelbetowych @ 1200 przykrytych ptyta studzienna odcigzajaca i pierscieniem odcigzajacym.
Do przykrycia nalezy zastosowac¢ wtaz zeliwny z wktadka gumowsa i wypetnieniem betonem,
klasy D400 wg PN-EN 124:200. Podstawa (kineta) studni powinna by¢ elementem
monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy prefabrykowane studni winny by¢ wykonane z

betonu klasy C35/45 i taczone pomiedzy soba za pomocg uszczelek z gumy surowej w



przypadku potaczen na wrab i piéro, a w pozostatych przypadkach przy pomocy uszczelki z
gumy wulkanizowanej zgodnie z EN 681-1. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

W miejscu przejscia przez studnie rurociag prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przejscie
szczelne, tulejowe. Przejscia wykonaé za pomoca nawiertnicy otworowej.

Studnie rewizyjne nalezy posadowié¢ na podbudowie zwirowo-piaskowej gr.20cm,
zageszczonym do wspotczynnika 1s>0,98, podbudowie betonowej (chudy beton) i na warstwie
papy z wktadka z tkanin technicznych i zasypywac¢ gruntem sypkim bez kamieni, korzeni
I cz. organicznych z zageszczeniem do 1s>0,98.

Przed zamontowaniem studzienki nalezy sprawdzi¢ wspotosiowos¢ krdéca
przytaczeniowego studzienki i przytaczanego odcinka rury. W razie koniecznosci dopasowac
poprzez zmiang grubosci warstwy spodniej. Montaz studzienki nalezy wykonaé zgodnie z
zasadami montazu rur przy uzyciu odpowiednich urzadzen np. dzwigu. Po posadowieniu
studzienki musza by¢ sprawdzone nastepujace punkty:

- Wiasciwe osadzenie tgcznika - szczelnose,
- Spadki dna,
- Potaczenie studzienki i rurociagu,
- Bezpieczenstwo posadowienia.
Studnie zbiorcze montowa¢ w wykopach jamistych o nachyleniu skarp min. 1:1,5.

Studnie inspekcyjne i potaczeniowe

Studzienki inspekcyjne systemowe o srednicy dz 425 PP z rury karbowanej
z monolityczng kineta, betonowym stozkiem odcigzajacym i rura karbowang , zakonczone
wilazem zeliwnym klasy D400. Wiaczenia do studzienek na poziomie kinety oraz za pomoca
wkitadek ,,In situ”. Elementy studni taczy¢ pomiedzy sobg za pomoca uszczelek systemowych.

Studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie zwirowo-piaskowej gr. 20 cm, zaggszczonej
do wspotczynnika 1s>0,98.

Montaz studzienki nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami montazu przy uzyciu
odpowiednich urzadzen. Po posadowieniu studzienki musza by¢é sprawdzone nastepujace
punkty:

- Wiasciwe osadzenie tgcznika - szczelnosé,
- Potaczenie studzienki i rurociagu,

- Bezpieczenstwo posadowienia.



Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

Glebokos¢ posadowienia uzbrojenia terenu przyjeto na podstawie aktualnej mapy
sytuacyjno-wysokosciowej. W rejonie skrzyzowan prace prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia
- wylacznie recznie.

Skrzyzowanie z gazociagiem:

Projektowana kanalizacja krzyzuje si¢ z projektowanym gazociggiem. W miejscu
skrzyzowania projektowanej kanalizacji z gazociagiem zastosowac rure ochrona dz 400 PVC
SDR 41 L=3,05 m. Rure przewodowa umiesci¢ na ptozach i uszczelni¢ manszetem 200x400.

Skrzyzowanie z przewodem energetycznym:

W obrebie wystepowania kabla energetycznego roboty ziemne wykonac recznie, pod nadzorem
pracownika Zaktadu Energetycznego, zachowujac szczegdlng ostroznos¢. W miejscu
skrzyzowania natozy¢ na kabel rurg¢ ochronng dwudzielng typu AROT o dtugosci min.1,0m.

Préba szczelnosci kanatdw i przykanalikéw na eksfiltracje i infiltracje.

Wszystkie odcinki nalezy zbadac¢ na eksfiltracje i infiltracje wg PN-92/B-10735. Nalezy
wykona¢ probe szczelnosci kazdego catego odcinka kanatu miedzy dwoma studniami tacznie
ze studniami przed rozpoczeciem jego zasypki. Zamkniety odcinek kanatu nalezy napei¢
woda i podda¢ cisnieniu réwnym 2,5m stupa wody ponad poziom kinety gérnego konca
badanego odcinka kanatu na okres 8 godzin. Ubytek wody w ciagu nastgpnej 0,5 godziny dla
odcinka kanatu do 50 m, lub 1 godziny dla odcinka kanatu ponad 50 m nie powinien
przekroczy¢ 0,04 I/h na Im3 objetosci wewnetrznej badanego odcinka kanatu ze studzienkami.

Przykanalik z rur kanalizacyjnych poddaje sie¢ probie cisnienia 3,0 m st. wody. Cisnienie
moze by¢ mniejsze, o ile to wynika z zagtebienia przewodu i studni. Przykanalik na badanym
odcinku doktadnie zaslepi¢. Napetni¢ woda do poziomu wpustu, co najmniej 0,5 m nizszego
niz rzedna terenu przy studzience. Gdy poziom wody we wpuscie wyniesie 0,5 m ponad gérna
krawedz wylotu przykanalika, nalezy pozostawi¢ tak wypetniony przykanalik przez 1 godzing
(celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie proba szczelnosci winna wynosi¢ 30
minut.

W tym czasie ubytek wody (dopetniana ilos¢ wody) powinien by¢ nie wigkszy niz
0,02dm3/m? powierzchni rury. Pozytywna proba na eksfiltracje swiadczy o szczelnosci rowniez

na infiltracje.



Wykonanie systemu komor drenazowych

Metoda wykonania wykopu pod komory drenazowe (reczna lub mechaniczna) powinna
by¢ dostosowana do gigcbokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z czescig rysunkowa. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o
szerokosci co najmniej | m, liczac od krawegdzi wykopu — dla komunikacji; kat nachylenia
skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata jego stoku naturalnego.

Wykop nalezy poszerzy¢é o 30 cm w kazdym Kierunku od wymiaréw systemu
drenazowego. Podstawa tozyska powinna by¢ zaggszczona do min. 95% gestosci standardowej
Proctora. Nietkany materiat filtracyjny (geowtoknina) nalezy utozy¢ z zaktadem na dnie i
brzegach wykopu oraz na warstwie wierzchniej ttucznia.

Na catej powierzchni dna tozyska nalezy umiesci¢ warstwe obsypki z ttucznia tamanego
0 uziarnieniu 30-50 (31-63) mm. Obsypke z tlucznia nalezy zagesci¢ uzywajac minimum
dwoch przejs¢ walca wibracyjnego przy statej sile dynamicznej. Nie wolno przechodzi¢ do
nastepnego etapu zanim powierzchnia ttucznia nie bedzie ptaska i rowna.

Nalezy wycia¢ w kazdej pokrywie otwér umozliwiajacy zamocowanie rury doptywowej
lub odptywowej. Pokrywy nalezy montowa¢ na zaktadke.

Pierwsza uktadana komora powinna posiada¢ pokrywe zamontowana w przedniej
czesci. Dwie sasiednie komory powinny by¢ potaczone na zaktadke. Na koncu ostatniej komory
nalezy zatozy¢ pokrywe.

W opisany wyzej sposob instalowane sg kolejne ciggi komor. Osadniki powinny by¢
wykonane na poczatku systemu. Osadniki potaczy¢ rurag dystrybucyjna.

Obsypka z ttucznia ptukanego o uziarnieniu 30-50 (31-63) mm nalezy zasypac
przestrzenie pomiedzy komorami oraz nad nimi, do wysokosci minimum 15 cm powyzej
komory. Do obsypywania zalecana jest koparka. Materiat zasypujacy na komorach mozna
rozprowadza¢ mata spycharka. Obsypka musi by¢ rozprowadzana wzdiuz komor.
Dopuszczalne obciazenie spycharka nie moze przekraczaé 500 kg/m?. Obsypke nalezy zagescié
przy uzyciu przesuwanej recznie zageszczarki wibracyjnej lub walca wibracyjnego o sile
dynamicznej nie przekraczajacej 4500 kg. Obsypke nalezy przykry¢ materiatem filtracyjnym.
Jezeli przy przykrywaniu systemu dwie rolki materiatu naktadaja si¢ na siebie, to zaktadka musi
wynosi¢ przynajmniej 40 cm. Nad materiatem filtracyjnym nalezy wykona¢ zasypke grubosci
min. 30 cm. Zasypka nie powinna zawiera¢ duzych kamieni, czg¢sci organicznych, korzeni.
Zasypke zageszczamy co 15 cm. Zageszczona, dobrze dobrana zasypka zawiera max 10%

rownomiernie roztozonych drobinek (mut, piasek, zwir). Zageszczenie min. 95% wg
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standardowej normy Proctora. Zasypka stanowi podbudowe dla nawierzchni. Po wykonaniu
zasypki mozna rozpoczaé wykonywanie warstwy nawierzchni nad zasypka. Przez caty okres
montazu tozysko musi by¢ oznakowane dla ochrony przed ruchem pojazdow.

Wymagania systemu komdr:

Wymagana pojemnos¢ magazynowa 45 |m3
Typ komor 217/130
Porowatosc ttucznia kamiennego 40%
Grubo$¢ fundamentu kamiennego 305 | mm
Pojemno$¢ 1 komory 2,30 m3
Przykrycie komor 1670 | mm
llos¢ potrzebnych komor 28 sztuk
Wymagana powierzchnia tozyska 103 m2
Wymagania ilo$¢ ttucznia tamanego 30-60mm w m3 70 m3
Minimalna wymagana masa kamienia w tonach (1,8t na
m3) 126 Ton
Objetos¢ prac ziemnych 282 m3
Wymagana min. ilos¢ tkaniny filtracyjnej — geowiékniny 314 m2
Liczba pokryw skrajnych 8 sztuk

4. WODOCIAG

Woda zimna

Zasilanie budynku w wode zimng odbywac si¢ bedzie poprzez przytacze wodociggowe
zasilane z sieci wodociggowej. Wodomierz zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu kottowni.
Zestaw wodomierzowy sktadac si¢ bedzie z: zawordw odcinajacych kulowych, wodomierza,
filtra siatkowego i zaworu antyskazeniowego (rozwigzanie szczegotowe wg czesci rysunkowej
oraz projektu budowlanego przytacza).

Zapotrzebowanie wody dla budynku — llos¢ wody na cele bytowo — gospodarcze
okreslono na podstawie przewidywanego wyposazenia budynku w przybory sanitarne.

urzadzenie llos¢ wyptyw normatywny Przeptyw
miska ustepowa 15 0,13 1,56
umywalka 26 0,07 1,26
pisuar 4 0,25 0,75
zlewozmywak 10 0,14 0,7
prysznic 17 0,3 1,5
zawor czerpalny 7 0,3 1,2
urzadzenia kuchenne 3 0,3 0,3
RAZEM - 14,27
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Qobt = 4,4* q°%" — 3,41 =5,61 dm®/s

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT lub
PE-Xa. Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie instalacji wodociaggowych z rur z tworzyw
sztucznych.

Poziomy i piony prowadzi¢ pod posadzka w warstwie styropianu oraz po wierzchu
w przestrzeni sufitu podwieszanego ze spadkiem w Kierunku przytagcza wody, réwnolegle
z pionami wody cieptej. W miejscach przejscia rur przez $ciany i stropy powinny by¢ osadzone
tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie powinno si¢ lokalizowa¢ potaczen
przewodow.

Na wszystkich odejsciach wody zaprojektowane zostaty zawory odcinajace, co zapewni
sprawne usuwanie awarii bez koniecznosci odcinania wody w calym obiekcie. Podejscia
wykona¢ nalezy za pomoca odpowiednich tarczek sciennych na state przytwierdzonych do
sciany. Przed ztaczkami do weza nalezy zamontowaé izolator przeptywdw zwrotnych.
Przewody izolowa¢ przed skraplaniem si¢ pary wodnej otuling grub. min. 9 mm. Proba
instalacji zimnej wody zgodnie z przepisami na 1,5 cisnienia roboczego.

Baterie umywalkowe zaprojektowano jako mieszajace, jednouchwytowe z nieruchoma
wylewka i zaworami odcinajacymi.

W toaletach ogdlnodostepnych zastosowaé baterie umywalkowe z automatycznym
dozowaniem wyptywu, baterie mieszajace - armature czasows, wandaloodporng, uruchamiang
przez nacisnigcie gtowki. Regulacja wypltywu wody — w czasie montazu baterii nalezy
wyregulowac¢ czas wyptywu wody na 3 s.

Sptukiwanie pisuaru zaprojektowano za pomocg zaworéw czasowych.
Baterie i zawory powinny posiada¢ system antyblokujacy uniemozliwiajacy blokowanie
baterii w pozycji otwartej. W pomieszczeniach z pisuarem nalezy zamontowac kratki sciekowe

I zawory ze ztaczka do weza.

Woda ciepta i cyrkulacja

Instalacj¢ wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ analogicznie jak instalacje wody zimnej.
Poziomy i piony prowadzi¢ rownolegle z woda zimng, rozprowadzi¢ w budynku wg.
zatgczonych rysunkow.

Instalacje c.w.u. i cyrkulacji poddac prébie cisnieniowej zgodnie z przepisami na 1,5
cisnienia roboczego.

Ciepta woda bedzie przygotowywana w pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u. 0O
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pojemnosci V=800 dm? zasilanym w ciepto z kottéw gazowych wspdlnych na cele c.o. i c.w.u.
Podgrzewacz c.w.u. bedzie zabezpieczony przed wzrostem temperatury 1 cisnienia
przeponowym naczyniem wzbiorczym o pojemnosci 60 dm?® oraz zaworem bezpieczenstwa 6,0
bar dn 20.

Na

wielofunkcyjne termostatyczne. Kazdy zawdr doposazy¢ w filtr i zawory odcinajace.

rozgalezieniach instalacji cyrkulacji zainstalowa¢ zawory cyrkulacyjne

Izolacja termiczna

Przewody poziome i pionowe zaizolowa¢ termicznie otulinami poliuretanowymi
0 wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,04 W/mK. Izolacje dobra¢ i wykona¢ zgodnie
z WT 2021.
Tabela grubosci izolacji cieplnej dla poszczegolnych srednic:

Minimalna grubosc
: izolacji cieplnej
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035
W/m-K)"
1 |[Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy
wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace .
5 |[przez Sciany lub stropy, skrzyzowania 172 wym;iian S
przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
ulozone w komponentach budowlanych miedzy | 1/2 wymagan z poz.
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych 1-4
uzytkownikow
7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podiozu 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone Ain
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na
9 . s . 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone [ 50% wymagan z poz.
2)
wewnatrz budynku 1-4
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone [100% wymagan z poz.
na zewnatrz budynku? 1-4
Uwaga:

! przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepla niz podano w

tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
7 jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Woda na cele p.poz

W budynku projektuje sie cztery hydranty @25 z we¢zem potsztywnym zlokalizowane

w czesciach komunikacyjnych pigtra i parteru. Przewidziano zastosowanie hydrantéw w
skrzynce hydrantowej koloru biatego. Projektowana instalacja ppoz. bedzie wykonana z rur
13



stalowych ocynkowanych ze szwem, gwintowanych, s$rednich, wg PN-74/H-74200
(alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie systemu stalowych taczonych na ztaczki
systemowe).

Przewody nalezy doprowadzi¢ do hydrantdbw wewnetrznych instalacja prowadzona
w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Dla potrzeb zabezpieczenia p.poz. budynek zasilany bedzie z projektowanego wspo6lnego
przytacza wodociaggowego. Nalezy wykona¢ oddzielna instalacje wody ogdlnej i oddzielna
instalacji p.poz. zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

Na przytaczu zamontowac¢ elektrozawor dwudrozny na instalacji wody uzytkowej. Zawor
normalnie otwarty. Zawor stuzy zapewnieniu priorytetu zaopatrzenia w wodg instalacji ppoz.

Szafki hydrantowe wyposazy¢ w pradnice oraz waz potsztywny o di. 30m. Zawor
hydrantowy nalezy zainstalowa¢ w szafce hydrantowej podtynkowej, na wysokosci
1,35 £ 0,1 m od poziomu posadzki zgodnie z normg PN/B-10701.

Przed przystapieniem do eksploatacji budynku na instalacji przeciwpozarowej nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,0MPa w czasie 20 minut. Nalezy réwniez
sprawdzi¢ normatywny wyptyw z zaworow hydrantowych, najbardziej niekorzystnie
umiejscowionych, dla hydrantu DN 25 — wynosi co najmniej 1dm?/s przy cignieniu minimum
0,2MPa. Z przeprowadzonych prob w obecnosci Inspektora nadzoru nalezy sporzadzié¢
protokot.

5. INSTALACJA GRZEWCZA.
5.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

e Przyjete obliczeniowe temperatury zewngtrzne dla Il strefy klimatycznej tj. -20°C
wg PN-82/B-02025.

e Temperatury obliczeniowa w pomieszczeniach: pomocnicze i magazyny - 16°C; pom.
pokojowe, sanitariaty, ustepy - 20°C; szatnie, natryski - 24°C

e Czynnik grzewczy (woda) o parametrach 70/55°C (obieg grzejnikowy i ciepta
technologicznego), 46/26°C (obiegi ogrzewania podtogowego hali), 40/25°C (obiegi
ogrzewania podtogowego pom. pozostate),

5.2. OBLICZENIE STRAT CIEPLA

Obliczenia strat ciepta wedtug charakterystyki energetycznej budynku dotaczonej do
projektu (na podstawie projektu architektonicznego).

Na podstawie obliczen strat ciepta pomieszczen oraz obliczen zapotrzebowania na moc
grzewcza do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych przyjeto dwa kotty grzewcze o mocy
75kW kazdy.
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5.3. INSTALACJA C.O.

W projekcie przewidziano wodne ogrzewanie grzejnikowe w czg¢sci istniejacej budynku
oraz ogrzewanie podtogowe w czg¢sci rozbudowywanej.

Obliczenia, srednic, wielkosci grzejnikdw, rozmieszczenie petli grzewczych i rozstawy
przewodow, oraz dobor armatury wykonano przy pomocy programu InstalTherm firmy Instal.

Rurociagi obiequ grzejnikowego:

Instalacj¢ centralnego ogrzewania wykona¢ z rur wielowarstwowych (z ostong
antydyfuzyjng) taczonych przez zacisk z nasuwanym 0siowo mosigznym pierscieniem.
Przewody prowadzi¢ w podtodze w warstwie styropianu oraz wkute w bruzdach $ciennych.
Przewody dla zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz dla umozliwienia ruchu
spowodowanego wydtuzaniem utozy¢ w izolacji cieplnej (adekwatnej do wielkosci rury). Piony
prowadzi¢ po wierzchu scian lub wkué¢ za zgoda konstruktora budynku. Gtéwne przewody
poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w Kierunku Zrddia ciepta. Przejscia przewodow przez
przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych, a przestrzen pomiedzy tuleja i
przewodem wypetni¢ szczeliwem niepowodujacym korozji. W miejscach przejs¢ przez sciang
nie nalezy wykonywa¢ zadnych ztgczy. Po zmontowaniu instalacji nalezy ja poddaé¢ probie
szczelnosci na zimno i na goraco oraz dwukrotnie wyptukac.

Grzejniki

Jako aparaty grzewcze zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe. Grzejniki montowaé
rownolegle do sciany w odlegtosci od posadzki min. 30 cm, od $ciany za grzejnikiem i min.
5 cm, na wspornikach i uchwytach przewidzianych przez producenta. Grzejniki wyposazy¢
W zawory przylaczeniowe (zawoOr termostatyczny i powrotny), reczny odpowietrznik
grzejnikowy oraz gtowice termostatyczng. Wymiary oraz rozmieszczenie grzejnikdw pokazano
na rzutach. Grzejniki wyposazy¢ w obudowy chronigce przed uderzeniem sie¢ dziecka.
Armatura

Do regulacji instalacji zastosowano zawory z nastawg reczng (podano na rzutach
instalacji). Montaz elementow regulacyjnych nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu préb
instalacji oraz jej przeptukaniu. Zawory termostatyczne nalezy montowaé¢ w stanie
maksymalnie otwartym, w pozycji umozliwiajacej posadowienie gtowicy termostatycznej w
ptaszczyznie poziomej w Kierunku pomieszczenia. Jako glowice termostatyczng stosowac
glowice standardows, antywandalows. Jako zawory odcinajace stosowac¢ zawory kulowe

gwintowane, a jako zawory spustowe i odpowietrzajace zawory na cisnienie 1,6 MPa.

Rurociagi instalacji ogrzewania podtogowego
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Instalacj¢ centralnego ogrzewania zasilajaca petle ogrzewania podtogowego wykonaé z
rur wielowarstwowych (z ostong antydyfuzyjna) taczonych przez zacisk z nasuwanym osiowo
mosi¢znym pierscieniem. Przewody do rozdzielaczy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego oraz czegsciowo w podiodze w warstwie styropianu. Przewody dla
zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz dla umozliwienia ruchu spowodowanego
wydtuzaniem utozy¢ w izolacji cieplnej (adekwatnej do wielkosci rury). Piony prowadzi¢ po
wierzchu s$cian lub wkué¢ za zgoda konstruktora budynku. Gléwne przewody poziome
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zrodta ciepta. Przejscia przewodow przez przegrody
budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych, a przestrzen pomigdzy tuleja i przewodem
wypetni¢ szczeliwem niepowodujacym korozji. W miejscach przejs¢ przez sciane nie nalezy
wykonywa¢ zadnych ztaczy. Po zmontowaniu instalacji nalezy ja podda¢ probie szczelnosci na

zimno i na goraco oraz dwukrotnie wyptukac.

Odpowietrzenie instalacji i spust wody

Odpowietrzenie instalacji zrealizowano przez automatyczne zawory odpowietrzajace w
najwyzszych punktach instalacji, na rozdzielaczach ogrzewania podtogowego oraz poprzez

grzejniki. Spust wody centralnie oraz poprzez zawory spustowe w kottowni.

Mocowanie przewoddw

Mocowanie rur do przegréd budowlanych wykona¢ zgodnie z BN-76/8860-01
za pomocg uchwytéw, zawiesi, lub wspornikbw wg KESC-88/1.9.1 oraz wedtug zalecen

producenta rur.

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem temperatury i cisnienia

Projektowana instalacja c.o. pracowac bedzie w uktadzie zamknigtym zabezpieczonym
zgodnie z PN-91/B-02414 przy pomocy zamknigtego naczynia wzbiorczego o pojemnosci
140dm? i zaworu bezpieczenstwa na cisnienie 3,0 bar (wg projektu kottowni).

Izolacja termiczna

Przewody poziome i pionowe zaizolowaé¢ termicznie otulinami poliuretanowymi
0 wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,04 W/mK. lzolacje dobra¢ i wykona¢ zgodnie
z WT 2021.
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Tabela grubosci izolacji cieplnej dla poszczegolnych srednic:

[ S—

||Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,

Minimalna grubos¢
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu I(Z;Li?:-iglle(l)) lg;é
W/m-K)"
1 |[Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2  |[Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm wr:v?:;trszrr?ginll'ﬁ}rly
4 [Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace ’
5 |przez $ciany lub stropy, skrzyzowania 12 wym?glan o
przewodow

ulozone w komponentach budowlanych miedzy

1/2 wymagan z poz.

16 ogrzewanymi pomieszczeniami réznych 1-4
uzytkownikow
7 |[Przewody wg poz. 6 ulozone w podiozu 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone A
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na
9 . . . 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone [50% wymagan z poz.
10 2)
wewnatrz budynku’ 1-4
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone [100% wymagan z poz.
2)
na zewnatrz budynku 1-4
Uwaga:

! przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepla niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,
? izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Kompensacja wydtuzen liniowych

Kompensacja wydtuzen termicznych bedzie si¢ odbywata poprzez zatamania,
odgatezienia i boczne wygigcie rur.

Préba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji c.0. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej nalezy wykona¢ badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimna. Proba
szczelnosci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Przed przystapieniem do badan nalezy od instalacji odtaczy¢
naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorcza i inne rury zabezpieczajace. Po napetnieniu
instalacji woda zimna i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym
stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji. Badanie szczelnosci instalacji woda
nalezy rozpoczac¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego
badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu

gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za
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pomoca pompy, kontrolujagc jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje
poddajemy badaniu na cisnienie prébne o wartosci cisnienie roboczego w najnizszym punkcie
instalacji zwieckszong 0 0,2 MPa, lecz nie mniejsza niz wartos¢ cisnienia probnego 0,4 MPa i
obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy
ponownie dotgczy¢ instalacje do zrodia ciepta (jezeli byta odtaczona), podiaczy¢ naczynie
wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji woda oraz sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w
naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomié¢ pompy obiegowe, a nastepnie
przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach
instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci cisnienia 1 roznicy cisnienia z wartosciami

zaprojektowanymi.

Ogrzewanie potogowe

Ogrzewanie podtogowe projektuje si¢ we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach w
czesci rozbudowywanej budynku. Czynnikiem grzewczym bedzie woda o obnizonych
parametrach (wartosci podano w czesci rysunkowej).

Poszczegolne petle beda zasilane z rozdzielaczy ogrzewania podtogowego.
Rozdzielacze umieszczone begda w skrzynkach podtynkowych. Pgtle grzewcze nalezy wykonac
z rur wielowarstwowych z ostong antydyfuzyjna o srednicy dz 16x2,0 i dz 20x2,25 utozonych
w uktadzie $limakowym lub meander wg rysunkéw rzutdbw pomieszczen. Przy $cianach
stosowac tasmy izolacyjne. Przy uktadaniu petli zachowaé¢ odstep min. 7 cm od scian

zewnetrznych. Poszczegolne ptyty grzewcze oddzieli¢ dylatacja.

Préba cisnieniowa ogrzewania podtogowego

Obwody grzewcze po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ przez wykonanie
wodnej proby cisnieniowej. W razie niebezpieczenstwa wystapienia mrozu nalezy do wody
instalacyjnej doda¢ odpowiedniego srodka uniemozliwiajacego zamarzanie.

Przebieg proby :

- zawor kulowy zamkna¢;

- obwody grzewcze kolejno napetniag;

- uktad odpowietrzy¢;

- wytworzy¢ 10 bar cisnienia prébnego;

- cisnienie po okoto 2 godzinach ponownie uzupetni¢, gdyz moze nastapi¢ jego spadek na
wskutek rozszerzalnosci rur;

- czas préby wynosi 24 godzinny.

Proba cisnieniowa jest trafiona, gdy w zadnym miejscu przewodu rurowego nie nastapit
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wyciek wody i cisnienie probne nie wykazato wiekszego spadku jak 0,1bara na godzing

Uktadanie jastrychu

W momencie wylewania jastrychu rury grzewcze powinny znajdowa¢ si¢ pod
cisnieniem wody 0,3 do 0,4 MPa, tak by kazde ewentualne uszkodzenie bylo widoczne.
Temperatura wody nie powinna przekracza¢ 20°C. Warstwa jastrychu nad rurag powinna

wynosi¢ min. 4,5 cm. Przy wykonaniu zaprawy jastrychowej nalezy dodac¢ plastyfikator.

Oktadziny podtogowe

Oktadziny i kleje podtogowe wspoétpracujace z ogrzewaniem podtogowym powinny

mie¢ atest producenta.
Inne

Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji musza posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w obiektach szkolnych i atesty higieniczne. Oznakowanie
zaizolowanych rurociggébw wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270 zaznaczajac strzatkami
kierunek przeptywu czynnika.

5.4. INSTALACJA ZASILAJACA NAGRZEWNICE.

Rozprowadzenie instalacji od rozdzielacza w kottowni projektuje si¢ na powierzchni
scian i pod stropem. W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ automatyczne
odpowietrzniki. Instalacj¢ wykonac z rur stalowych (stal weglowa, nr materiatu 1.0308 wg PN-
EN 10305-3) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych 1Iaczonych przez zigczki
zaprasowywane, odpornych na odksztatcenia i charakteryzujacych sie matym wydtuzeniem
termicznym. Przewody do nagrzewnic prowadzi¢ po wierzchu scian. Gtéwne przewody
poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w Kierunku Zrddia ciepta. Przejscia przewodow przez
przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych, a przestrzen pomigdzy tuleja i
przewodem wypetnié¢ szczeliwem niepowodujacym korozji. W miejscach przejs¢ przez sciang
nie nalezy wykonywa¢ zadnych ztgczy. Po zmontowaniu instalacji nalezy ja poddaé¢ probie
szczelnosci na zimno i na goraco oraz dwukrotnie wyptukac.

Regulacja temperatury powietrza w nagrzewnicach wentylacyjnych realizowana bedzie
poprzez zawory tréjdrogowego wspotpracujace ze sterowniki central i pompami obiegowymi
obiegu poszczegolnych nagrzewnic (z uwagi na lokalizacje central w przestrzeni nieogrzewanej
nalezy przewidzie¢ uzupetnienie glikolem etylenowym 42%). Armatura regulujaca temperature
dostarczana wraz z urzadzeniem wybranego producenta.

Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przeciwnym do odbiornikdw.
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Odwaodnienia w najnizszych punktach instalacji.

Rurociagi oznakowa¢ wg oznakowan zaktadowych lub wg normy PN-70/M-01270
poprzez malowanie paskéw identyfikacyjnych i strzatek kierunkowych okreslajacych
przeptyw.

Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggow nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na
zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu prob
szczelnosci nalezy instalacje poddac trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usuniecia zawiesin do
poziomu ponizej 5 mg/dm?. Po kazdym ptukaniu wyczysci¢ filtry.

Przewody poziome i pionowe zaizolowa¢ termicznie otulinami poliuretanowymi
0 wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,04 W/mK. lzolacje dobra¢ i wykona¢ zgodnie
z WT 2021.

Mocowanie rur do przegrod budowlanych wykona¢ zgodnie z BN-76/8860-01 za
pomoca uchwytow, zawiesi, lub wspornikow wg KESC-88/1.9.1 oraz weditug zalecen
producenta rur. Nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad technologii mocowania:

- zamocowanych rurociggéw nie wolno wykorzystywa¢ jako podparcia do innych rurociaggdw
i elementow;

- niedopuszczalne jest stosowanie hakéw do rur;

- zachowac odlegtosc od ztaczek;

- uwzglednia¢ kierunek wydtuzenia — odpowiednio rozmiesci¢ potozenie punktéw statych
I przesuwnych.

Zalecane odlegtosci mocowania przewodow:

Wielkosé rury Odlegtos¢ mocowania dla rur
sztywnych [m]
20 2,00
32 2,75
40 3,00
50 3,50

W miejscach przejs¢ przez $ciang nie nalezy wykonywaé¢ zadnych zlacz.
Po zmontowaniu instalacji nalezy ja podda¢ prdbie szczelnosci na zimno i na goraco oraz

dwukrotnie wyptukac.

Projektowana instalacja pracowac¢ bedzie w uktadzie zamknietym zabezpieczonym
zgodnie z PN-91/B-02414 przy pomocy zamknigtego naczynia wzbiorczego i zaworu

bezpieczenstwa.
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Kompensacja wydtuzen termicznych bedzie sie odbywala poprzez zatamania,
odgatezienia i boczne wygigcie rur. Na dtugich prostych odcinkach przewodow (dtuzszych niz
5 m), stosowac¢ kompensatory U- ksztattne lub mieszkowe.

Po zmontowaniu instalacji przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej
nalezy wykona¢ badania szczelnosci — probe wykona¢ tak samo jak w przypadku instalacji c.o.

Rury stalowe przewodza prad elektryczny, w zawigzku z czym instalacja musi by¢
podiaczona do systemu wyrdéwnania potencjatow. Po wykonaniu instalacji konieczne jest
sprawdzenie wyrdéwnania potencjatow przez wykwalifikowanego elektryka.

Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji musza posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania i atesty higieniczne. Oznakowanie zaizolowanych rurociggdw

wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270 zaznaczajac strzatkami kierunek przeptywu czynnika.

6. WENTYLACJA MECHANICZNA

Ilo$¢ $wiezego powietrza nawiewanego i wywiewanego do/z pomieszczen przyjeto na
podstawie wskaznikow kubaturowych (krotnosci wymian powietrza) oraz wymagan
higienicznych. Wskazniki te zapewnig wymagang ilos¢ swiezego powietrza ze wzgledow
higienicznych panujacych w poszczegdlnych pomieszczeniach.

6.1. OBLICZENIOWE ILOSCI POWIETRZA

Zatozenia do obliczen:

- Budynek potozony jest w Il strefie lokalizacji dla okresu zimy. Temperature powietrza
zewngetrznego dla okresu zimowego przyjeto Tz=-20°C, ¢=100% oraz dla lata (I1 strefa, lipiec,
godzina 15%) Tz=30°C, ¢ =45% (wg PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury
obliczeniowe zewnetrzne oraz PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry
obliczeniowe powietrza zewnetrznego).

- Temperatury powietrza wewngtrznego przyjeto wg PN-78/B-03421 Wentylacja
I klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi oraz Dz.U. 2019 poz. 1065. z p6z. zm.
Obliczeniowe temperatury powietrza wewngtrznego. Temperature wewngtrzng w okresie zimy
przyjeto na poziomie Tp=20°C i wilgotnos¢ 30 %.

- Drzwi do pomieszczen z wentylacja grawitacyjna szczelne.
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Tabela bilansu powietrza:

Nr Pomieszczenie Pow. Kub. - v - Kro't nosc wym|ap
nawiew |wywiew| nawiew | wywiew
PARTER
11 Wiatrotap 970 | 330 32,01 T 40 -
12 Korytarz 4480 | 3,30 147,84 150 60 1,01
13 WC 490 | 3,30 16,17 T 50 -
14 | Salalekcyjnal | 68,10 | 3,30 22473 780 580 3,47
15 | Salalekcyjna2 | 68,10 | 3,30 22473 780 600 3,47
1/6 Magazyn 700 | 330 23.10 T 30 -
1/7 | Wezetsanitarny | 11,80 | 3,30 38,94 T 150 :
18 Magazyn 13,00 | 3,30 42,90 T 50 :
1/9 | Wezet Sanitamy | 11,90 | 3,30 39,27 T 150 :
110 | Pom.techniczne | oy | 44, 19,80 50 50 2,53
baterii centr.
111 Korytarz 4590 | 3,30 151,47 160 130 1,06
112 | Pom. porzadkowe | o gy | 44, 2277 T 30 ;
budynku
113 Korytarz 2140 | 3,30 70,62 160 T 2.27
114 WC 398 | 330 13,13 T 60 :
1/15 Pom. porzadkowe 2,10 3,30 6,93 T 30 -
1/16 | Pokdj socjalny 895 | 330 29,54 60 T 2,03
117 | Praygotowanie 745 | 330 24,59 100 T 4,07
wstepne
1/18 | Preygotowanie 786 | 330 25,94 150 T 578
czyste
1/19 Kuchnia 2380 | 3,30 7854 640 740 8.15
1/20 Zmywalnia 928 | 330 30,62 T 160 -
1/21 Magazyn | 5499 | 330 19,47 T 40 -
produktow spoz.
1/22 Magazy?a‘;"arzy"" "1 370 | 330 12,21 30 ;
1/23 Myjnia termoséw 3,00 3,30 9,90 50 -
1/24 | MAQAYNSPIZEMU | g0 | 54, 26,73 30 ;
sportowego
1/25 Szatnia 17,20 | 330 56,76 230 T 4,05
1/26 Lazienka 12,90 | 330 42,57 T 230 -
1/27 Szatnia 17,20 | 330 56,76 230 T 4,05
1/28 Lazienka 12,10 | 330 39,93 T 230 -
1/29 WC 740 | 330 24,42 T 80 -
1/30 Pokéj trenera 17,30 | 330 57,09 120 T 210
1/31 Korytarz 2930 | 3,30 96,69 110 T 1,14
1/32 Lazienka 480 | 3,30 15,84 T 120 -
1/33 Lazienka 480 | 3,30 15,84 T 110 -
1/34 WC 690 | 330 2277 T 60 -
135 | Wedla 790 | 330 | 2607 100 :
niepetnosprawnych

1/36 Pokéj trenera 16,50 | 3,30 54.45 110 T 2,02
1/37 Korytarz 5580 | 3,30 184,14 190 T 1,03
1/38 Szatnia 2480 | 3,30 81,84 340 T 415
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1/39 Lazienka 1420 | 3,30 46,86 T 340 -
1/40 Lazienka 1420 | 3,30 46,86 T 340 -
1/41 Szatnia 24,60 | 3,30 81,18 340 T 4,19
1/42 Kottownia 2490 | 3,30 8217 | GRAW | GRAW -
1/43 Wiatrotap 450 | 3,30 14,85 T 30 -
1/44 | Pokéjtrenera | 10,20 | 3,30 33,66 70 T 2,08
145 | Magazynsprzgiu | oq5q | 53 97,68 T 100 -
SpOftOWE‘gO
1/46 | Salagimnastyczna | 556,30 | 9,40 | 222520 | 2280 2250 1,01

6.2. WENTYLACJA SALI SPORTOWEJ | POMIESZCZEN TOWARZYSZACYCH

Wentylacj¢ mechaniczng sali sportowej i pomieszczen towarzyszacych oparto na
stojacej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnag o0 wydajnosci Vn=4020m?3/h;
Vw=2280m3/h.

Centrala wyposazona bedzie w nagrzewnice wodng o catkowitej mocy grzewczej
36,7kW, chtodnice dwusekcyjng freonowa o catkowitej mocy chtodniczej 24,8kW oraz
wymiennik obrotowy . Dodatkowo centrale nalezy doposazy¢ w ttumiki przez z za centrala i
filtry dziatkowe.

Centrala w wersji stojacej zlokalizowana bedzie w przestrzeni poddasza
nieogrzewanego nad salg gimnastyczna.

Czerpnig powietrza swiezego i wyrzutnia powietrza zuzytego zlokalizowana bedzie na
scianie zewnetrznej.

Nawiew oraz wywiew powietrza odbywaé sie bedzie za pomoca kanatdw
wentylacyjnych przebiegajacych sufitem podwieszanym. Jako elementy dystrybucji powietrza
przewidziano nawiewniki i wywiewniki sufitowe ze skrzynkami rozpreznymi.

Nawiew do pomieszczenia sali gimnastycznej odbywac sie bedzie z zastosowaniem
wirowych nawiewnikdw kwadratowych z indywidualnie regulowanymi kierownicami.
Nawiewnik ustawiony bedzie do nawiewu pionowego, co umozliwi nawiew powietrza do strefy
przebywania ludzi.

Wywiew z pomieszczenia sali sportowej oparto na wywiewnikach wirowych z
perforowa ptyta frontowa.

Nawiew do pomieszczen pomocniczych zaworami nawiewnymi. Zawory montowac za
pomoca ramek montazowych. Regulacja przeptywu powietrza w poszczegélnych odcinkach
instalacji za pomoca przepustnic wyposazonych w obrotowga topatke odcinajaca.

Kanaly wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia ogrzewane izolowaé

termicznie i paroszczelnie izolacja z welny grubosci 25 mm, natomiast przewody prowadzone
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przez pomieszczenia nieogrzewane zaizolowac¢ wetng mineralng o grubosci 50 mm.

6.2. WENTYLACJA SALI LEKCYJINYCH | POMIESZCZEN TOWARZYSZACYCH

Wentylacj¢ mechaniczng sal lekcyjnych i pomieszczen towarzyszacych w czesci
rozbudowywanej oparto na centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewng 0 wydajnosci
Vn=1760m3/h; Vw=1280 m?/h.

Centrala wyposazona bedzie w nagrzewnice wodng o catkowite] mocy grzewczej
10,5kW, chtodnice dwusekcyjng freonowa o catkowitej mocy chtodniczej 10,4kW oraz
wymiennik obrotowy. Dodatkowo centrale nalezy doposazy¢ w ttumiki przez z za centralg i
filtry dziatkowe.

Centrala w wersji stojacej zlokalizowana bedzie na konstrukcji wsporczej nad weztem
sanitarnych / magazynem.

Czerpnig¢ powietrza swiezego zlokalizowana bedzie na scianie zewnetrznej, natomiast
wyrzutni¢ powietrza zuzytego nalezy wyprowadzi¢ ponad dach.

Nawiew oraz wywiew powietrza odbywaé sie bedzie za pomoca kanatdw
wentylacyjnych przebiegajacych w przestrzeni miedzy stropem, a dachem. Jako elementy
dystrybucji powietrza przewidziano nawiewniki i wywiewniki sufitowe ze skrzynkami
rozpreznymi.

Nawiew i wywiew do pomieszczen sal lekcyjnych odbywac si¢ bedzie z zastosowaniem
nawiewnikéw i wywiewnikéw kwadratowych 4-stronnych i z siatkg aluminiowa. Modut
wirowy zapewni wysoka indukcje i duzy zasieg dynamiczny.

Nawiew do pomieszczen pomocniczych zaworami nawiewnymi. Zawory montowac za
pomoca ramek montazowych. Regulacja przeptywu powietrza w poszczegélnych odcinkach
instalacji za pomoca przepustnic wyposazonych w obrotowsa topatke odcinajaca. Potozenie
topatki zmienia si¢ ptynnie w zakresie 0-90°.

Kanaly wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia ogrzewane izolowaé
termicznie i paroszczelnie izolacja z welny grubosci 25 mm, natomiast przewody prowadzone

przez pomieszczenia nieogrzewane zaizolowac¢ wetng mineralng o grubosci 50 mm.

6.3. WENTYLACJA POMOMIESZCZEN KUCHNI
Wentylacj¢ mechaniczna kuchni i pomieszczen towarzyszacych do niej, oparto na
centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewna o0 wydajnosci Vn=1270m?3/h; Vw=1150m3/h.
Centrala wyposazona bedzie w nagrzewnice wodng o catkowitej mocy grzewczej
5,0kW, wymiennik przeciwpradowy oraz filtr panelowy i filtry ttuszczowe. Dodatkowo

centrale nalezy doposazy¢ w ttumiki kanatowe. Centrala w wersji podwieszanej zlokalizowana
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bedzie nad zmywalnia.

Czerpnig¢ powietrza swiezego zlokalizowana bedzie na scianie zewnetrznej, natomiast
wyrzutni¢ powietrza zuzytego nalezy wyprowadzi¢ ponad dach.

Nawiew oraz wywiew powietrza odbywaé sie bedzie za pomoca kanatdw
wentylacyjnych przebiegajacych pod stropem.

Nawiew i wywiew do pomieszczen za pomocg zaworow nawiewnych/wywiewnych.
Zawory montowaé za pomoca ramek montazowych. Regulacja przeptywu powietrza w
poszczegllnych odcinkach instalacji za pomocg przepustnic wyposazonych w obrotowa
topatke odcinajaca. Potozenie topatki zmienia si¢ ptynnie w zakresie 0-90°.

Kanaly wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia ogrzewane izolowaé
termicznie i paroszczelnie izolacja z welny grubosci 25 mm, natomiast przewody prowadzone

przez pomieszczenia nieogrzewane zaizolowac¢ wetng mineralng o grubosci 50 mm.

6.4. WENTYLACJA POMIESZCZEN WC, SANITARIATOW | P. POMOCNICZYCH

Nawiew powietrza $wiezego do pomieszczen WC, sanitariatbw i pomieszczen
pomocniczych przewidziano posredni z central wentylacyjnych za pomoca zaworéw
nawiewnych. Natomiast wywiew za pomocg zaworow wywiewnych i wspélnych wywiewnych
wentylatorow kanatowych. Wyrzut powietrza wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wyrzutnig
powietrza. Nalezy zsynchronizowa¢ prace central rekuperacyjnych z wentylatorami
wywiewnymi.

W celu zapewnienia odpowiedniego przeptywu powietrza pomigdzy pomieszczeniami,
nalezy przewidzie¢ montaz kratek kontaktowych w drzwiach pomieszczen, w ktorych

zastosowana zostata jedynie instalacja wyciagowa. Kratki o przekroju minimum 220 cm?,

6.5. WENTYLACJA KUCHNI - OKAP

Wentylacj¢ mechaniczng kuchni (w momencie uruchomienia okapu) oparto na centrali
wentylacyjnej nawiewnej o wydajnosci Vn=1750m3/h.

Centrala wyposazona bedzie w nagrzewnice wodng o catkowite] mocy grzewczej
24,1kW i filtr panelowy. Dodatkowo centralg nalezy doposazy¢ w ttumik kanatowy. Centrala
w wersji podwieszanej zlokalizowana bedzie nad kuchnig. Czerpni¢ powietrza swiezego
zlokalizowana bedzie na scianie zewngetrznej.

Nawiew oraz wywiew powietrza odbywaé sie bedzie za pomoca kanatdw
wentylacyjnych przebiegajacych pod stropem.

Nawiew do pomieszczenia kuchni za pomocg nawiewnika niskoimpulsowego

1800/500/2x315 sufitowego, natomiast wywiew bezposrednio przez otwory w okapie.
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Wyrzut powietrza wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wentylatorem dachowym
Vw=1750m?/h (nalezy zsynchronizowa¢ prace centrali nawiewnej z wentylatorem dachowym).
Na przewodzie wywiewnym zainstalowa¢  skrzyni¢ filtracyjng 300x300x500mm z
wymiennymi filtra: FILTR 1 — Filtr Ttuszczowy - Oczyszczanie powietrza wstepnego-
ttuszcze, pyty; FILTR 2 — Filtr doktadny - Klasa filtra FO/EU9 - Oczyszczanie czastek
mniejszych — skutecznos¢ filtracji 90-95%.

Kanaly wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia ogrzewane izolowaé
termicznie i paroszczelnie izolacja z welny grubosci 25 mm, natomiast przewody prowadzone

przez pomieszczenia nieogrzewane zaizolowac¢ wetng mineralng o grubosci 50 mm.

6.6. WENTYLACJA PODPODLOGOWA SALI SPORTOWEJ

Z uwagi na specyficzng konstrukcje podtogi sportowej (duza elastycznosc), oraz duza
jej powierzchnie nalezy zastosowa¢ dwa dodatkowe ciagi wentylacyjne wymuszane
mechanicznie (rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni sali — zatgcznik
przyktadowego producenta). Kazdy cigg wentylacyjny bedzie zasilany wentylatorem o mocy
0,12 — 013A; wydatek powietrza min. 100m?; cisnienie statyczne 30Pa; cisnienie akustyczne
max 50dB; napigcie zasilania 230V.

Wentylacja podtogi odbywa¢ sie bedzie poprzez umieszczenie w przestrzeni rusztu
drewnianego, pomiedzy legarami, czterech ciggéw rur wentylacyjnych miekkich typu ,,spiro”
lub ,flex” oraz zabudowaniem w poziomie podtogi czterech wentylatorow osiowych
0 wydajnosci 100 m3/h.

Instalacj¢ zasilajagca wentylatory (przewodami 2x1,5 mm) umiesci¢ w korytkach
kablowych lub podtynkowo. Wytacznik pradu umiejscowi¢ w sasiedztwie wylacznika
oswietlenia gtéwnego hali badz potaczy¢ z wytacznikiem czasowym w tablicy rozdzielczej.

W zwigzku z koniecznoscig ulokowania kratek maskujacych w miejscach trudno
dostepnych dla ¢éwiczacych (wnegki scian, za filarami, za drabinkami gimnastycznymi),

doktadne ich rozmieszczenie okresli¢ trzeba na etapie budowy. Wymuszona cyrkulacja
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powietrza odbywa si¢ obwodowo, przez listwy przyscienne z wyfrezowanymi kanatami
wentylujacymi.

Czas pracy wentylatorow nalezy ustawi¢ tak aby zapewni¢ 2 — 3 krotng wymiane
powietrza w przestrzeni podpodtogowej w ciggu doby.

7. INSTALACJA GAZU

Instalacja gazu projektuje si¢ od skrzynki gazowej na zewnatrz budynku. W skrzynce
usytuowany zostanie kurek gazowy dn 20, gazomierz G16, reduktor cisnienia M1X-25. Obok
przewidziano montaz drugiej skrzynki gazowej w ktorej zostanie zainstalowany zawor
odcinajacy dn 50 i zawor elektromagnetyczny o srednicy dn 50 stanowiacy wraz z centralka
nadzorujaca, czujnikami gazu i sygnalizatorem optyczno-akustycznym aktywny system
ochrony przed niekontrolowanym wyptywem gazu. Gaz bedzie doprowadzony do kaskady
kottéw gazowych mocy 75 kW kazdy oraz do kuchenki gazowej szesciopalnikowej o moc
32kW. Gaz do kottéw z projektowanego przytacza, natomiast gaz do kuchenki z istniejacej

instalacji zlokalizowanej w jadalni.

Prowadzenie przewoddw

Rurociag doprowadzajacy gaz do urzadzen gazowych zaprojektowano z rur stalowych
czarnych bez szwu wg PN-EN 10224: 2004. taczenie rur wykona¢ przez spawanie
acetylenowo-tlenowe. Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem 4% w kierunku urzadzen
gazowych. Rurociag prowadzony bedzie po wierzchu $cian w odlegtosci 3 cm od otynkowanej
powierzchni, mocowanie za pomoca hakdw do uchwytow w odlegtosciach:

-1,5 do 2,0 mb przy poziomej lokalizacji przewodu,
-2,0 do 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodu.

Przekroczenie przegréd konstrukcyjnych ($ciany stropy) przewody nalezy prowadzi¢
w tulejach ochronnych z rur stalowych, a wolng przestrzen wypetni¢ szczeliwem
niepowodujacym korozji rur i zabezpieczy¢ je przed zawilgoceniem.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ oddalone, co najmniej o 2 cm. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ po $cianach w
odlegtosci i w odstepach, co najmniej:

- 10 cm od pionowych przewoddw instalacji wodociggowej, kanaliz. i cieptej wody oraz c.o.
- 15 cm od poziomych przewodow cieplnych umieszczajac je nad tymi przewodami,

- 10 cm od pionowych przewodow wymienionych wyzej,

- 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek elektrycznych, gaz prowadzi¢ nad puszkami.
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- 60 cm od ognia i urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytacznikow, bezpiecznikdw), jezeli
nie sg umieszczone we wnekach oddzielonych od siebie przegroda z materiatow niepalnych,

Urzadzenia gazowe

Gaz doprowadzony bedzie do:
- kotta gazowego jednofunkcyjnego z zamknieta komora spalania o= 7,5 m%h - 2 szt,
- kuchenki gazowej czteropalnikowej g=3,2m%h - 1 szt.

Armatura

Przed urzadzeniami gazowymi nalezy zamontowa¢ zawoOr odcinajacy przelotowy,
mosi¢zny na odcinku poziomym na wysokosci 0,8 m od podtogi taczony na gwint, w miejscu
tatwo dostepnym tak, aby zapewni¢ tatwos¢ montazu i mozliwosé¢ sprawdzenia szczelnosci,
dodatkowo przed kottami nalezy przewidzie¢ montaz filtrow siatkowych gazu. Dopuszczalny
jest montaz zaworu na odcinku pionowym pod warunkiem, ze 0§ zaworu bedzie znajdowata
sic w pozycji réwnolegtej do sciany. Instalacje gazowa nalezy wykona¢ zgodnie z
postanowieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, Dz. Ustaw Nr 75 z dnia/12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz

warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdt budowlano montazowych.

Wentylacja

Pomieszczenie kottowni posiada¢ bedzie odpowiednia wentylacje grawitacyjna.
Wentylacja nawiewna do pomieszczenia kottowni poprzez kanat typu Z o wym. 20x25cm.
Wentylacja wywiewna z kotlowni za pomocg komina wentylacyjnego wywiewnego
2x10x26cm. Przed odbiorem instalacji gazowej, przewody spalinowe i wentylacyjne musza
zosta¢ sprawdzone przez koncesjonowany zaktad kominiarski, ktéry wyda oswiadczenie o ich
Sprawnosci.

Pomieszczenie kuchni gdzie zainstalowane beda kuchenki gazowe posiada¢ bedzie

wentylacje mechaniczna zrownowazona uruchamiang wraz z wiaczeniem kuchenek.

Uktad spalinowy, powietrze do spalania

Spaliny beda odprowadzane beda ponad dach projektowanym przewodem powietrzno-
spalinowym dwuptaszczowym, wykonanym z blachy chromoniklowej o $rednicy dn 110/160
w technologii LAS (oddzielnym dla kazdego z kottéw). Przewody spalinowe wyprowadzi¢
ponad dach i zakonczy¢ daszkiem kominowym przystosowanym do przewodow powietrzno-
spalinowych.

28



Powietrze do spalania dla kazdego z kottdw bedzie czerpane bezposrednio z zewnatrz

wspdlnym przewodem dwuptaszczowym dla spalin i powietrza.

Uktad pomiarowy

Pomiar zuzycia gazu projektowanym gazomierzem G-16 w projektowanej skrzynce
gazomierzowej o wymiarach 60x60x25 cm na $cianie budynku. Skrzynka gazomierzowa z

materiatdw, co najmniej trudno zapalnych, wentylowana, pomalowana na zotto.

Zapotrzebowanie gazu

Catkowite zapotrzebowanie gazu dla czesci rozbudowywanej budynku wynosi Q=18,2
m3/h ze wspotczynnikiem jednoczesnosci 1,0. Straty cisnienia w najniekorzystniejszym

obiegu instalacji wynosza < 100 Pa.

Sprawdzenie instalacji i préba szczelnosci

Przed oddaniem do uzytku instalacji gazowej dokonuje kontroli:

- Zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym;

- Jakosci wykonania instalacji;

- Probie szczelnosci przeprowadzonej osobno dla przewodéw rozprowadzajacych oraz
osobno dla odcinkow za gazomierzem.

Przed préba szczelnosci instalacje nalezy przedmuchaé¢ sprezonym powietrzem w celu
usuniccia ewentualnych zanieczyszczen. Proba szczelnosci polega na napetnieniu
przewodow powietrzem pod cisnieniem 100 kPa bez przytaczenia urzadzen gazowych.
Nastepnie na cisnienie 25 kPa po przylaczeniu urzadzen gazowych (bez podtaczenia
gazomierza).

Jezeli w ciggu 30 minut manometr nie wykaze spadku cisnienia instalacje uwaza si¢ za
szczelng Probe szczelnosci nalezy wykonaé przed pomalowaniem instalacji zgodnie z norma
PN-92/M-34503. Po spetnieniu tych wymogdéw nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
technicznego instalacji gazowej przez Wykonawce w obecnosci Inwestora. Po pozytywnym
wyniku préby szczelnosci instalacje nalezy rury oczysci¢ pomalowa¢ farba podktadowa

nawierzchniowa koloru zottego.

Warunki odbioru instalacji gazowej

Instalacje gazowe musza by¢ wykonane przez osoby upowaznione zarejestrowane
w terenowych komorkach Dostawcy Gazu.
Wykonawca przed zgtoszeniem instalacji do odbioru powinien zgromadzi¢ nastepujace
dokumenty:
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a) warunki techniczne- zapewnienia dostawy gazu,

b) projekt techniczny instalacji gazowej

c) zaswiadczenie  kominiarskie dotyczace przewoddw wentylacyjno-spalinowych oraz
prawidtowosci podtaczenia przewodow spalinowych oraz nalezy przeprowadzi¢ odbidr

techniczny wykonanej instalacji.

Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazu

Dla pomieszczenia kottowni w ktérym zainstalowany bedzie kociot nalezy zainstalowaé
aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazu sktadajacy sie z:

- gtowica samozamykajaca z zaworem kulowym dn 50;
- modut alarmowy rozbudowany dla dwdch detektordw;
- detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej 2 sztuki;
- zewngetrzny sygnalizator akustyczny.

Gtowice samozamykajaca dn 50 zamontowac na przewodzie doprowadzajacym gaz do
kotta, we wnece o wymiarach 60x60x25 cm, ktéra nalezy wykonaé¢ obok projektowanej
skrzynki na uktad pomiarowy na $cianie zewnetrznej budynku. Zawdr samozamykajacy
podiaczy¢ do wykrywacza gazu w pomieszczeniu kottowni z czujnikiem zamocowanym nad
kottem oraz sygnalizatorem akustycznym zainstalowanym na zewnatrz budynku wg czesci

rysunkowej. W pomieszczeniu wykonac¢ instalacje elektryczna o stopniu ochrony IP 65.

8. ZRODLO CIEPLA - KOTLOWNIA GAZOWA

Powierzchnia kottowni gazowej 24,90 m?, kubatura 82,17 m®, wysokos¢ H = 3,3m .
Okno zewngtrzne: 2x 1,5m x 0,9m, drzwi zewngtrzne 2,0m x 1,7m.

Zrodtem dla obiektu bedzie kaskada dwdch kottéw gazowych o mocy 75kW kazdy
(moc pojedynczego kotta dla parametrow 80/60 min 13,1kW, max 75kW, regulacyjnos¢
kaskady kottow 13,1-150kW), sa to wysokosprawne kotty kondensacyjne z zamknigta komorg
spalania. L.aczna moc kaskady wyniesie 150 kW. Spaliny beda odprowadzane indywidualnym
przewodem spalinowym dn 110/160 dla kazdego z kottéw. Kaskadg nalezy wyposazy¢ w uktad
sterowania, manager kaskadowy, czujnik temperatury na $cianie budynku oraz czujniki
temperatur dla pomp, sprzegta hydraulicznego oraz podgrzewacza c.w.u. Gaz do kottowni
dostarczany bedzie przewodem stalowym dn 50, a nastepnie doprowadzany przewodami
stalowymi dn25 do kazdego z kottdw. Kotty wyposazy¢ w zawory gazowe dn25 oraz gazowe
filtry siatkowe. Na $cianie zewnetrznej budynku na przewodzie doprowadzajagcym gaz do
kottowni, w skrzynce zamontowa¢ gtowice samozamykajaca dn50 i podiaczy¢ do wykrywacza

gazu w pomieszczeniu kottowni z czujnikami zamocowanymi nad kottami oraz sygnalizatorem
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akustycznym na zewnatrz budynku.

Obieg kottowy
Kotly poprzez zestaw armatury (zawér bezpieczenstwa 3 bar, zawor spustowy,

napetniajacy) oraz zestaw rur falistych beda podtaczone do bloku w wersji kompaktowej do
dwaoch kottdéw, wyposazonego w sprzegto hydrauliczne i konsole $cienne.

Sprzegto hydrauliczne nalezy doposazy¢é w automatyczny odpowietrznik, kolektor
magnetytowy G 1 1/4’’ oraz czujnik temperatury. Ztad bedzie zabezpieczony naczyniem
cisnieniowym, wzbiorczym o pojemnosci 1401, oraz zaworami bezpieczenstwa 3 bar dn 20
dostarczonymi przez producenta kottow. Na przewodzie powrotnym do sprzegta nalezy
zamontowaé dodatkowo separator zanieczyszczen o wydatku 12,5 m/h, a na przewodzie
zasilajacym separator powietrza o wydatku 12,5 m3/h.

Obiegi grzewcze
Czynnik grzewczy z kottow bedzie przekazywany do projektowanych rozdzielaczy

I rozprowadzany poprzez cztery niezalezne obiegi pompowe. Cisnienie w uktadzie dla
poszczegblnych obiegdbw wymuszaé¢ beda grupy pompowe dn 25 i dn32.

Obieg zasilajacy zasobniki c.w.u. nalezy podigczy¢ jako pierwszy (praca w tzw.
priorytecie c.w.u.).

W celu uniknigcia powstania korkdéw powietrznych w miejscu zasyfonowania
montowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace dn 15. Potaczenie instalacji
z rozdzielaczem wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem taczonych przez spawanie
(alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie systemu z rur stalowych taczonych przez ztaczki
systemowe).

Odprowadzenie kondensatu i wody ze spustéw z zawordw bezpieczenstwa

Kondensat z kottéw oraz z przewodu spalinowego bedzie odprowadzany przewodem
dz 32 PCV, poprzez neutralizator kondensatu do kanalizaciji.

Woda ze spustow z zawor6w bezpieczenstwa z kottéw i podgrzewaczy c.w.u. bedzie
odprowadzana do lejkow dz 110 PVC zamontowanych przy spustach, przewodami dz 25, a
nastepnie do zbiorczego przewodu dz 110 PVC.

Doprowadzenie uzdatnionej wody do uktadu
Ztad uzupetniany bedzie wodg zdemineralizowana przygotowywang w stacji do

uzupetniania wody grzewczej wyposazonej fabrycznie w rozdzielacz systemowy BA, reduktor
cisnienia, licznik wody, kartusz do catkowitej demineralizacji zgodnie z normg PN-EN 1717 i
VDI 2035.
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Potaczy¢ z instalacjg na przewodzie powrotnym do sprzegta hydraulicznego za pomoca
zaworu uktadu do napetniania woda grzewcza dn 20. Zachowa¢ mozliwos¢ roztaczenia uktadu

uzdatniajacego od instalacji.

Uktad odprowadzenia spalin

Spaliny beda odprowadzane beda ponad dach projektowanym przewodem powietrzno-
spalinowym dwuptaszczowym, wykonanym z blachy chromoniklowej o $rednicy dn 110/160
w technologii LAS (oddzielnym dla kazdego z kottéw). Przewody spalinowe wyprowadzi¢
ponad dach i zakonczy¢ daszkiem kominowym przystosowanym do przewodow powietrzno-
spalinowych.

Powietrze do spalania dla kazdego z kottdw bedzie czerpane bezposrednio z zewnatrz

wspdlnym przewodem dwuptaszczowym dla spalin i powietrza.

Ptukanie i proby szczelnosci

Po wykonaniu montazu instalacje podda¢ ptukaniu za pomoca srodka do ptukania

instalacji. Nastepnie rurociagi podda¢ probie szczelnosci.

Préba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykona¢ badania
szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimng. Proba szczelnosci musi by¢
przeprowadzona zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt
11.2.” Przed przystapieniem do badan nalezy od instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze,
zaslepic¢ rure wzbiorcza i inne rury zabezpieczajace. Po napetnieniu instalacji woda zimna i po
doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokonaé¢
starannego przegladu instalacji. Badanie szczelnosci instalacji wodg nalezy rozpoczaé po
okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie
wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu
do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy,
kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na
cisnienie prébne o wartosci cisnienie roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o
0,2 MPa, lecz nie mniejsza niz wartos¢ cisnienia prébnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje
przez czas 0,5h. Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotgczy¢
instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odtagczona), podtaczy¢ naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢
napetnienie instalacji woda oraz sprawdzi¢ czy ci$nienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z

projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie
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dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢

zgodno$¢ wartosci cisnienia i roznicy cisnienia z wartosciami zaprojektowanymi.

Izolacja termiczna rurociagéw

Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé pianka polietylenowa o wspétczynniku
przenikania ciepta 0,035 W/(mK) o grubosciach (wg aktualnego Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie):

. Dla przewodow o srednicy wewnetrznej do 22mm — grubos¢ izolacji 20mm;
. Dla przewoddw o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubos¢ izolacji 30mm;
. Dla przewodow o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — grubos$¢ izolacji rowna

srednicy wewnetrznej rury;
. Dla przewodow przechodzacych przez Ssciany, stropy, skrzyzowan przewodow,
przewodow prowadzonych w bruzdach — grubo$¢ izolacji rowna potowie powyzszych wartosci;
Niedopuszczalne sa jakiekolwiek nieciggtosci w izolacji.

Elementy sktadowe systemowe zaizolowaé¢ dedykowana izolacjag dostarczong od
producenta. Izolacje wykona¢ po uprzednio wykonanej probie szczelnosci i zabezpieczeniu

antykorozyjnemu. Przewody zimnej wody zaizolowa¢ otuling grubosci 9 mm

Instalacja wod-kan

Wodg zimng doprowadzi¢ przewodem dz 20x2,0 do uzdatniacza wody w kottowni oraz
przewodem dz 50x4,5 do podgrzewacza c.w.u.. Spusty z zawordw bezpieczenstwa podiaczy¢
przewodem kanalizacyjnym do kanalizacji budynku. W kottowni nalezy wykona¢ wpust
podtogowy dz 110 PVC i studni¢ schiadzajaca.

Zagadnienia przeciwpozarowe kottowni i BHP

Instalacja 1 urzadzenia techniczne zamontowane w kottowni pod wzgledem
zabezpieczenia pozarowego powinny odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w
Polskich Normach oraz przepisach szczegdtowych.

Kottownie gazowe musza by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy: gasnice
proszkowa 6 kg lub gasnice $niegowa 5 kg

Dobor rodzajow sprzetu gasniczego: do gaszenia pozar6w grupy B stosuje sig
zamiennie gasnice ptynowe, $niegowe, lub proszkowe; do gaszenia pozaréw grupy C stosuje
si¢ zamiennie gasnice proszkowe lub §niegowe.

Zasady rozmieszczenia sprzetu: sprzet powinien byé umieszczony w miejscach tatwo
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dostepnych i widocznych, przy wejsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach
I korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen; do sprzg¢tu powinien by¢ zapewniony
dostgp o szer. minimum 1,0 m; sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta; odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie
powinna by¢ wieksza niz 30 m.

Kottownia jest wydzielona scianami wewngtrznymi i stropem o odpornosci ogniowej
REI 240- wymagane EI 120. Przepusty instalacji dla przewoddw w scianach i stropie kottowni
zabezpieczy¢ do ochrony minimum EI 120 masami.
Inne wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej: w pomieszczeniu kottowni nalezy
oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami, miejsce usytuowania gasnicy. Oznaczy¢é miejsce
usytuowania gtéwnego zaworu gazowego.

Kottownia przewidziana jest do pracy automatycznej. Wymagane S3 okresowe
czynnosci serwisowe i konserwacyjne wykonywane przez autoryzowany serwis techniczny,

wskazany przez Wykonawce kottowni oraz Dostawce urzadzen.

Zagadnienia BHP

Zagadnienia BHP, zwigzane z praca kottowni, ograniczaja si¢ z jednej strony do
uniemozliwienia dostgpu do kottowni osobom postronnym, z drugiej do zapewnienia
bezpieczenstwa osobom wykonujacym czynnosci serwisowe, a takze zapewnienia ciggtosci
pracy kottowni. Wymaganiem odnosnie drzwi wejsciowych do kottowni jest mozliwos¢ ich
otwarcia pod naciskiem od strony kottowni /zamkniecie antypaniczne oraz samozamykacz.

Stosowanie w miare szorstkich wyktadzin podtogowych ma uniemozliwi¢
przewrdcenie si¢ serwisanta. Wymaga sie¢ takze wyraznego oznakowania drogi wyjscia
z kottowni na zewnatrz budynku, oznaczenie w widocznym miejscu miejsca usytuowania
wytacznika gtdbwnego pradu oraz sprzetu ppoz., wywieszenie w pomieszczeniu kottowni
wykazu telefondéw alarmowych schematu technologicznego oraz instrukcji obstugi kottowni.

W pomieszczeniu kottowni przewidzie¢ awaryjne oswietlenie ( latarka).

Podstawy prawne:

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r w/s
ochrony p. pozarowej budynkoéw, innych Obiektoéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010, Nr
109, poz. 719 ze zm.)

- Rozporzadzenie M.S.W.i A z dnia 24.07.2009 r. w/s przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode, oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009, Nr 124, poz. z 1030 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi
zmianami.(Dz.U.2019, poz. 1065 ze zm.)

8.1. OBLICZENIA
Obliczenie zapotrzebowania gazu dla potrzeb kottowni
Obliczenia przeprowadzono dla mocy 150 kW:

~ 150000
Imax = 8500098 - 1,163

= 15,48 Nm3/h

Wentylacja nawiewna

Wg PN-B-02431-1 minimalna powierzchnia kanatu nawiewnego powinna wynosi¢ co najmniej
300 cm?,

Nawiew powietrza do kottowni projektowanym kanatem nawiewnym z blachy stalowej
typ Z sprowadzonym nad powierzchni¢ podtogi (wlot 30 cm nad podioga), o wym.
0,20x0,25m. o powierzchni 0,0500 m?. W celu umozliwienia regulacji nawiewu, nalezy
stosowac urzadzenia zapewniajace ograniczenie przekroju przeptywowego, nie wiecej jednak
niz o 50%.

Wentylacja wywiewna

Przyjeto 50 % powierzchni wentylacji nawiewnej.

Fw = 0,5 x 0,05= 0,025m?

Wywiew pod stropem pomieszczenia, projektowanym kominem systemowym wentylacyjnym
0 wym. 10x26cm — 2 sztuki.

Wymagana powierzchnia wywiewu wynosi 0,03cm?, natomiast zaprojektowana powierzchnia

wywiewu wyniesie 0,052 m?— warunek spetniony

Zabezpieczenie kazdego z kottéw

Wg PN-91/B-02414 przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe z gérng przestrzenia gazowa.

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym.
p=pst+0,2
pst - cisnienie hydrostatyczne w instalacji na poziomie kré¢ca przytaczonego do
naczynia wzbiorczego przy temperaturze wody 10°C.
pst=p-g-h
pst =999,7 - 9,81 - 10 =98 kPa= 1,0 bar
p=1,0+0,2 =1,20 bar (przyjeto 1,5 bar)
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia zrddta gérnego:
Vu=V.pl-Av
V - pojemnos¢ instalacji: V = 1,704 m®
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Av - przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej przy ogrzaniu jej od temperatury
poczatkowej do obliczeniowej temperatury wody instalacyjnej na zasileniu
t1 = 10°C, tz =70°C, Av = 0,0224 dm’/kg
pl - gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej t1 =10°C, pl=983,20
kg/m3
Vu =1,224 - 983,20 - 0,0224 = 37,53 dm®
Pojemnos¢ catkowita naczynia wybiorczego przeponowego [dm?]:

Vn_ — Vu_ . pmax
pmax
Pmax - Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu pmax = 3,0 bar
p - ci$nienie wstgpne w naczyniu p =1,5bar
V, = 37,53 30+19_ 100,08dm3
nT oSz s oo
Na podstawie obliczen przyjeto naczynie przeponowe o pojemnosci 140 dm?®
Parametry :
Pojemnosé nominalna 140 dm?®
Dop. temp. inst. zasil. : 120 °C
Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. cisnienie pracy X 6 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Srednica ; 512 mm
Wysokos¢ : 890 mm
Waga : 19,90 kg
Przytacze uktadu : R1
Kolor : szare

Srednica przytacza

d=07-vVu=07-,3753 =429 mm - przyjeto ® 25.

Zawor bezpieczenstwa dla kottéw gazowych
Zawory bezpieczenstwa dn 20 na cisnienie 3,0 bar stanowi wyposazenie kotta i zostat

dobrany przez producenta. Sprawdzenie poprawnosci doboru zaworu wg Warunkéw Urzedu
Dozoru Technicznego WUDT-UC-KW/04.

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczehstwa:

Q =150 kw - maksymalna moc kottowni
Q1 =75kwW - maksymalna moc pojedynczego kotta 750 kW

r =2125,5 KJ/kg — ciepto parowania przy cisnieniu p = 0,3 MPa

1lo$¢ przyjetych do obliczen zawordw bezpieczenstwa - 1 szt.

-Wymagana przepustowos¢ pojedynczego zaworu bezpieczenstwa wynosi -99,93 kg/h /1szt.
my =>9993kg/h

Wyznaczenie wymaganej powierzchni przekroju kanatu doptywoweqo zaworu bezpieczenstwa
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dla pojedynczego kotta

_ m
_10'K1'K2'0l'(p1+0,1)

m — przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

K1 — wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci pary i jej parametry przez

zaworem bezpieczenstwa

K2 — wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnien przed i za zaworem

bezpieczenstwa

a-dopuszczony wspétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazow

p1 - maksymalne cisnienie przed zaworem nie wigksze niz 1,1 ci$nienia dopuszczonego
zabezpieczonego kotta [MPa]

K1 =0,532

Ko=1

o =0,56

p1 =0,33MPa (1,1 cisnienia dopuszczonego zabezpieczonego kotla)

A [mm?]

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa wynosi
_ 99,93
~10-0,532-1-0,56-(0,33+0,1)

Wymagana s$rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa

/4-A
d, = % [mm]
T
d = | 2890 g4y
Y X VI

Dobrane membranowe zawory bezpieczenstwa z gniazdem o srednicy d = 14 i cisnieniem
nastawy 3 bar, $rednica kroéca wlotowego dn 20. Dobdr poprawny. Kazdy kociot bedzie
zabezpieczony indywidualnym zaworem bezpieczenstwa.

= 78,00mm?

Ay

Sprawdzenie powierzchni okien

Zapotrzebowanie gazu dla kottowni N = 15,48 Nm®/h

Powierzchnia okien : 2 okna 0 wym. 1,50m x0,90 m= 2,70m?

Powierzchnia kottowni Pk= 24,90 m?

Wymagana powierzchnia okna 1/15 x Pk = 1/15 x 24,9 = 1,66 m?— warunek spetniony

9. WYMAGANIA | ZALECENIA

WYMAGANIA BHP
Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na

przestrzeganie przepisow BHP dotyczacych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy
urzadzeniach pod napigciem elektrycznym.

WYMAGANIA HIGIENICZNO-SANITARNE
Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujace przepisy
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sanitarne. Pomieszczenia techniczne nie sa przeznaczone na staty pobyt ludzi.

WYMAGANIA W ZAKRESIE MONTAZU, ROZRUCHU, ODBIORU INSTALACJI |
EKSPLOATACII

Montaz i odbior instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i DTR

urzadzen i zastosowanych materiatbw. Rozruch kompleksowy powinien nastapi¢ po
zakonczeniu montazu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po
wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie
kompletnosci wyposazenia 1 prawidtowosci dzialania instalacji. Sprawdzenie dziatania
obejmuje po wielogodzinnej pracy probnej z zasady nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie wartosci temp. i cisnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich
zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych materiatow i urzadzen;

- poréwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczeg6lnionymi w zamowieniu
urzadzen kontrole dziatania urzadzen regulacyjny;

- sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i
pomiarowych oraz ich poprawnego montazu;

- sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzadzen napetniajacych i spustowych z

uwagi na ich tatwy dostep.

WYMAGANIA W ZAKRESIE UZYTKOWANIA INSTALACIJI
Warunkiem prawidlowej pracy instalacji 1 spelnienia wymagan stawianych

w projekcie jest wiasciwa jej eksploatacja. Urzadzenia sa przystosowane do pracy
automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbe¢dny jest fachowy nadzér nad
instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje
I musza by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny wykonywane
przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obstugi uzytkownika
oraz dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatow.

Nalezy zwrd6ci¢ uwage na nastepujace punkty:

- szczelnos¢ potaczen rurociggdw i urzadzen,

- kontrol¢ pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,

- kontrole temperatur i cisnienia medidbw 2z wuwagi na dopuszczalne parametry
wytrzymatosciowe wbudowanych materiatow i urzadzen,

- sprawdzenie prowadzenia ksiazki obstugi.

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru

zaktadowego.
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7.10. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY P.POZ.

- Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji oraz rurociaggdbw w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci
ogniowej przegrody.

- Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw wentylacyjnych
stosowac przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EI rownej klasie
elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsé.

- Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguja, obudowa¢
elementami o odpornosci ogniowej EI wymaganej dla elementdw oddzielenia
przeciwpozarowego tej strefy —w przypadku wystepowania takich przejsé.

- Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

- Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami niepalnymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masa uszczelniajaca elastyczng

- W przypadku poprowadzenia rur palnych o srednicy wigkszej niz 32mm przez przegrode
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. z wkitadem peczniejacym

- Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowa¢ ogniochronng pgczniejaca
mase uszczelniajaca o klasie odpornosci ogniowej EI 120.

WYTYCZNE BRANZOWE

WYMAGANIA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
- wykona¢ otwory w dachu, stropie i $cianach do prowadzenia instalacji, nastgpnie otwory te

zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych

- w drzwiach do pomieszczen w ktdérych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnegj
nalezy zamontowa¢ kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm?,

- zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych, wymagajacych
okresowej regulacji, przegladu itp.;

WYMAGANIA ELEKTRYCZNE
- wykonac¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il.

Realizacj¢ rob6t prowadzi¢:
- zgodnie z niniejszym projektem
- w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

- z zachowaniem obowigzujacych przepisow B.H.P.
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- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.

OPRACOWAL.:
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Przemysl, 26.04.2024r.

(miejscowosé, data)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r.,
poz. 682 z p6zn. zm.),

oswiadczam,

ze projekt techniczny przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Brzlzie
Stadnickiej o sale gimnastyczng z zapleczem sportowym i oddziaty przedszkolne na dz. dz.nr
251/9 obr.101, Brzéza Stadnicka, gm. Zotynia, sporzadzony w kwietniu 2024r. dla Gminy
Zotynia, ul. Rynek 22, 37-110 Zotynia,

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dzialki oraz projektem
architektoniczno-budowlanym  oraz  rozstrzygnieciami  dotyczacymi
zamierzenia budowlanego.

BRANZA SANITARNA - PROJEKTANT
mgr inz. Tomasz Binkowski

(nr uprawnien) PDK/0074/PWQS/21

(nr cztonkowski izby zawodowej) PDK/1S/0043/21

BRANZA SANITARNA - SPRAWDZAJACY
mgr inz. Katarzyna Rys

(nr uprawnien) PDK/0308/PWQS/17

(nr cztonkowski izby zawodowej) PDK/1S/0090/18
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Rzeszéw, 20

-03-1
PDK OIIB/0054/0086/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4
ipkt 5, art. 12 ust. 2 1 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b
art.15a ust. 1, art.15a ust.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn.
zm.), po ustaleniu, Zze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Tomasz Binkowski
magister inzynier
( kierunek studiéw - inzynieria rodowiska )
ur. dnia 11 maja 1990 r. miejsce urodzenia — Przemysl

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0074/PWOS/21

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r, poz. 256 z pdézn. zm.) odst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniein budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawge do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez stron¢ oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK O

mgr inZz. Grzegorz Oz0g.......... L. Ao

Za zgodnos¢ z oryginatem:
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Tomasz Binkowski

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo

IL.

II.

budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnocia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

S. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 1.,
poz. 1333 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do
sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Na mocy art.15a ust. 20 ustawy zdnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U.
22020 ., poz. 1333 z pdzn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego Iub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako... [/ >\ - s T L

inz. Andrzej Tarczynski............,af).5

mgr inz. Grzegorz Oz6g,

Otrzymuja:

1.)Pan Tomasz Binkowski
Zam. Medyka 383
37-732 Medyka

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

Za zgodnos¢ z oryginatem:
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2017-12-30
PDK OI11B/0054/0095/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz
§ 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278), po ustaleniu,
7e zostaly speiione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pani Katarzyna Rys$

magister inzynier
(kierunek studiéw - inzynieria srodowiska)
ur. dnia 12 listopada 1985 r. miejsce urodzenia — Przemy$l

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0308/PWOS/17

do projektowania i do kierowania roboetami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z péén. zm.) odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnic 7 art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackicj Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U 22017 r. poz. 1257):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do whniesienia odwolania waobec organu
administracji publicznej, kt6ry wydal decyzje.

§2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do whniesienia odwolania przez
ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, W przypadku zlozenia przez strong o$wiadezenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi
do sadu administracyjnego. < ,:j‘,\'*_‘-\
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Szcezegblowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Katarzyna Ry§

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnoéci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-MRL-CSC-SUW *

Pan Tomasz Binkowski o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0043/21

adres zamieszkania m. Medyka 383, 37-732 Medyka

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-P4Y-U2A-33W *

Pani Katarzyna Rys o numerze ewidencyjnym PDK/15/0090/18

adres zamieszkania m. Olszany 2A, 37-741 Krasiczyn

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



