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1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

1.1. Dane ogolne.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest czg$¢ techniczna projektu budowlanego -
PROJEKT TECHNICZNY Cz. Drogowa dla zadania inwestycyjnego pt. " Przebudowa i
rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej w Brzozie Stadnickiej o sale gimnastyczna z
zapleczem sportowym i oddzialy przedszkolne" na dzialce nr 251/9 obr. Brzéza Stadnicka,
Gmina Zolynia.

a) Uklad komunikacyjny

Na terenie inwestycji zaprojektowano komunikacj¢ wewngtrzng poprzez droge wewngtrzng
oznaczong symbolami "W-1 do W-6" oraz chodniki przylegajace do budynku szkoty i1 drogi, oraz
parkingi dla samochodéw osobowych. Droga posiada nawierzchni¢ utwardzong na catej dtugosci, z
kostki brukowe;.

b) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Obstuga komunikacyjna z drogi publicznej powiatowej 1511R Rakszawa - Brzoza Stadnicka,
poprzez istniejacy zjazd zwykly.

¢) budynki

Na dzialce zlokalizowany jest budynek szkoly podstawowej. Budynek istniejacy posiada 2
kondygnacje nadziemne, bez poddasza, czeSciowe podpiwniczenie z kottownig. Bryla glowna
pozostaje bez zmian - nie zostanie rozbudowana ani nadbudowana. Ponadto na dziatce zlokalizowane
sa dwa budynki gospodarcze i wiata sportowa, ktore beda rozebrane.

Budynek istniejacy (segment dydaktyczny) zostanie przebudowany. Zakres przebudowy szkoty
obejmuje prace niezbedne do polgczenia istniejacej szkoty tacznikiem z salg sportowa i przedszkolem.

Rozbudowa budynku szkoly podstawowej o sal¢ gimnastyczng z zapleczem sportowym i
oddziaty przedszkolne w Brzdzie Stadnickiej, na dzialce nr 251/9, obr. 101 Brzéza Stadnicka bedzie w
catosci posiadata 1 kondygnacje nadziemng bez podpiwniczenia.

Rozbudowywana cz¢s¢ budynku umieszczono po poinocnej stronie budynku jako przedtuzenie
czesdci budynku istniejgcego, potaczony bedzie z istniejgcym budynkiem dydaktycznym, na jednym
poziomie. Zaprojektowano poziom parteru na rzednej 225,25 m n.p.m.

Budynek hali zaprojektowany jest w technologii tradycyjnej. Budynek o ogodlnej bryle
prostopadtoscianu sktada si¢ z kilku czeéci: segmentu przedszkola, segmentu kuchni, segmentu
sportowego - glownej sali sportowej z korytarzem i sanitariatami, krytej dachem dwuspadowym.
Poszczegolne segmenty wydzielone sg funkcjonalnie i pozarowo.

Nowa czeg$¢ bedzie posiada¢ 7 wejsc. Glowne wejscie do budynku hali sportowej bedzie od
strony potocnej. Wejscia dodatkowe: przez lacznik oraz dla osob niepelnosprawnych wejscie z
poziomu terenu na parter w czgsci potnocno — wschodniej. Dodatkowo zaprojektowano pochylnie
przy wejsciu glownym do budynku szkoty, od strony potudniowo — wschodnie;.

1.2. DROGI, PLACE, CHODNIKI

Projekt czgséci drogowej zostat opracowany w oparciu o aktualna mape syt. - wysokosciowsg i
uwzglednia istniejace zagospodarowanie ww. dziatki nr 251/9, objetej inwestycjg. Obecnie, na dzialce
znajduje si¢ wewnetrzna droga dojazdowa na odcinku W1-W3 o nawierzchni bitumicznej oraz od
strony zachodniej dzialki istnieje droga gminna z parkingiem dla sam. osobowych.

Zakres niniejszego projektu obejmuje:

—wykonanie parkingu dla sam. osobowych P-1 od strony zachodniej istn. budynku szkoty, z
parkowaniem prostopadlym od strony drogi gminne;j,



—wykonanie odcinka drogi dojazdowej wewngtrznej o szerokosci 5,00 m (korekta wzgledem
stanu istniejgcego), zlokalizowanego po stronie wschodniej i pélnocnej budynku szkoty i
projektowanej hali, wraz z parkingiem dla samochoddéw osobowych P-2 z parkowaniem rownoleglym,
na odcinku budynku szkoty,
—wykonanie parkingdéw P-3 i P-4 przy nowym budynku, z parkowaniem prostopadtym od drogi
wewnetrznej, z dwoma miejscami parkingowymi dla 0s6b niepelnosprawnych,
—wykonanie ciggu pieszego o szerokosci 1,50 m od strony parkingu P-1 do drogi wewnetrznej,
— wykonanie ciggu pieszego o zmiennej szerokosci, wzdtuz budynku projektowanej hali,
—wykonanie ciggu pieszego od strony pdétnocnej o szerokosci 3 m, taczacym droge wewnetrzng
z boiskiem sportowym,
—wykonanie ciggu pieszego pod podstawe S$mietnika, o zmiennym ksztalcie od strony
poludniowej dziatki.
Na terenie dziatki nr 251/9 projektuje si¢ tacznie 36 miejsc postojowych w tym 2 przystosowane dla
0soOb niepelnosprawnych,
e Zaprojektowano nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.
e Zaprojektowano nawierzchnie parkingdw z ptyt betonowych azurowych gr. 8§ cm.
e Zaprojektowano nawierzchni¢ ciggdow pieszych z kostki betonowej gr. 6 cm.
Konstrukcja drog i parkingdw oraz ciagdw pieszych zostala szczegdtowo opisana w pkt. 4.
Skorygowano niwelete drogi dojazdowej na odcinku W-1 do W3 wg rys. nr D-2 oraz zaprojektowano
niwelete nowego odcinka drogi wewngtrznej od W3 - do W6.
Przed przystgpieniem do robot drogowych nalezy zabezpieczyé pnie istniejacych drzew,
nasadzonych wzdhiz drogi dojazdowe;j.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z opracowang dokumentacja geotechniczng podtoze gruntowe buduja:

e warstwa | — grunty spoiste w postaci glin w stanie twardoplastycznym,

e warstwa Il — grunty organiczne w postaci namutow, namuldow gliniasto-piaszczystych i glin
pylasto-prochnicznych w stanie twardoplastycznym,

o warstwa IIla — grunty sypkie w postaci piaskdw, piaskow drobnych i §rednich w stanie $rednio
zageszczonym,

e warstwa IIIb — grunty spoiste w postaci piaskow gliniastych w stanie twardoplastycznym,

e warstwa [V — grunty spoiste w postaci gliny zwi¢zlej lub gliny na pograniczu zwigzle;j,

ewarstwa V — grunty spoiste w postaci pospotki gliniastej, zwirow oraz piasku drobnego
gliniastego ze zwirem

W rejonie badan wystepujag wody gruntowe zwigzane z przypowierzchniowa serig gruntow
piaszczystych. We wszystkich otworach nawiercono wode. Stabilizowata si¢ one na rdznych
glebokosciach. Po ustabilizowaniu zwierciadta woda pozostata na nastgpujacych glebokosciach: otw.
Nr 1 -0,20m ppt., Nr2 - 4,0m ppt., Nr 3 — 3,6m ppt., Nr 4 — 1,80m ppt., Nr 5 — 2,0 m ppt.

Pod wzgledem stopnia skonsolidowania grunty spoiste zaliczono do grupy ,,C”. Wartosci
parametréw geotechnicznych wyznaczono metoda C.

Grunty te nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentow.

Zgodnie z §4.1 pkt. 1 rozporzadzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych na przedmiotowej dzialce w obrgbie projektowanej inwestycji wystepuja proste warunki
gruntowe.

Zgodnie z §4.1 pkt. 3 w/w rozporzadzenia okre$lono kategori¢ geotechniczng obiektu jako
druga.



SPOSOB POSADOWIENIA - zaprojektowano bezposredni sposéb posadowienia
konstrukeji drogi i parkingdw na podlozu gruntowym.

Warunki gruntowo-wodne okre$lono jako przecigtne i zakwalifikowano do grupy no$nosci G3.
Podtoze gruntowe, po wykonaniu koryta pod konstrukcj¢ drogi, winno zosta¢ sprawdzone poprzez
badanie wtornego modutu odksztalcenia, warunek nosnosci podtoza E2 > 35 MPa. W przypadku nie
spelnienia tego warunku nalezy wykona¢ Warstwe Ulepszonego Podloza o grubo$ci min. 15 cm.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy. Jak w podstawowym PB.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE DROG, PARKINGOW
i CIAGOW PIESZYCH.

¢ konstrukcja drogi dojazdowej wewnetrznej

¢ konstrukcja miejsc postojowych dla sam. osobowych:

przyjeto w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
GDDKIA 2014 r.: dla ruchu KR 2:

- 8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej, wibroprasowanej / na parkingach pyty azurowe

- 5 cm podsypka piaskowo- cementowa 4:1

- 20 cm podbudowa z ttucznia lub kruszywa tamanego 0/32 mm,

stabilizowanego mechanicznie, E2> 160 MPa

- 20 cm w-wa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0/32 mm, stabilizowanego cementem o
Rm= 2,5 MPa, E2> 80 MPa

- 15 cm w-wa ulepszonego podtoza, stabilizowanego cementem o Rm= 0,5 MPa,

E2> 50 MPa

Konstrukcja spetnia warunek mrozoodpornosci.
Hk=68 cm >HZ=0,55* 1,20 m= 66 cm

Zaprojektowano nawierzchnie jezdni z kostki szarej, z mikrofaza lub bezfazowa. Nawierzchnig
miejsc postojowych dla osob niepelnosprawnych roéwniez z kostki, nalezy pomalowac¢ kolorem
niebieskim RAL 5010.

Nawierzchnia parkingéw wykonac z kraty azurowej szarej gr. 8 cm.

Nawierzchni¢ jezdni i parkingdw nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30 uktadanym na
fawie z betonu C 10/15 z oporem. kraweznik powinien wystawa¢ od 0 do 10 cm powyzej krawedzi
jezdni, a na parkingach 8 cm. Przy wejsciu do przedszkola (przekrdj 4-4) kraweznik od strony
chodnika nalezy obnizy¢ do 0 cm.

Na poczatkowym odcinku od W-1 do W-3 od strony zielefca, zaprojektowano kraweznik jako
opornik.

e Konstrukcja Ciagoéw Pieszych

- 6 cm kostka betonowa, wibroprasowana

- 4 cm podsypka piaskowo- cementowa 4:1

- 15 cm podbudowa z kruszywa naturalnego 0/32 mm

- 15 cm w-wa z kruszywa naturalnego, stabilizowanego cementem o Rm= 1,50 MPa

Na chodnikach zaprojektowano kostke z bezfazowa koloru grafitowego. Nawierzchni¢
chodnika nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 6x20 uktadanym na tawie z betonu C 10/15.



Dopuszcza si¢ korekte warstw konstrukcyjnych, poprzez zastosowanie rozwigzan
alternatywnych.

4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE 1 TECHNICZNO - INSTALACYJNE,
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY
OBIEKTU (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego
liniowego)

Na terenie inwestycji zaprojektowano komunikacje wewngtrzng obejmujacg droge wewnetrzng
oznaczong wierzchotkami W-1 do W-6. Projektowane odcinki drogi biegna po terenie i nie wymagaja
dodatkowych robét ziemnych. Natomiast na odcinku W3 do W6 drogi wewnetrznej, ktory biegnie
wraz z parkingiem wzdhuz projektowane budynku hali sportowej od strony wschodniej, wystepuja
roéznice pomigdzy rzednymi drogi, a przylegltym terenem. Zostang one zniwelowane poprzez naturalne
skarpy ziemne, zabezpieczone poprzez humusowanie i obsianie trawa. Podobnie réznice wysokos$ci
pomigdzy chodnikiem okalajacym budynek od strony péinocnej dziaki, beda zniwelowane skarpami
ziemnymi, umocnionymi poprzez humusowanie i obsianie trawa.

5. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, TJ. INSTALACJI I
URZADZEN BUDOWLANYCH.

Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie

obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzqdzen budowlanych:

Wodociggowych i kanalizacyjnych,

Wody opadowe z terendow utwardzonych, parkingdw oraz drég dojazdowych beda
odprowadzane do projektowych odcinkow sieci kanalizacji deszczowe] z odprowadzeniem do
projektowanych komor drenazowych.

a) Maksymalna Ilos¢ wod opadowych odprowadzona z projektowanego odcinka drogi
wewngtrznej, chodnikow i parkingow:

Spltyw wdd opadowych z terendw utwardzonych obliczono ze wzoru:

Q=q*F*y [dm’s]

q =160 [dm*/s*ha] — miarodajny splyw jednostkowy
t=15 [min] - dla powierzchni mniejszej niz 50 [ha]
v =0,85 - dla betonu

yv=0,1 - dla terendéw zielonych

H =700 mm - §redni opad roczny

b/ Catkowity odptyw z powierzchni utwardzonych (jezdnia),
powierzchnia rzeczywista F = 0,1871 [ha],
powierzchnia zredukowana F = 0,1871 [ha]
Q=160 x 0,159 = 25,54 [dm?s] = 0,026 m®/s

Przewiduje si¢ nastgpujace instalacje podczyszczajace wody opadowe:
- wpusty deszczowe systemowe z osadnikiem i kratg zeliwng D400

- osadnik piaskowy betonowy (zam. PEHD) o poj. V=2 m3

- separator koalescencyjny betonowy (zam. PEHD) o Q, =30 I/s

Szczegdlowy opis urzadzen zostal zawarty w opracowanej Dokumentacji Branzy Sanitarnej.



6. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI
PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM, RODZAJU I WIELKOSCI URZADZEN

c) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Projektuje si¢ zewnetrzne instalacje kanalizacji deszczowej czystej 1 brudne;.

d) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

Na potrzeby odprowadzania s$ciekdw deszczowych, projektuje si¢ oddzielng instalacje
kanalizacji deszczowej. Bedzie ona odprowadzata $cieki deszczowe z terenéw utwardzonych i
parkingdw (tzw. Scieki deszczowe brudne odcinek od W3 do W6) do gruntu poprzez zaprojektowane
komory drenazowe. Z uwagi na mozliwo$¢ zanieczyszczenia tych Sciekow piaskiem i
substancjami ropopochodnymi, musza one by¢ oczyszczone zanim trafig do gruntu. Piasek bedzie
oddzielony w osadniku, a substancje ropopochodne, ktore mogg wystgpowaé w $ciekach
deszczowych odprowadzanych z terenow utwardzonych, beda usuwane w zaprojektowanym
separatorze. Natomiast wody deszczowe z odcinka drogi W1 do W3 beda odprowadzane bezposrednio
na teren dziatki Inwestora (zieleniec).

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

—Odprowadzenie wod opadowych nastapi bezposrednio na tern Inwestora lub za pomoca
zaprojektowanej kanalizacji deszczowej do gruntu, poprzez rozsaczanie. Bedzie ona odprowadzata
scieki deszczowe z terendw utwardzonych i parkingow (tzw. Scieki deszczowe brudne) do gruntu,
za posrednictwem separatora substancji ropopochodnych. Zaprojektowano sieci o przekrojach od
0200mm do ©@300mm.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,

7.1. Dane ogolne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoty
Podstawowej w Brzozie Stadnickiej o sale gimnastyczng z zapleczem sportowym i oddzialy
przedszkolne na dzialce nr 251/9 obr. 0101 Brzéza Stadnicka, gm. Zolynia. Rozbudowywang cze$é
budynku umieszczono po potnocnej stronie budynku jako przedtuzenie czegSci budynku istniejacego.

Rozbudowa budynku szkoty podstawowej o sal¢ gimnastyczng z zapleczem sportowym i
oddziaty przedszkolne w Brzozie Stadnickiej, na dzialce nr 251/9, obr. 101 Brzoza Stadnicka bedzie w
catosci posiadata 1 kondygnacje nadziemng bez podpiwniczenia.

7.2. Usytuowanie budynku

1.1.1.  Budynek polaczony lgcznikiem z budynkiem dydaktycznym Szkoly, ze $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego — jako wolnostojacy.

1.1.2.  Budynek usytuowany w odleglosci od 0,60 m do 11,93 m od najblizszej, wschodnigj
granicy dzialki (szkolna) oraz min. 17,75 m od granic dzialek sgsiednich (zabudowanych
i niezabudowanych), przy wymaganej odlegtosci 4,00 m.

1.1.3.  Najblizszy budynek na sgsiedniej dzialce w odlegtosci ponad 42,90 m w kierunku
wschodnim (mieszkalny), przy wymaganej odlegtosci 8,00 m.

7.3. Droga pozarowa

1.1.4. Wymagana Drog¢ pozarowa do budynku Szkoty zapewnia zaprojektowana droga
wewnetrzna, o nawierzchni z kostki brukowej i szerokoséci 5,00 m, ktora jest polgczona zjazdem z



droga publiczng. Droga biegnie od strony poludniowej dziatki, w odlegto$ci 5 m od projektowanego
budynku szkoty, ilaczy si¢ na koncu z droga gminna.

1.1.5.  Dojscia o dtugosci ponizej 10 m do wej$¢ do budynku: od strony pétnocnej i od strony
wschodniej do Budynku.

Opracowatl:




