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Szafka RACK, wiszqca
600*600mm, 6U

15VAC
Audio
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Wzm acr_ﬁgcz

- 61/1
60 Wat

LEGENDA
—— PG 2x2,5 — Przewdd glosnikowy 2x2,5mm
—— RG—6 75 Ohm — Przewdd antenowy RG6 750hm, 1,05/5,0mm

FTP,cat.5e — Przewdd typu skretka CATSe—FTP 4x2x0,8mm

Przewody systemowe/konfekcjonowane
(dost. wraz z szafkq i wyposazeniem)

(dost. wraz z szafkq i wyposazeniem)

G.. — Profesjonalny dwudrozny zestaw glosnikowy, wbudowany transformator mocy 60W,
quazi—liniowy uktad tweeterow koputkowych oraz woofer 38cm, efektywnos¢ 98 dB SPL,

moc zZnamionowa lOOW,4&)usmo przenoszenia 70Hz — 20kHz, obudowa z tworzywa polipropylenowego,
451 (W) x 560 (H) x (D) mm, uchwyt scienny systemowy, ostona siatkowa dla obiektow sportowych

PK — Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycq; 4 programowalne przyciski oraz potencjometr cyfrowy
AM.. — Aktywna antena z przelqcznikiem tlumienia do montazu nasciennego; impedancja wyjsciowa 750hm;
czestotliwos¢ odbioru 794—865MHz (UHF)

M.. — Mikrofon bezprzewodowy z kapsulq dynamiczng; charakterystyka kardioidalna; pasmo pracy RF: 722—752MHz (BO1),
64 kanaly; moc nadajnika <50mW; pasmo przenoszenia 80Hz — 15kHz

RSN

Obudowa wiszqca 600x600, 6U, z drzwiczkami, wyposazona w:
—listwa zasilajaca, 6 gniazd,
—przetwornica 230/15VAC,

—Modut wejsciowy matrycy; para stereofonicz'r‘l{ch wie:jsc LINE na konektorach RCA, kanaly monofonizowane

—2 x Modul wejSciowy matrycy; para wejs¢ MIC/LINE na konektorach Euro—Block; Zasilanie Phgntom +24V DC

—dwu—kanatowy wzmacniacz w klasie D; 2x250Wat/100V; pasmo przenoszenia 50Hz — 20kHz (+1dB/—3dB); konektory XLR oraz Euro—block
—Modutowa matryca audio; maks. 8 wejs¢ i 8 wyjs¢ audio; obstuga priorytetow; zestaw narzedzi do obrobki dzwigku:

korektor. parametryczny, crossover, delay, kompresor i bramka szumoéw; mozliwgs¢ sterowania zdalnego; _kompdtﬁbilny z_AMX/Crestron
—Odbiornik UHF w technice True—Diversity; 64 kanaly, pasmo RF: 722—752MHz ?BOS; pasmo przenoszenia: 100Hz — 15kHz; wyjscie MIC/LINE;
funkgcja eliminatora szuméw squelch, wejscia antenowe A/B 750hm, wyjscie dystrybucy}'\r:‘e sygnatu antenowego A/B 750hm

—19’" Mediaplayer — odtwarzacz CD + odtwarzacz MP3 + 2 x USB + radio cyfrowe AM/FM / sterowanie po RS 232 lub po IR
—Po6tka stata dla mediaplayera

—Przytqcze scienne
—Uchwyt do montazu pary odbiornikdw mikrofondw bezprzewodowych w rack
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Mikrofony bezprzewodowe

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY

Temat: PODSTAWOWEJ W BRZOZIE STADNICKIEJ O SALE
GIMMASTYCZNA Z ZAPLECZEM SPORTOWYM | ODDZIALY
PRZEDSZKOLNE

Branza: ELEKTRYCZMA
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