Komory drenazowa - przekrdj poprzeczny:

ZIARNISTE, DOBRZE PRZESORTOWANE MIESZANINY Komory drenazowa - rzut poziomy (fragment):

GRUNTU/ KRUSZYWA <35% ZIAREN DROBNYCH, ZAGESZCZONE
DO UZYSKANIA 95% GESTOSCI WG NORMY PROCTORA.

POKRYWA SKRAJNA

KOMORA DRENAZOWA

TLUCZEN PLUKANY O UZIARNIENIU 31 - 63 m W PRZYPADKU INSTALACJI NIE UTWARDZONYCH,
NA KTORYCH MOZNA SPODZIEWAC SIE PRZEMIESZCZENIA
- - POJAZDOW, OBSYBKA NAWIERZCHNIOWA POWINNA ZOSTAC
GEOWEOKNINA WOKOL TLUCZNIA / NAWIERZCHNIA POWIERSZONA DO 61 o UTWARDZENIE
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—— TLUCZEN PLUKANY O UZIARNIENIU 31 - 63 mm
PONIZEJ ORAZ WOKOL £LOZYSKA KOMOR.
GRUBOSC MIN.50 cm

KOMORA DERENAZOWA
POKRYWA SKRAJNA

GEOWLOKNINA

ROZMIESZCZENIE oPIS OKRESLENIE |OKRESLENIE | WYMAGANIA DOTYCZACE
MATERIALU AASHTO M43 | AASHTO M145 | ZAGESZCZENIA/ GESTOSCI GRUNTU

(® MATERIAL WYPELNIAJACY ULOZONY | KAZDY RODZAJ GRUNTU, SKALY, GRUNTU | N/A N/A NALEZY PRZYGOTOWAC PLANY. INSTALACJE

POMIEDZY WARSTWA UTWARDZONA, | RODZINEGO LUB ZGODNEJ Z PLANAMI ZWIAZANE Z UTWARDZENIEM PODLOZA MOGA

A WYSOKOSCIA 46 cm POWYZEJ INZYNIERYJINYMI. NALEZY SPRAWDZIC MIEC OSTRZEJSZE WYMAGANIA DOTYCZACE

WIERZCHOLKOW KOMOR PLANY POD KATEM WYMAGAN MATERIALOW ORAZ PRZYGOTOWANIA. . PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY

DOTYCZACYCH UTWARDZENIA PODLOZA. Temat. PODSTAWOWEJ W BRZOZIE STADNICKIEJ O SALE
GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SPORTOWYM | ODDZIALY

© MATERIAL WYPEENIAJACY ULOZONY | GRUNT ZIARNISTY (DOBRZE 3,357, 4, Al NALEZY ZAGESZCZAG W WARSTWACH GRUBOSCI PRZEDSZKOLNE

POMIEDZY WYSOKOSC|A 15cm a PRZESORTOWANY) 467, 5, 56, A-2 15 cm, AZ DO UZYSKANIA 95 % STANDARDOWEJ Branza: INSTALACJE SANITARNE

46 cm POWYZEJ WIERZCHOLKOW MIESZANINA KRUSZYWA, <35% 57,6,67,68, | A-3 GESTOSCI WG NORMY PROCTORA. MASA WALCA Nazwa

KOMOR. W PRZYPADKU FRAKCJI DROBNOZIARNISTYCH ;' zg' 8, 89, NIE MOZE PRZEKRACZAGC 5,44 T. SILA opracowania: | PROJEKT T ECHNICZNY

NAWIERZCHNI NIEUTWARDZONYCH ' DYNAMICZNE NIE MOZ PRZEKRACZAC 89 kN. : 5 - T

61 cm. Adres: dz.nr 251/9 obr.101, Brz6za Stadnicka, gm. Zotynia
OBSYPKA KAMIENNA OTACZAJACA | TLUCZEN PLUKANY, PRZY CZYM 3,357, 4, N/A ZAGESZCZENIE NIE JEST WYMAGANE. Inwestor: Gmina Zolynia

KOMORY ORAZ USYPANA DO WIEKSZOSC KAMIENI JESTW 467, 5, 56, ' . .

WYSOKOSCI 15 cm POWYZEJ ROZMIARZE POMIEDZY 3 DO 6 cm. 57 _ ul. Rynek 22, 37-110 Zolynia _

WIERZCHOLKOW KOMOR. Projektant: mgr inz. Tomasz Binkowski podpis:

33 " C nr upr.: PDK/0074/PWOS/21
< , 357, 4, NALEZY ZASTOSOWAC ZAGESZCZANIE : — : .
e et v kAN v S R v e Syavazir 1y K
nr upr.: PDK/0308/PWQOS/17
ROZMIARZE POMIEDZY 3 DO 6 om. 56, 57 OSIAGNIECIA 95 % STANDARDOWEJ p
GESTOSCI WG NORMY PROCTORA. Skala - Data opracowania: IV 2024r. Nrrys: S-18
Nazwa rys.: Komory drenazowe cz.2




