
1015500

1 - 2%

3

- kostka brukowa betonowa grub. 8 cm / zamienne płyta ażurowa na parkingach
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

- w-wa  mrozochronna z pospółki stab. cementem Rm=2,50 MPa  grub. 20 cm

66 cm

DROGA WEWNĘTRZNA

-  krawężnik betonowy 15x30 cm
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm
- ława betonowa z betonu C 10/15 GR. 15 cm
- podbudowa z kruszywa  gr 15 cm

2%
5%

5%

- kostka brukowa betonow grub. 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 4 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 mm  grub. 15 cm 
- w-wa mrozozochronna grub. 15 cm

obrzeże betonowe 6x20 cm

40 cm

6 zm. wg PZT

1
0

CHODNIKI

1
5

15

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 mm  grub. 20 cm

- WUP  cementem Rm=1,50 MPa  grub. 20 cm

1015500

1 - 2%

3

- kostka brukowa betonowa grub. 8 cm / zamienne płyta ażurowa na parkingach
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

- w-wa  mrozochronna z pospółki stab. cementem Rm=2,50 MPa  grub. 20 cm

66 cm

DROGA WEWNĘTRZNA Z CHODNIKIEM

-  krawężnik betonowy 15x30 cm
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm
- ława betonowa z betonu C 10/15 GR. 15 cm
- podbudowa z kruszywa  gr 15 cm

5%

1
0
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5

15

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 mm  grub. 20 cm

- WUP  cementem Rm=1,50 MPa  grub. 20 cm

2%

- kostka brukowa betonow grub. 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 4 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 mm  grub. 15 cm 
- w-wa mrozozochronna grub. 15 cm

40 cm

150

PRZEKROJE NORMALNETytuł rys.

Nr. rys.Skala   1: 25   D-2

Rodzaj  obiektu

Adres budowy

Inwestor:

Branża
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