Jelenia Gora, 12-12-2023

Sygnatura TD/OJG/OME/K/WT/SK/129/2023

BIURO PROJEKTOW | NADZORU
BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO
INTERPROJEKT RUSNAK DARIUSZ

ul. KACZAWSKA 13

58-513 DZIWISZOW

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

Rozbudowa drogi w miejscowosci Jezéw Sudecki ul. Kreta, dz. nr 610.

z istniejaca infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:

odcinka linii napowietrzno - kablowej niskiego napiecia oznaczonej numerem ruchowym
JGJ26018/1 wykonanej przewodami typu AL. 4x35 wzdtuz ul. Kretej,

odcinka linii kablowej niskiego napiecia oznaczonej numerem ruchowym JGJ26015/1
wykonanego kablem typu YAKY wzdiuz ul. Kretej,

odcinka linii napowietrzno - kablowej niskiego napiecia oznaczonej numerem ruchowym
JGJ26015/4 wykonanego kablem typu YAKY wzdiuz ul. Kretej.

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

przebudowy odcinka linii napowietrznej niskiego napiecia na linie kablowg wykonanag
kablem typu NA2XY-J o przekroju stosownym do potrzeb nie mniejszym niz 120 mm2 po
trasie niekolidujacej z planowanym zagospodarowaniem terenu,

utozenia linii kablowej niskiego napiecia w rurze ostonowej o rednicy min. 110 mm
koloru niebiskiego,

uwzglednienia zmiany funkcji stupow,

zabudowania ogranicznikéw przepie¢ w miejscu potgczenia linii kablowej z linig
napowietrzna,

uwzglednienia zmian w sieci w zwigzku z jej przebudows,

jednoznacznego okreslenia kolidujacych urzadzen w terenie,

po przeprowadzonej przebudowie dokonania stosownych préb i pomiaréw w tym rowniez
pomiaréw geodezyjnych i wysokosci zawieszenia przewodow,

zabezpieczenia istniejacych linii kablowych poprzez budowe nowych odcinkéw linii
kablowych, ich przetozenie lub zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych poprzez
zastosowanie rur dwudzielnych

zachowania istniejgcego uktadu polaczen i topologii sieci,

uwzglednienia faktu ze z przedmiotowego odcinka linii zasilani sg odbiorcy energii
elektrycznej,

uzyskania warunkéw likwidaciji kolizji dla urzadzen o$wietlenia drogowego od ich
wiasciciela,

w przypadku ujawnienia innych urzadzen elektroenergetycznych kolidujgcych z
planowanym zamierzeniem inwestycyjnym lub zwigzanych z budowg
nowoprojektowanych urzadzen nalezy niezwtocznie przekazaé informacje o zaistnieniu
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. Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem

16.

takiej sytuacji do TAURON Dystrybucja S.A.

. Nalezy dokona¢ zwrotu nastepujgcych elementéw sieci i urzadzen:

a) Brak

. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajacy realizacje planowanych zmian

w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

. Na caly zakres prac nalezy opracowaé kompletng dokumentacje techniczng

i prawng sktadajgcg sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktérg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Jelenia Géra oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

. Przy opracowaniu dokumentac;ji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych

i powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

. Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazaé w wersji elektronicznej i papierowe;j.
. Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu

wylgczenia.

. Nalezy uzyska¢é zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen

energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewnic¢ ciggto$c zasilania istniejgcych  obwodéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotworcze.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wilasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci pod

nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Jelenia Géra, a nastepnie
zgtosi¢c celem dokonania odbioru robot zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu
prac zglosi¢ je do koncowego odbioru technicznego

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzgdzehn wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych. ,

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firme dziatajgcg w
branzy elektrycznej, przez pracownikédw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byty wykonane w technologii

prac pod napigciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac

na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia rob6t
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtoSci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykonac¢ pomiar wyladowan niezupeinych.

tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.
Do odbioru prac przedtozyé powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektroniczne;j.

17. Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatacznik do Porozumienia/ Umowy, w ktorej
okreslono zasady finansowania wraz z podzialem obowigzkéw i odpowiedzialnosci pomiedzy
stronami.

18. Warunkiem rozpoczecia robdt jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze
strong TDSA.

19. Wazno$¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.

20. Osoba do kontaktu Sebastian Kujawa telefon 758891619
e-mail: Sebastian.Kujawa@tauron-dystrybucja.pl

Starszy Sp

Kopia:

ala

i LLROES K

2/2





