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Dot.: porozumienia do warunkow technicznych przebudowy przytacza gazowego sredniego cisnienia
w Jezow Sudecki ul. Wspdlna 14 dz. 1016/3

Szanowni Panstwo

W zalgczeniu przesytamy 2 egzemplarze porozumienia oraz 2 egzemplarze Warunkow
technicznych przebudowy przytacza gazowego nr PSGWR.0142.763.253.24 7 dnia 12.02.2024 r.
Przyjecie warunkéw do realizacji przez inwestora nalezy potwierdzi¢ poprzez zaparafowanie
wszystkich stron dokumentu oraz uzupetnienie i podpisanie w punkcie VIII.

Podpisany przez obie strony jeden egzemplarz warunkéw oraz porozumienia nalezy
dofgczy¢ do dokumentacji projektowej, drugi podpisany przez obie strony egzemplarz
warunkow i porozumienia nalezy odestaé¢ na ponizszy adres:

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Gazownia w Jeleniej Gorze

ul. Lubanska 23A

58-560 Jelenia Gora

Wydanie warunkéw technicznych przebudowy sieci gazowej jest odplatne. Naleznosé za wydane
warunki nalezy uregulowa¢ na podstawie dostarczone; faktury VAT.

Z powazaniem
L‘\ KIEROWNIK
G{ vnia w Jelenidj Gérze

LI 3
) Nét)Vna Jankowska

Jednoczesnie informujemy, ze obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych, jest udostepniony na stronie: https://www.psqaz.pl

Zataczniki:

1. Porozumienie 2 egz. + zataczniki
2. Warunki techniczne 2 egz.
Otrzymuja:

1. Adresat
2. Gazownia Jelenia Géra a/a

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroctawiu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zigbicka 44, X1l Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 50-507 Wroctaw NIP 6252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



WARUNKI TECHNICZNE

: Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/llub ZMS/3712018/111

(\' POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia

A7 SRCNAEARIGK et Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Polska Spélia Gusownictwe P xo n
ul. W, Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaklad Gazownlezy we Wroclawiy

Gazownia w Jeleniej Gorze
ul. Lubaiiska 23a, 58-560’lelenia Gora
tel. 75 754 76 25
".“'-';'""‘NlP'SZSN%-M} ......... SARRERRTTRITRTE
pieczeRfetiRBEMIWYdazcej Warnki Techniczne

data wydania: 12.02.2024 r.

WARUNKI TECHNICZNE
Budewy/Przebudowy/Rementu-gazesiggu-iub istniejacego przytgcza sredniegotniskiege

ciSnienia*

Nr PSGWR.0142.763.253.24

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$¢/ gminal-dzielnica:* Jezéw Sudecki
Ulica/ nr dziatki-irne-ekreslenia-miejsea:* ul. Wspdlna 14 dz. 1016/3
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Jeleniej Gorze

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
X E O Lw O LS O inny: o

Informacja dodatkowa:* przebudowa przytgcza na wniosek klienta

Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/rementut)
Cisnienie (MOP) [kPa]: 400

a. Gazociag:* d, 63 PE 100 SDR 11 MOP 0,4 MPa; 2000

$rednica i materiat, diugosc, rok budowy

b.  Przytacza:* d, 25 PE 100 SDR 11 MOP 0,4 MPa; dt. 9,19 m; 1szt.
$rednica i materiat, dlugosc, iloéé
c. Punkty gazowe do 10 m%h: punkt gazowy redukcyjno-pomiarowy wraz z kurkiem

gtdwnym na granicy dziatki, gazomierz G2,5 130, reduktor — 1 szt.
lokalizacja, gazomierz, reduktor, ilo$¢, inne

d——Anformascja-dodatkewa’ —iiiiin i o o

ll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
b. Przytacza:*

= Przytgcze: Jezow Sudecki ul. Wspélna 14 dz. 1016/3, d, 25 PE 100 SDR 11 MOP 0,5
MPa; dt/ 11 pn; 1szt.

lokalizacja, $rednica i materiaf, dlugo$c, ilos¢

¢ Punkty gazowe do 10 m%h:*

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z5



WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/13712018/1/1

Q' POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia
SF SRGIREEasoNic Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkdw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

= Punkt gazowy:  Punkt gazowy redukcyjno-pomiarowy wraz z kurkiem gtownym na
granicy dziatki, Gazomierz — G2,5 130, reduktor — 1 szt.

lokalizacja, gazomierz, reduktor, ilo$é, inne

d. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetaczeniowych:*

° przebudowe przytacza gazowego do obiektu w Jezowie Sudeckim przy ul. Wspdinej
14 dz. 1016/3 nalezy wykona¢ z wykorzystaniem rury przewodowej d, 25 szereg PE-
HD SDR 11 RC klasa100, prefabrykowanego podejécia stalowego z potgaczeniem
PE/stal oraz ksztattek PE,

e projektowane przytgcze d, 25 pozostawi¢ wpiete do istniejgcej sieci gazowe; $redniego
ci$nienia dy 63 PE 100 SDR 11 MOP 0,4 MPa przy ul. Kretej w Jezowie Sudeckim
dz. 711/2

e. Zalecenia dot. armatury:*
° podejscie stalowe potgczy¢ z kurkiem kulowym kotnierzowym.
E Informacja dodatkowa:*

e przylacze gazowe zakonczy¢ kurkiem gtownym i umieécié wraz z reduktorem oraz
uktadem pomiarowym gazu w wentylowanej szafce gazowe; zlokalizowanej
na granicy dziatki 1016/3 przy ul. Wspolnej 14 w Jezowie Sudeckim w miejscu tatwo
dostepnym.

Przebudowane przylacze gazowe nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie, a zmiany w jego
przebiegu powinny by¢ naniesione do zasobéw geodezyjnych wiasciwego Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzne;j.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogélne
Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z p6ézn. zm.).
Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobdw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881
z pézn. zm.).
Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dia
Punktu Gazowego”.

2, Wymagania dot. technologii budowy

Wykop otwarty.
Prace gazoniebezpieczne zwigzane z odcigciem doptywu gazu przed rozpoczeciem rob6t oraz
odpowietrzeniem i napetnieniem gazem przytgcza po przebudowie zlecié nalezy Gazowni

PSG sp. z o.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z5



WARUNKI TECHNICZNE

, Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/13712018/1/1

(§' POLSKA istn. przytgczy éredniego/niskiego ci$nienia

Ny WGBS Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

w Jeleniej Gorze (nie dotyczy prac hermetycznych). Inwestor zobowigzany jest do
zapewnienia materiatow niezbednych do wykonania prac gazoniebezpiecznych — szczegoty
nalezy uzgodni¢ z kierownikiem Gazowni.

3 Gazociagi i przylagcza z PE*

Gazociggi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego ciSnienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

= Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z p6ézn. zm.) i posiada¢ deklaracje
wiasciwoéci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

= \Wiasnoéci materialowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny byé potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

7.  Wymagania dla dokumentacji projektowej
Dokumentacja musi spetnia¢é wymagania:

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 . Strona3z5



WARUNKI TECHNICZNE

. Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/llub ZMS/13712018/1/1
\\' POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia
WY SRR Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pdzn.
zm.),

* Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z ————————————

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Gazowni w Jeleniej Gorze.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

INWESTOR:

GMINA JEZOW SUDECKI
UL. DLUGA 63
58-521 JEZOW SUDECKI

Szczegotowe informacje zostaly zawarte. w porozumieniu pomiedzy inwestorem
a PSG sp. z 0.0. Oddziat we Wroctawiu

Przebudowa istniejgcego przytgcza gazowego musi by¢ zrealizowana staraniem i na koszt
inwestora, zgodnie z powyzszymi przepisami technicznymi w terminie 2 lat od daty
wystawienia niniejszych Warunkéw Technicznych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Technicznymi zastosowanie majg
odpowiednie przepisy Prawa energetycznego oraz przepisow wykonawczych, Kodeksu
cywilnego i inne obowigzujgce przepisy.

VI. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

* Przywotane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we
Wroctawiu, Sekcja Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym w Zgorzelcu

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

PSG sp. z o.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z 5



WARUNKI TECHNICZNE
\ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1
\\' POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego ci$nienia
WP RECIEA CAIREYs Zalacznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Zataczniki:
1. Mapa pogladowa z zakresem zadania
Sporzadzit/a:

Anna Jasinowska
tel. 75 772 23 31
e-mail: anna.jasinowska@psgaz.pl

VIIl. PRZYJECIE DO REALIZACJI
Nazwa firmy/jednostkifDziatfSekeli. .. ..o

D =/ oTeTe [ o - T RO

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybraé/pozostawic¢ wiasciwy opis

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona5z 5
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