Zeliwna skrzynka
uliczna do zasuw

Podziatka 1:20

Miejsce wiaczenia

odgatezienia hydrantu
do projektowanej sieci
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| Hydrant nadziemny z podwdjnym
‘ : zamknieciem i kontrolowanym
‘ | miejscem tamania DN8O
L min. 1,0 m L
g i 3
| |
Teleskopowa obudowa 1
j do zasuwy DN80 1
| |
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: Zasuwa kotnierzowa 4 :
i DN80 mm |
| t 5
Rurociag PE
@90 mm
tuk kotnierzowy 90°
O I <|7 ze stopkg DN80 mm

Kotnierz do rur PE
DN80 mm

Kotnierz do rur PE
DN80 mm

150m

L

Kotnierz do rur PE
DN80 mm
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Legenda:
1 - Glowica

2 - Rura goérna

3 - Rura dolna

4 - Kolano odwadniajge

5 - Stopa
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BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA

KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK

UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA

Stadium ) Branza
Projekt wykonawczy instalacyjna
Zadanie
Rozbudowa ulicy Kretej w Jezowie Sudeckim
Tytut k :
yiysunku Hydrant nadziemny
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