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PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA INSTALACYJNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

Lp Pozyq_a wg Wyszczegqlnlen.le elementow Jednostka llosé
specyfikacji rozliczeniowych
1.1 Kolektory KD1-KD1.1-KD1.2-(w/g profilu 1)
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw
1d.1. D.03.02.01 (29,5+3+6,5)*0,001 km 0,039
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-Ill
2d.1. jw. KD1 - (29,5%(1,7+1,2)/2*0,9)-(29,5*0,6*0,9)=22,568 m® 26,428
KD1.1 - (3*(1,4+1,5)/2*0,8)-(3*0,6*0,8)=2,040
KD1.2 - (6,5%(1,2+0,7)/2*0,8)-(6,5*0,6*0,8)=1,820
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o Scianach pionowych
3d.1. jw. w gruntach suchych kat. |-l z recznym wydobyciem urobku-przyjeto 20% reczne m? 5,286
26,428*0,2
Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi
4di. w. (wypraskami) w gruntach suchych; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m?2 73,870
m; grunt kat. I-IV
(26,428/0,8*2)+(39*0,1*2)
5d.1 w. :\élli)l:t.az konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl. 2
6d.1. w. :Ziglontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl, 5
7d.1. jw. Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw kpl. 1
8d.1. jw. Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl. 1
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka i osypka-piach z
9d.1. jw. dowozem m? 17,495
39*0,8*0,6-39*0,2*0,2*3,14/4
. Podtoza betonowe o grubosci 10 cm 3
10d.1. jw. 1+1,3¢1,3°0,1 m 0,169
. Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
11d.1. jw. s . . . stud. 1
gtebokosci sredniej 3 m- studnie prefabrykowane-ér. gt. 1,3m
12.d.1. w. Stgdnle reW|zy'jhe. z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5 m] stud. 3
kazde 0.5 m réznicy gteb.
13d.1. jw. Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg szt. 3
14 d.1. jw. Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 1
15 d.1. w. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 18
8,5+3+6,5
16 d.1. jw. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m 21
17 d.1. jw. Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m® 0
18 d.1. jw. Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odc. -1 préb. 1
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopéw
obiektowych spychar- kami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$¢
19d.1. jw. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill-1V m® 7,292
26,428-17,495-(1,2*1,2*3,4/4*0,7*1)-(0,425*0,425*3,14/4*0,4*3)-
(0,6%0,6*3,1/4*2,2*1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- nymi o poj. tyzki 0.15 m3 w
20 d.1. w. gruncie kat. I-1l z trgns- plortem ur'obku na odlegto$¢ do 1 km samochodami m3 19,136
samowytadowczymi-wywo6z nadmiaru gruntu
26,428-7,292
21d.1. jw. Wyloty $r. 25 cm pojedyncze. Skarpy i dno umocnione ptytami chodnikowymi. wyl. 1

12

Kolektory KD2-KD2.1-KD2-(w/g profilu 2)




Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopow

22d.1. D.03.02.01 (1+8,5)*0,001 km 0,010
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wyko- nywane na odktad koparkami
. podsigbiernymi o po- jemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-I1l 3
23d.1. i KD2.1- (1(1,7+1,2)/2*0,9)-(1*0,6*0,9)=0,765 m 4,973
KD2 - (8,5%(1,2+1,1)/2*0,9)-(8,5*0,6*0,9)=4,208
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o Scianach pionowych
24 d.1. jw. w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku-przyjeto 20% reczne m® 0,995
4,973*0,2
Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidérkg palami szalunkowymi stalowymi
25 d.1. w. (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do m?2 14,332
3.0m; grunt kat. I-1V
(4,973/0,8*2)+(9,5*0,1*2)
26 d.1. w. :\éls;it.az konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl. 2
27 dui. w. Zizlontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- nych i telekomunikacyjnych typ kpl. 5
Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka i osypka-piach z
28d.1. w. dowozem m? 4,262
9,5*0,8*0,6-9,5*0,2*0,2*3,14/4
29.d.1. w. Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 630 mm - zamkniecie rurg teleskopowa- sat. 1
(kpl z wtazem)
. Podfoza betonowe o grubosci 10 cm 3
30d.1. jw. 1%0,8%0,80,1 m 0,064
31d.1. jw. Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 2
32d.1. jw. Kanaty z rur PVC gczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 1
33d.1. jw. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm5 m 8,5
34d.1. jw. Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odc. -1 préb. 1
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow
35 d.1. w. obiektowych sgychgr- kami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$é m3 0711
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV
4,973-4,262
36d.1. jw. Wyloty $r. 25 cm pojedyncze. Skarpy i dno umoc- nione ptytami chodnikowymi. wyl. 1
1.3 Kolektory KD3(w/g profilu 3)
37 d.1. D.03.02.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw Kkm 0,007
7*0,001
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wyko- nywane na odktad koparkami
38d.1. jw. podsigbiernymi o po- jemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-Ill m® 5,355
KD3 - (7*(1,7+1,2)/2*0,9)-(7*0,6*0,9)
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych
39d.1. jw. w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku-przyjeto 20% reczne m® 1,071
5,355*0,2
Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi
20 d.1. w. (w.ypraskam|) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m?2 13,3
m; grunt kat. I-IV
(5,355/0,9*2)+(7*0,1*2)
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka i osypka-piach z
41d.1. jw. dowozem m? 3,017
7*0,8*0,6-7*0,25*0,25*3,14/4-7*0,25*0,25*3,14/4
. Podfoza betonowe o grubosci 10 cm 3
42d.1. jw. 1+1,3¢1,3%0,1 m 0,169
. Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
43d.1. jw. o " . . stud. 1
gtebokosci sredniej 3m- studnie prefabrykowane-ér. gt. 1,5 m
24 d1. w. Stl.fdnle rewm;qu z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5 m] stud. 3
kazde 0.5 m réznicy gteb.
45d.1. jw. Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 1




46 d.1. jw. Kanaty z rur PVC gczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m 3,5
47 d.1. jw. Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych odc. -1 préb. 1
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopéw
. obiektowych spychar- kami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$é 3
48 d.1. jw. : 3 m 0,5
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV
5,355-3,017-(1,2*1,2*3,4/4*1*1)-(0,6*0,6*3,1/4*2,2*1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- nymi o poj. tyzki 0.15 m3 w
29 d.1. w. gruncie kat. I-1l z trgns- plortem ur'obku na odlegto$¢ do 1 km samochodami m3 4.855
samowytadowczymi-wywo6z nadmiaru gruntu
5,355-0,5
50d.1. jw. Wyloty $r. 25 cm pojedyncze. Skarpy i dno umoc- nione ptytami chodnikowymi. wyl. 1
14 Kolektory KD4-KD4.1-(w/g profilu 4)
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa wykop6w
51d.1. D.03.02.01 (10+16,5)0,001 km 0,026
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wyko- nywane na odktad koparkami
. podsiebiernymi o po- jemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-I1I 3
52d.1. w. KD4 - (10%(L,7+1,2)/2%0,9)-(10*0,6*0,9)=7,650 m 12,270
KD4.1 - (16,5*(1,0+0,9)/2*0,8)-(16,5*0,6*0,8)=4,620
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych
53d.1. jw. w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku-przyjeto 20% reczne m® 2,454
12,27*0,2
Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
54d.1. w. (w.ypraskam|) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m?2 26,940
m; grunt kat. I-IV
(12,27/1*2)+(12*0,1*2)
55 d.1. w. :\éls;it.az konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl. 5
56 d.1. w. Ilzirkr:.ontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- nych i telekomunikacyjnych typ kpl. 2
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka i osypka-piach z
57 d.1. jw. dowozem m 12,742
26,5*1*0,6-(10*0,6*0,6*3,14/4+16,5*0,16*0,16*3,14/4)
. Podtoza betonowe o grubosci 10 cm 3
58d.1. jw. 2*1,541.5%0,1 m 0,450
. Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
59d.1. jw. e . ) stud. 2
gtebokosci 3m-s$r.gt. 1,1- studnie prefabrykowane
60 d.1. w. Stl.fdnle FEWIZy’jli'le. z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m] stud. 6
kazde 0.5 m réznicy gteb.
61d.1. jw. Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 1
62 d.1. jw. Kanaty z rur PVC gczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 16,5
63 d.1. jw. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm m 10
64 d.1. jw. Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odc. -1 préb. 1
65 d.1. jw. Wyloty $r. 63 cm pojedyncze. Skarpy i dno umoc- nione ptytami chodnikowymi. wyl. 1
15 Kolektory KD5-KD5.1-KD5.2-KD5.3-KD5.4-KD5.5-KD5.6-KD5.7(w/g profilu 5)
66 d.1. D.03.02.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km 0,142




Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wyko- nywane na odktad koparkami
podsiebiernymi o po- jemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-I1I

KD5 - (110*(1,5+1,7)/2*1)-(110*0,6*1)=110,000

KD5.1 - (1*(1,1+1,2)/2*0,8)-(1*0,6*0,8)=0,440

KD5.2 - (5%(1,0+0,9)/2*0,8)-(5*0,6*0,8)=1,400

H 3
67d.1. . KD5.3 - (5,5%(1,0+0,9)/2%0,8)-(5,5%0,6%0,8)=1,540 m 119,580
KD5.4 - (8%(1,0+1,1)/2*1)-(8*0,6*1)=3,600
KD5.5 - (7*(0,9+0,8)/2*0,8)-(7*0,6*0,8)=1,400
KD5.6 - (1,5%(0,9+0,8)/2*0,8)-(1,5*0,6*0,8)=0,300
KD5.7 - (4,5%(0,9+0,8)/2*0,8)-(4,5*0,6*0,8)=0,900
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych
68 d.1. jw. w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku-przyjeto 20% reczne m® 23,916
119,58+*0,2
Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
69 d.i. w. (w.ypraskam|) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m?2 294,233
m; grunt kat. I-IV
(119,58/0,9*2)+(142,5*0,1*2)
70 d.1. w. :\élli)l:t.az konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl. 9
71d. w. Eizlontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- nych i telekomunikacyjnych typ kpl, 9
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka i osypka-piach z
72d.1. jw. dowozem m? 54,247
142,5*0,9*0,6-(10*0,5*0,5*3,14/4+8*0,315*0,315*3,14/4+24,5*0,16*0,16*3,14/4)
. Podtoza betonowe o grubosci 10 cm 3
73d1. . 8*1,5%1,50,1 m 18
74d1. w. Studnie 'rewzyjr,\e z kregéw betgnowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud. 10
gtebokosci 3m-$r.gt. 1,1- studnie prefabrykowane
75 d.1. w. Stgdnle reW|zy'jhe. z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m] stud. 27
kazde 0.5 m réznicy gteb.
76 d.1. w. Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 630 mm - zamknigcie rurg teleskopowa- i, 5
(kpl z wiazem)
. Podtoza betonowe o grubosci 10 cm 3
77 d.1. jw. 2+0,840,80,1 m 0,128
78 d.1. jw. Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 5
79 d.1. jw. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 24,5
80d.1. jw. Kanaty z rur PVC gczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m 8
81d.1. jw. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m 110
82d.1. jw. Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odc. -1 préb. 1
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow
83d.1. w. obiektowych sp.yche}r- kami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$é m3 42,793
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill-1V
119,59-52,247-(1,4*1,4*3,4/4*1,6*8)-(0,315*0,315*3,14/4*1*2)-(0,6*0,6*3,1/4*2,2*5)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- nymi o poj. tyzki 0.15 m3 w
84d1. w. gruncie kat. |-l z tre_ms- p'ortem ur_obku na odlegto$¢ do 1 km samochodami m3 76,801
samowytadowczymi-wywo6z nadmiaru gruntu
119,59-42,789
85d.1. jw. Wyloty $ér. 50 cm pojedyncze. Skarpy i dno umoc- nione ptytami chodnikowymi. wyl. 1
1.6 Kolektory KD6-KD6.1-(w/g profilu 6)
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw
86d.1. D.03.02.01 (17+1)*0,001 km 0,018
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wyko- nywane na odktad koparkami
87 d.i. w. podsigbiernymi o po- jemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-I1l m3 41

KD6 - (17*(1,1+1,1)/2*0,8)-(17+0,6*1,1)=3,740
KDB6.1 - (1*(1,0+1,1)/2*0,8)-(1*0,6*0,8)=0,360




Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych

88d.1. jw. w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku-przyjeto 20% reczne m 0,820
4,1*0,2
Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi
89 d.1. w. (w.ypraskam|) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m?2 13,850
m; grunt kat. I-IV
(4,1/0,8*2)+(18*0,1*2)
90 d.1. w. :\éls;it.az konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl. 1
01d1. w. Ilzirkr:.ontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl. 1
Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka i osypka-piach z
92d.1. jw. dowozem m® 8,278
18+*0,8*0,6-(18*0,16*0,16*3,14/4)
. Podfoza betonowe o grubosci 10 cm 3
93d.1. jw. 1+1,3¢1,3%0,1 m 0,169
04d1 iw Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud 1
o - gtebokosci $redniej 0,8 m-studnie prefabrykowane-sr. gt. 1,0 m '
95 d.1. w. Stl.fdnle FEWIZy’jli'le. z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5 m] stud. 2
kazde 0.5 m réznicy gteb.
. Podfoza betonowe o grubosci 10 cm 3
96 d.1. jw. 1%1,5¢1.5%0,1 m 0,225
. Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
97 d.1. jw. o . . stud. 1
gtebokosci 3m-$r.gt. 1,2- studnie prefabrykowane
08 d.1. w. Stgdnle reW|zy'jhe. z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m] stud. 3
kazde 0.5 m réznicy gteb.
99d.1. jw. Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 2
100 d.1. jw. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 5
101 d.1. jw. Kanaty z rur PVC gczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m 7,5
102 d.1. jw. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm m 55
103 d.1. jw. Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odc. -1 préb. 1
104 d.1. jw. Wyloty $r. 63 cm pojedyncze. Skarpy i dno umocnione ptytami chodnikowymi. wyl. 1
1.7 Kolektory KD7-KD7.1-KD7.2-KD7.3-KD7.4-KD7.4-KD7.5(w/g profilu 7)
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopow
105d.1. D.03.02.01 1115 544+1+3,5+4+1,5+1)*0,001 km 0,128
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wyko- nywane na odktad koparkami
podsiebiernymi o po- jemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1lI
KD7 - (112,5%(1,3+1,4)/2*1)-(112,5*0,6*1,0)=84,375
KD7.1 - (4*(1,2+1,3)/2*0,8)-(4*0,6*0,8)=2,080
106 d.1. jw. KD7.2 - (1*(1,3+1,3)/2*0,8)-(1*0,6*0,8)=0,560 m® 91,815
KD7.3 - (3,5%(1,2+1,2)/2*0,8)-(3,5*0,6*0,8)=1,680
KD7.4 - (1,5%(1,2+1,2)/2*0,8)-(1,5*0,6*0,8)=0,720
KD7.4 - (4*(1,2+1,2)/2*0,8)-(4*0,6*0,8)=1,920
KD7.5 -(1,0%(1,2+1,2)/2*0,8)-(1,0*0,6*0,8)=0,480
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych
107 d.1. jw. w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku-przyjeto 20% reczne m® 18,363
91,815*0,2
Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
108 d.1. w. (w.ypraskam|) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m?2 209,230
m; grunt kat. I-IV
(91,815/1*2)+(128*0,1*2)
109 d.1. w. :\E/BIEEit.az konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl, 2
110 d.1. w. Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- nych i telekomunikacyjnych typ kpl. 2

lekki;




Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka i osypka-piach z

111d.1. 7 jw. dowozem m® 62,616
128*0,8*0,7-(15*0,16*0,16*3,14/4+112,5*0,315*0,315*3,14/4)
. Podtoza betonowe o grubosci 10 cm 3
112d.1.7 jw. 5+1,341.3%0,1 m 0,845
. Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
113d.1.7 - gtebokosci $redniej 0,8 m-studnie prefabrykowane-sr. gt. 1,0m stud. 4
114d1 7 w. Stl.fdnle FEWIZy’jli'le. z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5 m] stud. 16
kazde 0.5 m réznicy gteb.
115 d.1. 7 w. Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 630 mm - zamkniecie rurg teleskopowa- sat. 1
(kpl z wtazem)
116 d.1. 7 jw. Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 6
117d.1. 7 jw. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 15
118d.1. 7 jw. Kanaty z rur PVC gczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m 112,5
119d.1. 7 jw. Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odc. -1 préb 1
120d.1. 7 jw. Wyloty $r. 63 cm pojedyncze. Skarpy i dno umoc- nione ptytami chodnikowymi. wyl. 1
1.8 jw. Przepust P2
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych
121d.1. 8 jw. w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym wydobyciem urobku m® 21,6
0,9%1,2*20
. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich podsypka i osypka rur 3
122d.1.8 W (20*1,2*0,6)-(0,5*0,5*3,14/4*12,9)-(0,6*0,6*3,14/4*5) m 10,455
123d.1. 8 jw. Kanaty z rur PP faczonych na wcisk o ér. zewn. 600 mm SN8 m 5
124 d.1. 8 jw. Kanaty z rur PP fgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm SN8 m 13
Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -
125d.1. 8 jw. elementy Zzelbetowe $cianek czotowych m® 1,6
2*0,8
1.9 Przepust P3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o Scianach pionowych
126 d.1. 9 D.03.02.01  |w gruntach suchych kat. llI-IV z recznym wydobyciem urobku m® 3,5
0,7*1,0*5
. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich podsypka i osypka rur 3
127d.1.9 W (5%1,1*0,5)-(0,5*0,5*3,14/4*5) m 1,769
128 d.1. 9 jw. Kanaty z rur PP faczonych na wcisk o ér. zewn. 500 mm SN8 m 5
Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -
129d.1.9 jw. elementy zelbetowe $cianek czotowych m® 1,4
2*0,7
1.10 Czynnos¢éi towarzyszace
130d.1. 10 D.03.02.01 |Obstuga geodezyja i inwentaryzacjna powykonawcza kpl. 1




FORMULARZ OFERTOWY

BRANZA INSTALACYJNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

Lp Pozycl_a w9 Wyszczegc_)lnlen_le elementéw Jednostka llos¢ Cena jedn. Wartosé
specyfikacji rozliczeniowych
11 Kolektory KD1-KD1.1-KD1.2-(w/g profilu 1)
1d.1. D.03.02.01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km 0,039
2d1 W Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad 3 26.428
o . koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l m !
VVyKopy lINiowe 0 szerokoscl U,8-Z,5 m 1 gleboKosCl do 1,5 m 0 scianach
3d.1. jw. pionowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku-przyjeto m® 5,286
2004 raczna
Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
4d.1. jw. stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wykopy o szerokosci do 1 m i m? 73,870
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
5d.1. w. Moqt_az konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl. 2
lekki;
6d.1. w. Demontle_az konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl. 2
typ lekki;
7d.1. jw. Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow kpl. 1
8d.1. jw. Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; kpl. 1
9d.1. w. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka i osypka-piach z m3 17,495
dowozem
10d.1. jw. Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m® 0,169
. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
11d.1. jw. e - . . stud. 1
gtebokosci $redniej 3 m- studnie prefabrykowane-$r. g. 1,3m
12d1. w. Sthdme rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za 0.5 m] stud. 3
kazde 0.5 m réznicy gteb.
13d.1. w. Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg sat. 3
teleskopowg
14 d.1. jw. Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 1
15d.1. jw. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m 18
16 d.1. jw. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm m 21
17 d.1. jw. Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m® 0
18 d.1. jw. Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odc. -1 préb. 1
Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
19d.1. jw. wykopdw obiektowych spychar- kami z zageszczeniem mechanicznym m® 7,292
ubijakami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- nymi o poj. tyzki 0.15 m3 w
20d.1. jw. gruncie kat. I-1l z trans- portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami mé 19,136
samowytadowczymi-wywdz nadmiaru gruntu
21d.1. jw. Wyloty $r. 25 cm pojedyncze. Skarpy i dno umocnione ptytami chodnikowymi. wyl. 1
1.2 Kolektory KD2-KD2.1-KD2-(w/g profilu 2)
22d.1. D.03.02.01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km 0,010
23d1 W Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wyko- nywane na odktad 3 4.973
o . koparkami podsigbiernymi o po- jemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-llI- m !
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach
24 d.1. jw. pionowych w gruntach suchych kat. |-l z recznym wydobyciem urobku-przyjeto m® 0,995
20% reczne
Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
25d.1. jw. stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokos$ci do 1 mii m? 14,332
gtebokosci do 3.0m; grunt kat. I-IV
26 d.1. w. :\:E:it.az konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl. 2
27 d.1. w. Demontgz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- nych i telekomunikacyjnych kpl. P
typ lekki;
28d.1. w. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - podsypka i osypka-piach z m? 4.262
dowozem
29 d.1. w. Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 630 mm - zamknigcie rurg st 1
teleskopowg-(kpl z wtazem)
30d.1. jw. Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m® 0,064
31d.1. jw. Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 2




32d.1. jw. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m 1
33d.1. jw. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm m 8,5
34d.1. jw. Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odc. -1 préb. 1
Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowoéw,
35d.1. jw. wykopdéw obiektowych spychar- kami z zageszczeniem mechanicznym m® 0,711
ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
36 d.1. jw. Wyloty $r. 25 cm pojedyncze. Skarpy i dno umoc- nione ptytami chodnikowymi. wyl. 1
1.3 Kolektory KD3(w/g profilu 3)
37d.1. D.03.02.01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km 0,007
38d1 W Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wyko- nywane na odktad 3 5355
o . koparkami podsigbiernymi o po- jemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |1l m !
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach
39d.1. jw. pionowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku-przyjeto mé 1,071
20% reczne
Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
40d.1. jw. stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokos$ci do 1 mii m? 13,3
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
21d.1. w. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - podsypka i osypka-piach z m? 3.017
dowozem
42 d.1. jw. Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m® 0,169
. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
43d.1. jw. s - . . stud. 1
gtebokosci $redniej 3m- studnie prefabrykowane-ér. gt. 1,5 m
a44d1. w. StL{dme reway}[ﬁg z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5 m] stud. 3
kazde 0.5 m réznicy gteb.
45d.1. jw. Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 1
46 d.1. jw. Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm m 35
47 d.1. jw. Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odc. -1 préb. 1
Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
48d.1. jw. wykopoéw obiektowych spychar- kami z zaggszczeniem mechanicznym mé 0,5
ubijakami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- nymi o poj. tyzki 0.15 m3 w
49 d.1. jw. gruncie kat. -1l z trans- portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami m® 4,855
samowytadowczymi-wywdz nadmiaru gruntu
50d.1. jw. Wyloty $r. 25 cm pojedyncze. Skarpy i dno umoc- nione ptytami chodnikowymi. wyl. 1
14 Kolektory KD4-KD4.1-(w/g profilu 4)
51d.1. D.03.02.01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa wykopow km 0,026
. Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wyko- nywane na odkfad 3
52d.1. . koparkami podsigbiernymi o po- jemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-llI- m 12,270
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach
53d.1. jw. pionowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku-przyjeto mé 2,454
20% reczne
Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
54d.1. jw. stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokos$ci do 1 mii m? 26,940
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
55 d.1. w. :\gszt.az konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl. 2
56 d.1. w. Demont?z konstrukcji podwieszen kabli energetycz- nych i telekomunikacyjnych kpl. P
typ lekki;
57 d.1. w. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - podsypka i osypka-piach z m? 12,742
dowozem
58 d.1. jw. Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m® 0,450
. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
59d.1. jw. (s . . stud. 2
gtebokosci 3m-$r.gt. 1,1- studnie prefabrykowane
60 d.1. w. StL{dme reway}[ﬁg z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m] stud. 6
kazde 0.5 m réznicy gteb.
61d.1. jw. Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 1
62 d.1. jw. Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m 16,5
63 d.1. jw. Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 630 mm m 10




64 d.1. jw. Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odc. -1 préb. 1
65 d.1. jw. Wyloty $r. 63 cm pojedyncze. Skarpy i dno umoc- nione ptytami chodnikowymi. wyl. 1
15 Kolektory KD5-KD5.1-KD5.2-KD5.3-KD5.4-KD5.5-KD5.6-KD5.7(w/g profilu 5)

66 d.1. D.03.02.01 Roboty pomla,rowe przy liniowych robotach ziemnych Km 0,142

- trasa wykopow
. Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wyko- nywane na odktad 3

67d.1. . koparkami podsigbiernymi o po- jemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-llI- m 119,580
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach

68d.1. jw. pionowych w gruntach suchych kat. |-l z recznym wydobyciem urobku-przyjeto m® 23,916
20% reczne
Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi

69d.1. jw. stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokos$ci do 1 mii m? 294,233
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

70 d.1. w. :\gszt.az konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl. 9

71d.1. w. Demontgz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- nych i telekomunikacyjnych kpl. 9
typ lekki;

72d.1. w. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - podsypka i osypka-piach z m? 54,247
dowozem

73d.1. jw. Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m® 1,8

74d1. w. Studnie rewizyjne z kregow bet_onowych 0 $r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud. 10
gtebokosci 3m-$r.gt. 1,1- studnie prefabrykowane

75 d.1. w. StL{dme reway}[ﬁg z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m] stud. 27
kazde 0.5 m réznicy gteb.

76 d.1. w. Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 630 mm - zamknigcie rurg st 2
teleskopowa-(kpl z wtazem)

77 d.1. jw. Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m® 0,128

78 d.1. jw. Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 5

79d.1. jw. Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m 24,5

80 d.1. jw. Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m 8

81d.1. jw. Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 500 mm m 110

82d.1. jw. Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odc. -1 préb. 1
Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,

83d.1. jw. wykopoéw obiektowych spychar- kami z zaggszczeniem mechanicznym mé 42,793
ubijakami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- nymi o poj. tyzki 0.15 m3 w

84 d.1. jw. gruncie kat. |-l z trans- portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami m® 76,801
samowytadowczymi-wywdz nadmiaru gruntu

85d.1. jw. Wyloty $r. 50 cm pojedyncze. Skarpy i dno umoc- nione ptytami chodnikowymi. wyl. 1

1.6 Kolektory KD6-KD6.1-(w/g profilu 6)
86 d.1. D.03.02.01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km 0,018
87 d.1 W Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wyko- nywane na odktad 3 a1
o . koparkami podsigbiernymi o po- jemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-llI- m !

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach

88d.1. jw. pionowych w gruntach suchych kat. |-l z recznym wydobyciem urobku-przyjeto m® 0,820
20% reczne
Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi

89d.1. jw. stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokos$ci do 1 mii m? 13,850
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

90 d.1. w. :\gszt.az konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl. 1

91di. w. Demont_e?z konstrukcji podwieszen kabli energetyczych i telekomunikacyjnych kpl. 1
typ lekki;

92d.. w. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - podsypka i osypka-piach z m? 8.278
dowozem

93d.1. jw. Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m® 0,169

94di W Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud 1

o . gtebokosci $redniej 0,8 m-studnie prefabrykowane-ér. gt. 1,0m :

95 d.1. w. StL{dme reway}[ﬁg z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5 m] stud. 4
kazde 0.5 m réznicy gteb.

96 d.1. jw. Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m® 0,225




Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o

97d.1.6 . gtebokosci 3m-$r.gt. 1,2- studnie prefabrykowane stud. 1
98d1.6 w. Sthdme rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za 0.5 m] stud. 3
kazde 0.5 m réznicy gteb.
99d.1.6 jw. Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 2
100d.1. 6 jw. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m 5
101d.1.6 jw. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm m 75
102d.1.6 jw. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 630 mm m 55
103d.1.6 jw. Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odc. -1 préb. 1
104d.1.6 jw. Wyloty $r. 63 cm pojedyncze. Skarpy i dno umocnione ptytami chodnikowymi. wyl. 1
17 Kolektory KD7-KD7.1-KD7.2-KD7.3-KD7.4-KD7.4-KD7.5(w/g profilu 7)
105d.1. 7 D.03.02.01 Roboty pomla,rowe przy liniowych robotach ziemnych Km 0,128
- trasa wykopow
) Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wyko- nywane na odktad 3
106d.1.7 . koparkami podsigbiernymi o po- jemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-llI- m 91,815
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach
107d.1.7 jw. pionowych w gruntach suchych kat. |-l z recznym wydobyciem urobku-przyjeto m® 18,363
20% reczne
Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
108d.1.7 jw. stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 mi m? 209,230
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
109d1. 7 w. :\:E:it.az konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl. 2
110d.1. 7 w. Demontgz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- nych i telekomunikacyjnych kpl. P
typ lekki;
11d1 7 w. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka i osypka-piach z m? 62,616
dowozem
112d.1.7 jw. Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m® 0,845
. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
113d1.7 . gtebokosci $redniej 0,8 m-studnie prefabrykowane-ér. gt. 1,0 m stud. 4
14d1. 7 w. StL{dme reway}[ﬁg z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5 m] stud. 16
kazde 0.5 m réznicy gteb.
115d1. 7 w. Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 630 mm - zamknigcie rurg st 1
teleskopowa-(kpl z wtazem)
116 d.1. 7 jw. Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 6
117d.1.7 jw. Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m 15
118d.1.7 jw. Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m 112,5
119d.1.7 jw. Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odc. -1 préb. 1
120d.1.7 jw. Wyloty $r. 63 cm pojedyncze. Skarpy i dno umoc- nione ptytami chodnikowymi. wyl. 1
1.8 jw. Przepust P2
) Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach 3
121d1.8 w. pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku m 216
122d.1.8 jw. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich podsypka i osypka rur m® 10,455
123d.1.8 jw. Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o ér. zewn. 600 mm SN8 m 5
124d.1.8 jw. Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o ér. zewn. 500 mm SN8 m 13
125d.1. 8 w. Wykonanl('e réznych Ptle.mentow drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3 16
elementy zelbetowe $cianek czotowych
1.9 Przepust P3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach 3
126d.1.9 D.03.02.01 pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku m 35
127d.1.9 jw. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich podsypka i osypka rur m® 1,769
128d.1.9 jw. Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o ér. zewn. 500 mm SN8 m 5
129d1. 9 w. Wykonanl.e réznych 9Ie_mentow drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m? 14
elementy zelbetowe $cianek czotowych
1.10 Czynnoscéi towarzyszace
130d.1. 10 D.03.02.01 |Obstuga geodezyja i inwentaryzacjna powykonawcza kpl. 1




Kosztorys razem NETTO:

vat 23%

Kosztorys razem BRUTTO:
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