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1 PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA SANITARNA

1.1 Opis przyjetych rozwiazan projektowanej sieci
Projektuje sig:
¢ sie¢ kanalizacji deszczowej DN160 mm o tacznej dtugosci L=80,0 m, PCV-U SN§
¢ sie¢ kanalizacji deszczowej DN250 mm o tacznej dtugosci L=40,5 m, PCV-U SN§
+» sie¢ kanalizacji deszczowej DN600 mm o tacznej dlugosci L=20,5 m, PP SN8
% sie¢ kanalizacji deszczowej DN500 mm o acznej dtugosci L=131,5 m, PP SN8
¢ sie¢ kanalizacji deszczowej DN315 mm o tacznej dtugosci L=120,5 m, PVC-U SN-8
budowg studni betonowych DN1200 — 12 szt.
budowe studni betonowych DN1000 — 7 szt.
budowe studni tworzywowych DN630 — 4 szt.
budowe studni tworzywowych DN425 — 3 szt.
wpusty deszczowe z osadnikiem H=0,5 m 1 srednicy DN500 18 szt
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% sie¢ wodociaggowa DN100 mm o tacznej dtugosci L=115,0 m; PE100 SDR 17/11 PN10

¢ budowe przylaczy wodociagowych DN40 mm o tacznej dlugosci 113,0 m; PE100 PN10
SDR1

% sie¢ wodociggowa DN90 mm PE PN 10 o tacznej dtugosci 1,5m

hydrant zewnetrzny DN80—1szt.

montaz zasuw odcinajacych na projektowanych przylaczach wodociggowych oraz przed

*0

X/
o

X/
o

projektowanym hydrantem— 7szt.

1.2 Armatura i obiekty na sieci kanalizacji deszczowej

1.2.1 Studnie betonowe

Na sieci zaprojektowano studnie betonowe DN1200 w ilosci 12 szt.; DN1000 w ilo$ci
7szt. wykonane z gotowych prefabrykatow betonu o wytrzymatosci min. C30/37,
wodoszczelnego (WS), mato nasigkliwego (nw<4%), mrozoodpornego (F-50) taczonych na
uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym i wyprowadzonymi kréécami., wyposazone w
wilazy zeliwne DN600 mm typu przejazdowego D400. Elementy studzienek tgczone sg za
pomocg uszczelek elastomerowych.

Studnie nalezy posadowi¢ na ptycie z chudego betonu, umieszczonej na uprzednio
przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producenta.
Wszystkie studzienki wykonywane w pasie drogowym powinny by¢ przystosowane do
przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzacych od ruchu pojazdow - klasa
D400. W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadaé pierscien
odcigzajacy przystosowany do przenoszenia obcigzen, ktory nalezy zamontowaé zgodnie z
wytycznymi producenta danego systemu.

Studnie DN1000-1200 muszg posiada¢ fabrycznie zamontowane stopnie zeliwne typu
ciezkiego. W studni stosowa¢ wtaz klasy D400, 2-lub 4 otworowe, zeliwny z wypetieniem
betonowym, bez cze$ci ruchomych, osadzone w sposodb uniemozliwiajacy przesuwanie sig.
Potaczenie zeliwo-szare — beton gwarantuje stabilno$¢ przy zachowaniu rozsadnych
1 bezpiecznych mas pokryw. Beton stanowi ponadto dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieza.

Zastosowane wtazy kanalowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000.
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e wlaz zeliwny okragly kl.D400- dla wszystkich studzienek usytuowanych, na wjazdach
oraz w miejscach narazonych na obcigzenie wywotane pojazdami mechanicznymi,
wiaz zeliwny okragly kl. B125— dla pozostatych studzienek kanalizacyjnych.

1.2.2 Studnie tworzywowe
Na sieci zaprojektowano studnie tworzywowe:
e DN425 w iloéci 3 szt. skladajace si¢ z kinety PP @ 425mm, przeptywowe oraz z
potaczeniami doptywdéw bocznych pod katem,
e DN600 w ilosci 4 szt. skladajace si¢ z kinety PP @ 600mm, przeptywowe oraz z
potaczeniami doptywoéw bocznych pod katem,

UWAGA: studzienki winny by¢ kompatybilne z zastosowanymi do budowy przylaczy rurami.
Wszystkie materialty uzyte do budowy kanalu 1 przylaczy winny posiada¢ aktualny znak
bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci wyrobu lub deklaracje zgodnosci wystawiong przez
producenta. Podane w opisie materialy moga by¢ zastgpione materiatami innych producentéw
pod warunkiem zachowania tych samych parametréw technicznych.

1.2.3 Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe, jako studzienki betonowe z osadnikami, przykryte
kratka zeliwng. Sktada si¢ ona z nastgpujacych elementoéw: element denny z osadnikiem
o $rednicy 500mm, krggdw betonowych J500mm, pier§cienia odcigzajacego &1120x120mm,
pierscienia dystansowego 920x250mm, wlazu zeliwnym z kratka, pierscieni szczelnych dla
rury PVC J160mm, krééca wylotowego o $rednicy D160mm. Jako wilaz zeliwny z kratka
nalezy stosowa¢ pokrywy prostokatne typu T50 spelniajagce wymagania projektowe zgodnie z
PN-EN-124;2000. Wszystkie wpusty deszczowe wykonywane w obrgbie ulicy powinny by¢
przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzacych od ruchu
pojazdow - klasa D 400 .

W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadaé pierscien
odcigzajacy przystosowany do przenoszenia obcigzen charakterystycznych dla grupy 4, ktory
nalezy zamontowaé zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu. Kregi betonowe
posadowi¢ na prefabrykowanej podstawie betonowej 920x150 mm. Kregi betonowe wpustow
ulicznych musza by¢ szczelnie polaczone przy zastosowaniu masy bitumicznej lub uszczelek
elastycznych i zaprawy cementowej. Schemat budowy wpustu ulicznego wraz z zestawieniem
jego elementow przedstawiono ponize;j.

Studnie i wpusty betonowe nalezy dwukrotnie zewnetrznie zaizolowaé. Na studniach 1
wpustach stosowac zabezpieczenia przed kradzieza.

Glegbokos¢ osadnika powinna wynosi¢ co najmniej 0,50m.
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Schemat przykladowego wpustu deszczowego.

E wymiary: §rednica x wysoko$¢ [mm]

T T Podstawa betonowa ©920x150
pod wpust uliczny 340x480
Podstawa betonowa ©920x150
—1 pod wpust uliczny cigzki @460
Pierscien dystansowy ©920x250
Pierscien odciazajacy ¥1120x120
Krag betonowy ©¥500x1000
Krag betonowy ¥500x750
Krag betonowy ¥500x500
Krag betonowy ¥500x250
Element denny ©@500x1500
Element denny ©@500x1000
Pierscienie szczelne UNI dla rury PVC 9160
Wiercenie otworu od @100-315
Uszczelka LKS na wiercony otwor

1.3 Armatura i obiekty na sieci wodociagowe;j

1.3.1 Hydrant nadziemny
W celu zabezpieczenia budynkow przy projektowanej sieci wodociggowej przewidziano
na odgalezieniu hydrant nadziemny DN80O z podwdjnym zamknigciem. Przed hydrantem na
odgalezieniu zamontowano zasuwe odcinajacg zeliwng.
Wymagane cechy jakosciowe hydrantu:
e glowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta zywica epoksydowa +
zewngtrzna powtoka proszkowa odporna na promienie UV,
e kolumna stalowa ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo + zewngtrzna
dwusktadnikowa powtoka poliuretanowa,
e stopa z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryta powtoka elastomerowg
e wrzeciono ze stali nierdzewne;j,
e wszystkie pozostate cz¢sci wykonane z materiatow odpornych na korozje

1.3.2 Zasuwy odcinajace

Rozmieszczenie zasuw w wezlach zaprojektowano analizujagc ogoélny plan sieci
wodociggowej przedmiotowego rejonu, uwzgledniajac gléwne kierunki przeptywu wody,
przestrzegajac zasady oddzielania przewodu o mniejszej $rednicy od przewodu o wickszej
srednicy.

Projektowang sie¢ wyposazono w zasuwy kotnierzowe zeliwne. Zasuwe nalezy wyposazy¢
w skrzynki uliczne oraz w sposob trwaty oznaczyc.

Biorac pod uwage rdéznice w cigzarze rur PE oraz ksztaltek i armatury zeliwnych
z powodu réznicy parcia na podtoze nalezy stosowac podbetonowywanie we¢ztdw w postaci tzw.
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blokoéw podporowych. Skrzynke uliczng nalezy obetonowac i oznaczy¢. W miejscach zmiany
przebiegu trasy przewodu wodociggowego nalezy wykonac bloki oporowe.
Zasuwy — wymagania:

» zasuwy kotnierzowe: zabudowa dtuga;

» cis$nienie nominalne: min. PN16;

» gtadki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwezony);

» mickko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda pitna;

» korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego;

» $ruby laczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone
1 zabezpieczone masg zalewowa lub polaczenia bezgwintowe;

» wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym;

» uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2), umiejscowione w mosigznej
tulei uszczelniajacej (nakretce, wkretce), wspotpracujace z polerowang czescia
wrzeciona. Wrzeciono (trzpien zasuwy) o jednakowej §rednicy w czesci uszczelniajacej
(polerowanej). Niedopuszczalne sg rozwigzania z karbami przeznaczonymi do
umocowania uszczelnien o-ringowych;

» wrzeciono powinno posiadaé¢ niskotarciowe podktadki §lizgowe lub tozysko;

» uszczelnienie w korpusie zasuwy, zabezpieczajace przed zanieczyszczeniami z zewnatrz
tuleje uszczelniajacg (nakretke, wkretke) wrzeciona;

» owiercenie kohierzy PN16;

» zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie zywica
epoksydowa, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 um lub emaliowanie;

» koniec trzpienia zasuwy (kaptur) powinien znajdowac¢ si¢ na wysokoéci rzednej terenu.
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2 WYTYCZNE WYKONAWCZE KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

2.1.1 Montaz sieci kanalizacji deszczowej

Roboty zwigzane z uktadaniem rur nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie. Dno
wykopu i obudowy wykona¢ w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie. Przed ulozeniem
rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie powstaly uszkodzenia podczas transportu oraz date
wykonania rury. Rur pgknigtych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rury przed ich bezposrednim ukladaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczysci¢. Do wykopu rury nalezy opuszcza¢ powoli 1 ostroznie. Mozna to robi¢ recznie lub za
pomoca lin. Nie wolno wrzuca¢ rur wykopu nawet przy matej jego gltebokosci. Rury uktadac
nalezy od najnizszego punktu w kierunku przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy ukladaniu
nalezy sprawdzi¢ wtasciwe potozenie rury w stosunku do kierunku osi kanalu. Rura powinna by¢
zawsze utozona kielichem w gore kanalu. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15
cm.

Przed montazem bosy koniec rury posmarowaé $rodkiem poslizgowym zalecanym przez
producenta, stosowanie olejow i smaréw jest niedopuszczalne, nalezy przestrzega¢ okreslonej
przez producenta gtebokosci wcisku bosego konca w kielich 1 technologii taczenia rur, skracanie
rur wymaga ci¢cia w plaszczyznie, prostopadtej do osi rury.

2.1.2 Technologia robot ziemnych

Roboty ziemne wykonywa¢ sprzetem mechanicznym oraz recznie. Zaklada sie
wykonanie wykopow w 80% mechanicznie 1 w 20% recznie. Poza zblizeniami do uzbrojenia
podziemnego, wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym ze skarpami o nachyleniu 1:1,5.
Projektuje si¢ wykopy szerokoprzestrzenne o szerokos$ci dna wykopu 0,9 m zabezpieczone
szalunkami.

Teren robdt odpowiednio oznakowaé i1 zabezpieczy¢. Do prac ziemnych nalezy
przystapi¢ po uprzednim wyznaczeniu tras projektowanych przewodoéw przez uprawnionego
geodete zgodnie z planem syt.-wys. sieci. Prace przy budowie sieci nalezy prowadzi¢ w wykopie
suchym, odwodnionym. W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy zachowa¢ szczegodlng
ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia podziemnego. W miejscach
przewidzianych kolizji prace ziemne nalezy wykonywac recznie. Przed przystgpieniem do prac
ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkich uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego oraz
uzytkownikéw drog 1 ciekdw wodnych. Przewdd nalezy uktada¢ na glgbokosci przewidzianej w
projekcie, na podsypce piaskowej grub. 10cm po ubiciu. W miejscu ztaczy wykonywac dotki
montazowe glebokosci Scm. Utozony odcinek przewodu wymaga wykonania obsypki ochronnej
z piasku na wysoko$¢ 30 cm po zageszczeniu ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonaé
przy zachowaniu dostepnosci do dotkdw montazowych, ktére mozna zasypa¢ po wykonaniu
proby szczelnosci danego odcinka.

Po zakonczeniu robot montazowych zasypke rur i kanatow wykonaé recznie do
wysokosci 30-50 cm ponad goérng krawedz przewodu. Warstwa ziemi stanowigca przykrycie
przewodu powinna by¢ pozbawiona kamieni, nastgpne warstwy zasypywaé co 20 cm z
systematycznym zaggszczaniem, az do poziomu terenu.

Poza strefg niebezpieczng zasypywanie przewodow mozna prowadzi¢ mechanicznie
wykorzystujac grunt pozostaty z wykopu bez kamieni i gtazéw.

Projekt wykonawczy — branza instalacyjna
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W celu rozliczenia rzeczywistego czasu pracy pomp odwadniajagcych wykopy nalezy
prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp, w ktorym rzeczywisty czas pompowan potwierdzony
bedzie przez przedstawicieli Inwestora -Inspektor Nadzoru.

2.1.3 Wykopy i ich umocnienia

Wykopy nalezy wykonywa¢ gtéwnie mechanicznie. W poblizu skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem nalezy wykonywaé je recznie. Projektuje si¢ wykopy liniowe o $cianach
pionowych, umocnionych deskowaniem petlnym.

Gleboko$¢ wykopu powinna wynosic:

H=Ho+ 2 D:
gdzie:

Ho — projektowane zaglebienie sieci

Dz — zewngtrzna $rednica rury.

Szeroko$¢ wykopu powinna zapewni¢ odleglos¢ 0,30 m pomigedzy $ciang wykopu, a
zewnetrzng Sciankg rury z obu jej stron. Dno wykopu oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i innych czg¢$ci
statych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpiecza¢ barierkami o wysokosci 1,0 m, a na noc o$wietli¢
Swiattami ostrzegawczymi.

2.1.4 Odwodnienia wykopu

Nie przewiduje si¢ koniecznosci odwodnienia wykopu. W przypadku wystapienia
konieczno$ci odwadniania wykopu nalezy prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp. Czas pracy
pomp podlega kontroli nadzoru inwestorskiego.

2.1.5 Proba szczelnos$ci kanalizacji deszczowej

Probe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PE-EN 1610. Kanal przygotowany do préby
szczelno$ci powinien by¢ zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki piaskiem do wysoko$ci
30 cm ponad wierzch rury ubijanym warstwowo z pozostawieniem potaczen rur i potagczen ze
studzienkami nie zasypanych. Przeprowadzi¢ probe szczelnosci kanatu grawitacyjnego na
eksfiltracje napelniajac kanat od dotu ze studzienki potozonej najnizej na badanym odcinku.
Wodg nalezy doprowadza¢ powoli z otwartego zbiornika. Rurociag z PVC poddaje si¢ probie
cisnienia 3,0 m stupa wody. Badany przewdd powinien pozosta¢ napetniony woda przez 1
godzing. Na ztaczach kielichowych nie powinny ukazywac si¢ krople wody. Kanat uwaza si¢ za
szczelny, jezeli ilos¢ dopetnianej wody w czasie 15 min nie wynosi wigcej niz 0,02 dm3/m2
powierzchni rury. W przypadku nieszczelnosci zlacze nalezy wymieni¢ a probe powtorzyc.
Temperatura zewnetrzna, podczas proby nie moze by¢ nizsza niz +10 °C.

Projekt wykonawczy — branza instalacyjna
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3 WYTYCZNE WYKONAWCZE SIECI
WODOCIAGOWEJ

3.1 Uwagi i zalecenia
3.1.1 Odbior robot

Odbioér techniczny prowadzi¢ zgodnie z normami. W czasie wykonywania robdt
liniowych odbiorowi technicznemu podlegaja nastgpujace fazy robot:

— roboty ziemne,

— montaz rur i armatury.

Przed przystapieniem do zasypywania utozonych rurociggdéw nalezy sprawdzi¢:

— rze¢dne osi rurociggow,

—rownomierno$¢ spadkow,

— prawidlowos¢ potaczen,

Warunkiem odbioru koncowego jest, poza elementami wymienionymi powyzej,
pozytywny wynik prob ci§nieniowych.

Nalezy wykona¢ geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

3.1.2 Kolizje projektowanej sieci wodociggowej z istniejacym uzbrojeniem

terenu
Na przekrojach podtuznych przytacza wodociggowego lokalizacje wysokosciowe
istniejgcego uzbrojenia zostaly naniesione w przyblizeniu z uwagi na brak szczegdtowych
rzednych inwentaryzacyjnych tych uzbrojen — rzeczywiste usytuowanie tych uzbrojen (zaréwno
sytuacyjne jak i wysoko$ciowe) nalezy ustali¢ w trakcie realizacji przy udziale wiascicieli
uzbrojenia wedlug zasad okreslonych w uzgodnieniach, postanowieniach, decyzjach.

3.1.3 Wykonawstwo

Podczas wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzega¢é wymagan
zawartych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, normie BN-
83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz
instrukcji DTR od producentdéw zastosowanych urzadzen i materiatow. Urzadzenia ci$nieniowe
muszg posiada¢ stosowne certyfikaty UDT. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do
robo6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom.

Przed wykonaniem wykopdéw nalezy zdja¢ warstwe humusu o grubosci min. 30 cm z
pasa o szerokosci ca 3.0 m. Po wykonaniu robdt, nawierzchnia w pasie roboczym ma zosta¢
przywrécona do stanu pierwotnego, a naruszone lub rozebrane parkany, ogrodzenia, ploty,
chodniki itp. - odbudowane, w tym celu nalezy wykona¢ dokumentacje¢ fotograficzng przed
przystapieniem do robo6t na danym odcinku.

Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od glebokosci wykopu i
warunkow hydrogeologicznych. Generalng zasadg w nawigzaniu do zasad bhp jest, aby przy
glebokosciach wigkszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia, wszystkie
wykopy posiadaly pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i
potzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe.
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3.1.4 Uwagi i zalecenia

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapozna¢ si¢ z projektem. Ewentualne zapytania
lub wyjasnienia odnoszace si¢ do projektu udzielane b¢da w ramach nadzoru autorskiego. Przy
wykonaniu wykopdw 1 stwierdzeniu kolizji z innymi sieciami nalezy powiadomi¢ Inwestora, a
nastegpnie projektanta.

Przed przystagpieniem do realizacji zadania nalezy zapozna¢ si¢ ze wszystkimi
uzgodnieniami i opiniami technicznymi, ponadto wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng w celu
pozniejszego odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

Aby zapewni¢ wlasciwy przebieg prac wykonawczych 1 odpowiednig jako$¢ prac
montazowych, Zleceniodawca winien powierzy¢ wykonanie robot wykonawcy przeszkolonemu
w technologiach zaproponowanych w powyzszym opracowaniu, roboty ziemne, konstrukcyjne,
spawalnicze, oraz odbiory techniczne realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz I 1 Il ze szczegdlnym uwzglednieniem
wytycznych producentow materiatow i urzadzen oraz polskich norm, nadzér nad robotami
powierzy¢ osobie uprawnionej do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie,
przeszkolonej w zakresie oferowanych technologii, poszczegdlne odbiory dokonaé¢ przy
wspotudziale uzytkownikow terenu, sieci, urzadzen;

3.1.5 Prodba szczelnosci projektowanej sieci wodociagowej

Przed zasypaniem projektowanej sieci wodociggowej nalezy ja podda¢ probie cisnieniowe;j
zgodnie z PN-81/B-10725 oraz instrukcja producenta rur.

Prébie ci$nieniowej nalezy poddawa¢ oddzielnie zmontowane odcinki wodociagu
o dtugosci do 300 m dla przewoddéw magistralnych i cate przewody rozdzielcze.

Przygotowany do proby odcinek ci$nieniowy rurociggu nalezy obsypaé warstwa piasku
z dokladnym podbiciem obu stron rury pozostawiajagc odkryte ksztaltki, aby zapobiec
przemieszczaniu si¢ rurociggu i pozostawi¢ go na 48 godz.

Odcinek w czasie proby powinny by¢ catkowicie otwarte. Wszystkie odgatezienia oraz
koncoéwki przewodow powinny by¢ catkowicie zaslepione.

Napehianie odcinka rurociggu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu z wydajnos$cia nie
wigksza niz q=2,0 dm’/s, przy otwartym zaworze odpowietrzajacym w najwyzszym punkcie
odcinka poddawanego probie. Po napetieniu przewodu i zdemontowaniu zbednego uzbrojenia
nalezy rurociag pozostawi¢ przez min. 12 godz. Probe nalezy prowadzi¢ przy temperaturze
powietrza 20°C > t, > 0°C na ci$nienie rowne 1,6 MPa. Wysoko$¢ przyjetego probnego cisnienia
powinien pokazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Czas trwania proby wilasciwej
powinien wynosi¢ min. 30 min. Probe uznaje si¢ za pozytywng, jezeli nie stwierdzono
przeciekbw na wodociggu 1 ci$nienie nie obnizylo si¢ ponizej cisnienia prébnego. Po
zakonczeniu proby ci$nienia i uzyskaniu pozytywnego rezultatu, przewod przed przystapieniem
do dalszego zasypywania oznaczy¢ niebieska tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawcza PE z wkladka
metalowg badz przewodem Cu DY 1,5 mm?.

3.1.6 Plukanie i dezynfekcja projektowanej sieci wodociagowej

Wodociag, przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu woda czysta
1 dezynfekcji zgodnie z PN-EN 805. Po zakonczeniu budowy przewodu wodociggowego i
pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokona¢ jego plukania czysta woda z
szybko$cig przeplywu nie mniejsza niz 1 m/s. Plukanie powinno trwaé tak dlugo, az usunigte
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zostang zanieczyszczenia mechaniczne z rurociggu. Przed oddaniem do eksploatacji rurociag
nalezy podda¢ dezynfekcji. Rurocigg napelni¢ wodg zawierajaca 2 mg/l czynnego chloru/24
godz. W wyplywajacej wodzie po dezynfekcji powinno by¢ nie mniej niz 0,1 mg/l wolnego
chloru.

Do dezynfekcji moze by¢ stosowany podchloryn sodowy lub wapno chlorowane.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ pod nadzorem Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Kazdy zastosowany materiat, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach
1 urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody — zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 5 grudnia 2002 r.) musi posiada¢ atest
higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
3.1.7 Oznaczenie armatury

Armatur¢ zabudowang na rurociggu oznaczy¢ tabliczkami orientacyjnymi wykonanymi
zgodnie z PN-86/B - 09700. Tabliczki montowa¢ na najblizszych obiektach lub na stupkach
betonowych.

UWAGA !!!

Projektant nie odpowiada za szkody wynikle z powodu niezgodno$ci pomiedzy stanem
uzbrojenia podziemnego wskazanym na podktadzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz za
szkody powstate w wyniku nie zastosowania si¢ wykonawcy robot budowlano-montazowych do
tre$ci ustalen zawartych w niniejszym opracowaniu projektowym.

Przed przystapieniem do budowy nalezy zapoznaé si¢ z uzgodnieniami oraz uwagami
dotyczacymi skrzyzowan z pozostatym uzbrojeniem podziemnym.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM
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