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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa skrzyzowania ulicy Kretej i Polnej w Jezowie Sudeckim

Pozycja wg Wyszczegblnienie elementéw Jednost .
Lp S . ) llos¢
specyfikacji rozliczeniowych ka
2 3 4
D.01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8
1.1 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie ptaskim km 0,087
1.2 D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego gr. 15 cm ($rednio) m? 30
1.3 jw. Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm ($rednio) m? 30
1.4 jw. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m? 247
15 w. Rozebran!e kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z rozbiérkg fawy m 63
betonowej
1.6 jw. Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm wraz z rozbidrkg tawy betonowej m 64
. Odwiezienie gruzu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy z zatadowaniem, 3
1.7 jw. oY . m 13
wytadowaniem i utylizacjg odpadéw
1.8 jw. Demontaz stupkéw znakéw drogowych szt 4
1.9 jw. Demontaz tarcz znakéw drogowych szt 4
X D.02.00.00 |[ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X
Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat. 11l z zatadunkiem urobku i
2.1 D.02.01.01 |transportem na odkfad Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad); wraz z m® 15
utylizacjg
X D.04.00.00 [PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X
41 D.04.01.01 Mec.hanlczr?e profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m? 85
nawierzchni, grunt kat. 11
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o 2
4.2 D.04.02.02 CBR>20%, gr. 30 cm m 20
4.3 D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 65
4.4 jw. Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 495
45 jw. Skropienie warstw niebitumicznych m? 65
4.6 jw. Skropienie warstw bitumicznych m? 495
47 D.04.05.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2<4,0MPa gr. m? 65
30cm
48 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. m? 20
10cm
4.9 - Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 2 65
’ IW- 20cm ukfadanej w dwéch warstwach m
4.10 jw. Wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 15cm m? 80
X 05.00.00 [NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X
Wykonanie warstwy wigzacej gr. 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 2
51 D.05.03.05a 0/16 mm (AC 16W) m 50
Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 2
5.2 D.05.03.05b 0/11 mm (AC 11S) m 495
. Utozenie geosiatki do zbrojenia nawierzchni bitumicznej o wytrzymatosci na 2
5.3 jw. ) - ) . m 50
rozcigganie w obu kierunkach min. 100 kN/m
Frezowanie istniejgcej nawierzchni gr. 4 cm ($rednio) z odwiezieniem 2
5.4 D.05.03.11 destruktu na hatde na sktadowisko Wykonawcy m 495
55 D.05.03.23 Wykonanie naV\.nerzchm. z -kOStkI betonowej szarej gr.8 cm na podsypce m?2 182
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm




Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 cm na podsypce cementowo

5.6 - — piaskowej 1:4 gr. 3cm m 38
X D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X
6.1 D.06.01.01 Humusowanie skarp i pobocza w-wa gr. 10 cm z obsianiem trawg (humusu z m?2 360

dokopu)

X 07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233290-8 X X
7.1 D.07.01.01 |Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowe m? 12
7.2 D.07.02.01 |Ustawienie stupkow z rur stal. o srednicy 60 mm szt 6
7.3 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych (Srednie) szt 6

X 08.00.00 |ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X X
8.1 D.08.01.01 Ulgzenle k.rawe.zmkq betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo m %

—piaskowej 1:4 i fawie z betonu C 12/15 z oporem
8.2 D.08.03.01 Utozenie obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m 12

piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg




FORMULARZ OFERTOWY

Przebudowa skrzyzowania ulicy Kretej i Polnej w Jezowie Sudeckim

Lp PozyCJ_a wg Wyszczegc_vlnlen_le elementéw Jednost losé Cena jedn. Wartosé
specyfikacji rozliczeniowych ka
1 2 3 4 5 6 7
X D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X X X X
11 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie ptaskim km 0,087
1.2 D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego gr. 15 cm ($rednio) m? 30
13 jw. Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm ($rednio) m? 30
14 jw. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m? 247
15 w. Rozebran!e kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z rozbiérka tawy m 63
betonowej
1.6 jw. Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm wraz z rozbiérka tawy betonowe;j m 64
. Odwiezienie gruzu z rozbioérki na sktadowisko Wykonawcy z zatadowaniem, 3
1.7 jw. S N m 13
wytadowaniem i utylizacjg odpadéw
1.8 jw. Demontaz stupkéw znakéw drogowych szt 4
1.9 jw. Demontaz tarcz znakéw drogowych szt 4
Razem roboty przygtowawcze
X D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X X X
Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat. lll z zatadunkiem urobku i
2.1 D.02.01.01 [transportem na odktad Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad); wraz z m® 15
utylizacjg
Razem roboty ziemne:
X D.04.00.00 (PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X X X
a1 D.04.01.01 Mechan|czqe profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m? 85
nawierzchni, grunt kat. Il
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o 2
42 D.04.02.02 | ~BR-2006, gr. 30 cm m 20
4.3 D.04.03.01 [Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 65
4.4 jw. Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 495
45 jw. Skropienie warstw niebitumicznych m? 65
4.6 jw. Skropienie warstw bitumicznych m? 495
- - r— - -
47 D.04.05.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2<4,0MPa gr. m? 65
30cm
4.8 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. e 20
10cm
4.9 " Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 2 65
' . 20cm uktadanej w dwéch warstwach m
4.10 jw. Wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 15cm m?2 80
Razem podbudowy:
X 05.00.00 |NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X X X
Wykonanie warstwy wigzacej gr. 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 2
5.1 D.05.03.05a 0/16 mm (AC 16W) m 50
Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 2
5.2 D.05.03.05b 0/11 mm (AC 11S) m 495
53 W Utozenie geosiatki do zbrojenia nawierzchni bitumicznej o wytrzymato$ci na 2 50
) . rozcigganie w obu kierunkach min. 100 kN/m m
Frezowanie istniejacej nawierzchni gr. 4 cm ($rednio) z odwiezieniem 2
54 D.05.03.11 destruktu na hatde na sktadowisko Wykonawcy m 495
55 D.05.03.23 Wykonanie navxlnerzchnl' z kostki betonowej szarej gr.8 cm na podsypce m? 182
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
. Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 cm na podsypce cementowo 2
5.6 jw. . L m 38
— piaskowej 1:4 gr. 3cm
Razem nawierzchnie:
X D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X X X
6.1 D.06.01.01 Humusowanie skarp i pobocza w-wa gr. 10 cm z obsianiem trawg (humusu z m? 360
dokopu)
Razem roboty wykonczeniowe:
X 07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233290-8 X X X X




7.1 D.07.01.01 |Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowe m? 12
7.2 D.07.02.01 [Ustawienie stupkoéw z rur stal. o $rednicy 60 mm szt 6
7.3 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych ($rednie) szt 6
Razem urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:
X 08.00.00 |ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X X
81 D.08.01.01 U’pzeme k.ravlvelzmke? betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo m %6
—piaskowej 1:4 i fawie z betonu C 12/15 z oporem
8.2 D.08.03.01 UtozZenie obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m 12

piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

Razem elementy ulic:

Razem: netto

VAT (23%)

Razem: brutto
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