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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny
2. Czesérysunkowa:
e Rysunek ogdliny
e Rysunki gabarytowe

e Zbrojenie przepustu
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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy ulicy Kretej w Jezowie Sudeckim
w zakresie branzy mostowej

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przepustu na potoku Szumigca w ramach rozbudowy
ul. Kretej w Jezowie Sudeckim.

2. Cel opracowania.

W zwigzku z projektowang rozbudowg drogi gminnej zmienia sie jej poczatkowy przebieg i zachodzi
potrzeba budowy nowego obiektu inzynierskiego — przepustu, dzieki ktéremu mozliwe bedzie
przeprowadzenie po nim jezdni oraz chodnika wg projektu branzy drogowej.

3. Zakres projektowanej budowy przepustu.

= wykonanie wykopéw w obrebie projektowanej budowy przepustu,

= tymczasowe przetozenie cieku na czas robat,

= wykonanie projektowanej konstrukcji przepustu,

= wykonanie przebudowy istniejgcych murdéw oporowych cieku,

= wykonanie nasypu drogowego w obrebie wykopu, profilowanie skarp.

4. O0Ogdlna charakterystyka projektowanego przepustu.

Przewidziano tez budowe przepustu na cieku Szumigca. Zaprojektowano przepust zelbetowy skrzynkowy
o przekroju S x H=2.50 x 1.50 m. Przepust posiada zakonczenia w postaci scianek zelbetowych.
Projektowany przepust skrzynkowy to konstrukcja jednootworowa. Ustrdj nosny obiektu stanowi
prefabrykowany przepust zelbetowy zespolony przy pomocy stalowych tacznikow z ptytg pomostowg
oraz monolitycznymi $cianami czotowymi. Wlot i wylot przepustu z réwnolegtymi $cianami oporowymi
betonowane na miejscu, tworzgce monolit z ptytg zespalajacg prefabrykaty réwniez betonowang na
miejscu. Zespolenie ptyty z prefabrykatami uzyskuje sie za pomocg tgcznikéw, pretéw wklejonych w
prefabrykaty. Skrajne prefabrykaty musza by¢ przystosowane do pofaczenia z wlotem i wylotem
przepustu poprzez wypuszczenie pretéw zbrojeniowych na 30 cm.

Na ptycie zespalajacej wykonana zostanie izolacja. Ustrdj nosny zostanie wykonany na fundamencie
betonowym. Przepust posiada zamulone dno.

Przepust bedzie posiadat nastepujgce parametry techniczne:

= dtugosé przepustu wzdtuz rowu 17.00 m

=  konstrukcja z elementéw prefabrykowanych 250x150 cm

* rzedna dna na wlocie 354.36 m n.p.m.
= rzedna dna na wylocie 353.97 m n.p.m.

Przyjeto nastepujgce zatozenia dla projektowanego przepustu: beton elementéw prefabrykowanych
C35/45, ptyty zespalajgcej C30/37 oraz stal zbrojeniowa, odpowiadajgcg klasie B500SP.

Obiekt wyposazony bedzie w obustronne balustrady, zaprojektowane z ptaskownikéw stalowych.
Wysokos¢ balustrad — 110 cm. Balustrady zabetonowane beda w gzymsach $cianek czotowych.
Balustrade wykonad zgodnie z , Katalogiem detali mostowych”.
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Wszystkie powierzchnie stykajgce sie z gruntem nalezy zaizolowaé poprzez trzykrotne malowanie
masami asfaltowymi. Szczeliny w zamkach pomiedzy prefabrykatami powinny byé zabezpieczone przed
filtracja wody na catym obwodzie.

W zwigzku z budowg przepustu zachodzi potrzeba przebudowy istniejgcych muréw oporowych.
Rozbidrke istniejgcych murdéw z kamienia nalezy wykona¢ na dtugosci 29,0 m. Konstrukcje docelowych
Scian oporowych zaprojektowano jako zelbetowe, w przekroju o ksztatcie typu L. Gérng powierzchnie
fundamentu nalezy wykonac¢ ze spadkiem, w zwigzku z tym grubos¢ fundamentu wynosi od 40 cm do 35
cm. Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy zaizolowac poprzez trzykrotne
malowanie masami asfaltowymi. Sciany oporowe zespolone ze $cianami czotowymi poprzez zakotwienie
w nich pretéw podtuznych scian. Przebieg w planie $cian oporowych zaprojektowano w $ladzie
wyburzonych murdéw z kamienia.

Z obu stron przepustu wykonac nalezy zasypke. Zasypke wykonywaé rdGwnomiernie i rGwnoczesnie z obu
stron przepustu i na catej dtugosci, warstwami o grubosci okoto 20 cm, zageszczonymi do
odpowiedniego wskaznika zageszczenia. Zasypke nalezy wykonaé z gruntu przepuszczalnego,
niewysadzinowego, zwir, pospdtka lub piasek grubo- lub Srednioziarnisty o zawartosci frakcji pylastych
do 15%, o wskazniku réznoziarnistosci nie mniejszym od 5 i wspotczynniku filtracji k10 = 6 x 10-5 m/s.
Wykonanie przepustu umozliwi tymczasowe przetozenie cieku na czas robdt poprzez wykonanie
tymczasowego przepustu z rur z PVC o $rednicy 80 cm oraz grodzi z workdw wypetnionych piaskiem,
ktore skierujg wode do tymczasowego przepustu.

5. Urzadzenia obce.

W obrebie muru oporowego powyzej przepustu przebiega nieczynny gazocigg. W obrebie wylotu
przepustu pod dnem rowu przebiega kanalizacja sanitarna.

Nad konstrukcjg przepustu planuje sie przeprowadzenie kabla elektroenergetycznego oswietleniowego.
Z kolei w obrebie przebudowywanych muréw oporowych cieku zaplanowano wylot kanalizacji
deszczowej oraz przebudowe istniejgcego wylotu kanalizacji deszczowe;.

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Opisano w projekcie budowlanym.

Opracowat:

Dariusz Rusnak
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