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PRZEKRÓJ PRZEZ PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

Przekrój Nr 1 Km 0+000.00 - Km 0+009.10
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23. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

22. Warstwa profilująca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm (AC 22W)

   -przy grubości powyżej 9cm należy układać w 2-ch warstwach 

. 8cm-19cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm (AC 22W)21

20. 30cm-warstwa mrocoochronna z kruszywa

19. 15cm-chudy beton

18. Ścianka oporowa wys. 80cm

17. Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej

mieszanki niezwiązanej kruszywa C 90/316. 15cm-wzmocnienie pobocza w-wą 

15. Humusowanie warstwą grub. 10cm z obsianiem mieszanką traw niskich

14. Ława obrzeża z betonu C12/15

13. Obrzeże betonowe 8x30cm

20%12. 30cm-warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR 

 C 90/3kruszywa11. 10cm-warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

10. 3cm-podsypka cementowo-piaskowa 1:4

. 8cm-kostka brukowa betonowa szara9

8. Ława z betonu C12/15 - z oporem

7. 5cm-podsypka cementowo-piaskowa 1:4

6. Krawężnik betonowy "uliczny" 15x30cm

5. 20cm-zdjęcie warstwy humusu

4. 30cm-warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C 3/4≤6,0 MPa

3. 20cm-warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C 90/3

2. 8cm-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm (AC 22W)

1. 4cm-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S)
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Km 0+382.00 - Km 0+406.00

Km 0+113.50 - Km 0+342.30

Przekrój Nr 4
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PASÓW RUCHU ZMIENNA 0D 2.75m DO 3.15m
OD KM 0+150.24 DO KM 0+213.45 SZEROKOŚĆ 
NA DŁUGOŚCI ŁUKU I PROSTYCH PRZEJŚCIOWYCH

DO 5.00% W KM 0+171.48
NA DŁUGOŚCI ŁUKU POCHYLENIE ZMIENNE

DO 5.00% W KM 0+171.48
NA DŁUGOŚCI ŁUKU POCHYLENIE ZMIENNE

-1-6

W STOSUNKU DO KRAWĘDZI - JAK W PRZEKROJU NR 2
- KRAWĘZNIK STOJĄCY JEST WYNIESIONI +12cm 
DO KM 0+159.60 DO KM 0+185.00
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WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH (ELEMENT USPOKAJANIA RUCHU)
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WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH (ELEMENT USPOKAJANIA RUCHU)

Przekrój Nr 7

22

1

23

"A" "A"

Skala 1:10
SZCZEGÓŁ "A"

2%

9

1011

12

1

CHODNIK

6

7

8

5 15 15

15

35

JEZDNIA

1

30

1

2%

2

30
20

8
4

3

4

"B" "B" "B" "B"

"B" "B"

2%

13

1510 9

1011

12

Skala 1:10
SZCZEGÓŁ "B"

14

10810

28

25

CHODNIK

10
10

5

POBOCZE

PAS ZIELENI

30
10

3
8

6%

"C" "C"
"C"

Skala 1:10
SZCZEGÓŁ "C"

6

7

8

JEZDNIA

5 15 15

15

zmienne

1

3

4

35

30
20

8
4

15
5

10

30

3

12

2

2%

9

1011

12

CHODNIK

1

30

"D"
"D"

6

7

8

JEZDNIA

5 15 15

15

35

POBOCZE

15

15
5

10

30

30

10

6%

12

3

1

3

430
20

8
4

2

Skala 1:10
SZCZEGÓŁ "D"

"E"

"E"
"C"

6

7

8

JEZDNIA

5 15 15

15

35

POBOCZE

15

15
5

10

30

30

10

6%

5

3

1

3

430
20

8
4

2

Skala 1:10
SZCZEGÓŁ "E"

zmienne
zmienne

"F" "F"

2%

9

10
11

12

1

30
10

3
8

CHODNIK

6

7

8

5 15 15

15

35

2%

20

4

JEZDNIA

1

30

3

1

Skala 1:10
SZCZEGÓŁ "F"

1
 -

 1

+3

+
5

 je
zd

ni
a

Krawężnik najazdowy 15x22cm

kostka betonowa grub. 8cm

Nawierzchnia chodnika

1
.8

0

+12+12

zm
ie
nn

e

≥
20

%
30

cm
-w

ar
st

w
a 

ul
ep

sz
on

eg
o 

po
dł

oż
a 

z 
m

ie
sz

an
ki

 n
ie

zw
ią

za
ne

j o
 C

B
R

 

17
cm

-w
-w

a 
po

db
ud

ow
y 

za
sa

dn
ic

ze
j z

 m
ie

sz
an

ki
 n

ie
zw

ią
za

ne
j z

 k
ru

sz
yw

em
 C

90
/3

3c
m

-p
od

sy
pk

a 
ce

m
en

to
w

o 
- 

pi
as

ko
w

a 
1:

4

8c
m

-k
os

tk
a 

be
to

no
w

a

3.00-3.50

2.007.00-7.502.00

2.001.803.00-3.501.802.00

obrzeże betonowe 8x30 cmKrawężnik betonowy uliczny 15x30cm

Krawężnik przejściowy na dł. 2.00m
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UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA

Nr rys.SkalaPodpisNr. uprawnieńImię i nazwisko

drogowa
Branża

Tytuł rysunku

Zadanie

Stadium

KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA

Stanowisko

konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń w specjalności
Nr 12/96/ZG do projektowania

mgr inż. Dariusz Rusnak 1:50 3

Projekt wykonawczy

Rysunki szczegółów konstrukcyjnych

Projektant
branży drogowej

Data opracowania

5 grudnia 2023

Rozbudowa ulicy Krętej w Jeżowie Sudeckim

Umowa
nr 4/2023

z dnia 23.03.2023r.

Sprawdzający
branży drogowej
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Pierścień odciążający

Krawężnik bet. 15x30cmKrawężnik bet. (przycięty) 15x25cm

Krata wpustowa

Beton klasy C12/15 (ława)

Krawężnik bet. (przycięty) 15x25cm

Krata wpustowa

Podsypka cem-piask. 1:4, gr.5cm

214215

0-3-4

+12+2

Krawężnik bet. (przycięty)15x25cm

-4-3-2

Przekrój 2-2

Krawężnik bet. 15x30cm

5cm - podsypka cem.-piask. 1:4

15cm - ława z betonu klasy C12/15

Kostka betonowa gr 8cm

Krawężnik bet. 15x30cm

kostka betonowa gr 8cm

Krawężnik bet. 15x30cm

Krawężnik bet. 15x30cm

Podsypka cem-piask. 1:4

Kostka betonowa gr 8cm
Beton klasy C12/15

Krawężnik bet. 15x30cm

Jezdnia

Przekrój 1-1

Skala 1:25
SZCZEGÓŁ "I" SPOSÓB UMIESZCZENIA WPUSTU POZA JEZDNIĄ
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Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej

Przekroje konstrukcyjne

D.3

SKRZYŻOWANIE

0/16 (AC16W)

0/16 (AC16W)

C 1,5/2,0    4,0 MPa

z
0/16 (AC16W)




