
Hydrant nadziemny z podwójnym

zamknięciem i kontrolowanym

miejscem łamania DN80

Łuk kołnierzowy 90°

ze stopką DN80 mm

Kołnierz do rur PE

DN80 mm

Kołnierz do rur PE

DN80 mm

Zasuwa kołnierzowa

DN80 mm

Kołnierz do rur PE

DN80 mm

Rurociag PE

Ø90 mm

Teleskopowa obudowa

do zasuwy DN80

min. 1,0 m
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Miejsce właczenia

odgałęzienia hydrantu

do projektowanej sieci

Żeliwna skrzynka

uliczna do zasuw
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Legenda:

1 - Głowica

2 - Rura górna

3 - Rura dolna

4 - Kolano odwadniająe

5 - Stopa

Podziałka 1:20

1,50 m

UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA

Data opracowania

Nr rys.Skala

PodpisNr. uprawnieńImię i nazwisko

Branża

Tytuł rysunku

Zadanie

Stadium

KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK

BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA

Stanowisko

5 grudnia 2023

Rozbudowa ulicy Krętej w Jeżowie Sudeckim

Projekt wykonawczy

Hydrant nadziemny

1:20 IS.8

Projektant

instalacyjna

mgr inż. Rodryk Świerczok

Nr 595/01/DUW do projekt. bez ograniczeń
w specj. instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych,
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i wentylacyjnych


