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PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA INSTALACYJNA - PRZEBUDOWA WODOCIAGU

Lp Pozyq_a wg Wyszczegc_)lnlen_le elementow Jednostka llosé
specyfikacji rozliczeniowych
1 D.101IS1 Sie¢ PE 110 z uzbrojeniem
1.1 jw. Roboty ziemne wykopy
111 jw. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km 0,115
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wyko- nywane na odkfad
211 jw. koparkami podsiebiernymi o po- jemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-llI m® 106,08
(68*(1,7+2,2)/2*0,8)
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach
31.1 w. plonpwych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku- m3 21,216
przyjeto 20% reczne
106,08*0,2
Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
. stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 2
411 JW- m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV m 2806
(106,8/0,8*2)+(68*0,1*2)
511 w. Montaz ko_nstrul_(cp podmeszgn kabli energetycznych i kpl. 4
telekomunikacyjnych typ lekki;
61.1 w. Demontaz_kons_trukql podW|e§zen kabli energetycznych i kpl. 4
telekomunikacyjnych typ lekki;
711 jw. Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatow kpl. 2
811 jw. Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl. 2
911 jw. Przewiert sterowany m a7
12 jw. Montaz rurociggu PE100 SDR11 110 mm
11.2 w. Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich podsypka i osypka rur m3 16,32
68*0,8*0,3
. Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100
21.2 jw. . ) L . m 115
SDR11) o $r.zewnetrznej 110 mm- z przeciggnieciem w rurze ostonowej
. Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE,
312 jw. . . zgcz. 5
PEHD metodg zgrzewania czoto- wego o $ér. zewn. 110 mm
2 jw. Roboty montazowe uzbrojenia
2.1 jw. Wezly
2.1.1 jw. Wezet W17-wcinka
. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110
1211 w. mm-tr6jnik 100/100/100 szt L
2211 w. Sieci wodgmqgowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 sat. 3
mm-tgcznik RK110
321.1 jw. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obu- dowg o $r.100 mm kpl. 1
Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5
421.1 jw. m3 - elementy betonowe-podbu- dowy obudowy i bloki oporowe m® 0,18
3*0,06
5211 W Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 3 0.18
o - m3 - elementy betonowe-podbu- dowy obudowy i bloki oporowe m '
2.1.2 jw. Wezet W2-wcinka
1212 w. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 sat. 1

mm-tréjnik 100/100/100




Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. 110

2212 . mm-lacznik RK110 szt 3
321.2 jw. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obu- dowg o $r.100 mm kpl. 1
Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5
4212 jw. m3 - elementy betonowe-podbu- dowy obudowy i bloki oporowe m3 0,18
3*0,06
2.1.3 jw. Wezet WO z hydrantem
. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. 110
1213 w. mm-tr6jnik 100/80/100 szt L
2213 w. Sieci wodgmqgowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 sat. 5
mm-tgcznik RK110
3213 jw. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl. 1
4213 w. Sieci wodgmqgowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 szt 5
mm-tgcznik RK80
5213 w. Su'em wodoaange - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) m 15
o $r.zewnetrznej 90 mm
62.1.3 jw. Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. 1
2.14 jw. Wezly do przlagczy PE40
1214 w. Nawiertka z zasuwa na istniejacych rurociggach PE o $r. zewn. 90-110 kpl. 6
mm
Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5
2214 jw. m3 - elementy betonowe-podbudowy obudowy i bloki oporowe m® 0,06
Krotnos¢ = 6
3214 jw. Roboty ziemne zasypki
4214 jw. Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nomi- nalnej do 150 mm 0dc.200m 1
5214 jw. Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r. nominalnej do 150 mm| odc.200m 1
6214 W Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS,| 200m -1 1
" W PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm préb.
7214 jw. Oznakowanie zasuw na stupku betonowym kpl. 3
3 jw. PRZYLACZA WODOCIAGOWE
3.1 jw. Roboty ziemne wykopy
. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw
131 jw. 113+0.001 km 0,113
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad
231 jw. koparkami podsiebiernymi o po- jemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-ll| m® 33,3
(55,5*0,6*1,6)-(55,5*0,6*0,6)
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wyko- nywane na odkfad
331 jw. koparkami podsiebiernymi o po- jemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-llI m® 69
(57,5*0,6*2)
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach
431 w. plonpwych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku- m3 20,46
przyjeto 20% reczne
(33,3+69)*0,2
Petne umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
. stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 2
531 JW- m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV m 122,76
(33,3+69)*0,6*2
63.1 w. Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl. 19

telekomunikacyjnych typ lekki;




Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i

731 W telekomunikacyjnych typ lekki; kpl. 19
831 jw. Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow kpl. 7
931 jw. Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; kpl. 7
3.2 jw. Roboty montazowe
13.2 w. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich podsypka i osypka rur m?3 20,34
113*0,3*0,6
232 jw. Przytgcza wodociggowe z rur cinieniowych PE o $r. zewn. 40 mm m 113
3.3 jw. Roboty ziemne zasypki
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
133 jw. wykopow obiektowych spychar- kami z zageszczeniem mechanicznym m® 82,16
ubijakami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-IV
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- nymi o poj. tyzki 0.15
233 jw. m3 w gruncie kat. I-1l z trans- portem urobku na odlegto$¢ do 1 km m® 20,34
samochodami samowytadowczymi-wyw6z nadmiaru gruntu
4 jw. Czynnosci towarzyszace-dla sieci i przytaczy
14 jw. Obstuga geodezyja i inwentaryzacjna powykonawcza kpl. 1




FORMULARZ OFERTOWY

BRANZA INSTALACYJNA - PRZEBUDOWA WODOCIAGU

Lp Pozycl_a w9 Wyszczegq|n|en_|e elementow Jednostka lloé¢ Cena jedn. Warto$¢
specyfikacji rozliczeniowych
1 D.101S1 Sie¢ PE 110 z uzbrojeniem
1.1 jw. Roboty ziemne wykopy
111 jw. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km 0,115
211 W Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wyko- nywane na odktad 3 106.08
' . koparkami podsigbiernymi o po- jemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-llI- m !
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach
311 jw. pionowych w gruntach suchych kat. |-l z recznym wydobyciem urobku-przyjeto m® 21,216
20% reczne
Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
411 jw. stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 mi m? 280,6
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
511 w. Moqt_az konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl. 2
lekki;
61.1 w. Demontle_lz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl. 4
typ lekki;
711 jw. Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow kpl. 2
811 jw. Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl. 2
911 jw. Przewiert sterowany m a7
1.2 jw. Montaz rurociagu PE100 SDR11 110 mm
11.2 jw. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich podsypka i osypka rur m® 16,32
) Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100 SDR11)
212 jw. . . Lo N m 115
o $r.zewnetrznej 110 mm- z przeciggnigciem w rurze ostonowej
. Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD
312 jw. } . zlgcz. 5
metodg zgrzewania czoto- wego o $r. zewn. 110 mm
2 jw. Roboty montazowe uzbrojenia
2.1 jw. Wezly
211 jw. Wezet W17-wcinka
) Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-
1211 w. tréjnik 100/100/100 szt !
2211 w. Sieci .wodomagowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm- szt 3
tgcznik RK110
3211 jw. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obu- dowg o $r.100 mm kpl. 1
. Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objgtosci do 1.5 m3 - 3
4211 jw. . ; m 0,18
elementy betonowe-podbu- dowy obudowy i bloki oporowe
) Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - 3
5211 jw. . b m 0,18
elementy betonowe-podbu- dowy obudowy i bloki oporowe
2.1.2 jw. Wezet W2-wcinka
. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-
1212 w. 6jnik 100/100/100 szt !
2212 w. Sieci _wodomagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm- st 3
facznik RK110
3212 jw. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obu- dowg o $r.100 mm kpl. 1
. Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - 3
4212 jw. ) h m 0,18
elementy betonowe-podbu- dowy obudowy i bloki oporowe
213 jw. Wezet WO z hydrantem
) Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-
1213 w. tr6jnik 100/80/100 szt 1
2213 w. Sieci 'wodomagowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm- szt 2
tgcznik RK110
3213 jw. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl. 1
4213 w. Sieci 'wodomagowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm- sat. 2
tgcznik RK80
5213 w. $|eC| Wodomqgowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m 15
$r.zewnetrznej 90 mm
6213 jw. Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. 1
214 jw. Wezly do przlaczy PE40




1214 jw. Nawiertka z zasuwg na istniejgcych rurociggach PE o $r. zewn. 90-110 mm kpl. 6
Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -
2214 jw. elementy betonowe-podbudowy obudowy i bloki oporowe m® 0,06
Krotno$¢ = 6
3214 jw. Roboty ziemne zasypki
4214 jw. Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nomi- nalnej do 150 mm odc.200m 1
5214 jw. Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nominalnej do 150 mm odc.200m 1
6214 W Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -1 1
o w. PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm proéb.
7214 jw. Oznakowanie zasuw na stupku betonowym kpl. 3
3 jw. PRZYLACZA WODOCIAGOWE
3.1 jw. Roboty ziemne wykopy
13.1 jw. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km 0,113
231 W Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad 3 233
: . koparkami podsigbiernymi o po- jemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-llI- m !
331 W Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wyko- nywane na odktad 3 69
: . koparkami podsigbiernymi o po- jemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-llI- m
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach
431 jw. pionowych w gruntach suchych kat. |-l z recznym wydobyciem urobku-przyjeto m® 20,46
20% reczne
Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi
531 jw. stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 mi m? 122,76
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
63.1 w. :!E:it-az konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl. 19
731 w. Demontle_az konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl. 19
typ lekki;
83.1 jw. Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow kpl. 7
93.1 jw. Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kana- téw; kpl. 7
3.2 jw. Roboty montazowe
132 jw. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich podsypka i osypka rur m® 20,34
232 jw. Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 40 mm m 113
3.3 jw. Roboty ziemne zasypki
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowoéw,
133 jw. wykopdéw obiektowych spychar- kami z zageszczeniem mechanicznym m® 82,16
ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- nymi o poj. tyzki 0.15 m3 w
233 jw. gruncie kat. I-1l z trans- portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami m® 20,34
samowytadowczymi-wywo6z nadmiaru gruntu
4 jw. Czynnos¢i towarzyszace-dla sieci i przytaczy
14 jw. Obstuga geodezyja i inwentaryzacjna powykonawcza kpl. 1

Kosztorys razem NETTO:

vat 23%

Kosztorys razem BRUTTO:
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