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OSWIACZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu zostal
sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1 CZESC OPISOWA

1.1 Podstawa opracowania

> Zlecenie Inwestora;

» mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

» wizja lokalna;

» warunki przytaczenia do sieci gazowej, znak: PSGWR.0142.763.253.24.
1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe przylacza gazu §/c De25

PE 100 SDR11 do budynku przy ul. Wspdlnej 14 w m. Jezé6w Sudecki, dz. nr 1016/3, zgodnie
z warunkami technicznymi.

1.3 Istniejace i projektowane zagospodarowanie terenu

Teren, na ktérym realizowana bedzie przebudowa przylacza to obszar zabudowany.
Projektowane przylacze przebiega¢ bedzie po gruntach prywatnych. Pas terenu, w ktorym
realizowana be¢dzie inwestycja to droga asfaltowa. Infrastrukture podziemng na terenie
inwestycji stanowi przytacze gazu i przewody telekomunikacyjne.
1.4 Projektowane przylacze gazu Sredniego cisnienia

Zgodnie z warunkami technicznymi przewiduje si¢ wykonanie przylacza gazu $/c
o $rednicy De25, ktore zostanie wpiete do istniejacego przylacza gazu De25 w dzialce
prywatnej nr 1016/4 — ul. Kreta w m. Jezow Sudecki. Poszczegdlne elementy gazociagu
wykona¢ z wymienionych nizej materiatow.

Rurociagg
Rury przewodowe i ochronne - z PE 100 RC SDR 11 spehiajagce wymagania norm

PN-EN 1555-1+5 ,Systemy gazociaggow z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych — polietylen PE”.

Uszczelki

Materialy stosowane na uszczelki nie powinny zawiera¢ azbestu oraz substancji
szkodliwych i1 oddziatujacych korozyjnie na stal. Materiat uszczelek powinien by¢ odporny na
oddziatywanie gazu, temperatury pracy - 30°C + +160°C.

Laczenie rur PE

Rurociagi taczy¢ za pomoca zgrzewania elektrooporowego przy pomocy aparatu
rejestrujacego parametry zgrzewania. Rury cigé¢ prostopadle do osi, konce oczysci¢ ze
strzepOw materiatu, chroni¢ przed zabrudzeniem i zatluszczeniem, bezposrednio przed
zgrzewaniem powierzchnie oczysci¢ przez skrawanie. Zgrzewania nie nalezy wykonywac
w temperaturze nizszej niz 0°C oraz podczas mgtly niezaleznie od temperatury otoczenia. Po
zgrzaniu stosowac chlodzenie naturalne przez co najmniej 20 minut, pozostawiajac na ten
czas polaczenie w zacisku montazowym. Stosowanie $rodkow chlodzacych jest
niedopuszczalne.

Wykopy
Wykopy pod wykonywane pod rurociagi gazowe wykonywac recznie. Szeroko$¢

wykopu powinna zapewnia¢ odlegto$¢ min. 30 cm pomiedzy $ciang wykopu, a zewngtrzng
$ciankg rury z obu jej stron. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu go
do wykopu jego szeroko$¢ moze by¢ zmniejszona. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni i innych
czgsci stalych. Istniejace przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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Oznakowanie rurociagu

Gazociagi 1 przylacza oznakowaé zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG
(1001-1004):2015. Po wykonaniu obsypki i nadsypki z zageszczeniem, 4 cm nad gorng
krawedzig rurociggu gazowego ulozy¢ nalezy tasme lokalizacyjng o szeroko$ci minimum
60 mm i grubosci minimum 0,5 mm. Czynnik lokalizacyjny powinien by¢ w postaci tasmy
0 wymiarach minimum 25 + 0,05 mm i by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej wg PN-EN
10088-1, w jednym z gatunkow: 1.4310, 1.4301 lub 1.4541. Tasma powinna by¢ wykonana
z polietylenu speiniajacego wymagania wg PB-C-89286-16, barwionego na kolor zolty.
Oznakowany tasma lokalizacyjng gazociag zasypaé nalezy warstwg piasku o grubo$ci min.
20 cm liczac od gornej krawedzi rury przewodowej. Przy wykonaniu zasypki gruntem
rodzimym w odleglosci 40 cm na gorng powierzchnig rury nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza
do oznakowania gazociggéw w kolorze zottym o szerokosci min. 200 mm 1 grubo$ci najmniej
0,3 mm z napisem ,,GAZ”, symbolem telefonu i numerem telefonu alarmowego 112, oraz
numerem telefonu pogotowia gazowego 992. Napis powinien by¢ czytelny, odporny na
dziatanie wody i1 czynnikow agresywnych srodowiska. Tasma lub siatka ostrzegajaca powinna
by¢ wykonana z polietylenu barwionego na kolor zotty. Trase przewodow gazowych i punkty
charakterystyczne oznackowywac’ tablicami orientacyjnymi.

\ arunt /'Ltasmaost—rzegw

2

min

a0

10em, De 20cm

Polaczenie odcinkow tasmy lokalizujacej nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy
wytrzymalo$s¢ mechaniczng, przewodnos$¢ elektryczng oraz ochrone przed korozja. Do
wykonania polaczen wykorzysta¢ zlacza zaciskowe do tasmy lokalizacyjnej ze stali
nierdzewnej. Konce odcinkow tasmy nalezy wyprowadzi¢ do szafki gazowej stanowiacej
obudowe kurka gléwnego. Punkty charakterystyczne gazociggu tj.: skrzyzowania, zmiana
Kierunku trasy, rozgalezienia, armatura odcinajaca, saczki wechowe, rury wentylacyjne z rur

ochronnych, odwadniacze, kompensatory oznakowa¢ tablicami orientacyjnymi wg ST-1GG-
1001:2015.
1.5 Polaczenie projektowanego przylacza gazu z istniejacym gazociagiem

Polaczenie projektowanego przylacza gazu De25 PE 100 RC SDR11 L= 25 m
z istniejacym przylaczem gazu De25 PE 100 SDR11, wykona¢ poprzez mufe elektrooporowa
DNZ25, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Pofaczenie rury PE przylacza z rurg stalowa kolumny przylaczeniowej z uzyciem
prefabrykowanego elementu przejsciowego PE-stal @25/20 stal w odlegtosci 0,50 m od szafki
gazowej. Kolumne¢ przylaczeniowa zaprojektowano jako prefabrykowang @20 stalowa
o wymiarach 0,50 x 1,50 m.

Pofaczenie z rurociggiem projektowanym moze by¢ wykonane przez osoby posiadajace
kwalifikacje do wykonywania prac gazoniebezpiecznych, oraz zgodnie z procedurami

obowiagzujacymi w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnow.
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Punkt redukcyjno-pomiarowy

Zgodnie z obowigzujagcymi ,,Warunkami technicznymi dla standardowych szafek
gazowych” stanowigcymi zalacznik do Zarzadzenia nr 57/2019 Prezesa Zarzadu Polskiej
Spotki Gazownictwa w Warszawie z dnia 8 lipca 2019 r., zaprojektowano szaftk¢ standardowa
typu 2a (wykonang z tworzywa sztucznego) o wymiarach 600x600x250 mm. W szafce nalezy
zamontowa¢ zawoOr glowny gazu, gazomierz miechowy oraz reduktor. Szatke montowac na
podstawie prefabrykowanej wykonanej z betonu. Nalezy spelni¢ wymagania szczegdtowe dla
obudowy szafki gazowe; tj.:

» szatke gazowa nalezy wykona¢ z wysokiej jakosci, trudno zapalnego, samogasngcego
tworzywa sztucznego, posiadajagcego w tym zakresie klas¢ reakcji na ogien zgodnie
z normg PN EN 13501-1, o duzej wytrzymatosci mechanicznej, odpornego na
dzialanie czynnikow atmosferycznych, agresywnych czynnikow chemicznych oraz na
odksztatcenia mechaniczne. Powierzchnia zewnegtrzna powinna by¢ pokryta warstwa
zywicy ochronnej o wysokiej jakos$ci, zapewniajacej szafce wysoka odpornos¢ na
warunki atmosferyczne (w zakresie temperatur od - 30°C do + 60°C) oraz na
promieniowanie ultrafioletowe (UV) i nie wymagajaca konserwacji. Dopuszcza si¢
inne wykonanie szafki gazowej, spelniajace wymagania jw. np. przez zastosowanie
materiatu, ktory gwarantuje cechy szaftki okreSlone powyzej 1 nie wymaga
lakierowania. Powierzchnia zewnegtrzna szafki powinna by¢ gladka, utrudniajaca
osadzanie si¢ zanieczyszczen 1 odporna na przenikanie wilgoci. Drzwiczki w szafce
powinny by¢ jednoskrzydtowe i otwierane w sposob zapewniajacy swobodny montaz
oraz demontaz elementéw. Kat otwarcia drzwiczek powinien wynosi¢ nie mniej niz
130°. Zaleca si¢, aby drzwiczki byty otwierane w prawa strong;

» drzwiczki szafki gazowej nie powinny posiada¢ wziernika (okienka) do odczytu stanu
licznika;

» szatka powinna by¢ wykonana w taki sposob, aby nie dochodzilo w niej do
powstawania szpar 1 powinna sktada¢ si¢ z dwdch elementéw: korpusu i1 drzwiczek.
Nie dopuszcza si¢ korpusu, sktadanego z kilku elementow laczonych na zatrzaski;

» konstrukcja szafki winna zapewniaé sztywno$¢, umozliwiajaca swobodne jej
otwieranie 1 zamykanie po montazu wyposazenia szatki oraz uniemozliwia¢ otwarcie
drzwiczek bez uzycia klucza;

» szatka gazowa powinna zabezpieczaé wnetrze przed wplywem warunkow
atmosferycznych poprzez wpuszczenie drzwiczek do wewngtrz obudowy,
zabezpieczone rantem stabilizacyjnym, uniemozliwiajacym wepchnigcie drzwiczek do
srodka 1 dodatkowo =zabezpiecza¢ przed przedostaniem si¢ wod opadowych
sptywajacych po drzwiczkach do wnetrza szafki gazowej;

» szafka powinna by¢ w kolorze zottym (RAL 1021) o wymiarach zewngtrznych
(wys. x szer. x gt.) - 600 x 600 x 250 mm;

» szafka gazowa powinna by¢ wentylowana w sposob naturalny przez nawiewne
i wywiewne otwory wentylacyjne, ktorych taczna powierzchnia powinna wynosi¢ co
najmniej 2% powierzchni przekroju poziomego obudowy;

» na zewnetrznej stronie szafki (na drzwiczkach), powinny by¢ umieszczone w sposob
trwaty za pomoca nadruku nast¢pujace napisy:

e _GAZ” - w kolorze czarnym, o wysokosci 50-80 mm i grubo$ci liter 5-9 mm;

o _tel. 992” - w kolorze czarnym o wysokos$ci 30-50 mm i grubosci liter 3-5 mm;

e _Wiasnos¢ PSG”, w kolorze czarnym o wysokosci 10-15 mm i grubosci liter
1,5-2,0 mm.
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tel. 992

Viasnost PSG

» na wewngtrznej stronie szafki (na drzwiczkach), powinny by¢ umieszczone w sposob
trwaly za pomocg nadruku lub odpowiednio trwatej naklejki:
e napis ,,Wlasnos¢ PSG”, w kolorze czarnym o wysokosci 10-15 mm 1 szerokos$ci
liter min. 1,5-2,0 mm;
e dane producenta szafki gazowej oraz rok produkcji;
e nr fabryczny (unikalny w skali roku) oraz rok produkcji.

T

Dane producenta
szafki gazowej
Nrfab./Rok prod.

‘WizEnos PSG

(-

» szafka gazowa powinna zapewnia¢ montaz ukladu pomiarowego lub redukcyjno-
pomiarowego z gazomierzami typu G1.6, G2.5, G4 i G6;

» drzwiczki szafki powinny by¢é wyposazone w uniwersalny zamek, umozliwiajacy
dostgp stuzbom pozarniczym i1 gazowym. Koncoéwka sworznia powinna mie¢ ksztatt
trojkata rownobocznego o boku a=9 mm. Zamek oraz sworzen powinny by¢
wykonane z metalu z pokryciem galwanicznym lub w inny sposob zabezpieczone
przed korozja. Koncoéwka sworznia nie powinna wystawac¢ poza obrys szyldu zamka;

» metalowy klucz do zamka w drzwiczkach powinien stanowi¢ wyposazenie szafki
gazowej;

» clementy metalowe szafki oraz klucz powinny by¢ wykonane z materiatdow odpornych
na korozje¢ lub powleczone galwanicznie;

» szafka powinna by¢ wyposazona w stelaz i monoziacze pod gazomierz o rozstawie
130 mm (zespdl przytaczeniowy), umozliwiajacy fatwy i bez napr¢zeniowy montaz
gazomierza lub gazomierza i reduktora. Stelaz powinien by¢ trwale montowany do
tylnej $cianki szafki z mozliwos$cig jego regulacji co najmniej w poziomie. Odleglos¢
od osi zamontowanego na stelazu monozlacza do $ciany szatki powinna umozliwiaé
wykonanie czynnosci eksploatacyjnych;

» monozlacze powinno by¢ wykonane w sposoéb uniemozliwiajacy zmian¢ polozenia
wzgledem siebie §rubunkow, w ktore montowany jest gazomierz, w zalezno$ci od
potrzeb: z kolanem i potsrubunkiem z prawej strony oraz wyjsciem 180° lub 90° (przy
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zasilaniu $rednim ci$nieniem) lub z kolanem i potsrubunkiem z dwoch stron (przy
zasilaniu niskim ci$nieniem);

> elementem szafki gazowej Typu 2A i 2B powinien by¢ regulowany uchwyt
stabilizujacy przyltacze;

» konstrukcja 1 wymiary szafki gazowej oraz typ monozlacza 1 sposob jego
zamontowania muszg umozliwia¢ swobodny montaz oraz demontaz:

e W przypadku zasilania $rednim ci$nieniem, stosownych w danym Oddziale
Gazowniczym, gazomierza o rozstawie 130 mm oraz reduktora domowego,
katowego o rozstawie kruécéw 133x63 mm (lub 103x63 mm) oraz ich
oplombowanie plombami typu ,,obejma’;

e w przypadku zasilania niskim ci$nieniem, gazomierza stosowanego w danym
Oddziale Zaktadzie Gazowniczym o rozstawie 130 mm oraz oplombowanie go
plombami typu ,,obejma”.

» stelaz 1 monozigcze powinny by¢ wykonane z materialow odpornych na korozj¢ lub
powleczone galwanicznie. Monozlagcze musi by¢ wykonane z rur stalowych
bezszwowych z materialu co najmniej L290 NE, przeznaczonych do rurociggow
transportujacych paliwo zgodnie z normg PN-EN 1SO 3183;

» monoziacze powinno mie¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Na podstawie Standardu Technicznego ST-1GG-0401:2015; Sieci gazowe. Strefy
Zagrozenia Wybuchem. Ocena 1 Wyznaczanie - wyznaczono stalg strefe¢ zagrozenia
wybuchem dla projektowanej szatki gazowej. Wnetrze szaftki gazowej w calosci
zakwalifikowane zostaje do kategorii zagrozenia wybuchem 2. Na zewnatrz szafki gazowe;j
wyznacza si¢ strefe zagrozenia wybuchem 2, ktorej zasigg wynosi 0,5 m od jej Scianek
zewnetrznych. Szatki gazowe begdace pomieszczeniami na kurki glowne, punkty gazowe
uznaje si¢ za zawierajagce w calosci wewnatrz strefe 2 zagrozenia wybuchem i powinny mie¢
wyznaczong zewngtrzng strefe 2 zagrozenia wybuchem w odleglosci 0,5 m od ich
zewngtrznych gabarytow.

1.6 SkrzyzZowanie z istniejacym uzbrojeniem terenu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. 2013, poz. 640
z po6zn. zmianami) ustala si¢ strefe kontrolowana dla projektowanego gazociagu o szerokosci
1,0 m. Linia srodkowa strefy pokrywa si¢ z osig gazociagu.

Strefe kontrolowang ustala si¢ na okres eksploatacji gazociggu, w ich obszarze nie
nalezy wznosi¢ budynkow, urzadza¢ statych sktadow, magazynow, sadzi¢ drzew; nie powinna
by¢ podejmowana zadna dzialalno§¢ mogaca zagrozi¢ trwalo$ci gazociggu w czasie
eksploatacji. Dopuszcza si¢ urzadzanie parkingdw na gazociggiem, lecz wymaga to zgody
operatora sieci. W strefach kontrolowanych nie moga rosna¢ drzewa w odleglosci mniejsze;j
niz 2,0 m od gazociagdw o srednicy do DN300 liczac od osi gazociggu do pni drzew.

Odleglo$¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej $cianki gazociggu lub gornej
zewngtrznej $Scianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m do powierzchni
jezdni, przy czym nie miej niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.

Gazociagi stalowe 1 z polietylenu o maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) do 0,5
MPa wilacznie nalezy projektowac i budowaé w taki sposob, aby inne obiekty budowlane
znajdowaty si¢ w odleglosci od osi gazociggu nie mniejszej niz polowa szerokos$ci strefy
kontrolowanej, niezaleznie od zaliczenia terenu do odpowiedniej klasy lokalizacji.

Przy zblizeniach gazociaggow do elementéw uzbrojenia terenu odleglo$¢ migdzy
powierzchnig zewngtrzng S$cianki gazociggu 1 skrajnymi elementami uzbrojenia terenu
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach - nie mniej niz 0,2 m.
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Dopuszczalne jest zmniejszenie tych odleglo$ci po zastosowaniu ptyt izolujacych lub
innych $rodkdéw zabezpieczajacych.
1.7 Proba szczelnosci
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz.U. 2013, poz.
640 z pézn. zmianami);
» normg PN-EN 12327:2004 ,Systemy dostawy gazu. Procedury proby ci$nieniowej,
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne”;
» standardem technicznym ST IGG 0301:2012 ,,Proby cisnieniowe gazociaggow z PE
o maksymalnym ciSnieniu roboczym do 0,5 MPa wlacznie” — uzupelionym
o rekomendacje Zespolu Roboczego Nr 3 (na okres przejsciowy, tj.: od 5.09.2013 r.
do czasu nowelizacji zapisow w/w RMG uwzgledniajace aktualne rozwigzania
techniczne).

Probe cisnieniowa dla przylacza prowadzi¢ metoda standardows. Gazociagi
o maksymalnym ci$nieniu roboczym réwnym lub mniejszym niz 0,5 MPa powinny by¢
poddane prébie pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym pod ci$nieniem
0,75 MPa (8 34 ust. 5 i 6 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe). Zastrzezenia
do metod realizacji prob:

» dla gazociagobw, przy probie realizowanej metoda standardowa (niezaleznie od
objetosci), czas stabilizacji nie moze by¢ krotszy niz 2 godziny, a czas proby nie moze
by¢ krétszy niz 2 godziny, klasa doktadnos$ci urzadzen do pomiaru ci$nienia proby
min 0,6;

> dla przytaczy, o objetosci do 0,1 m®, czas proby nie krotszy niz 1 godzina.

Probe cisnieniowa wykona¢ poprzez realizacje czterech etapow:
» napetnienie czynnikiem probnym;
> stabilizacja;
» proba wlasciwa;
> kryterium akceptacji proby.

Po zakonczeniu proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot zgodny z PN-EN 12327.
1.8 Wymagania w zakresie odbioru
Przed odbiorem koncowym nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza zawierajaca:
» geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza;
» protokot z proby szczelnosci.
1.9 Zestawienie projektowanych gazociagéw wg Srednic i nawierzchni
Tabela 1. Zestawienie nawierzchni i dlugosci

Rodzaj Dlugosé
Srednica nawierzchni [m]
De25 Droga asfaltowa 2,5
RAZEM 2,5
&M, BIURC PROJEKTOWE
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1.10 Zestawienie materialow i armatury
Tabela 2. Zestawienie materiatow

Lp. | Nazwa materialu Tlosé
1 | Rury ci$nieniowe do gazu De25 PE100 RC SDR11 2,5mb
2 | Mufa elektrooporowa DN25 1 szt.
3 | Podejscie stalowe do gazu z przej$ciem PE/stal DN25/20 L=0,5x1,5 m 1 szt.
4 | Szafka gazowa wolnostojaca 0,6x0,6x0,25 m, kurek gldwny, gazomierz miechowy, reduktor | 1 kpl.
5 | Tasma ostrzegawcza koloru zéttego z wyrazem GAZ 0,5 mb
6 | Tasma sygnalizacyjna 0,5 mb

1.11 Uwagi koncowe

Montaz gazociggu, proby i odbiory wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz.U. 2013, poz. 640 z pdzn. zmianami) obowigzujacymi normami
I przepisami.

Przed rozpoczeciem robot powiadomi¢ wiasciciela innego uzbrojenia podziemnego.
Wykonawstwo robot powierzy¢é osobom posiadajagcym odpowiednie  kwalifikacje

1 doswiadczenie.
Inwestor ma obowigzek zleci¢ sporzadzenie powykonawczej inwentaryzacji

geodezyjnej sieci.

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z wymogami ,,Prawa budowlanego” oraz
»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.

UWAGA !l
Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomigdzy stanem
uzbrojenia podziemnego wskazanym na podkladzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz
za szkody powstale w wyniku nie zastosowania si¢ wykonawcy robdt budowlano-
montazowych do tresci ustalen zawartych w niniejszym opracowaniu projektowym.
Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapozna¢ si¢ z uzgodnieniami oraz uwagami
dotyczacymi skrzyzowan z pozostatym uzbrojeniem podziemnym.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM
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2 CZESC RYSUNKOWA

Spis Rysunkow

Nr rysunku Nazwa Skala Nr strony
Rys.1.1 Orientacja 1:25000 16
Rys.2.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 17
Rys.3.1 Schemat punktu gazowego - 18
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