Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Karkonoskiego sposobem elektronicznym
zakoniczonej w dniu 2024-03-21

Znak sprawy: 0D.6630.29.2024

Whioskodawca: Biuro Projektow i Nadzoru Bud.Kom. "INTERPROJEKT" Dariusz Rusnak
58-508 Dziwiszdw, ul. Kaczawska 13

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Jezéow Sudecki, Obr.: 0005, Dz.: 95, 161/1, 161/2, 161/4, 162, 175/1, 175/2, 532/1,
534/12, 534/13, 534/14, 534/15, 535, 536/1, 537/2, 537/3, 562, 563, 564/1, 564/2, 565, 567, 568, 569,
570, 571, 599/9, 599/10, 608/5, 608/6, 609, 610, 611/3, 611/5, 611/10, 613, 616/2, 618, 619/3, 619/5,
619/6, 619/8, 620, 623/33, 624, 625/39, 625/40, 637, 638/2, 711/1, 711/2, 712/1, 712/2, 712/3, 727/4,
727/9,727/11, 728/13, 728/14, 745, 1010, 1016/3, 1016/4, 1017/4, 1032, 1033

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej

Projekt sieci telekomunikacyjnej
Projekt sieci elektroenergetyczne;j
Projekt sieci wodociggowe;j
Projekt przytacza gazowego

Informacje uzupetniajace:

liczba przytaczy: 1

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Krzysztof Preisner

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wtadaigce sieciami uzbroienia terenu:
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

1 DSS Operator SA pozytywne bez uwag
Andrzej Heluszka Brak uwag

2 |GAZ-SYSTEM S.A. nie dotyczy
Michat Wieczorek Nie dotyczy

3 |Gmina Jezéw Sudecki pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4 INETIAS.A. pozytywne bez uwag
Zaneta Smolarczyk Brak uwag
5 |ORANGE Polska S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Jan Purzycki

pozytywne z uwagami

Ponizej uzgodnienia do w/w projektu:

1. W obrebie opracowania projektowego zlokalizowana jest sie¢
gazowa eksploatowana i zarzadzana przez Oddziat Zaktad we
Wroctawiu.

2. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzadzenh gazowych,
ktore z przyczyn od nas niezaleznych nie zostaty
zainwentaryzowane na mapie, jak réwniez nie wyklucza sie
rozbieznosci pomiedzy trasg sieci gazowej zainwentaryzowanej na
mapie, a jej rzeczywistym przebiegiem.

3. W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanej sieci gazowe;j
nalezy o tym zawiadomi¢ natychmiast kierownika Gazowni w Jeleniej
Gorze.

4. Ponadto nadmienia sig, ze w wyniku réznych robét
nawierzchniowych jak regulacja szerokosci jezdni, chodnikow itp.
nalezy sie liczy¢ z odchyleniami na planie, dlatego przed
przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ wykopy prébne w
celu okreslenia rzeczywistego przebiegu sieci gazowe;j.

5. Skrzyzowania z siecig gazowg wykonac¢ zgodnie z normg (1). W
przypadku wykonywania przewiertu/ przecisku nad siecig gazowg
wykona¢ wykop kontrolny

6. W przypadku uszkodzenia istniejgcych gazocigagéw w trakcie
prowadzenia robét, oprécz kosztéw naprawy uszkodzenia P S G. z
0.0.—Oddziat Zaktad we Wroctawiu bedzie dochodzit odszkodowania
za dodatkowe koszty poniesione z tytutu: przekroczenia mocy
umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Gazociggéw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. pokrycia strat odbiorcéw, w
przypadku przerwy w dostawie gazu.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzen gazowych, Inwestor opracuje dokumentacje techniczna,
uzyska jej uzgodnienie w Oddziale Zaktadzie we Wroctawiu oraz
\wykona roboty na wtasny koszt.

8. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrebie czynnych
gazociggow o nadcisnieniu do 0,5 MPa nalezy przed przystapieniem
do prac przestac zlecenie do Gazowni w Jeleniej Gérze z podaniem:
numeru uzgodnienia, numeru telefonu, nazwiska osoby
odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy, numeru
konta bankowego, o$wiadczenia ptatnika podatku VAT.

9. Zachowac¢ bezpieczne odlegtosci poziome od sieci gazowej
zgodnie z rozporzadzeniem (2) i (3) lub zarzagdzeniem (4).

10. Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia gazowego
prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

11. Sposdb rozwigzania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowe;j
podlega protokolarnemu odbiorowi przez przedstawiciela Gazowni w
Jeleniej Gorze.

12. Wszelkie zmiany na sieci gazowej zwigzane z inwestycjg po
\wczesniejszym uzgodnieniu i pisemnym zleceniu wykonuje Gazownia
w Jeleniej Gorze na koszt zleceniodawcy.

13. O terminie rozpoczecia prac powiadomi¢ nalezy Gazownig w
Jeleniej Gorze z wyprzedzeniem 7 dniowym.

Opinia wazna jest 1 rok od daty wystawienia

Obowigzujace przepisy i normy:

(1) PN-91/M-34501 — Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami
terenowymi;

(2) Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada
1995 r. [Dz. U. Nr 139, poz. 686] w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe;

(3) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci
gazowe [Dz. U. z 04.06.2013 r. 2013.640]

(4) Zarzadzenie Ministra kgcznosci z dnia 02.09.1997 roku [M. P. Nr
59, poz. 567] w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac linie i
urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania ptynéw

lub gazoéw w razie ich skrzyzowania lub zblizenia
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TAURON Dystrybucja S.A. pozytywne z uwagami

Stanistaw Bogaczewicz OD.6630.29.2024 - Projekt przytgcza gazowego, Projekt sieci
elektroenergetycznej, Projekt sieci kanalizacji deszczowej, Projekt
sieci telekomunikacyjnej, Projekt sieci wodociggowej, JE: Jezow
Sudecki, Obr.: 0005, Dz.: 95, 161/1, 161/2, 161/4, 162, 175/1, 175/2,
532/1, 534/12, 534/13, 534/14, 534/15, 535, 536/1, 537/2, 537/3, 562,
563, 564/1, 564/2, 565, 567, 568, 569, 570, 571, 599/9, 599/10, 608/5,
608/6, 609, 610, 611/3, 611/5, 611/10, 613, 616/2, 618, 619/3, 619/5,
619/6, 619/8, 620, 623/33, 624, 625/39, 625/40, 637, 638/2, 711/1,
711/2, 712/1, 712/2, 712/3, 727/4, 727/9, 727/11, 728/13, 728/14, 745,
1010, 1016/3, 1016/4, 1017/4, 1032, 1033.

Plan zagospodarowania terenu pod wzgledem kolizji z urzadzeniami
[Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gérze opiniujemy z
uwagami:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych sieci z
istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, liniami nN, nalezy
zachowac¢ normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Dla sieci o$wietleniowej obowigzujg
uwarunkowania okreslone w normie N SEP-E-004.

2. W przypadku braku mozliwosci spetnienia ww. wymagan, dla
kolidujgcych urzagdzen nalezy wystapi¢ do Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Jeleniej Gérze z wnioskiem o okreslenie technicznych
\warunkow usunigcia kolizji i zatgczyé do niego propozycije
przebudowy urzadzen elektroenergetycznych. Przebudowa ww.
urzadzen moze zostac zrealizowana jedynie po zawarciu i
wypetnieniu zapiséw stosownej umowy lub porozumienia i na
catkowity koszt wnioskodawcy.

3.  Wszelkie prace w poblizu i na istniejacych urzadzeniach
energetycznych wiasnosci TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Jeleniej Gérze nalezy wykonywac z zachowaniem szczegoélnych
Srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu
Jelenia Gora (kontakt Pan Schlitzke Marcin tel. 661 923 289), a
nastepnie zgtosi¢ w celu odbioru robé6t zanikowych.

4.  Zwracamy uwage na istniejgce w obrebie projektowanej
inwestycji, czynne linie kablowe nN, oraz linie napowietrzne nN,
ktorych obecnos$¢ nalezy uwzgledni¢ przy prowadzeniu robét,
zachowujac szczegdlne Srodki ostroznosci i stosujac bezpieczne
metody pracy.

5. Na istniejgce kable nN, bedace w kolizji poprzecznej z
projektowanymi sieciami nalezy zaprojektowac i zatozy¢ dwudzielne
rury ostonowe o $rednicy minimum:

o 110 mm koloru niebieskiego dla kabli nN,

wychodzgce 0,5 m poza projektowang o$ obiektu liniowego.

6.  Doktadne potozenie istniejgcych linii kablowych nalezy ustali¢ za
pomoca przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia
sprzetu mechanicznego).

7. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej niz 3.5
m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli
elektroenergetycznych.

8. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej sieci z
istniejgcymi liniami kablowymi, nalezy réwniez zaprojektowac
tymczasowe zabezpieczenia istniejgcych kabli przed ich osuwaniem
sie w wykop pod projektowang sie¢.

9. W przypadku zmiany rzednych terenu, nalezy zachowaé
gtebokosci utozenia linii kablowych w ziemi, mierzonej prostopadle od
powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla zgodnie z normag N
SEP-E-004.

10. Z uwagi na wystepujgce skrzyzowania/zblizenia planowanej
inwestycji z napowietrznymi liniami nN, nalezy przy prowadzeniu
robét stosowac¢ bezpieczne metody pracy, zachowujgc szczegéine
Srodki ostrozno$ci, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
11.  Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

o 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
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nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoétkg eksploatujaca
sie¢ (kontakt jw.). Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia
dZwignic, liczac odlegto$¢ od najdalej wysunietej czgsci maszyny do
skrajnego przewodu.

12. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie narusza¢
ustojow stupdw linii jw., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

13. Nalezy zachowac¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupdw linii
energetycznych:

o liniinN - 1 m.

14. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej niz 2.0
m od fundamentow stupdw linii elektroenergetycznych.

15. W miejscu zblizenia projektowanych latarni sieci o$wietleniowej
nalezy zachowac odlegtos$¢ nie mniej niz 1,0 m od istniejgcych linii
kablowych nN.

16. W miejscach zblizen projektowanych stupéw latarni do urzadzen
napowietrznej sieci nN nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od
istniejgcych stupdw i przewodow linii elektroenergetycznej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

17. TAURON Nowe Technologie S.A. nie zgtasza uwag do
przedstawionego zakresu budowy o$wietlenia.

18. Po zakonczeniu prac budowlanych, nalezy przesta¢ mapy
powykonawcze os$wietlenia drogowego do TNT S.A. (kontakt Piotr
Dwojak tel. +48 609 678 795 lub Pawet Rzeczycki tel. +48 572 887
464), dla celéw informacyjnych.

19. Przed rozpoczeciem prac budowlanych, nalezy uzgodnic z
Regionem SN i nN Jelenia Géra SWS-1 lokalizacje urzadzen oraz
zakres prowadzonych prac na sieci i urzgdzeniach
elektroenergetycznych wtasnosci TAURON Dystrybucja S.A.

20. Nie wykluczamy mozliwo$ci natrafienia na terenie objetym
zakresem robot na czynne linie kablowe nN, SN, WN, ktérych trasa
nie jest znana i z uwagi na brak inwentaryzacji nie zostaty
umieszczone na mapie geodezyjnej, jak rowniez nie wyklucza sig
rozbieznosci pomigdzy trasg linii kablowych zinwentaryzowanych na
mapie, a ich rzeczywistym przebiegiem. Prace nalezy prowadzi¢ ze
szczeg0lng ostroznoscig zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

21. Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace
wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gérze.
22. O nadzér stuzb energetycznych nalezy wystgpi¢ pisemnie na
adres: TAURON Dystrybucja S.A. Region Jelenia Géra ul.
Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Géra na minimum 30 dni przez
rozpoczeciem robét budowlanych.

Do pisma nalezy zatagczy¢ mape ze wskazanym miejscem do
nadzoru, oraz projekt zabezpieczenia ww. linii kablowych przed
uszkodzeniem na czas prowadzenia roboét.

o koordynacje robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z dnia 7
maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢  protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylacznie za
pomoca srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacja, zze ta dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej.

Strona 4 z 5 (20s)



Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Krzysztof Preisner

Elektronicznie
podpisany przez
KRZYSZTOF KRZYSZTOF

PREISNER  PREISNER
Data: 2024.03.22
Kraye219t Pseisppoo"

Podpis i piecze¢ przewodniczacego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1.

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t.j.
Dz.U.2020.276 z pdin. zm.), nieobecno$¢ na naradzie  koordynacyjnej podmiotu nalezycie  zawiadomionego
o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie
sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 10 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r.
w  sprawie  powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..)

aktualizuje sie  w drodze czynnosci  materialno-technicznych  na  podstawie  danych lub informacji  zawartych
w  dokumentach, ktére byty  przedmiotem narady  koordynacyjnej, (..), w przypadku gdy  stanowiska
uczestnikow tej narady sg jednomysine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 wust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276 z podin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki
oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajagce te
znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, wuszkadza, przesuwa lub  czyni
niewidocznymi  albo  fatszywie  wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
wolnosci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na usuniecie  drzew lub  krzewdw  kolidujacych  z przebiegiem projektowane]j
inwestycji  nalezy  wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisbw ustawy z dnia 16  kwietnig
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).
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