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Rozbudowa ulicy Kretej w Jezowie Sudeckim

1. Zatozenia Techniczne.

1.1 Podstawa prawna opracowania.
Podstawq opracowania jest :

1. Zlecenie inwestora na opracowanie projektu.

3. Mapa sytuacyjno -wysokosciowa w skali 1:500.

4. Inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania.

5. Aktualne rozporzqdzenia, przepisy i normy:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r nr 75, poz.690 z
pozniejszymi zmianami )

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdri  montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- P SEP-E-0001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona Przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obciqzalnosci prgdowe dtugotrwate przewodow

- PN-HD 60364-4-41,;2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.

- PN-IEC 60364-4-481 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

- PN-EN/13201-1:2004 Oswietlenie ulic —wybor klas oswietleniowych,

- PN-EN 13201-2:2005 Oswietlenie ulic — cechy jakosciowe,

- PN-EN 13201-3:2005 Oswietlenie ulic — obl .cech jakosciowych.

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie osSwietlenia drogi gminnej ul Kretej w Jezowie
Sudeckim.

1.3 Ogdlne dane energetyczne.

Budowe oswietlenia drogowego przewidziano jako kablowe z zastosowaniem stupow stalowych
z wysiegnikiem oraz opraw ze zrédtem Swiatfa LED.

- napiecie sieci elektrycznej 230/400 V,

- projektowana szafka oswietleniowa SO,

- zasilanie obwodu o$wietleniowego wykonane kablem YAKXS 4x16 mm? + Fe/Zn 25x4mm,
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Rozbudowa ulicy Kretej w Jezowie Sudeckim

- sie¢ zasilajgca pracuje w systemie TN-C
- ochrona od porazen-ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa przez zastosowanie
wytgcznikdw nadmiarowo-prgdowych i samoczynnego wytgczenia zasilania.

1.4 Charakterystyka ogdlna ulicy.

Charakterystyka ogolna drogi.

Droga gminna to cigg pieszo-jezdny o ruchu mieszanym droga mieszkaniowa (ruch
zmotoryzowany, rowerowy oraz pieszy) o umiarkowanym natezeniu i malej predkosci.

Zgodnie z wytycznymi normy europejskiej EN-13201-1 przyjeto Zze droga ta zaliczona zostata
do grupy sytuacji oswietleniowych B-2 ( typowa predkos¢ gtéwnych uzytkownikéw od 30 do 60
km/godz, a gtéwni uzytkownicy to : ruch motorowy, wolno jadace pojazdy, rowerzysci, piesi )
Klasyfikacja sytuacji oswietleniowej wedtug EN 13201-2 - klasa o$wietleniowa M-5.

Natomiast dla chodnika klasa P4

Wymagania i zalecenia dla tych klasy M5 oparte sg na kryterium luminancji.

Zalecane parametry oswietleniowe:

Poziom $redniej luminancji L>0,5 [cd/m?] Uo>0,35 U;>0,4 TI<15[%] R>0,3

Uzyskane parametry oswietleniowe:

Poziom $redniej luminancji L>0,62 [cd/m?] Ue>0,6 U;>0,68 TI<13 [%] R>0,71

Wymagania i zalecenia dla tych klasy S5 oparte sg na kryterium natezenia oswietlenia.

Wedtug wytycznych normy EN-13201-2 przyporzadkowana zostata klasa oswietleniowa P4
przewidziana dla warunkéw widzenia na drogach mieszkaniowych.

Zalecane parametry oswietleniowe:

Poziome natezenie o$wietlenia ESr > 5Ix, Emin >1,0

Uzyskane parametry oswietleniowe:

Poziome natezenie oswietlenia E$r > 7,3Ix, Emin >1,45

1.5. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Oswietlenie zostato zaprojektowane z zastosowaniem opraw LED o mocy 32,1 W. t3gczna moc
wyniesie — 1,0 kW, przewidywane roczne zuzycie energii elektrycznej wyniesie okoto 2300 kWh

1.6. Wptyw inwestycji na Srodowisko.

Projektowane roboty nie oddziatywajg niekorzystnie na srodowisko.

Obiekt nie zalicza sie do inwestycji mogacych oddziatywa¢ na srodowisko wg Rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada2010 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na $srodowisko ( Dz.U. z 2010r, Nr 213,p0z.1397 )

Po wykonaniu robot teren nalezy uporzgdkowac.
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2. Opis Techniczny.
2.1 Zasilanie.

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicy Kretej w Jezowie Sudeckim wykonaé zgodnie
warunkami przytgczenia nr WP/112104/2023/001R01 z dnia 14.11.2023. wydanymi przez
Tauron Dystrybucja SA Zgodnie z warunkami przytgczenia na istniejgcym stupie sieci
napowietrznej nr JGJ383830 nalezato zabudowa¢ nowoprojektowany zestaw ztgczowo -
pomiarowy.

Niemniej z uwagi na przebudowe istniejgcej drogi oraz konieczny demontaz istniejgcych stupéw
w oparciu o warunki likwidacji kolizji stup ten rowniez ulegt demontazowi. Dlatego tez biorgc pod
uwage nowy ukfad kablowy przebudowywanej sieci energetycznej nN w Jezowie Sudeckim przy
ul. Kretej przy najblizszym projektowanym ztgczu kablowym ZK3a+1P zlokalizowanym przy
drodze w okolicy dz. nr 1033 ( odrebne opracowanie Tauron Dystrybucja S.A.) przewiduje sie
zabudowe projektowanej szafki oswietleniowej SO.

W projektowanej szafce oswietlenia ulicznego nalezy przygotowaé miejsce pod uktad
pomiarowy. Jako zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe przewidziano rozfacznik
bezpiecznikowy 20A. Sterowanie oswietleniem bedzie zrealizowane za posrednictwem
cyfrowego programatora astronomicznego. np. typu CPAnet, umozliwiajgcego zdalng zmiane
programow pracy oswietlenia, monitorowanie stanu pracy obwodow odejsciowych z PPE w tym
parametrow elektrycznych. Sposéb komunikacji z sieci Internet do PPE bezprzewodowy za
pomoca faczy GSM/GPRS.

Z szafki oswietleniowej SO przewiduje sie wyprowadzenie dwdch obwoddw niskiego napiecia
zasilajgcych projektowang sie¢ oswietleniowg na ulicy Kretej w Jezowie Sudeckim.

| . Obwdd oswietleniowy wykonaé kablem typu YAKXS 4 x 16 mm?

Dtugo$¢ kabla : 595,0m,

dtugos¢ wykopu pod kabel - 475,5m.

Il. Obwdd o$wietleniowy wykonaé kablem typu YAKXS 4 x 16 mm?

Dtugo$¢ kabla : 160,0 m,

dtugos¢ wykopu pod kabel - 117,0 m.

Kabel elektroenergetyczny zasilajgcy latarnie oswietleniowe uktada¢ w rurze ochronnej AROT
DVK 75. Réwnolegle z kablem oswietleniowym w wykopie uktadac¢ bednarke FeZn 25x4.
Kabel elektroenergetyczny zasilajgcy oswietlenie drogowe ukfadac¢ zgodnie z wyznaczong trasg

jak pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej (Projekt zagospodarowania terenu ).
Schemat ideowy instalacji elektrycznej ukazano na rys 2.

2.2 Stupyioprawy.

Oswietlenie ciggu drogi pieszo jezdnej projektuje sie wykona¢ za pomocg opraw
oswietleniowych LED. Do oswietlenia drogi proponuje sie zastosowaé oprawe uliczng typu
IZYLUM1/5301/20LEDs 500mA NW740 32,1W lub oprawe réwnorzedna.

Do oswietlenia przejs¢ dla pieszych proponuje sie oprawe SCREDER IZYLUM 1/5369/20LEDs
550mA WW 730 35,4 W lub oprawe rownorzedng
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PARAMETRY TECHNICZNE PROPONOWANEJ OPRAWY DROGOWE)
PARAMATERY KONSTRUKCYJNE

e Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor
z ogbélnodostepnej palety

e Wnhnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoky lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego
materiatu

e Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K09.

e Szczelnos$¢ komory optycznej IP66

e Szczelnos$¢ komory elektrycznej IP66

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes$¢ oprawy oraz pozwalajacy
na montaz zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest
mozliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na
wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez konieczno$ci zdejmowania oprawy

e Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G.

e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

e Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

e Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwéch niezaleznych
zatrzaskow.

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

e Masa oprawy <6,5kg;

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V / 50-60 Hz

e uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

e Korpus oprawy wyposazony w obudowe chronigcg antene modutu Bluetooth

e Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji
mocy i strumienia Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym
wczesniej harmonogramem

e Bezprzewodowa komunikacja z oprawg poprzez standard Bluetooth 4.1. Mozliwos¢ zdalnego
przeprogramowania oraz diagnostyki parametréw zasilacza bez koniecznosci fizycznego dostepu
do oprawy

e Mozliwo$¢ wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia

e Oprawa posiada modut przytgczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 2+3
dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci przeciwporazeniowej.
Urzadzenie ma mozliwos¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowanych do funkcjonalnosci: Bi-
Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potaczenn w obrebie urzadzenia odbywa sie w sposéb
beznarzedziowy. Modut przytgczeniowy posiada takze diode, ktéra informuje uzytkownika o
prawidtowym dziataniu urzadzenia

e Maksymalna moc oprawy wraz ze wszystkimi stratami:33W,;

e Oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
e Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych
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e Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

e Minimalny strumien swietlny panelu LED: 5100Im;

e Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz sredniej
mocy

e Temperatura barwowa zrodet Swiatta: 4000K £10%

e Kazdaz soczewek matrycy emituje takg samg krzywg swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
sumg strumieni poszczegdlnych soczewek

e Oprawy musza spetnia¢c wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczeistwo fotobiologiczne lamp i
systemodw lampowych”

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla pradu sterujgcego do 700 mA
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

e oprawa oznakowana jest znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e oprawa posiada aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

e oprawa posiada aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny -
certyfikat ENEC+ lub rGwnowazny

e Dostepnosé plikbw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie

internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajagce wykona¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

AXBXC (mm ) - 587x94x294
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Oprawy instalowac przy drodze na stupach ulicznych okragtych stalowych ocynkowanych (
o Srednicy 150 mm przy podstawie) o wys -7,0 m z wysiegnikiem spawanym.
Oprawy dla potrzeb oswietlenia przejs¢ dla pieszych mocowac na stupach ulicznych okraggtych
stalowych ocynkowanych o wys -6,0 m.
Parametry wytrzymatosciowe stupdéw powinny umozliwia¢ montaz ich w strefie wiatrowej Il
oraz na wysokosci powyzej 300 m n.p.m.
Stupy mocowac na fundamentach typu F-150.

|
Ly
|

|

We wnekach bezpiecznikowych stupdow umiesci¢ ztgcza stupowe 1-bezp. lub 2 -bezp. w
przypadku mocowania dwu opraw., czterootworowe do kabli zasilajgcych do 4*35 mm?.

Dolna cze$é stupa zabezpieczona zostanie elastomerem poliuretanowym.

Stupy zorientowa¢ w taki sposdb by zapewnié¢ dostep do zabezpieczen oprawy od strony chodnika..
Rozmieszczenie latarn zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Wykonawca powinien nanies¢ na stupy numeracje ustalong z uzytkownikiem. Numeracje stupow nalezy

nanies¢ na wysokosci 2,5m od poziomu gruntu od strony ulicy.

2.3. Sposob uktadania kabla

Kabel elektroenergetyczny oswietleniowy uktadac zgodnie z wyznaczong trasg jak pokazano na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej - Projekt Zagospodarowania Terenu

Kabel uktadac linig falista z zapasem okoto 3% dfugosci wykopu. przy zblizeniach do obrzeza
chodnika nalezy uktada¢ w odlegtosci od niego 0,5 m.

Kabel elektroenergetyczny zasilajacy latarnie oswietleniowe ukfadaé na catej dtugosci w rurze
ochronnej AROT DVK 75. Pod wjazdami na posesje oraz pod drogami jezdnymi kabel nalezy
uktadac w rurach ochronnych grubosciennych SRS110.

Kable energetyczne uktadac pod chodnikami w rurze ochronnej w rowie kablowym o szerokosci
0,4m i gtebokosci 0,5 m na 10 cm warstwie piasku.

Pod ciggami jezdnymi kable nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0.8 m. Utozony kabel nalezy zasypaé
warstwag piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwga rodzimego gruntu o grubosci
15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
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Folia powinna mie¢ grubos$¢ co najmniej 0,5 mm i szerokos¢ 25 cm.

Przy ewentualnym skrzyzowaniu projektowanej sieci z istniejgcym kablem nN nalezy na
istniejgcy kabel natozy¢ dwudzielng rure ochronng o srednicy 110 mm koloru niebieskiego o
dtugosci 1,5 m.

00 ., 500 4 40

—

Ziemia
z wykopu
VIS S SIS ST S > >150 d >150

Ziemia
Z wykopu

7. AN

~~__Grunt rodzimy

Piasek

1Sposéb uktadaniu kabli w ziemi: d - zewnetrzna $rednica kabla

Réwnolegle z kablem uktadaé bednarke oc. Fe/Zn 25x4 mm ktérg nalezy wprowadzaé i podtgczad
wewnatrz do konstrukcji stupdw i szafki oswietleniowe; .
Na catej dtugosci kabel powinien by¢ zaopatrzony w trwate oznaczniki umieszczone na kablach
w odstepach co 10 m. Na rurach ostonowych oraz na podejsciach kabli do stupéw oraz szafki
oswietleniowe] zaktadac opaski z trwatymi opisami typu i relacji linii kablowe;.
Na wszystkich oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce symbol oraz numer
ewidencyjny linii, oznaczenie kabla wedtug normy, rok utozenia, wykonawce robét i relacje linii
kablowej oraz znak wtasciciela.
Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych linii kablowych nn z istniejgcymi urzadzeniami
uzbrojenia podziemnego zachowaé¢ nalezy wymagania z NORMY SEP-E-004:2003
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe oraz wytycznymi zawartymi w protokole
narady koordynacyjnej Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j .
Skrzyzowanie kabla z rurociggami wodnymi i kanalizacyjnymi wykona¢ nad rurociggami,
zachowac odlegtosci miedzy rurociggiem a kablem min. 0,50 m.
Konce rur nalezy zabezpieczy¢ np. poprzez szczelne owiniecie folig kablowa.
Na catej dtugosci uktadanego kabla energetycznego nn nalezy utozy¢ tasme Fe/Zn 25*%4 mm,
ktorg nalezy potaczy¢ z zaciskiem ochronnym stupdw oswietleniowych i szafki oswietleniowej.
Przed zasypaniem wykopow kable nalezy zgtosi¢ do zainwentaryzowania stuzbom geodezyjnym
oraz dokonac odbioru robét zanikowych przez energetyke.
Po wybudowaniu linii kablowych nalezy wykona¢ nastepujgce badania:
e sprawdzi¢ linie kablowe pod katem zgodnosci z PBUE,
e sprawdzié ciggtos¢ zyt i zgodnosc faz,
e dokona¢ pomiaru opornosci izolacji kabli i przewodéw,
e dokonac¢ pomiaru uziemien i ciggtosci uziemien, oraz samoczynnego wytgczenia zasilania.
e sporzadzi¢ odpowiednie protokoty pomiaréw.
Trasy linii kablowych zgtosi¢ w Biurze Geodezji celem inwentaryzacji .
Wszelkie szkody w trakcie prowadzenia prac budowlanych winny by¢ naprawione, teren
uporzadkowany oraz doprowadzony do stanu pierwotnego.

2.6.  Ochrona od porazen pragdem elektrycznym.
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Rozbudowa ulicy Kretej w Jezowie Sudeckim

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia wydanymi przez EnergiaPro S.A. Oddziat w
Jeleniej Gorze, Rejon Dystrybucji Jelenia Géra oraz z normg PN-IEC- 60364 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych ,jako uzupetnienie ochrony podstawowej (ochrony przed
dotykiem bezposrednim ) nalezy zastosowac¢ ochrone dodatkowg ( ochrone przed dotykiem
posrednim ) dla instalacji niskiego napiecia —samoczynne wytgczenie zasilania.

Instalacje wewnetrzne wykonac¢ w uktadzie TN-S zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia
do sieci energetycznej oraz obowigzujgcymi przepisami.

Ochronie przeciwporazeniowej podlegajg wszystkie konstrukcje wsporcze, skrzynki na osprzet
elektryczny, metalowe obudowy aparatéw i urzgdzen elektrycznych ktére wskutek uszkodzenia
izolacji mogg znalez¢ sie pod napieciem.

tacznie z kablem oswietleniowym w rowie kablowym uktadaé bednarke FeZn 25x4 mm faczong z
kazdym stupem oswietleniowym oraz z szafkg oswietleniowa.

Wartoé¢ uziemienia stupa Rz<10

Przewdd ochronno-neutralny nalezy pofaczy¢ w kazdym stupie z zaciskiem ochronnym stupa i
drzwiczkami tabliczki stupowej.

3. Uwagi koncowe.

1. Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP i p.poz.

2. Po wykonaniu linii kablowej wykonaé pomiary elektryczne, a wyniki zaprotokotowac i
przekazac Inwestorowi.

3. Wytyczenie linii kablowych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza, zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjne,;.

4. Wykopy ziemne wykonaé recznie i pod nadzorem przedstawicieli sieci.

5. Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z uwzglednieniem uwag
zawartych w protokotach uzgodnien.

6. Stosowac materiaty i urzadzenia posiadajgce odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnosci..

7. Catos¢ prac elektrycznych, zgtosi¢ do przegladu i odbioru koncowego.

Opracowata:

mgr.inz. Jolanta Jabtoriska
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Rozbudowa ulicy Kretej w Jezowie Sudeckim

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

J/M
L.p. Nazwa llos¢
Oprawy typu 1ZULUM 1/5301/20 LEDsS500mA NW740
1 19 | szt
32,1W
2 |Oprawy typu I1ZYLUM 1/5369 /20 LEDs 550mA WW 730 35,4W 8 |szt
3 stup o$wietleniowy stalowy ocynkowany z wysiegnikiem h=7m + tabliczka 19 | szt
bezpiecznikowa
4 | stup o$wietleniowy stalowy ocynkowany h=6m + tabliczka bezpiecznikowa |8 |szt
5 |Fundament F-150. 27 |szt.
6 |Przewod YDY-750V 3x2,5mm 2 243 |m
7 | kabel YAKXS 4x16mm2 755|m
8 | Ptaskownik Fe/Zn 25x4 mm oc. 630 | m
9 |rura AROT DVK ¢ 75 540 |m
10 | folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il | 600 | mb
11 frura AROT SRS ¢ 110 74 -
12 Szafka oswietleniowa SO 1 szt

Projekt wykonawczy — branza elektryczna — budowa oswietlenia
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Rozbudowa ulicy Kretej w Jezowie Sudeckim

OBLICZENIA OBWODU OSWIETLENIOWEGO (PROJEKTOWANEGO).

Obliczenia oswietleniowe.

Projektowany odcinek drogi traktowany bedzie jako droga kategorii MES.

Obliczenia wykonane zostaty przy zastosowaniu opraw ze zrodtem Swiatta LED

mocowanych na stupach o wysoko$ci 7,0 m..

Parametry oSwietleniowe zostaty spetfnione.

Dobor zabezpieczen w stupie oswietleniowym.

Na stupie oswietleniowym montowane sg lampy oSwietleniowe o mocy 32,1 W

Prad oprawy 10=500mA

Zabezpieczenie w stupie oSwietleniowym dobrano o wartosci 2A.

Zasilanie oprawy montowanej na stupie oswietleniowym wykonac¢

przewodem YDY 3x2,5 mm?

Projektowany przewdd musi spetniac warunek

Ie<In<Iz 0,7<2<28

Iz>kxIn/1,45 lz >19%x2/1,45=27A

Warunek zostat spetniony.

Dobér zabezpieczen obwodu oswietleniowego.

Prad fazowy 1=20x0,5=10 A

Dla zabezpieczenia obwodu dobrano zabezpieczenie S 303C 16A

Obwdd oswietleniowy zasilany jest kablem YAKXS 4x16mm? .

Sprawdzenie warunku zabezpieczenia lini zasilajgcej
[=10<In=16A<Iz=52A
12=1,45x16/1,45=16A<1,45x1z=1,45x52=75,4A

Warunek zostat spetniony.

Sprawdzenie obwodoéw na dopuszczalne spadki napie¢

Poszczegdlne lampy w obwodzie o$wietleniowym sg zasilane jednofazowo, dlatego
obliczenia przeprowadzono dla jednej fazy, najbardziej obcigzoneji o
najwiekszej dtugosci.

Dtugos¢ obwodu projektowanego do oprawy L16  1=695 m

Moc obwodu | — 0,720 kW

AUy = 200* X (P*L) / y*S*U?

AUy = 200*0,720 *10%*695 / 33*16*4002 = 0,7 %

AU%=0,7% < AU%dop =5 %

Spetniony jest warunek na dopuszczalny spadek napiecia .

Warunek skuteczno$ci samoczynnego wytgczania zostat spetniony

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 dla ochrony przed porazeniem przyjeto

- Ssamoczynne wytgczenie zasilania

Skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zapewniona. W przypadku pojawienia

Sie napigcia na chronionych elementach zostanie ono wytgczone w czasie nie

przekraczajgcym 0,4 sek.

Po wykonaniu instalacji nalezy pomiarowo sprawdzic¢ skutecznoSc¢ ochrony

przeciwporazeniowej i sporzgdzi¢ protokoty.
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Rozbudowa ulicy Kretej w Jezowie Sudeckim

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé robét
budowlano- montazowych.

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzgdzona dla robot
budowlano- montazowych polegajgcych na budowie oswietlenia drogi
Roboty budowlano- montazowe objete w/w zamierzeniem inwestycyjnym nalezy
wykonaé w nastepujgcej kolejnosci
e przyjaé plac budowy od inwestora,
e oznakowacé i zabezpieczy¢ plac budowy,
e zapewni¢ obstuge geodezyjng przez caty czas trwania robét ( wytyczenie tras
kablowych i lokalizacje latarn)
wykonaé¢ wykop dla utozenia linii kablowych ,pod latarnie,
utozy¢ rury ostonowe a w nich kabel energetyczny.
utozy¢ tasme Fe/Zn.30x4,
ustawi¢ stupy oswietleniowe,
do stupdw wciggng¢ przewody, zabudowac oprawy oswietleniowe,
wykonac lub przewiert pod drogg jezdna,
zabudowac szafke oswietleniowa,
podigczy¢ projektowane linie kablowe ,
wykopy zasypac, zageszczajgc je jednoczesnie urzgdzeniami
zageszczajgcymi
wykona¢ pomiary powykonawcze oraz inwentaryzacje geodezyjna,
e przekazac inwestorowi zrealizowane zadanie inwestycyjne.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W obrebie prowadzonych robét budowlanych wystepuje nastepujgca infrastruktura :
o kanalizacja deszczowa,

o sieC energetyczna,

o sieC wodociggowa,

o kanalizacja sanitarna,
sieC telekomunikacyjna,

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie terenu
bezpieczenstwa i zdrowia, to:

-czynne sieci podziemne

4. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlano-montazowych
Zagrozenie z uwagi na kolizje z sieciami podziemnymi

Zagrozenie z powodu ruchu oséb postronnych podczas prowadzenia robét.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzgdzenie
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Rozbudowa ulicy Kretej w Jezowie Sudeckim

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowie.
(Dz. u. nr 120, poz.1126).

Plan bioz winien by¢ sporzgdzony na kopii projektu zagospodarowania terenu .

Wskaza¢ w nim nalezy:

- rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia

terenu,

- rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych,

- strefy magazynowania materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych,

- lokalizacje pomieszczenh sanitarno-higienicznych.

W czesci opisowej bioz nalezy okreslic:

-zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego,

-wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki , ktébre mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz wstepny- przed przystgpieniem do robdét obejmujgcy charakterystyke
wystepujgcych na budowie zagrozen oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom.
Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie.

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji pozwolenia na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego.

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska, przeciwpozarowe, bhp oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami,
- roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywa¢ pod nadzorem
administratorow tych sieci z zachowaniem warunkéw podanych w uzgodnieniach
branzowych,

- przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzegaé zaleceh zawartych w planie bioz.
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Rozbudowa ulicy Kretej w Jezowie Sudeckim

Najmniejsze odlegtosci przy skrzyzowaniu i zblizeniu
kabli utozonych bezposrednio w ziemi
wg N SEP-E-004

FONA|OTACZAJACA

. “;‘ I R
’///////

! 5_0cm

TABLICA SKRZYZOWAN | ZBLIZEN DLA KABLI

| ULOZONYCH W ZIEMI
wg N SEP-E-004, ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2 dnia 26 pazdziemika 2005 1.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomun Lkacy_;n\, obiekty budowlane i ich
usytuowanie2)(Dz. U. z dnia 31 paZdziernika 2005 1.)

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE Kable
Naplecie Napigcie Naplecie sterownicze
sygnalizacyjne =
Przeznaczenie kabla | znamionowe znzgw?r;?!we znamionowe ygom;amjje ﬁg:ﬁ;fgg?ﬁe
do 1 kv do30ky | Powyzej 30 kV | oswietleniowe
A B A B A B A B A B
Napiecie
znamionowe 15 5 15 25 50 50 15 5 50 50
do 1 kV
Napiecle
znamionowe 15 25 15 10 50 50 15 25 50 50
od 1 kV do 30 kV
Napiecie
zZnamionowe 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
powyzej 30 kV
Ksable gterowmcze
nalizacyjne
ygnalizacyir 25 | 10 | 15| 25 | 80 | 50 5[ 0 50 | 50
oswietleniowe

UWAGAL

1. Wymiar podano w centymetrach

2. Najmniejsza odleglosé od muf sgsiednich kabli = 5+50 cm

3. Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé miedzy kablami réznych uzytkownikow A mn = 25 cm
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Rozbudowa ulicy Kretej w Jezowie Sudeckim

TABLICA SKRZYZOWAN | ZBLIZEN KABL! ULOZONYCH
W ZIEM! Do INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH
wg N SEP-E-004

OBJASNIENIA:

1. kabel
2. rurocigg

3. tor (szyna)

4, dclana budynku, zbiornika, fundament

5. instalacja ochronna od wytadowan
atmosferycznych

6. rura ochronna
7. réw odwadniajgcy
8. nawierzchnia drogi
9. kraweinik
10. czesé podziemna linil napowietrznej

Najmniejsza dopuszczalna odloglosc
fem]

Lp{Rodzaj urzadzenia podziemnego A B C L M
I Sm"ba < TIORVES 2 30kVES £ 1I0KVES < 30KVIDL < 10KV, S 306V < JLOEVE. < 30K Ll 2 110KV
1. [Rurociagi: wodociagowy, Sciekowy, gazowy 2 gazem niepalnymi 25+8r50+sr.| _ 50 50 25+8r [50+8r.
" | (poz.1-2rys) ruroc. jruroc. ruroc. fruroc.

uzgodni¢ z wtascicielem rurociggu lecz nie mniej niz w Lp.1-

Projekt wykonawczy — branza elektryczna — budowa oswietlenia

2. |Rurotiagi z plymani palnymi (poz. 1-2 rys.)
Rurociagi gazowa 2 gazam p i o clénleniu niapr P P . . s -
3. 05 aim 104 0,5 alm do 40 atm (poz. 1-2 ws) uzgodnié z wlascicielem rurociggu lecz nie mniej niz w Lp.1
4_ 1 Zhiomiki 2 phnam palnyml (noz, 14 rys.) - - = = = = = = 200 | 250
5 Cazescl podzismne linll napowietrznej (ustd, pedpara, odelgzka) . - - - - - - 40 100
i {poz. 1-10 rys.) -
6. Sclany budynkdw | inne budowde {lunele, kanaly z wyjatkiem - - - - - - - - 50 100
wyszczegdiniania w 1 pkt. 1-5 (poz. 1-4 rys.)
7. |Szyna toru nieprzystosowanego do trakeji elekirycznej (poz. 1-31ys) | 100 | 120 | 50 80 = = 100 | 100 | 250 | 250
8. |Szyna toru trakaji elekiryeang] (poz. 1-31ys.) 100 | 120 | 50 80 - - 100 | 100 | 250 | 250
g |Urzadzenia ochrany budowy od wyledowari atmosferycznych vg. PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromow obiektéw budowlanych . Wymagania
. (poz. -51ys) bgdine
10 2 kraweznikam (poz. 1-9 ys.) 80 | 100 - - - - 50 | 100 - -
Oroge 2 rowami odwadniajacymi (poz. 1-7 rys.) - - 50 80 - - 100 | 100 - -
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