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Przebudowa i remont pomieszczen swietlicy wiejskiej w Jastkowie gmina Cmielow
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Przebudowa i remont pomieszczen swietlicy wiejskiej w Jastkowie gmina Cmielow

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujacy przebudowe pomieszczen sanitarnych

istniejacego budynku uzytecznosci publicznej (Swietlicy wiejskiej) w celu dostosowania do obecnych

przepisow oraz zwigzane z tym prace remontowe i instalacyjne. Projekt obejmuje takze wykonanie

wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania. W oparciu o odrebne opracowanie wykonana zostanie

instalacja gazowa doprowadzajgca gaz do budynku oraz kotta grzewczego. Ogolny zakres rob6t objety

projektem:

Przebudowa pomigszczen:

>

YV V.V V V V V

Y VY

likwidacja starych tazienek wraz z wydzieleniem nowych pomieszczen dostosowanych do
potrzeb os6b niepetnosprawnych oraz obowigzujacych przepisow,
dostosowanie wymiaréw drzwi oraz kierunkéw ich otwierania do obowigzujacych warunkéw

technicznych, wraz z wymiang czesci stolarki

Prace remontowe obejmowaé beda:

Wymiana stolarki okiennej,

wymiana parapetow zewnetrznych i wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach,

wykonanie nowych posadzek w czesci pomieszczen,

montaz nowych oraz wymiana starych opraw o$wietleniowych oraz osprzetu elekirycznego,
wymiana sanitariatow wraz z glazura scienng,

wykonanie prac o charakterze wykoriczeniowym (szpachlowanie, malowanie),

wykonanie instalacji grzewczej pracujgcej w oparciu 0 wysokosprawny wiszacy kociot
kondensacyjny zasilany gazem ziemnym,

wykonanie wewnetrznej instalacji gazu,

przebudowe schoddw wejéciowych wraz z wykonaniem podjazdu dla osob niepetnosprawnych.

Niniejsza dokumentacja stanowi podstawe do uzgodnien w zakresie higieniczno-sanitarnym,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonywanie robé6t objetych niniejszg dokumentacjg nie wymaga

uzyskania pozwolenia na budowe jak rowniez dokonania zgtoszenia.
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Przebudowa i remont pomieszczen swietlicy wiejskiej w Jastkowie gmina Cmielow

Zgodnie z art. 29 pkt.4 ust 1a ustawy Prawo budowlane — Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz zgtoszenia, o ktorym mowa w art. 30, wykonywanie robot budowlanych polegajacych na
przebudowie budynkéw, ktérych budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych z wytaczeniem przebudowy przegrdéd zewnetrznych oraz
elementéw konstrukcyjnych,”. Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra spraw wewnetrznych
i administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej — uzgodnienia wymaga przebudowa wprowadzajgca zmiany w zakresie

warunkow ochrony przeciwpozarowej (par. 3 ust. 2).

Analizujac zakres robot objetych projektem nalezy stwierdzi¢ ze przedmiotowa przebudowa :

» nie wprowadza zmian w zakresie konstrukcyjnym budynku,

> nie wprowadza zmian w zakresie przegrod zewnetrznych budynku

> nie wplynie na zmiang warunkéw ochrony przeciwpozarowej poniewaz nie spowoduje

zmian podstawowych parametréw takich jak: kubatura, powierzchnia strefy pozarowej,
warunkow ewakuacji, zaopatrzenia w wode do celow przeciwpozarowych itp.

W zwigzku z powyzszym roboty nalezy wykona¢ w oparciu o uzgodniong pod wzgledem
higieniczno-sanitarnym dokumentacje pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia
budowlane. Po wykonaniu przebudowy inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania pomieszczen, gdyz
obowigzujace przepisy nie wymagajg uzyskania stosownej opinii sanitarnej. Niemniej jednak ze wzgledu
na charakter obiektu, zaleca sie uzyskanie stanowiska Panstwowego Powiatowego  Inspektora

Sanitarnego w zakresie mozliwosci uzytkowania pomieszczen po przebudowie.

2. Podstawy opracowania.
- Umowa z inwestorem
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.). Dz. U. 2020 poz. 1333) z p6zniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ( Dz. U Nr 75 p6z. 690 z dnia 15
czerwca 2002r. ) w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ,

- Obowigzujace normy i przepisy :
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2. Charakterystyka ogdlna stanu istniejacego

Przedmiotowy budynek posiada jedng kondygnacje nadziemna. Budynek zlokalizowany jest
w Miejscowosci Jastkow. Obecnie w budynku prowadzona jest dziatalno$¢ kulturalno-o$wiatowa
(Swietlica wiejska). Budynek posiada wejscie gtéwne od strony potudniowej. Budynek posiada instalacje
wod.-kan., i elekiryczna, nie posiada instalacji grzewczej. Wentylacja pomieszczen grawitacyjna.
Woda sanitarna dostarczana jest z sieci gminnej, natomiast $cieki odprowadzane sg do szczelnego
zbiornika . Budynek posiada nie wymieniong stolarke okienna, budynek nie poddany termomodernizacji.
Wysoko$¢ kondygnacji parteru (poddanej przebudowie ) wynosi 3,2m, wszystkie pomieszczenia
przeznaczone na staly pobyt ludzi posiadajg dostep do $wiatta  dziennego
w stosunku nie mniejszym niz 1:8. Budynek posiada instalacje elektryczng (oSwietlenie, gniazda

wtykowe). Przez teren dziatki przebiega sie¢ gazowa, budynek nie posiada przytacza gazu.

3. Ocena techniczna dotyczaca mozliwosci wykonania przebudowy

Zgodnie z niniejszq dokumentacjg roboty budowlane polega¢ bedg na przebudowie
pomieszczen oraz ~ wewnetrznych instalacji wod.-kan, i elektrycznej oraz wykonaniu instalacii
grzewczej. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powstang w miejscu istniejgcego  zaplecza
sanitarnego. Roboty polega¢ bedg na przebudowie $Scianek dziatowych nie posiadajacych cech
konstrukcyjnych i nie petnigcych funkcji oddzielenia przeciwpozarowego. W trakcie ogledzin budynku
nie stwierdzono uszkodzen jego konstrukcji ani innych usterek majacych wptyw na projektowany
zakres robdt. Stan techniczny budynku umozliwia wykonanie przebudowy w zakresie objetym
niniejszym opracowaniem, bez ingerencji w elementy konstrukcyjne oraz warunki ochrony

przeciwpozarowe;.

4. Program uzytkowy i technologia.

W budynku przewidziano pomieszczenia stuzace do zaspokojenia potrzeb kulturalno-
o$wiatowych dla mieszkancéw wsi. Wyodrebnione zostang nastepujace pomieszczenia:
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ZGODNIE Z PN-I1SO 9836
pgrrn. Nazwa pomieszczenia Posadzka POWI[TT:ZZThma

0.1 Komunikacja Terakota 7,04
0.2 Pomieszczenie socjalne Terakota 15,39
0.3 Sala Terakota 112,92
0.4 | Magazyn Terakota 23,48
0.5 |tazienka damska (niepetnospr.) | Terakota 3,98
0.6 Przedsionek Terakota 3,11
0.7 | W.C. Meski Terakota 3,25
0.8 Korytarz Terakota 2,87
1.1 Pom. Garazowe OSP Beton 27,16

RAZEM 199,20

Wyposazenie podstawowych pomieszczen lokalu Swietlicy wiejskiej:

Sala gtéwna - petni¢ bedzie funkcje pomieszczenia integracyjnego, pomieszczenie wyposazyé
nalezy w stoly i krzesta oraz wieszaki na okrycia wierzchnie. Pomieszczenie posiada dostateczng ilos¢

kratek wentylacyjnych zapewniajacych odpowiednig wentylacje.

Aneks kuchenny - w pomieszczeniu przygotowywane mogg byC napoje gorgce oraz potrawy

dostarczone w ramach cateringu. Pomieszczenie wyposazy¢ nalezy w kuchenke gazowg (lub
elektryczng indukcyjng). Dodatkowe wyposazenie to zlewozmywak, zmywarka, chtodziarka oraz szafki

na zastawy oraz przybory kuchenne. Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna.

Podfogi i $ciany

Podtogi we wskazanych pomieszczeniach nalezy wykonaé z terakoty antypo$lizgowej o kacie
poslizgi klasy min. R-10. Przed wykonaniem posadzek nalezy sprawdzi¢ kierunki spadku posadzki
cementowej w kierunku wpustéw podtogowych. Ewentualng korekte posadzki wykonaé przy pomocy
cienkowarstwowych mas wyréwnawczych do posadzek.

Sciany pomieszczen sanitarnych wykorczy¢ glazurg do wysokosci 2,2m. Pozostate czesci $cian
i sufity wyszpachlowaé¢ oraz umalowac¢ farbg tatwo zmywalng odporng na szorowanie. Kolorystyke $cian
uzgodni¢ nalezy z inwestorem.
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Wentylacja

W wiekszosci pomieszczen znajdujq sie niezalezne kanaty wentylacyjne wentylacji
grawitacyjnej. Na kanatach wentylacyjnych pomieszczen sanitarnych zamontowac nalezy wentylatory
mechaniczne wspomagajace zgodnie z czescig rysunkowa. Wentylatory uruchamiaé nalezy
wytacznikiem Swiatta lub czujnikiem obecnosci.

5. Charakterystyka robé6t budowlanych

Roboty rozbiérkowe
Poniewaz przebudowa wymaga w czeSciach istniejacych zmiany lokalizacji sanitariatow oraz

zwigzanym z tym wykonanie nowych podejs¢ odptywowych oraz wodociggowych, w projekcie
przewidziano catkowitg rozbidrke wyposazenia pomieszczen sanitarnych tacznie z instalacjg wod.-kan.
Wszystkie pomieszczenia (istniejace i projektowane) nalezy rozebra¢ do ,gotych $cian”. Nalezy usung¢
takze glazure ze Scian oraz terakote z podtdg a takze zdemontowac stolarke wraz z osScieznicami.
Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac¢ w sposob przemyslany tak aby w trakcie robot nie doprowadzi¢
do zniszcze w pomieszczeniach sasiadujacych nie przeznaczonych do remontu. Odpady powstate
w trakcie robot rozbidrkowych nalezy zutylizowaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
wykonawca powinien posiada¢ dokument potwierdzajacy odpowiednie zagospodarowanie odpadow.

Przebudowa scian dziatowych

W zakresie przebudowy mieszczg si¢ roboty zwigzane z rozkuciem (poszerzeniem) drzwi oraz
wykonanie $cianek oddzielajacych przedsionki od pomieszczen z kabinami ustepowymi. Nad
poszerzonymi otworami drzwiowymi w $cianach murowanych nalezy zabudowa¢ nowe nadproza
ceramiczne o szerokoéci 12 cm. Sciany wykonaé nalezy w systemie lekkiej zabudowy GK
z wykorzystaniem ptyt wodoodpornych, lub wymurowac z bloczka z betonu komorkowego o szerokoSci
8-12 cm.
6. Szczegotowy zakres prac wykonczeniowych oraz przyjete rozwigzania materiatlowe
Zakres prac szczegdtowo zostat okreslony w czesci rysunkowej i obejmuije :

» demontaz wszystkich sanitariatow
wymiana stolarki okiennej
rozbidrke czesciowg Scian dziatowych pomieszczen sanitarnych
rozebranie posadzek z terakoty
zdjecie glazury ze Scian
wykonanie nowych $cian dziatowych
wykonanie nowych podejs¢ instalacyjnych
wykonanie nowych instalacji elektrycznych w pomieszczeniach modernizowanych
wykonanie instalacji grzewczej dla catego budynku
wykonanie posadzek z terakoty oraz wykornczenia $cian z glazury

YV VV VY VYV VY V VY
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ZastosowaC nalezy terakote antyposlizgowg klasy min. R-10.  Stosowa¢ plytki
wielkoformatowe o wymiarach co najmniej 40cm. Kolorystyke oraz wzor nalezy uzgodnic
z uzytkownikiem pomieszczen na etapie prowadzenia robot. Glazura $cienna tatwo
zmywalna w | gatunku. Kolorystyka do uzgodnienia z uzytkownikiem.

montaz nowych sanitariatow oraz wyposazenia tazienek

ZastosowaC umywalki wiszace o szerokosci co najmniej 50 cm, w fazience dla oséb
niepetnosprawnych sanitariaty w wykonaniu specjalnym. tazienke dla niepetnosprawnych
nalezy wyposazy¢ w uchwyty zgodnie z instrukcjami.

wymiana parapetow- zastosowa¢ podokienniki z polimarmuru w kolorze jasnym
uzgodnionym z uzytkownikiem. Szerokos¢ parapetow ok 30 cm.

szpachlowanie oraz malowanie Scian i sufitbw — malowanie dwuwarstwowe, farba
lateksowa w kolorach uzgodnionych z uzytkownikiem,

wykonanie sufitu podwieszanego w sali gtownej - zastosowac sufit podwieszany
z elementdw gipsowych matoformatowych 60x60cm. Kolor biaty, ruszt systemowy.
wymiana osprzetu elektrycznego (oprawy o$wietleniowe, taczniki i gniazda) — oprawy
o$wietleniowe sufitowe zamontowac zgodnie z czes$cig rysunkowg projektu.

montaz stolarki wewnetrznej - drzwi wewnetrzne z MDF, oscieznica sktadana, do
pomieszczen sanitarnych (tazienki ) drzwi z podcigciem u dotu. Wszystkie drzwi
wewnetrzne petne z zamkiem z wktadkg na klucz. Wzér i kolorystyke drzwi oraz klamek
uzgodni¢ z uzytkownikiem na etapie dostawy.

wymiana wszystkich okien w poziomie parteru. Okna zewnetrzne wymieni¢ na zespolone
PCV w kolorze biatym o wspotczynniku przenikania ciepta 0,9 W/m2K. Okno wewnetrzne
wykonac jako state szklenie w ramie PVC, bez wymagan cieplnych w stosunku do szyby.
Ze wzgledow bezpieczenstwa zastosowaC szkto bezpieczne (klejone). Po wykonaniu
wymiany okien zewnetrznych uzupetnic nalezy parapety zewnetrzne w istniejacej
dotychczas technologii.

wymiana drzwi wejSciowych — witryna z aluminium ,cieptego” z szybg bezpieczng o
wspodtczynniku przenikania ciepta 0,9 W/m2K.

Andrzej Papierz
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INSTALACJE SANITARNE

Opis instalacji wod.- kan.

Zasilanie instalacji
Instalacje w projektowanych pomieszczeniach zasilicé z istniejgcych przewoddéw — wody zimnej
stanowigcej wewnetrzng instalacje wodociggowa. Widoczne piony w pomieszczeniach modernizowanych

obudowac¢ lekka zabudowa z GK.

Zapotrzebowanie na wode
W stosunku do istniejacego zapotrzebowania , zapotrzebowanie na wode po przebudowie nie ulegnie znaczacej

zmianie. Obecna instalacja wewnetrzna jest w stanie zaspokoi¢ przyszte potrzeby sanitariatow.

Materiaty
Instalacje projektuje sie z rur PEX taczonych na zlgcza stalowe prasowane. Dopuszcza sig¢ zastosowanie
materiatow  alternatywnych (PE  STABI) pod warunkiem dopuszczenia ich do zastosowania

w instalacjach wodociggowych potwierdzone odpowiednimi atestami Panstwowego Zaktadu Higieny.
Prowadzenie przewodow

Zaprojektowano przewody prowadzone w bruzdach $ciennych, lub obudowane lekkg zabudowa. Wszystkie
przewody izolowac izolacjg piankowa o grubosci 13 mm. W przypadku pozostawienia rur bez ostony muszg one

zosta¢ wykonane w technologii stalowej ocynkowanej uniemozliwiajacej zniszczenie .

Ciepfa woda uzytkowa

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej na pomieszczen sanitarnych odbywaC sie bedzie
w podgrzewaczach pojemnosciowych zasilanych elekirycznie zlokalizowanych nad umywalkami zgodnie z
czescig rysunkowg.  Ze wzgledu na nieznaczng rozlegtos¢ instalacji c.w.u., nie wymaga sie stosowania

obwoddw cyrkulacyjnych.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Podstawa opracowania

- projekt budowlany budynku

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 106 , p6z. 1126 z 2000) z p6zniejszymi
Zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ( Dz. U Nr 75 pdz. 690 z dnia 15
czerwca 2002r. ) w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie ,
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- Obowigzujace normy i przepisy :
PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i badania.
PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo . Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku .

PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne .

Charakterystyka ogolna

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z kotla gazowego kondensacyjnego.
Czynnikiem grzewczym bedzie woda goraca zasilajgca urzadzenia odbiorcze (wezownice, nagrzewnice) poprzez
indywidualng wewnetrzng instalacje rozdzielczg pracujgcg w zamknietym obiegu wymuszonym.

Projektuje sie nastepujace obiegi grzewcze:

> grzejnikowy — wykonany z rur PEX schowanych w bruzdach podtogowych i sciennych,

Zapotrzebowanie pomieszczen na energie cieplna.

W oparciu o dane klimatyczne, oraz informacje o projektowanych przegrodach budynku okreslono
obliczeniowe zapotrzebowanie na energie cieplng dla poszczegdlnych czesci budynku. W obliczeniach
przyjeto nastepujace zatozenia:

- zewnetrzna temperatura obliczeniowa -20 °C (Il strefa ),
- temperatura podtoza gruntowego 0°C,

- temperatura wewnetrzna pomieszczen socjalnych 20°C,
- temperatura pomieszczen pomocniczych +16 °C

Laczne zapotrzebowanie mocy grzewczej budynku na potrzeby c.o. wynosi do 20 kW

Instalacja wewnetrzna
Parametry obliczeniowe wody grzewczej przyjeto 70°C — zasilanie i 50 °C — powrdt
Obieg czynnika grzewczego wymuszony zostanie poprzez pompe obiegowg zabudowang na

przewodach kotta grzewczego oraz pompy w podtogowych mieszaczach.

Instalacja wewnetrzna

Projekiuje sie wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania, pracujgcg w oparciu o obiegi zasilane
z kotta gazowego. Na przewodzie powrotnym kazdego z przewoddw zastosowaé nalezy zawor regulacii
przeptywu w celu zrownowazenia hydraulicznego instalacji.

Zasilanie grzejnikéw projektuje sie z rur PEX prowadzonych w bruzdach, izolacja 20 mm. Rury schowaé

w posadzkach lub pod tynkiem, ewentualnie zabudowa.
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Regulacja hydrauliczna
Na wszystkich podejsciach grzejnikowych zastosowaé nalezy zaworki regulacyjne (na klucz imbusowy)
umozliwiajace doktadng regulacje przeptywu przez poszczegéine obiegi. Dodatkowo zamontowaé nalezy zawory

regulacyjne z termostatami elektronicznymi umozliwiajacymi regulacje miejscowg oraz odpowietrzniki.

Odpowietrzanie

Instalacja odpowietrzana bedzie poprzez grzejniki oraz rozdzielacze. W trakcie ukfadania przewodéw
zwréci¢ nalezy uwage na odpowiednie kierunki spadkéw umozliwiajgce odprowadzenie powietrza z instalacji.
Zawory odpowietrzajace nalezy w szczegblnosci zamontowaC przy grzejnikach w najwyzszych punktach

instalacji.

Grzejniki
ZastosowaC grzejniki ptytowe z podejSciami boczno-dolnymi CV. Grzejniki wyposazy¢ w zawory

z gtowicami termostatycznymi. Praca grzejnikow powinna umozliwia¢ regulacje temperatury w strefie ich pracy.

Uwagi koricowe

Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi zasadami sztuki budowlanej oraz " Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych -cz.Il. " Instalacje sanitarne i przemystowe
oraz " Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych " - wytyczne stosowania i projektowania.
Wszelkie odstepstwa od projektu uzgodni¢ nalezy z osobg uprawniong w zakresie projektowania instalacii

centralnego ogrzewania. Wszystkie zastosowane materiaty posiada¢ muszg atesty i dopuszczenia ITB.

Opis technologii kottowni
Charakterystyka ogolna
Zbilansowane potrzeby cieplne dla przedmiotowego obiektu (c.o+c.c.w) wynoszg ok. 20 kW.
W tym celu dobrano 1 kociot gazowy wiszacy kondensacyjny o zakresie mocy 13,3 — 47,7 kW. Kociot
grzewczy posiada¢ bedzie modut sterowania temperaturg w zalezno$ci od zewnetrznych warunkéw

temperaturowych (tzw. regulacja pogodowa).

Zabudowa kotfa
Zaprojektowano kociot wiszgcy zamontowany na $cianie na wysokosci ok. 1,3 m ponad posadzka
pomieszczenia socjalnego. Odlegto$¢ od przegréd gwarantuje swobodny dostep do wszystkich cze$ci

kotta wymagajacych biezacej obstugi i konserwacii.
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Zabezpieczenie Zrodta ciepta przed wzrostem ci$nienia
Zrédto ciepta zabezpieczone zostanie sprezynowym zaworem bezpieczeristwa o $rednicy DN 15
i nastawie 3 bar. Zawor bezpieczenstwa wraz z konsolg przytaczeniowg dostarczony jest jako element
wyposazenia kotta. Kociot posiada niezalezny krociec do ktorego nalezy przytaczy¢ zawér
bezpieczenstwa ( szczegdty w instrukcji obstugi kotta).
Nie nalezy pod zadnym pozorem zmieniaC miejsca montazu zaworu jak réwniez jego typu oraz
nastawy. W przypadku ewentualnego uszkodzenia zawdr nalezy wymienic w uzgodnieniu

z producentem kotta pod nadzorem osoby sprawujacej serwis techniczny kotta.

Ochrona instalacji przed przyrostem temperatury
Instalacja wewnetrzna pracowaé bedzie na parametrach 70/50 °C. Temperatura czynnika nie
moze przekroczy¢ 90°C. Temperatura wypracowywana bedzie przez kociot pod nadzorem regulatora
pogodowego. Ponadto kociot posiada wbudowane zabezpieczenie termostatyczne typu STB odcinajace
doptyw paliwa po przekroczeniu temperatury krytycznej.

Ochrona instalacji przed przyrostem objetosci czynnika grzewczego.
Instalacja zabezpieczona zostanie przeponowym naczyniem wzbiorczym o pojemnosci 35 |.
Doboru wielkosci naczynia dokonano w oparciu o oprogramowanie firmy REFLEX. Zabezpieczenie
kottowni i instalacji c.0. zaprojektowano zgodnie z PN-B-02414:1999

Obieg wody grzewczej

Instalacja bedzie pracowa¢ w uktadzie zamknietym. Kociot wyposazony jest standardowo na
przewodzie zasilajgcym w pompe kotlowa, ktdra wymusi wymagany strumien objetosci wody obiegowe;j
na instalacje.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe

Dla doraznej kontroli pracy kottowni i obiegéw grzewczych przewidziano termometry techniczne,
manometry tarczowe. Ponadto kociot posiada wbudowane urzadzenia elektroniczne umozliwiajace
biezgcg kontrole pracy.

Odprowadzenie kondensatu.

Odprowadzenie kondensatu do kanalizacji sanitarnej — poprzez zasyfonowane podejscie

kanalizacyjne wigczone do istniejacej w pomieszczeniu instalacji kanalizacyjnej.
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Instalacja wody zimnej i uzupetniajacey.

Napetnienie i uzupetnienie ztadu c.0. wodg uzdatniong, odbywac si¢ bedzie recznie przez
otwarcie zaworu w instalacji wodociggowej. Zaleca sie zastosowanie wody uzdatnionej (zmigkczonej) w
automatycznej stacji zmigkczania wody.

Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta usuwane bedq poprzez projektowany koncentryczny kanat powietrzno-
spalinowy o $rednicy 125/80 mm. Kanat umieszczony bedzie przy istniejacym kominie murowanym na
wspornikach sciennych. Kanat spalinowy stanowi integralny element kotta i zostat zaprojektowany i
dobrany przez producenta kotta. Dlugos¢ kanatu nie moze przekroczy¢ 21mb.

Materiaty.

pomigdzy kottem a szafkq rozdzielacza zastosowaé przewody PP DN 25. Srednice
poszczegolnych rurociggéw oraz ich lokalizacje podano w czeSci rysunkowej opracowania.
Projektowane przewody nawigza¢ do istniejgcych instalacii.

Materialy instalacyjne zastosowane w montazu powinny spetnia¢ wymogi ustawy o wyrobach
budowlanych. Elementy stalowe instalacji kottowni objg¢ nalezy instalacjg wyréwnawcza.

Izolacja termiczna.

Instalacje i armature w kottowni nalezy zaizolowaC termiczng izolacjg z pianki poliuretanowej
z ptaszczem PCV gr. 20 mm do $rednicy przewodu 22mm, gr. 30mm dla Srednicy wewnetrznej
rurociggu 22 do 35mm, przewody powyzej 35mm — grubo$cig réwng srednicy wewnetrznej rury.

Przy przejSciach przez sciany, stropy i przy skrzyzowaniach przewoddw grubosc¢ izolacji moze by¢
zmniejszona o %a.

Instalacje wody zimnej i uzupetniajacej prowadzi¢ w izolacji Thermaflex FRZ gr. 6mm.

Wykonawstwo, odbiory, proby
Rurociggi c.o. nalezy podda¢ prébie na ci$nienie 0,6 MPa, natomiast rurocigg wody zimnej na
ci$nienie 0,9 MPa. Przed przystapieniem do prob instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning

wody i powietrza, az do uzyskania zawarto$ci zanieczyszczen mniejszych od 0,5 mg/l.

Inz. Lukasz Skowierzak
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie instalacji

Budynek posiada instalacje elektryczng zasilang napowietrznym przytaczem elektrycznym.
W ramach inwestycji nie planuje si¢ zmiany sposobu zasilania budynku. Zaleca si¢ aby inwestor
wtasnym staraniem wyniost uktad pomiarowy na $ciane zewnetrzng budynku, oraz zamienit przytacze

z nieizolowanego na typ ASX.

Zakres roboét elektrycznych

Zaprojektowano instalacje elektryczne w poziomie parteru w zakresie:
- obwoddw gniazd
- obwoddw oswietlenia gtéwnego

- opraw o$wietlenia awaryjnego

Przewidziano wykonanie nowego okablowania w cze$ci przebudowywanej. W czesci
remontowanej przewidziano montaz opraw o$wietlenia awaryjnego oraz wymiang opraw

o$wietleniowych oraz osprzetu.

Rozdzielnia TS

Rozdzielnia zaprojektowana zostata w oparciu o osprzet firmy FAEL lub réwnowazng ,
w wykonaniu podtynkowym. W skfad rozdzielni wchodzg zabezpieczenia nadmiarowo pradowe
z funkcjg zabezpieczenia przeciwporazeniowego. Dodatkowo poszczegdine obwody chronione sg
wytgcznikami nadmiarowo-pradowymi.

Ochrona od porazen.

Obowigzujacym systemem ochrony przeciwporazeniowe] jest szybkie wytgczenie zasilania.
Wszystkie obwody instalacji elekirycznej zabezpieczajg wytgaczniki instalacyjne typu P312
o charakterystyce typu B wraz z funkcjg ochrony przeciwporazeniowe;.

Instalacje ochrony od porazen wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami wg normy PN-IEC
60364.. Opornos¢ uziomow oraz skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej po wykonaniu sprawdzi¢
pomiarem.

Instalacje odbiorcze
Wykonano instalacje przewodami kabelkowymi prowadzonymi podtynkowo. Rozmieszczenie

osprzetu zgodnie z cze$cig rysunkowa. Obwody gniazd wykonaé przewodami kabelkowymi YDY 3x2,5
natomiast obwody o$wietleniowe przewodami YDY 3x1,5.
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Bilans mocy.

Projektowane instalacje ze wzgledu na minimalne moce nie powodujg koniecznosci wymiany
zabezpieczen gtownych. Zachowanie dotychczasowej wartosci zabezpieczen Swiadczy o tym, Ze
obliczona w opracowaniu moc szczytowa dla dwoch budynkéw miesci sie w dotychczas uzyskanej
z Zaktadu Energetycznego.

Projektowane instalacje nie wymagaja uzyskania z ZE dodatkowej mocy, ani wymiany
istniejacego przytacza elektrycznego.

Spadki napie¢ w instalacji nie przekraczajg dopuszczalnych.

Rzeczywiste warto$ci rezystancji uziomu oraz skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej

sprawdzi¢ pomiarem.

mgr inz. Piotr Ktusek
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