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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ZGODNIE Z PN-1SO 9836
Powierzchnia
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Posadzka Tju_
0.1 |Komunikacja Terakota 7,04
0.2 |Pomieszczenie socjalne Terakota 15,39
0.3 |Sala Terakota 112,92
0.4 |Magazyn Terakota 23,48
0.5 |tazienka damska (niepetnospr.)|Terakota 3,98
0.6 |Przedsionek Terakota 3,11
0.7 |W.C. Meski Terakota 3,25
0.8 |Korytarz Terakota 2,87
1.1 |Pom. Garazowe OSP Beton 27,16
RAZEM 199,20]
WYKAZ WYPOSAZENIA
Oznaczenie Nazwa
WG Wentylacja grawitacyjna
WM Wentylacja wspomagana (wentylator scienny)
Um Umywalka
ZI Zlewozmywak
ZW Ztgczka do weza
wWC Miska ustepowa
WCN Miska ustepowa dla osdb niepetnosprawnych
Us Uchwyt staty
Ur Uchwyt ruchomy (podnoszony)
Pi Pisuar dla mezczyzn
SP Stelaz podtynkowy misek ustepowych
Kr Wpust podtogowy
KG Kociot gazowy kondensacyjny 35 KW
POW Pojemnosciowy ogrzewacz V=100
OBJASNIENIA:
_H_ Sciany istniejgce
Sciany do rozbiorki
////] Sciany projektowane
E Projektowane przebicia i poszerzenia
Uwagi:

1. W pomieszczeniach fazienek ptytki Scienne do wysokosci min. 2 m
2. Przestrzen pomiedzy szafkami stojgcymi i wiszgcymi w pomieszczeniu socjalnym wykonczy¢ glazurg

3.M

iski ustepowe wiszace na stelazach do zabudowy $ciennej

4. kazienke dla niepetnosprawnych wyposazy¢ nalezy w uchwyty zgodnie z instrukcjami
5. W tazienkach wentylacje uruchamia¢ za pomocg czujnikéw ruchu ze zwiokg w wytgczaniu

6. Posadzke wykonac z gresu lub terakoty o minimalnych wymaganiach $cieralnosci - kl. IV oraz antyposlizgowosci R-9

Skala:

1:50
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PROJEKT  Suicsiowice 68 27425 Wanicw tel. (1) 2646216 kom. 509714138 NIP 661-145-97-07

Nr rysunku:

A-1

Inwestycja:

wmiejscowosci Grdjec gmina Cmieléw na dziatce nr ew. 218/4

Remont budynku Swietlicy wiejskiej wraz z przebudowg pomieszczeri sanitarnych

Adres inwestycji:

Grdjec gmina Cmieldw, dziatka nr ew. 218/4 obreb 8 (Gréjec)
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