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WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA 1:50

LEGENDA:

KG-1 - projektowany wiszgcy kociot gazowy kondensacyjny o mocy 35 kW
KG-2 - projektowana kuchnia gazowa czteropalnikowa
KO - kurek gazowy odcinajgcy - montowac w odlegtosci nie wiekszej

niz 1m od krocca przytgczeniowego kotta

KGO - Szafa kurka gtownego odcinajgcego i gazomierza

Zasada wykonania przejscia sciennego PS

przewod gazowy

tuleja ochronna,_

przegroda

¥

D>d+20mm

Uwagi:

min 2cm.

masa plastyczna

1. Instalacje gazowg potaczong do sieci gazowej wykonanej z przewodow
metalowych zabezpieczy¢ nalezy wstawkg izolacyjng przed wejsciem do
budynku w celu ochrony przed prgdami btgdzgacymi.
2. Miejsce lokalizacji kurka gtdwnego nalezy jednoznacznie oznakowac

3. Instalacje wykonac z rur stalowych bez szwu taczonych poprzez spawanie
4. Przewody prowadzi¢ na powierzchni scian montujgc na uchwytach

5. Szafki kurkow gtownych zamontowac¢ min 50 cm od poziomu terenu

oraz 50 cm od drzwi i okien.
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Skala:

Nr rysunku:

1:500 | G-1

Inwestycja:

w Gréjcu gmina Cmieléw

Instalowanie instalacji gazowej wewngtrz budynku swietlicy wiejskiej

Adres inwestycji:

Grdjec gmina Cmielow, dziatka nr ew. 218/4 obreb 8 (Gréjec)
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