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Kody CPV:
grupy robot:

71200000-0 — Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 — Ustugi inzynieryjne

71400000-2 — Ustugi architektoniczne planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
45000000-7 — Roboty budowlane

klasy robot:
71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-2 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71420000-8 — Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

kategorie robét:
71221000-3 — Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71248000-8 — Nadzér nad projektem i dokumentacjg
71421000-5 — Ustugi wkomponowywania ogroddéw w krajobraz

45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkoéw
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CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania
inwestycyjnego: ,Budowa $wietlicy w miejscowosci Cmieléw” przy ul. Stefana Zeromskiego.
Zamowienie obejmuje opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla budynku Swietlicy.
Na terenie dziatki nie wystepuje zielen wysoka — teren w wiekszosci pokryty trawa.

Inwestycje zaplanowano na dziatce 553, obreb 0001, potozonej w m. Cmieléw, gmina Cmieléw
- miasto.

Fot.1 Geoportal

Opracowywana dziatka jest nieregularna, na ksztalcie wieloboku. Projektowany obiekt
zlokalizowany zostat w potudniowo-zachodniej czesci obszaru dziatki. Dziatka nie jest
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zagospodarowana. W obszarze, gdzie zlokalizowany zostat budynek swietlicy znajduje sie
zieleh niska oraz stup energetyczny. Od strony wschodniej znajduje sie dziatka drogowa nr 551,
ktéra zapewnia dostep do zaprojektowanych miejsc postojowych dla projektowanego budynku
swietlicy. Od strony potudniowej znajduje sie budynek mieszkalny o pow. zabudowy ok. 92 m2.
Od strony zachodniej i potnocnej dziatka nie graniczy z zabudowg. Od strony pétnocnej
znajduje sie dziatka drogowa nr 547.

Wiekszos¢ obszaru opracowywanej dziatki pokrywa niska zielen. Stgd tez w projekcie nie
uwzglednia sie wycinki drzew ani nasadzen zastepczych.

Dla projektowanego budynku zostat zapewniony zjazd z drogi zlokalizowanej w potnocnej
stronie budynku z dz. drogowej nr 547. Droga nie jest utwardzona. Do projektowanego budynku
zapewnione zostaty utwardzone dojscia oraz droga wewnetrzna do obstugi kuchni oraz wiaty
Smietnikowej.

Budynek nalezy zaprojektowacC jako dostepny dla osob z niepetnosprawnoscig ruchowa.

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, zg z WT zapewnienie drogi pozarowej
nie jest wymagane.

2. Charakterystyczne parametry obiektu

Dane liczbowe terenu inwestycji:

Pow. dziatki wlasnej nr 553 526,00 m?
POV\_/. zapuc_iow_y projektowanej (obiekt 86,00 m?
+ wiata Smietnikowa)

Pow. zabudowy istniejgcej 0 m’
Wskaznik pow. zabudowy Max. 0,35

Dr_o_ga, chodr_1iki, opaska betonowa, 149,90 m?
miejsca parkingowe

Teren zielony na gruncie 290,10 m?
Wskaznik pow. biolog. czynnej min. Min. 0,50

Wskaznik intensywnosci zabudowy | 2’0~ do 1,05 zg

z MPZP
taczna liczba miejsc postojowych 4 MP
Dane liczbowe projektowanej
zabudowy
Projektowana pow. catkowita tgcznie 80,00 m2
Projektowana pow. catkowita nadziemna | 80,00 m2
Projektowana pow. catkowita podziemna |0 m2
E(r)(:jj:tl;tvc\)l\:)v;r;a pow. uzytkowa 65.10 m2
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ilos¢ kondygnacji nadziemnych 1 (max. 3)
ilo$¢ kondygnacji podziemnych 0

510 m (max.

Projektowana wysoko$¢ budynku 8,00 m)

3. Analiza mozliwosci przytgczenia dziatki i obiektu do mediéw zewnetrznych.

Projekt zostat przeanalizowany pod wzgledem podtgczenia projektowanego budynku do medidow
zewnetrznych. Nalezy uzyska¢ warunki na przytaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej,
wodociggowej, kanalizacji deszczowej oraz instalacji gazu ziemnego, teletechnicznej i elektryczne;.

o Nalezy przeprojektowaé wszystkie sieci kolidujgce z nowg zabudowg zgodnie
z wydanymi warunkami od gestorow sieci.

e Nalezy sprawdzi¢ cisnienie i wydajnos¢ hydrantéw zg z wymaganiami ppoz.: dtugos¢
doj$¢ w budynku itp.

4. Zakres Prac Projektowych

4.1. Zakres przedmiotowy opracowan projektowych

Zakres opracowan projektowych powinien by¢ kompletny dla realizacji i prawidtowego dziatania
catosci planowanej inwestycji. W szczegolnosci opracowania projektowe, w zaleznosci od
potrzeb w poszczegodlnych etapach prac, powinny obejmowaé przynajmniej:
e Zagospodarowanie terenu, w tym: chodniki, elementy matej architektury, zadaszenia,
wiate Smietnikowa,
Przytacza wody i kanalizacji i inne zg z warunkami od gestoréw mediéw,
System odprowadzenia wéd deszczowych z dachow i terenéw utwardzonych,
Architekture obiektow kubaturowych,
Wykonczenie i aranzacje wnetrz,
Konstrukcje i posadowienie obiektow,
Instalacje kanalizacji sanitarnej,
Instalacje wody zimnej,
Instalacje ogrzewcza,
Technologie zrodta ciepta,
Instalacje fotowoltaiki,
Instalacje wentylacji mechanicznej,
Instalacje wentylacji grawitacyjnej w wybranych pomieszczeniach,
Instalacje klimatyzacji obejmujgca wytypowane pomieszczenia,
Instalacje elektryczne zasilajgce i oswietleniowe
Instalacje odgromowa,
Instalacje telefoniczne, teletechniczne i sieci komputerowej przewodowej
i bezprzewodowej
Technologie i wyposazenie kuchni
o Wykaz wymaganych prac przygotowawczych i zakres obstugi inwestycji:
e Przedstawienie Zamawiajgcemu harmonogramu prac projektowych oraz wskazanie
mozliwych zagrozen dla terminowej realizacji zadania.
e Uzyskanie map do celow projektowych.
¢ Wykonanie dokumentaciji badan podtoza gruntowego.
e Uzyskanie docelowych warunkow technicznych przytgczenia mediéw
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Uzyskanie docelowych warunkéw odprowadzenia $ciekéw lub uzgodnienie z wtadzami
gminy innego sposobu zagospodarowania sciekéw sanitarnych.

Uzgodnienie zagospodarowania wéd opadowych w obrebie terenu inwestyciji

Uzyskanie zgdd od zarzadcdw drog na lokalizacje i budowe zjazddéw na teren inwestycji
Przygotowanie wniosku o zgode na wycinke drzew i krzewow, jezeli w trakcie prac
projektowych zajdzie koniecznos$¢ wycinki

Pozyskanie wszystkich wymaganych zgéd tak, aby oddac¢ caty budynek do uzytkowania
Przygotowanie wniosku, ztoZenie i uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego, prawomocnhego
pozwolenia na budowe a pdzniej do uzytkowania budynku,

Wykaz wymaganych opracowan projektowych:

Uzyskanie wymaganych prawem zgod, odstepstw lub opinii odpowiednich organdw,
ktére beda niezbedne dla zatwierdzenia projektu budowlanego, w tym opinii ZUDP.
Sporzadzenie Projektu Budowlanego wraz z wymaganymi prawem sprawdzeniami
i zaopiniowaniem catosci dokumentacji, oraz informacjg dotyczgacg bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BiOZ)

Wykonanie projektéw technicznych i wykonawczych obejmujgcych wszystkie branze w
tym wyposazenie oddziatéw i kuchni (zgodnie z pkt.7.7)

Wykonanie specyfikacji wyposazenia statego i ruchomego obiektow

Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt dla wszystkich
rodzajéw robot budowlanych.

Wykonanie przedmiardw robét oraz kosztoryséw inwestorskich.

Okreslenie Wartosci Kosztorysowej Inwestycji (WKI)

Szczegotowy zakres opracowan projektowo — kosztorysowych:

Projekt budowlany ma obejmowa¢ wszystkie branze, spetniajagcy Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego. Projekt budowlany obejmuje budowe wszystkich obiektow
budowlanych i urzadzen technicznych, rozbiorke istniejgcych obiektow i urzgdzen oraz
zagospodarowanie terenu wtasnego i niezbedne zmiany w zagospodarowaniu terenéw
przylegtych. Dopuszcza sie wydzielenie jako odrebne opracowania projektow elementéw
niezbednych dla realizacji inwestycji, takich jak np. przytacza, zjazdy itp., dla ktorych nie
jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe , lub z innych przyczyn, powinny by¢
wydzielone do osobnej procedury administracyjne;j.

Projekty techniczne, wykonawcze wszystkich branz, uzupetniajgce i uszczegotawiajgce
projekty budowlane w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia
przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce
i realizacji robot budowlanych, Projekty te muszg uwzgledniaé wymagania okreslone
w Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz

wymagania obowigzujgcych norm, aktualnych warunkoéw technicznych i innych
przepisdw obowigzujgcych w dniu przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
Specyfikacja wyposazenia statego [ ruchomego obiektow,

tj. opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zestawienie ilosciowe i jakosciowe
wszystkich elementow poczatkowego wyposazenia statego i ruchomego obiektow,
niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu. Specyfikacje nalezy wykonaé¢ w
uzgodnieniu z zamawiajgcym, z uwzglednieniem posiadanych przez uzytkownika mebli
i wyposazenia.

Specyfikacja techniczna wykonania [ odbioru robot budowlanych,
tj. opracowanie zawierajgce w szczegoélnosci zbiory wymagan , ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét
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budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidiowosci wykonania
poszczegoélnych robot, nalezy wykonaé jako opracowanie, w ktérych nalezy wydzieli¢
dzialy zgodnie z przyjeta systematykg podziatu robot. Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot nalezy opracowaé z uwzglednieniem podziatu
szczegotowego, wg Wspolnego Stownika Zamoéwien /CPV/. Specyfikacje muszg
uwzglednia¢ wymagania okreslone w §13 i 14 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

e Przedmiary robét — opracowania zawierajgce zestawienie do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis
dziatéw przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych
na grupy robot, wg Wspodlnego Stownika Zaméwien /CPV/. Przedmiary robot nalezy
wykonac¢ jako oddzielne opracowanie z podziatem na branze. Przedmiary muszg
uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 6 do 10 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

o Kosztorysy inwestorskie nalezy opracowaé¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

e Protokoty oddan i dokumentacja powykonawcza.

e Ksigzka uzytkowania budynku.

4.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
4.2.1. Uwarunkowania formalne

421.1. Warunki zabudowy

Dla opracowywanego terenu obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
— teren oznaczony symbolem 27TMW.

4.2.1.2. Ochrona Konserwatorska
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Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie jest réwniez objety inng formag
ochrony konserwatorskie;j.
Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym procedurg wpisu do rejestru zabytkow.

4.2.2. Stan istniejgcy terenu inwestycji

Opracowywana dziatka jest nieregularna, na ksztalcie wieloboku. Projektowany obiekt
zlokalizowany zostat w potudniowo-zachodniej czesci obszaru dziatki. Dziatka nie jest
zagospodarowana. W obszarze, gdzie zlokalizowany zostat budynek swietlicy znajduje sie
zielen niska oraz stup energetyczny. Od strony wschodniej znajduje sie dziatka drogowa nr 551,
przy ktérej zostaty zaprojektowane miejsca postojowe dla projektowanego budynku swietlicy.
Od strony potudniowej znajduje sie budynek mieszkalny o pow. zabudowy ok. 92 m2. Od strony
zachodniej i potnocnej dziatka nie graniczy z zabudowa. Od strony pétnocnej znajduje sie
dziatka drogowa nr 547.

Wiekszos¢ obszaru opracowywanej dziatki pokrywa niska zielen. Stad tez w projekcie nie
uwzglednia sie wycinki drzew ani nasadzen zastepczych.

4.2.3. Istniejgca infrastruktura techniczna

Uzbrojenie terenu: W istniejgcej drodze — dz. nr 551 przebiega kanalizacja sanitarna, sie¢
wodociggowa, teletechniczna. Na opracowywanej dziatce Inwestora znajduje sie stup
energetyczny w potnocno-wschodniej czesci, podczas projektowania nalezy zachowaé
odpowiednig odlegtos¢ Ilub wykonaé projekt skalowania linii $redniego napiecia
i uzyskaé¢ ZUDP.

4.2.4. Zielen

Na terenie dziatek wystepuje zielen niska. W projekcie nie planuje sie nasadzen zastepczych,
zostaty zaproponowane nasadzenia dodatkowe — do ustalenia z Inwestorem.

4.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno- uzytkowe
4.31. Projektowany budynek

W projektowanym budynku przewidziano nastepujgce pomieszczenia m.in.:

Pomieszczenie techniczne
Komunikacja

Wc ogdlnodostepne

Sala

Kuchnia

Zaplecze

Szatnie

4.3.2. Zagospodarowanie terenu

1. Wijazd i wejscie gtdwne na teren obiektu poprzez dziatke drogowa nr 547.
Projektuje sie miejsca parkingowe na terenie opracowywanej dziatki w ilosci 4 MP, w tym
jedno dla oséb niepetnosprawnych.

3. Droge dojazdowg stanowi dziatka drogowa — dz. nr 547.

4. Nie ma wymagan, co do zapewnienia drogi pozarowej. Do wej$¢ budynku zapewnione sg
utwardzone dojscia.

5. Oswietlenie catosci terenu energooszczedne.

6. Monitoring obiektu- zewnetrzny oraz wewnetrzny.
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Szczegobtowe wihasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wskazniki

Oczekiwane wskazniki powierzchniowo-kubaturowe zg z MPZP:

Pow. dziatki wtasnej nr 553 526,00 m2
Wskaznik pow. zabudowy projektowane;j 0,35
Wsp. pow. biolog. czynnej 0,50

Miejsca parkingowe

Min. 1 miejsce postojowe na 50 m2

ustug

Zestawienie powierzchni

Parter
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PARTER
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA OV, FHEEKOWA
0.01 | SZATNIA /KOMUNIKACJA 10,81
0.02 |WC MESKIE /NPS 4.43
0.03 |PRZEDSIONEK WC DAMSKIE 1,69
0.04 |KABINA WC DAMSKA 179
0.05 |KUCHNIA CATERINGOWA 11,87
0.06 | MAGAZYN 5,95
0.07 | SWETLICA 2863
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 63,10

Powierzchnia zg z PN-ISO 9836:2015

4.3.3.

Wymagane wysokosci pomieszczen w stanie wykonczonym, w swietle sufitu podwieszonego
powinny wynosi¢ 3 m. Dopuszczalne obnizenie w komunikacji i pomieszczeniach technicznych

do 2,50 m.
4.3.4.

Podane powyzej powierzchnie sg wartosciami przyblizonymi. Dopuszcza sig, o ile nie jest to

Wysokosci pomieszczen

Dopuszczalne przekroczenia

sprzeczne z przepisami odrebnymi, ich przekroczenie o nie wiecej niz 15%.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wieksze zmiany powierzchni pod
warunkiem udowodnienia niepogorszenia wartosci uzytkowych obiektu oraz uzyskania pisemnej

zgody zamawiajgcego.

5. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
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5.1. Cechy obiektu

Obiekt powinien by¢ tak zaprojektowany tak, aby umozliwi¢ wieloletnig jego eksploatacje bez
koniecznosci dokonywania istotnych remontow i przebudéw. Wszystkie elementy niezawarte
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a niezbedne do prawidtowego wykonania
inwestycji i funkcjonowania obiektu muszg by¢ przewidziane przez projektanta w docelowej
dokumentac;ji. Budynek musi by¢ tez dostosowany do 0s6b z niepetnosprawnoscia.

5.2. Trwatosé elementow

Minimalna wymagana zapewniona trwatos¢ poszczegodlnych elementéw budynku:

o Elementy konstrukcji i wydzielen pomieszczen 50 lat
o Elementy elewacji i pokry¢ dachowych 30 lat
e Drzwi okna itp. 15 lat
e Orurowanie i oprzewodowanie instalac;ji 30 lat
e Urzadzenia i osprzet instalacyjny 15 lat

5.3. Parametry izolacyjne

Wymagane jest uzyskanie parametréw izolacyjnych (termicznych) przegréd budowlanych
zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Ponizszy opis stanowi wytgcznie zatozenia dla ochrony przeciwpozarowej budynku przyjete dla
potrzeb przygotowania PFU. Ostateczny ksztatt ochrony pozarowej ustali projektant obiektu
zgodnie z obowigzujgcym prawem, jednakze wskazane jest zachowanie w miare mozliwosci
ponizszych zatozen.

¢ Projektowany budynek- budynek niski (N)
Dla opracowywanego obiektu nie jest wymagana droga pozarowa. Nalezy zapewnic
utwardzone dojscia odpowiedniej o odpowiedniej szerokosci do wejsé/wyjs¢ z budynku — strefe
pozarowg nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca d.s. p.poz.
Nalezy dostosowacC koncepcje do obowigzujgcych przepisow wewnetrznych jak i sanepid
i p.poz.
Nalezy tez sprawdzi¢ cisnienie i wydajnos¢ hydrantéw zg z wymagania p.poz., dtugos¢ dojsc
w budynku itp. W drzwiach zastosowaé samozamykacze, drzwi ktére ograniczajg droge
ewakuacyjna.

5.5. Wymagania szczegolne Zamawiajacego

Na kazdym etapie projektu nalezy uzyskac akceptacje zamawiajgcego do przyjetych rozwigzan.
5.6. Wskazniki ekonomiczne

Oczekiwane wskazniki ekonomiczne inwestycji nie powinny przekroczy¢ wartosci podanych

ponizej:

Maksymalne oczekiwane wskazniki w kwotach

BRUTTO, liczone dla {gcznych kosztéow

inwestycji

w przeliczeniu na:

1 m2 powierzchni catkowitej budynku 5500 zt

1 m2 powierzchni uzytkowej 6500 zt

Powyzsze wartosci zostaty wyliczone dla poziomu cen w momencie opracowywania niniejszego
PFU. Wartosci te moga zosta¢ zaktualizowane na dzien wykonania dokumentacji projektowej
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na podstawie ogolnokrajowego wskaznika inflacji lub wskaznikédw zmiany cen ustug
budowlanych podawanych przez GUS.
5.7. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokumentacja projektowa powinna opisywac¢ przedmiot inwestycji w sposéb umozliwiajgcy
wymaganie od wykonawcy robot budowlanych zapewnienia spetnienia przynajmniej ponizszych
warunkoéw wykonania robot budowlanych. Projektant w STWIOR okresli rowniez niezbedne
wymagania i procedury odnosnie odbioru poszczegolnych rodzajow robdt budowlanych
i instalacyjnych, specyficznych dla kazdego rodzaju robot.

5.8. Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy Wykonawcy powinno by¢ zorganizowane na terenie inwestyciji.
Dostawy materiatow i sprzetu na teren budowy muszg uwzgledniaé lokalizacje obiektu przy
ulicach publicznych.
Ze wzgledu na specyfike terenu ogélnodostepnego, na czas wykonywania robét budowlanych
konieczne jest wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia tego terenu.
Zadne elementy obecnego zagospodarowania terenu przeznaczone do demontazu lub rozbiorki
nie podlegajg wykorzystaniu.
Wszystkie zdemontowane elementy i materiaty nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu budowy,
a materiaty szkodliwe zutylizowad.

5.9. Architektura

Projekt zaktada ukfad budynku na planie prostokata. Budynek parterowy, niepodpiwniczony z
zadaszonym wejsciem. Budynek petni funkcje oswiatowa/kulturowa/szkoleniows.

Rozwigzania architektoniczne muszg by¢ jednoczesnie ekonomicznie uzasadnione, trwate
i funkcjonalne oraz umozliwia¢ pozniejsze utrzymanie obiektu bez ponoszenia dodatkowych
niestandardowych kosztéw ani koniecznosci stosowania nietypowych rozwigzan technicznych
lub technologicznych.

Wymagane jest uzyskanie akceptacji zamawiajgcego dla wszystkich rozwigzan
architektonicznych i estetycznych w terminach, ktore nie beda wptywaty na terminowe
wykonanie catosci dokumentaciji projektowo-kosztorysowe.

5.10. Konstrukcja

Konstrukcja obiektu musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa konstrukcji zgodnie z odrebnymi
przepisami.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ obcigzenia zwigzane z projektowanym wyposazeniem
technologicznym i instalacyjnym oraz elementami budowlanymi i wykonczeniowymi.

Dla potrzeb niniejszego programu przyjeto konstrukcje modutowg na ruszcie stalowym.
Posadowienie na fawach fundamentowych wylewanych w wykopach na miejscu. W projekcie
zaplanowano dach dwuspadowy o kacie nachylenia od 20 ° do 50. Jako pokrycie dachu
zaprojektowani dachowke w kolorze brgzu zg z MPZP.

Dopuszcza sie inne, uzasadnione funkcjonalnie i ekonomicznie, lokalne rozwigzania
konstrukcyjne.

Posadowienie budynku ze wzgledu na warunki gruntowe nalezy przyjg¢ jako bezposrednie.
W trakcie projektu nalezy sprawdzi¢ zatozenia i stosownie zaprojektowa¢ fundamenty
w stosunku do napotkanych gruntow.

Termoizolacja spetniajgca wymagania obowigzujgcych przepisow — styropian/wetna mineralna
o odpowiednim wskazniku lambda i odpowiedniej grubosci, miejscowo wetna mineralna z uwagi
na przepisy przeciwpozarowe.

Oscieznice okien i drzwi aluminiowe/PCV. Szklenie spetniajgce warunki cieplne obowigzujacych
przepisow. Szklenie na wysokosci dostepnej dla uzytkownikdw nalezy przewidzie¢ jako
bezpieczne.
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6. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace przytaczy i instalacji wewnetrznych
6.1. Wymagania Zamawiajacego dotyczace przylaczy

Nowoprojektowany budynek nalezy przytaczy¢ do nastepujgcych sieci:
— wodociggowej,
— kanalizacji sanitarne;j,
— wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji
— fotowoltaika + pompa ciepta
— elektrycznej, monitoringu itd.
— teletechnicznej
— gazowej
Nalezy sprawdzi¢ zasieg i wydajnosC¢ jak i cisnienie hydrantow - w przypadku
nieodpowiedniego cisnienia zaprojektowaé zbiornik p.poz.

6.2. Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych

e \Wszystkie materialy dostarczone przez Wykonawce muszg posiadaé atesty
dopuszczajgce do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

o \Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

e Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego.

o Odbidér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonany wg wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

e Biata armatura musi byé wykonana w podwyzszonym standardzie w systemie
zawieszanym na zabudowanych stelazach, krany na czujnik ruchu-fotokomérke-
zapewniajgc oszczednos¢ wody.

¢ Nie dopuszcza sie stosowania przyborow stojgcych na posadzce.

6.3. Instalacje wodociggowe

Przytagcze wody wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez dostawce wody.
Stosowac nalezy rury i ksztattki cisnieniowe z PE 100 SDR11 PN16 bar lub SDR17 PN 10 bar o
srednicy zgodnej warunkami technicznymi uzyskanymi od dostawcy wody.

Wezet wodomierzowy oraz armature antyskazeniowg wraz z osprzetem zlokalizowaé
w wydzielonym pomieszczeniu wodomierzowym lub w przypadku wskazania przez dostawce
zwrotnych zaworem antyskazeniowym. Jako wodomierz zastosowaé wodomierz sprzezony
zgodny z wytycznymi dostawcy wody.

Instalacja wodociggowa obejmuje doprowadzenie zimnej, cieptej wody oraz cyrkulacji do
wszystkich punktow czerpalnych oraz podgrzewacza c.w.u. znajdujgcego sie w przedmiotowy
budynku.

Instalacje wewnetrzng wykonac¢ nalezy z rur miedzianych lub tworzywowych.

Przewody instalacji nalezy izolowaé cieplnie. Po wykonaniu instalacje wodociggowg poddac
nalezy probie szczelnosci, przeptukac i zdezynfekowac.

Rurociggi wewnetrznej instalacji rozprowadzajgcej wode zimng, ciepta wode uzytkowg
i rurociggi instalacji cyrkulacyjnej wykonac z rur polipropylenowych PP-R (dla wody cieptej oraz
cyrkulacji wyposazonych we wktadke stabilizujgca), fgczonych pomiedzy sobg poprzez
zgrzewanie oraz z armaturg za pomocg ksztattek przejsciowych. W przypadku duzych srednic
potgczenia z armaturg wykonywacC jako kotnierzowe. Przewody cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji prowadzone, podtynkowo lub natynkowo po scianach budynku, w sSciankach
gipsowo- kartonowych oraz w posadzkach, izolowac izolacjg poliuretanowg w ptaszczu PE, o
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grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

6.4. Instalacje kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku odprowadzane bedg poprzez przytacze do sieci kanalizacji sanitarnej.
Instalacje projektuje sie w uktadzie grawitacyjnym.

Catg instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC.

Kazdy z piondéw wyposazyé nalezy w rewizje (na poziomie przyziemia) nad posadzkag
i wyprowadzenia do kominkow wywiewnych umieszczonych w dachu obiektu. Po wykonaniu
dokona¢ proby szczelnosci instalacji kanalizacyjne;.

UWAGA:
a) Syfony i spusty pod urzgdzenia sanitarne wykonac jako chromowane,
b) Wpusty podtogowe wykonac¢ ze stali nierdzewne;j.

6.5. Odprowadzenie wody opadowej

Wody opadowe z projektowanego dachu i terendéw utwardzonych odprowadzane na teren
dziatki. Nalezy zastosowac rynny i rury spustowe. Odwodnienie ptaszczyzny dachu oraz
elewacyjnych powierzchni pochytych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajgcy powstawanie
zaciekow na elewac;ji i elementach konstrukcyjnych.

6.6. Ogrzewanie

W budynku przewidziano instalacje ogrzewczg wyposazong w system regulacji doptywu ciepta:
— Wszystkie grzejniki wodnych systemow zaopatrzone bedg w zawory termostatyczne,
ktére we wspdtpracy z gtowicami termostatycznymi bedg regulowaty doptyw czynnika
grzewczego do grzejnika.
6.7. Instalacje wentylacji

Przewody wentylacyjne wykonac nalezy z materiatéw niepalnych, a ich palne izolacje ciepine
i akustyczne oraz palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni z materiatdw zapewniajgcych nierozprzestrzenianie ognia.
Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Elastyczne elementy tgczgce, stuzgce do potagczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych
z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane
z materiatébw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym
nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne
elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane
z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczaé
0,25 m.

Instalacje klimatyzacji w budynku, powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

— przewody powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

— zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgcej,

— w przewodach nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

— filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palgcych sie czastek.
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Klimatyzowane powinny by¢ pomieszczenia kuchenne —wszystkie jak i pokoje biurowe oraz
sale dla dzieci.
Nie przewiduje sie oddziatéw integracyjnych z filtrami dla alergikow.

6.8. Instalacje elektryczne, teletechniczna

Nalezy wykona¢ przytgcze energetyczne. Jak i wszystkie instalacje niskoprgdowa, sity w kuchni
odgromowa, gniazda wtykowe, oswietlenie ogolne i w pomieszczeniach, oswietlenie awaryjne,
gtéwny wytgcznik pradu, oswietlenie terenu, instalacja domofonowa, itd.
Instalacja monitoringu wizyjnego na zewnetrznej budynku i wewnatrz.
Instalacja teletechniczna- Swiattowdd, telefon, sie¢ komputerowa.
6.9. Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych oraz elementéw wyposazenia w
poszczegodlnych pomieszczeniach

Biaty osprzet w toaletach

Wszystkie umywalki i miski toaletowe ceramiczne biate z powlokg antybakteryjng, o prostej
formie (urzadzenia w pomieszczeniu z tej samej kolekcji). Miski ustepowe podwieszane, na
stelazach systemowych, umywalki podwieszane, na stelazach systemowych lub mocowane
bezposrednio do sciany. We wszystkich sanitariatach nalezy zamontowa¢ zamykane na kluczyk
podajniki do papieru toaletowego, pojemniki na reczniki papierowe i dozowniki na mydta —
wszystko ze stali nierdzewnej, lustra (wklejane), kosze na smieci, szczotki do miski ustepowej,
suszarki do rgk. Osprzet w toaletach powinien by¢ jednego producenta, aby zachowaé spojnosé
kolorystyki i stylistyki wnetrza.

Przyktadowe elementy podano w tabeli ponizej.

U1 Umywalka Dtugos¢ niecki (mm): 340

3 Gtebokos$¢ niecki (mm): 90

b Ksztatt: Prostokatna

Materiat: Ceramika sanitarna

Pojemnos¢ umywalki (1): 1,3

Potozenie niecki: Na srodku

Potozenie otworu na baterie: 1 Otwér na srodku
Sposdéb montazu: Do Sciany

Szerokos$c¢ niecki (mm): 200

Zestaw montazowy: W komplecie

Szerokos¢ 400 mm.

Gtebokosé 320 mm.

\Wysoko$¢ 105 mm.

Elektroniczny zawér podtynkowy TEMPOMATIC do
sptukiwania bezposredniego, z systemem
podwdjnego uruchamiania:

Zasilanie na baterie litowe 123 6 V.

Ptyta Inox satynowy 186 x 186 ze zintegrowang
elektronikg i przycisk z chromowanego metalu.
Wodoszczelna skrzynka podtynkowa:

- Kotnierz z uszczelka.

- Podtgczenie hydrauliczne z zewnatrz i
konserwacja od przodu.

1 - Instalacja modutowa (profile, Sciana petna, ptyta).
- Mozliwo$¢ dopasowania do grubosci wykonczenia
od 10 do 120 mm (przestrzegajac gtebokosci
osadzenia minimum 93 mm).

- Przystosowana do standardowego podtgczenia
rur zasilajgcych lub podtgczenia ,pipe in pipe”.

- Zawor odcinajacy i regulujgcy wyptyw, modut
uruchamiajacy i elektronika sg zintegrowane i
dostepne od przodu.

- Zawor TEMPOMATIC W3/4" jest przystosowany
do wody morskiej i szare;.

- Zawor antyskazeniowy wewnatrz skrzynki.

- Dostarczany w 2 zestawach: bezpieczne (bez
elementéw wrazliwych) ptukanie instalac;ji.

Z1 Zawor do sptukiwania
bezposredniego Z
systemem podwdjneg
uruchamiania
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Odporny na uderzenia detektor obecnosci na
podczerwien.

Uwzglednienie uzytkownika po 10 sekundach
obecnosci.

Uruchamianie zamierzone (przycisk z antyblokadg)
lub automatyczne po oddaleniu sie uzytkownika.
Niezalezny przycisk: sptukiwanie funkcjonuje nawet
w przypadku braku pradu.

IAutomatyczne, ,inteligentne” sptukiwanie:
przystosowanie ilosci wody w zaleznosci od rodzaju
uzycia.

3 programy (regulowana wielko$¢ sptukiwania w
zaleznosci od typu miski ustepowej).

Higieniczne sptukiwanie okresowe co 24 h
(regulacja na 12 h lub Off) po ostatnim uzyciu.
Przytacze z tulejg do rury PVC @26/32.

Wyptyw podstawowy: 1 I/s.

Przystosowany do misek ustepowych bez
kotnierza, bez regulacji wyptywu i do oséb
niepetnosprawnych.

10 lat gwarangji.

W1

Miska ustepowa

Miska przystosowana do sptukiwania 3/4,5| oraz
3/6l

Ksztatt: Kwadratowa

Rodzaj kotnierza: Zamkniety

Sposob montazu: Na stelazu / do $ciany
Zestaw montazowy: W komplecie

D1

Dozownik mydta

Scienny dozownik mydia w ptynie, 0,5 litra
Dozownik mydta w ptynie lub Zzelu wodno-
alkoholowego

Delikatne uruchamianie, Inox 304 epoksyd biaty
Scienny dozownik mydta z delikatnym
uruchamianiem.

Model odporny na wandalizm z zamknieciem na
zamek i uniwersalnym kluczem DELABIE.
Pokrywa Inox 304 bakteriostatyczny.
Jednoczesciowa pokrywa (z jednego elementu) z
przegubowym otwarciem utatwia obstuge i
utrzymanie higieny.

Przycisk z delikatnym uruchamianiem:
przystosowany do wszystkich, osob
niepetnosprawnych, dzieci...

Antyblokada: jedna doza na jedno przycisniecie,
nawet w przypadku diuzszego przytrzymania
przycisku.

Antywyciekowa pompa dozujgca (wodoszczelna).
Zbiornik z szerokim otwarciem: utatwia napetnianie
pojemnikami o duzej pojemnosci.

Zbiornik zapobiegajgcy statej stagnacji mydta.
Okienko kontroli poziomu mydta.

Wykonczenie Inox 304 epoksyd biaty.

Grubos¢ Inoxu: 1 mm.

Pojemnosé¢: 0,5 litra.

Wymiary: 90 x 105 x 185 mm.

Do mydta w ptynie na bazie roslinnej o
maksymalnej lepkosci: 3 000 mPa-s.
Kompatybilny z zelem wodno-alkoholowym.

10 lat gwaranciji.

P1

Podajnik papieru

Scienny podajnik na reczniki papierowe.
Inox bakteriostatyczny 304 epoksyd biaty.
System dystrybucji pojedynczych recznikow
papierowych przystosowany do wiekszosci
recznikéw dostepnych na rynku.

Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz
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DELABIE.

Kontrola poziomu papieru.

Pojemnosé: 500 odcinkow.

Wymiary: 120 x 275 x 360 mm.

Mozliwo$¢ zamdwienia osobno opakowania
recznikdw papierowych na zaktadke (nr 6606).
10 lat gwarangiji.

H Hak podwdjny Podwaojny hak na ubrania.

Scienny hak na ubrania.
Bakteriostatyczny Inox 304 epoksyd biaty.

Ly Niewidoczne mocowania.
Rura @20, grubo$¢ 1 mm.
Wymiary: @62 x 55 x 95 mm.
10 lat gwarancji.

K Kosz na odpady Kosz na damskie odpady higieniczne.
Okragty kosz z pedatem.
Z pojemnikiem.
Pojemnosé: 3 litry.
— Nalezy uzywac 5-litrowych workéw.

\Wykonczenie Inox epoksyd biaty.
Wymiary: @170, wysokos¢ 265 mm.
10 lat gwarancji.

Sz Szczotka WC Pojemnik Scienny ze szczotkg WC z pokrywa.
Mocny model Scienny ze szczotkg WC:
mocowanie z blokadg antykradziezowa.
Inox 304 bakteriostatyczny, epoksyd biaty.
Latwe czyszczenie: wyjmowane od goéry
plastikowe wnetrze.
Plastikowe wnetrze ze zbiornikiem: zapobiega
pozostawianiu szczotki w wodzie znajdujacej sie
na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie
wody podczas kolejnego uzycia.
Automatyczne naprowadzenie szczotki podczas
wktadania do pojemnika za pomocg systemu
samocentrowania.
Grubos¢ Inoxu: korpus 1 mm.
Wymiary: @90 x 410 mm.
10 lat gwaranciji.

P2 Pojemnik na papier Scienny pojemnik na papier toaletowy.
Duzy model do zwoju 400 m.

; Pojemnik na papier toaletowy ze stali, biaty lakier.
Jednoczesciowa pokrywa z przegubem utatwia
obstuge i utrzymanie higieny.

Z dnem: chroni przed niedoskonatosciami $ciany,
wilgocig i kurzem.
Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz
DELABIE.
Kontrola poziomu papieru.
Wymiary: @305, gtebokos¢ 135 mm.
10 lat gwarancji.
B1 Bateria Czasowa bateria $cienna do umywalki,

uruchamiana przyciskiem-pokrettem:

Delikatne uruchamianie.

Regulacja temperatury i uruchomienie wyptywu
przyciskiem-pokrettem.

Czas wyptywu nastawiony na ~7 sekund.
\Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z
mozliwoscig regulacji od 1,5 do 6 I/min.
\Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosigdzu L. 190
mm.

Mocowanie $cienne Z1/2".

Zasilanie z goéry lub z dotu.

Podtynkowe przytagcza wody.
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Filtry i zawory zwrotne.

Regulowany ogranicznik temperatury maksymalne;j.
Produkt przystosowany do oséb
niepetnosprawnych.

10 lat gwarancji.

L1

Lustro

- Lustro w ramie biaty inox z kinkietem

S1

Suszarka do rak
kieszeniowa
We
tazienkach

wszystkich

-

- Dwustronny wydmuch powietrza

- Wymienny zbiorni na wode

- Filtr weglowy i antybakteryjny

- Automatyczne zatrzymanie wydmuchu po
wyciggnieciu rgk

- Ekran LCD z rysunkowg instrukcjg obstugi
- Wymiary: 250 x 292 x 650 mm

- Waga: 11,4 kg

- Poziom hatasu: 75-80 dBA

- Natezenie wydmuchu powietrza: 42 I/s. Predkos$¢
powietrza: 310 km/h.

Mieszacz
termostatyczny

Mieszacz termostatyczny cieptej wody uzytkowej do|
dystrybucji wody zmieszanej od 34°C do 60°C:
Zasilanie od 1 do 2 zawordéw lub 1 natrysku.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne
zamkniecie w przypadku braku wody zimnej lub
cieptej. Temperatura nastawiona na 38°C z
mozliwos$cig regulacji przez instalatora 0d34°C do
60°C. Zawory zwrotne i filtry. Wymagany minimalny
wyptyw: 3 I/min. Mozliwo$¢ dezynfekcji termiczne;.
Niklowany korpus, przytacza W3/8" i wyjscie Z3/8".

K2

Scienny pojemnik na
odpady

- Prostokatny, scienny pojemnik na reczniki
papierowe i zuzyte papiery.

- Model mocny.

- Pojemnosc¢ 25 litrow.

- Wykonczenie Inox bakteriostatyczny 304
satynowy. - - Grubos$¢ Inoxu: 1 mm.

- Wymiary: 155 x 355 x 460 mm

Zlew gospodarczy

Scienna komora gospodarcza ze $cianka.
Inox 304 bakteriostatyczny.

\Wykonczenie satynowe.

Grubosé Inoxu: 0,9 mm.

Komora wyttaczana, bez spoin.

Gteboka komora.

Gtadka powierzchnia.

\Wykonczenie chronigce przed skaleczeniem.
Dostarczana z korkiem 1%2".

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami i Sciankg.
\Waga: 4,6 kg.

Zestaw  do
wstepnego

mycia

fw‘“ii

R,

|

Kompletny zestaw do mycia wstepnego bez zaworu
czerpalnego.

1-otworowa bateria stojgca z uchwytem z drgzkiem.
Dostarczana z wezykami W3/8" i zaworami
zwrotnymi.

Zawor czerpalny z ruchomg wylewka rura L.200
222.

- Wyptyw 25 I/min przy “a obrotu.

- Gtowica grzybowa ze wzmocnionym
mechanizmem z ergonomicznym uchwytem.
IAntyosadowy, biaty pistolet Z)%" z regulacjg
strumienia, wyptyw 9 I/min.

Czarny, zbrojony waz L.0,95 m, jako$¢ spozywcza.
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Kolumna %" z mosigdzu.
Regulowana, $cienna obrecz mocujgca.
Sprezyna Inox.

W2 Miska WC - Miska przystosowana do sptukiwania 3/6l
podwieszana - Ksztatt: Zaokrgglona
- Rodzaj odptywu: Poziomy
WC-n - Sposdb montazu: Na stelazu / do $ciany

- System sptukiwania: Europejski
Kompletne rozwigzanie dla os6b
niepetnosprawnych czy starszych.

U2 Umywalka $cienna - Ksztatt: Zaokragglona
- Materiat: Ceramika sanitarna
U-n - Potozenie niecki: Na srodku

- Potozenie otworu na baterie: 1

- Otwor na srodku

- Sposdb montazu: Do $ciany
Kompletne rozwigzanie dla oséb
niepetnosprawnych czy starszych.

L2 Lustro uchylne i Lustro uchylne z dlugim, ergonomicznym uchwytem
‘ umozliwiajgcym regulacje kata nachylenia lustra
przez osobe siedzgcg lub osobe na wdzku

= inwalidzkim. Szybka i fatwa instalacja na wcisk.
Blokada antykradziezowa. Uchwyt Nylon biaty HR,
btyszczacy. Lustro ze szkta hartowanego 6 mm.
\Wymiary lustra: 500 x 600 mm. Kat nachylenia do

20°.
P3 Podajnik $cienny na ; - System dystrybucji pojedynczych recznikow
reczniki papierowe papierowych przystosowany do wiekszosci

recznikow dostepnych na rynku
I - Kontrola poziomu papieru
L - Pojemnos$¢: 500 odcinkow
- Wykonczenie Inox bakteriostatyczny 304
satynowy
- Wymiary: 120 x 275 x 360 mm

Kazde pomieszczenie sanitarne musi by¢ wyposazone w drobny sprzet jak kosze na odpady,
podajniki papieru toaletowego, szczotke do toalety na kazdg miske ustepowa, lustra, podajniki
mydta, suszarke do rgk, haczyki do ubran itp.

6.10. Wykonczenie i materialy budowlane

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzajg Wykonawce, a potrzebe tych badan i ich czestotliwosé okreslg specyfikacje
techniczne.

Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiadaé¢ wiasciwe atesty odpowiednich jednostek
i instytucji zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.

Zrédta uzyskania materiatow:

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych, oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw i urzadzen
przeznaczonych do robét. Zatwierdzenia wybranych materiatdw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodfa
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w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robaét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatbw z wszelkich zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdow i urzadzen do
robot.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom:

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robaét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢, wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego ich skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce uzgodnionych
z Zamawiajgcym.

Wariantowe stosowanie materiatow:

W zakresie zagadnien materiatowych i sprzetowych nalezy zaznaczy¢, ze w przypadku
materiatéw i instalacji istnieje kilka rownowaznych rozwigzan i producentéw, oferujgcych
rownowazne pod wzgledem kosztowym i jakosciowym rozwigzania materiatowe, techniczne
i urzgdzenia. Dopuszcza sie stosowanie roznych urzadzen i materiatdw pod warunkiem, ze sg
odpowiednie technicznie oraz spetniajg dodatkowe warunki wynikajgce z wymagan programu.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego
Wykonanie budynku ma by¢ zrealizowane w systemie tradycyjnym, gdzie gtéwng konstrukcje
nos$ng bedg stanowi¢ sciany murowane z zelbetowymi trzpieniami.

6.11. Wykonczenie i materiaty budowlane

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzajg Wykonawce, a potrzebe tych badan i ich czestotliwosé okreslg specyfikacje
techniczne.

7. Ogodlne wymagania zamawiajgcego dotyczace wykonczenia i wyposazenia
7.1. Posadzki:

— We wszystkich projektowanych pomieszczeniach mokrych budynku oraz w czesci
komunikacji posadzki nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi (inna kolorystyka).
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7.2.

7.3.

7.4

Drzwi

W sali wyktadzina PCV.

Sciany:

Sciany pomieszczen (poza pomieszczeniami mokrymi) nalezy uszczelnia¢ systemem
uszczelniajgcym nanoszonym bezposrednio na pityty gipsowo-wiéknowe. Przed
naniesieniem systemu uszczelniajgcego nalezy zaszpachlowaé wszystkie spoiny
i elementy mocujgce do uzyskania jakosci powierzchni min. Q3;

Sciany tazienek oraz innych pomieszczen mokrych nalezy uszczelniaé systemem
uszczelniajgcym nanoszonym bezposrednio na pityty gipsowo-widknowe. Przed
naniesieniem systemu uszczelniajgcego nalezy zaszpachlowaé wszystkie spoiny
i elementy mocujgce do uzyskania jakosci powierzchni min. Q1;

W pomieszczeniach sanitarnych, przy umywalkach w pomieszczeniach porzgdkowych,
przy aneksie kuchennym sciany do wysokosci 2 m wykonczy¢ ptytkami gresowymi,
Wszystkie pomieszczenia malowane dwukrotnie farbg akrylowg, kolorystyka wg ustaleh
z Zamawiajgcym.

Sufity:
W pomieszczeniach mokrych zastosowac sufit odporny na wilgo¢ (min. min. 0.95),
Sufity z ptyt g-k.

. Stolarka:

wejsciowe do budynku dwuskrzydtowe o szerokosci co najmniej 1 skrzydto 90 cm w celu

utatwienia dostepu do budynku dla oséb niepetnosprawnych. Stolarka aluminiowa lub PCV ze
szkleniem bezpiecznym.

7.5.

7.6.

tazienki:

— Stosowacé miski ustepowe montowane na stelazu podtynkowym,

— Zastosowa¢ umywalki i bidety wiszace,

— Umywalki z szafkami pod umywalkowymi

— Wyposazy¢ w elementy tj. suszarka do rgk, podajnik papieru do rak/toaletowego,
podajnik mydta, szczotka do miski ustepowej, haczyk, kosz na $mieci

— W tazienkach nad umywalkami wkomponowa¢ lustra z kinkietami,

— Instalacje ukryte (w bruzdach, obudowach, nad sufitem podwieszonym)
zabezpieczone przed dziataniem szkodliwych warunkéw

Zagospodarowanie terenu

7.6.1. Chodniki

Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej 8 cm w kolorze szarym ograniczonej obrzezem
betonowym na tawie betonowej. Nawierzchnia ptyt uszlachetniona, wzbogacona kruszywem
naturalnym, barwiona.

Na te
wymo

7.6.2. Zjazd z drogi publicznej

ren budynku prowadzi zaprojektowany zjazd z dziatki 551. Podbudowa musi spetnia¢
gi dla obcigzenia ruchem jak na drogach lokalnych analogicznie jak na podjazdach.

Kolorystyka i materiaty zgodnie z wymaganiami Inwestora.

7.6.3. Parkingi
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Miejsca parkingowe z kostki betonowej 8 cm w kolorze grafiiowym z kontrastujgcym
oddzieleniem oznaczonym za pomocg kostki betonowej w kolorze biatym. Miejsce postojowe
dla niepetnosprawnych oznaczone zgodnie z przepisami kolorem niebieskim.

7.6.4. Opaska wokét budynku

Styk scian zewnetrznych i terenu zielonego wykohczyé opaskg z kostki betonowej, szerokosc
opaski 50 cm ze spadkiem 0,5%.

7.6.5. Zielen

Na terenie wystepuje zieleh niska. W projekcie nalezy uwzgledni¢ nasadzenia dodatkowe — do
ustalenia z Inwestorem.

7.6.6. Miejsce sktadowania odpadow

Wiata wykonana z profili stalowych malowanych kolor RAL 7016. Sciany i dach pokryte sg
blachg trapezowg T-18 RAL 7016. Wiata wyposazona jest w drzwi dwuskrzydiowe zamykane
na zamek wypetnione blachg trapezowg, wiata mieszczgca 1 pojemnik 120l na BIO odpady,
zmieszane 1 pojemnik 1201, na metale i tworzywa sztuczne 1x120I, papier 1x120I, szkto 1x120I
i miejsce na skladowanie gabarytéw.

7.6.7. Ogrodzenie systemowe panelowe

Projektuje sie systemowe panelowe ogrodzenie z bramg i furtkg wokdt catego terenu z
podmurdéwkag systemowa — bez wzoru i przettoczen. Podmurdéwka systemowa mocowana do
stupka poprzez elementy stalowe — tgcznik ceowy. Grubos¢ drutu panelu ogrodzeniowego
8/6/8, malowane proszkowo i ocynkowane, kolor zblizony do koloru istniejgcego ogrodzenia.
Wielkos¢ stupka o przekroju 40x60 mm, grubos¢ scianki stupka min. 2,0 mm. Furtka o
szerokosci min. 100 cm i wysokosci 110 cm, wyposazy¢ w klamke z zamkiem na klucz — do
rozwazenia samozamykacz. Sruby mocujgce ze stali nierdzewne;.
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7.7. Wyposazenie budynkéw

W ramach dokumentaciji projektowej nalezy wyposazy¢ budynek w meble state i ruchome, inne
elementy wystroju wnetrz, materiaty pomocnicze i eksploatacyjne

Komplet wyposazenia wszystkich pomieszczeh musi umozliwia¢ petnienie przez nie swej
podstawowej funkgji.

Wyposazenie kuchenne m.in.: komplet sztuécéw dla ok. 50 oséb, zestaw nozy kuchennych,
garnki, zestaw obiadowo - kawowy dla ok. 50 oséb, meble kuchenne z zabudowg sprzetu AGD
— lodéwka, zmywarka, piekarnik, ptyta indukcyjna, zlewozmywak.

Wyposazenie wnetrza- stoty + 50 krzeset, oswietlenie, telewizor.

Wyposazenie sanitarne do tazienek zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie
Funkcjonalno- Uzytkowym.

Uwaga!

Wyposazenie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem (catos¢ zabudowy meblowej wraz ze stotami kolor
do uzgodnienia).

7.8. Wykonczenie zewnetrzne — elewacja

Zastosowano tynk silikatowy barwiony w masie - kolory RAL zgodnie rysunkiem elewaciji (kolor
do uzgodnienia z Inwestorem).

8. Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych
8.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrob6éw budowlanych.

Przed wykorzystaniem materiatbw Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
szczegotowych informacji dotyczacych proponowanego zrodta zamawiania tych materiatow.
Nalezy przediozy¢ do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru odpowiednie atesty, aprobaty
techniczne, swiadectwa dopuszczenia itp. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow i urzadzen niezbednych do wykonywania robdt. Tymczasowo
sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét powinny zostaé
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem aby zachowaty swojg jakos$¢ i wlasciwosci i byty
dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang
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przez Wykonawce usuniete z placu budowy. Zastosowanie materiatu bez uprzedniej akceptacji
moze skutkowa¢ z brakiem przyjecia przedmiotu umowy.
8.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
zosta¢ przed zastosowaniem uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany, aby liczba i wydajnos¢ sprzetu byta odpowiednio dostosowana
do zakresu robot i gwarantowata przeprowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w odpowiednim stanie gwarantujgcym gotowos¢ do pracy. Wykonawca jest

odpowiedzialny, aby uzywany sprzet byt zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest na zgadanie Inspektora nadzoru
do dostarczenia kopii dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca zobowigzany jest powiadamiac¢ Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyskac jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢é pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
odpowiedniej jakosci oraz zapewnienia warunkow umowy zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

8.3. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujgcych ograniczeh tonazowych przy
transporcie materiatéw i sprzetu na i poza terenem robdt. W przypadku koniecznosci uzycia
sprzetu ponadnormatywnego Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich
koniecznych zezwolen od zarzadcy/cow drog. Koszty ich uzyskania obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu winna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru oraz ukohczenie ich
w terminie przewidzianym umowg. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod rygorem
przywrocenia (na koszt Wykonawcy) do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania pojazdéw w stanie
uniemozliwiajacym zanieczyszczenie drég oraz (w przypadku ich wystgpienia), do usuwania na
biezgco i na wtasny koszt, wszelkich zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami zaréwno
na placu budowy, jak i na drogach publicznych.

8.4. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét zgodnie ze sztukg budowlang,
programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjg projektowa, STWIORB, umowg, a takze
poleceniami Inspektora nadzoru. Podstawg wykonania robdt jest dokumentacja projektowa
i specyfikacje techniczne. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego zakresu robot
i do stosowania materiatbw zgodnych z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, a takze z innymi przepisami aktualnie obowigzujgcymi. Dane i parametry
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okres$lone
w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.

8.5. Dziatania zwigzane z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych

Celem kontroli robot bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosé
wbudowywanych materiatéw. W przypadku, kiedy bedzie to zasadne — Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajgcg
mozliwos¢ stwierdzania, ze roboty wykonano zgodnie 2z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i STWIORB. Minimalne wymagania co do zakresu badanh i ich
czestotliwosci bedg okreslone w dokumentacji technicznej, STWIORB, normach, wytycznych
i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z zatozonymi
wymogami. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane
Zz organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi Wykonawca. W przypadku
pobierania probek w celu potwierdzenia zgodnosci stosowanych materiatéw Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w ich pobieraniu. Na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci — w przeciwnym przypadku koszty te bedag
pokrywane przez Zamawiajgcego. Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdét z wymaganiami dokumentacii
i STWIORB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru
w razie potrzeby moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw stosowanych przez Wykonawce, Inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich
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petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w dokumentacji i STWIORB. W przypadku materiatow,
dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét winna posiada¢ atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe winny posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

8.6. Wymagania dotyczace obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony dla celéow
potwierdzania prawidtowosci prowadzonych prac oraz do celéw czesciowych ptatnosci na rzecz
Wykonawcy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot muszg zostac
uprzednio zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych
to Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe winny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w odpowiednim stanie, w catym okresie
trwania robot gwarantujac prawidtowos¢ wykonywanych badan i pomiaréw.

8.7. Odbiodr robot budowlanych.
8.7.1.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu
o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z zapisami dokumentacji projektowej, STWIORB
i dokonanymi ustaleniami.

8.7.2. Odbiér czesciowy:

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci lub etapu robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.7.3. Odbiér koncowy robét:

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru. Po potwierdzeniu wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora nadzoru o osiggnieciu gotowosci zadania do odbioru kohcowego
Wykonawca zgtasza na pismie zakonczenie robot Zamawiajgcemu. Ostatecznego odbioru
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
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Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wzrokowej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB. W toku odbioru koncowego robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia niewykonania petnego zakresu prac objetych zamowieniem, Komisja
przerwie swoje czynnosci, a Wykonawca bedzie zobowigzany do ukohczenia robét i dokonania
ich ponownego zgtoszenia.

W przypadku stwierdzenia usterek wykonanych prac Komisja wyznaczy termin na ich
usuniecie. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze estetyka lub jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i STWIORB z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne czy estetyczne obiektu, moze ona dokona¢ potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do pierwotnie zatozonych.

8.7.4. Dokumenty odbiorowe:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokédt odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
Swiadectwo charakterystyki energetyczne;j,
Wyniki kontroli szczelnosci obiektu,
Specyfikacje techniczne podstawowe z umowy i ewentualne uzupetniajgce lub
zamienne,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Pomiary instalacji odgromowej i elektrycznej,
Pomiary natezenia o$wietlenia,
Protokoty z badan instalaciji,
Dziennik budowy,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
Deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
potwierdzone przez Kierownika budowy.

CZESC INFORMACYJNA

9. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia z przepisami odrebnymi

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem bedgcym przedmiotem
opracowania.

10. Oswiadczenie zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest jedynym dysponentem dziatki stanowigcej przedmiot
opracowania.

Dokument zaswiadczajgcy o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane zostanie wydane wykonawcy dokumentacji projektowej po podpisaniu umowy.
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11. Inne posiadane informacje i dokumenty Dz.U. 2016 poz. 1966
11.1. Projekt koncepcyjny

Projekt koncepcyjny opracowany przez Archenika Sp. zo.o. w styczniu 2024 r. i bedacy
podstawg niniejszego opracowania stanowi zatagcznik nr 1 do PFU.

Wymagane jest zachowanie ogodlnego ukfadu funkcjonalnego budynku, bryly i wyrazu
architektonicznego obiektu jak pokazano w projekcie koncepcyjnym. Ewentualne odstepstwa od
koncepcji wynikajagce z uwarunkowan technicznych lub prawnych sa dopuszczalne pod
warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego.

11.2. Zalecenia konserwatorskie

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie jest objety inng formg
ochrony konserwatorskiej. W zwigzku z powyzszym nie wystepowano o zalecenia
konserwatorskie.

11.3. Dane dot. zanieczyszczen i ochrony srodowiska

Zamawiajgcy nie posiada zadnych raportéw dot. ochrony sSrodowiska Iub
zanieczyszczen. Nie przewiduje sie wystepowania szczegodlnych zanieczyszczen na terenie
inwestycji.

11.4. Dane dot. ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Zamawiajgcy nie posiada zadnych raportow ruchu drogowego, hatasu ani innych
ucigzliwosci.
W rejonie inwestycji nie stwierdzono wystepowania zadnych szczegdélnych ucigzliwosci.
11.5. Inwentaryzacje i dokumentacje istniejacych obiektow

Na opracowywanym terenie nie zostata przeprowadzona inwentaryzacja
dendrologiczna.
11.6. Dane dot. przytaczenia do istniejacej infrastruktury

Projektowane przytgcza wykonaé zg z wytycznymi od danego gestora mediéw. W razie
koniecznosci przytgcza nalezy przebudowac zg z wytycznymi od danego gestora mediow.
Uwaga
Przedstawiono jedynie koncepcje, ktérg trzeba zweryfikowaé na etapie projektowana
z rzeczoznawcami od p.poz., sanepidu a takze dostosowa¢ do wydanych warunkéw od
gestoréw mediow, badan gruntowych itd.

mgr inz. arch. Monika Jasinska
w spec. architektonicznej

bez ograniczen

. ., Elektronicznie podpisany przez WOIA WP-0717
Monika Jasiriska wonika siisi © 0

Data: 2024.06.21 14:30:46 +02'00"

KONIEC

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |30




		2024-06-21T14:30:21+0200
	Monika Jasińska


		2024-06-21T14:30:46+0200
	Monika Jasińska




