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Projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej w budynku swietlicy wiejskiej w Jastkowie

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR EW. 141 POLOZONEJ
W MIEJSCOWOSCI JASTKOW GMINA WASNIOW.

1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane obejmujace wykonanie wewnetrznej instalacji
gazowej prowadzonej wewnatrz budynku oraz na zewnatrz do szafy gazomierza. Instalacja zostanie
wykonana na potrzeby istniejgcego uzytkowanego budynku. Gaz do budynku doprowadzony

zostanie na potrzeby ogrzewania oraz zasilenia kuchenki gazowe.

2) okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, (w tym informacja
o obiektach budowlanych prze-znaczonych do rozbiérki).

Teren dziatki objety opracowaniem zabudowany jest przedmiotowym budynkiem oraz altang
ogrodowa. Dziatka jest ogrodzona. Teren inwestycji stanowi zieleh trawnikowa. Teren w rejonie
inwestycji ptaski bez znacznego zréznicowania wysokosciowego. Na dziatce nie wystepujg sktadniki
Zieleni stanowigce staty sktadnik architektoniczny. Przez teren dziatki przebiega sie¢ gazowa oraz

wodociggowa z przytgczem wody do budynku.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje sie instalacje gazowa prowadzong na zewnatrz budynku od szafy pomiarowej do
szafki kurka gtéwnego na Scianie budynku. Przewidziano przewod PE 32 zagtebiony ok. 80 cm
ponizej terenu.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

inwestycja nie wymaga wykonania lub budowy dodatkowych urzadzen zwigzanych.

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow:

Scieki z budynku odprowadzane sa do zbiornika $ciekéw sanitarnych. Inwestycja nie wptynie na

zmiane dotychczasowych warunkdw odprowadzenia Sciekow.

Strona 3



Projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej w budynku swietlicy wiejskiej w Jastkowie

c) uktad komunikacyjny

Na dziatce wystepuje utwardzenie umozliwiajace prawidtowa obstuge komunikacyjng budynku,

inwestycja nie spowoduje zmian w jej zakresie.

d) sposob dostepu do drogi publiczne:

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi gminnej, przebiegajacej po stronie potudniowe;.

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:

Zaprojektowano odcinek przewodu PE o $rednicy DN 32mm. Przewod prowadzony bedzie od szafy
gazomierza zlokalizowanej w linii ogrodzenia dziatki do szafy kurka gtéwnego na Scianie budynku.

Odcinek przejsciowy nalezy

f)  uksztattowanie terenu i uktad zieleni

» teren w rejonie inwestycji ptaski bez wyraznego spadku.
» W obszarze inwestycji brak elementéw zieleni i krajobrazu stanowigcych staty sktadnik

architektoniczny (zielen trawiasta - trawnik).

4) Zestawienia powierzchni (poszczegéinych elementéw zagospodarowania):

Inwestycja nie wprowadza zmian w zakresie bilansu terenu

5) Informacje i dane

a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z

aktow prawa miejscoweqo lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

- Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

b) Czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, s wpisane do

rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane

lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony konserwatorskiej. Na dziatce nie

wystepuja obiekty podlegajace ochronie.
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Projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej w budynku swietlicy wiejskiej w Jastkowie

c) Okreslenie wptywu eksploataciji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — je$li

zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczeqo.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji gorniczej, nie wystepujg szkody
gdrnicze ani zadne inne wptywy wywotane eksploatacjg gornicza.

d)  Charakter i cechy istnigjgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi:

Inwestycja ze wzgledu na swoj charakter nie wptynie negatywnie na $rodowisko przyrodnicze,
nie przewiduje sie negatywnych oddziatywan na zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektéw oraz
uzytkownikow dziatek sasiednich.

Dziatka znajduje sie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. Dla terenu
ustalono nastepujace dziatania w zakresie czynnej ochrony ekosystemow:
- zachowanie i ochrona zbiornikéw wéd powierzchniowych naturalnych i sztucznych, utrzymanie
meandréw na wybranych odcinkach ciekow;
- zachowanie $rodpolnych i Srodlesnych torfowisk, terenéw podmoktych, oczek wodnych, polan,
wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub tez sukcesjj;
- utrzymanie ciggtosci i trwato$ci ekosystemoéw lesnych;
- zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
- ochrona stanowisk chronionych gatunkow roslin, zwierzat i grzybow;
- szczegolna ochrona ekosystemow i krajobrazéw wyjatkowo cennych, poprzez uznawanie ich za
rezerwaty przyrody, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe i uzytki ekologiczne;
- zachowanie wyrdzniajacych sie twordw przyrody nieozywione;.
Na Obszarze zakazuje sie:

- zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc
rozrodu oraz farlisk, ztozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego potowu ryb oraz wykonywania
czynno$ci zwigzanych z racjonalng gospodarka rolng, le$na, rybacka i fowieckg;

- likwidowania i niszczenia zadrzewienn $rddpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie
wynikajg one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen

wodnych;
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Projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej w budynku swietlicy wiejskiej w Jastkowie

- dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona przyrody lub
zrbwnowazone wykorzystanie uzytkéw rolnych i leSnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub
rybacka;

- likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszarow wodnobtotnych;

Biorgc pod uwage charakter i zakres inwestycji zdecydowanie mozna przyja¢ iz nie narusza ona
zakazow okreslonych w uchwale , oraz nie wptynie na zmiane chronionych elementow Obszaru.

Nie wystepujg ograniczenia ani warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska
Inwestycja nie kwalifikuje sie jako przedsigwzigcie mogace znaczaco oddziatywac na $rodowisko

oraz nie wymaga przeprowadzenia oceny odziatywania. Inwestycja nie oddziatuje na Srodowisko w mysl
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573). Zmiany:
Dz.U.05.92.769, Dz.U.07.158.1105.

Inwestycja nie lezy na terenie wyznaczonego obszaru natura 2000 obejmujacym specjalne
obszary ochrony siedlisk (tzw. obszary ,siedliskowe”) — SOOS, oraz obszary specjalnej ochrony ptakéw
(tzw. obszary ,ptasie”) - OSOP.

Dziatka nie znajduje sie na terenie szkod gérniczych.
» Dziatka nie znajduje sie na terenie zagrozonym osuwiskiem lub powodzia,
inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewow,
inwestycja nie zaktdca stosunkdw wodnych na dziatkach sasiednich,
inwestycja nie oddziatuje negatywnie na tereny sasiednie oraz nie narusza intereséw 0sob
trzecich.
sposdb realizacji inwestycji zapewnia oszczedne korzystanie z terenu.
Inwestycja nie przyczyni sie do zwiekszenia lub przekroczenia dopuszczalnych poziomow

hatasu, wibracji, zaktocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen powietrza,
wody i gleby.

Y V V

YV VY

6) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Projektowana instalacja gazowa nie zmienia warunkow ochrony przeciwpozarowe;.
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Projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej w budynku swietlicy wiejskiej w Jastkowie

7) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Instalacje zaprojektowano w technologii tradycyjnej i powszechnie stosowanej, specyfika
robot oraz stopien ich skomplikowania nie wymaga szczegotowego dodatkowego opisu.

8) Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:
Ze wzgledu na charakter inwestycji (podziemna instalacja gazowa) obszar oddziatywania

obiektu zamyka sie w granicach wiasnosci inwestora.

inz. tukasz Skowierzak
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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu opracowany dla inwestycji:

INSTALOWANIE INSTALACJI GAZOWEJ NA ZEWNATRZ | WEWNATRZ BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ W JASTKOWIE GMINA CMIELOW

| Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IX — budynki kultury |

Adres inwestycj: Jastkow
gmina Cmielow
dziatka nr ew. 141 obreb Jastkow (260704_5.0009.141)

Inwestor: Gmina Cmielow
ul. Ostrowiecka 40
27-440 Cmielow

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Opracowali:
Branza Nazwisko Uprawnienia Data Podpis

N
Instalacje sanitarne S

nsta _ _
PROJEKTANT InZ. Lukasz Skowierzak SWK/0137/PWBS/15 >
-]
—
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Projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej w budynku swietlicy wiejskiej w Jastkowie

CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

Projekt obejmuje wykonanie instalacji wewnetrznej gazu w istniejacym uzytkowanym
budynku $wietlicy wiejskiej. Gaz do budynku dostarczany bedzie na potrzeby ogrzewania oraz
zasilania kuchenki gazowe;.

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji, budynek bedzie uzytkowany w dotychczasowy
Sposob.
3) uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Inwestycja bez wptywu na uktad przestrzenny i forme budynku.
4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Bez zmian.

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Obiekt nie wymaga fundamentow, instalacja czesciowo zostanie poprowadzona ziemig zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu. Analizujgc stan podtoza gruntowego przyjmuje sie pierwszq
kategorie posadowienia.
6) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;
W budynku spetnione sg powyzsze wymagania, wykonanie instalacji nie spowoduje zmiany w w/w.

zakresie.

7) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod

wzgledem:
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Projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej w budynku swietlicy wiejskiej w Jastkowie

a) zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekow oraz wod

opadowych,
Bez zmian — zakres robét nie spowoduje wzrostu zuzyci a wody.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania sie,

Przewiduje sie nieznaczng emisje spalin z kotta gazowego nie posiadajaca zasiegu mogacego
mie¢ wptyw na tereny sasiednie, w szczegolno$ci na srodowisko naturalne oraz zdrowie ludzi
zamieszkujgcych tereny sasiednie. Zasieg oddziatywan nie wykracza poza granice wtasnos$ci
inwestora.

¢) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpaddw,

Bez zmian - zakres rob6t nie spowoduje wzrostu ilosci wytwarzanych odpadéw

d) wiasciwo$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w $z2czeqolno$ci

jonizujgceqo, pola elektromagnetyczneqo i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikow i zasiequ ich rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy przedmiotowego zakresu robdt. Zarbwno na etapie budowy jak rowniez
eksploataciji instalacji nie wystapig zadne w/w. emisje.
e) wplywu obiektu budowlaneqo na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, eliminujg wptyw
wykonywanych robét na Srodowisko przyrodnicze, istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi ( w tym
glebe) , wody powierzchniowe i podziemne a takze zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami oraz obowigzujacymi Polskimi Normami. Inwestycja nie wymaga wycinki

drzew.

8) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek zostanie wyposazony w instalacje gazowa. Urzadzenia bedq zasilane gazem ziemnym GZ-50.

- ci$nienie przed urzadzeniami gazowymi - 1,6 ~ 2,5 kPa
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Prowadzenie przewodéw gazowych

Zasilanie od gazomierza do budynku wykona¢ przewodem PE 32. Na scianie wschodniej
zamontowa¢ nalezy kurek gtowny odcinajacy. Przewody wewnatrz budynku poprowadzi¢ zgodnie
z czescig rysunkowg .

Przewody instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu lub z rur stalowych ze
szwem przewodowych, zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, taczonych przez spawanie lub z rur
miedzianych tgczonych przez lutowanie twarde. Dopuszcza sie stosowanie potaczen gwintowanych do
przytaczenia armatury. Przewodow instalacji gazowej nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia
mieszkalne oraz pomieszczenia , ktorych sposob uzytkowania moze spowodowaé naruszenie stanu
technicznego instalacji lub wptyna¢ na parametry eksploatacyjne gazu. Dopuszcza sie prowadzenie
przewodow instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne pod warunkiem zastosowania rur
miedzianych , taczonych przez lutowanie twarde, lub rur stalowych bez szwu, tgczonych przez
spawanie. Instalacja gazowa , przytaczona do sieci gazowej wykonana z rur stalowych powinna by¢
zabezpieczona przed wptywem pradow btadzacych ( np. poprzez wmontowanie monobloku izolujgcego).

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcej
wyposazenie budynku ( centralnego ogrzewania , wodnej, kanalizacyjnej , elektrycznej, piorunochronne;
itp. ) nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania , przy czym odlegtos¢
miedzy przewodami innej a innymi przewodami powinna umozZliwiaC wykonywanie prac
konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacji. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 20 mm.

Po zewnetrznej stronie Scian budynku nie moze by¢ prowadzona instalacja gazowa wykonana
z rur miedzianych. Przewody miedzianej instalacji gazowej w piwnicach i sutenerach nalezy prowadzi¢
na powierzchni $cian, natomiast na innych kondygnacjach dopuszcza si¢ prowadzenie ich w bruzdach
ostonietych nieuszczelnionymi ekranami, wypetnianie bruzd w ktorych sg prowadzone przewody z rur
miedzianych jest zabronione.

W wypadku gdy wystepujg inne przewody , szczeg6lnie w kottowniach i pomieszczeniach
technicznych — przewdd gazowy powinien byé oznaczony kolorem zdftym lub trwale zamocowanymi
etykietkami koloru zéttego z czarnymi strzatkami wskazujgcymi kierunek przeptywu gazu,

> Nie wolno prowadzi¢ przewodow gazowych przez przewody i kanaty kominowe

( wentylacyjne , spalinowe, dymowe ) oraz kanalizacyjne,
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»  Ukfadanie instalacji gazowej na strychach lub pod podtoga jest niedopuszczalne,

> Przewodow instalacji gazowej nie mozna wykorzysta¢ jako przewoddw uziemiajacych,
przewodow bezpieczenstwa w urzadzeniach elektrycznych lub jako elementow instalacji
odgromowej,

» Przewody instalacji gazowej nie mogg by¢ mocowane do innych przewodéw, stanowi¢ dla
nich wspornikdw , jak réwniez by¢ w inny sposob obcigzone,

> Do wykonywania odgatezien w instalacji gazowych miedzianych , dopuszcza sie jedynie
trojniki wykonane fabrycznie — inne sposoby wykonywania odgatezien sg niedopuszczaine ,

> Przy projektowaniu i wykonaniu instalacji nalezy Scisle przestrzega¢ wymagan dotyczacych
rozmieszczenia uchwytéw mocujacych,

» Do mocowania rur miedzianych nalezy stosowa¢ odpowiednie uchwyty,

»  Przy przebijaniu muréw i $cian nalezy zwraca¢ uwage na konstrukcje i architektoniczne
czesci budynkow .

Rury przechodzace przez przegrody budowlane nalezy prowadzic w rurze ochronne;
wypetnionej odpowiednim szczeliwem ( np. kitem, pianka elastyczng ). Dopuszcza si¢ pokrycie potgczen
lutowanych instalacji lakierem bezbarwnym z domieszka sproszkowanej miedzi, lecz po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z przeprowadzonej proby szczelno$ci.

Wysoko$¢ przejs¢ pod przewodami instalacyjnymi powinna wynosi¢ w Swietle najmniej 1,9 m
( z wyjatkiem drog ewakuacyjnych — min 2,2m). Ztacza gwintowane w instalacjach gazowych wykonuje
sie gtéwnie dla umozliwienia wmontowania kurkéw oraz podtgczen gazomierzy i urzadzen gazowych.
Ztaczy rurowych , zaréwno gwintowanych jak i spawanych , nie wolno stosowa¢ w miejscach
przechodzenia przez $ciany i stropy . Zigcza gwintowane powinny by¢ ponadto lokalizowane w
miejscach widocznych i fatwo dostepnych do kontroli.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg ( wilgocig i szkodliwymi wyziewami) .
Rury prowadzone przez piwnice , korytarze , klatki schodowe itp. Miejsca ogolnodostepne powinny by¢
pomalowane na zétto. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania przewoddw podigczeniowych , aby
mozna byto gazomierz wmontowa¢ i wymontowa¢ bez usuwania i zmiany przewodéw , a same
przewody po zdjeciu gazomierzy — zamyka¢ gwintowanymi korkami ,

Aby unikng¢ powstania naprezen , nalezy zwraca¢ uwage na precyzyjnie rownolegte
i pionowe utozenie przewoddw podtaczeniowych oraz $cile przestrzegac tolerancji rozstawu krdécow

zgodnie z danymi producentéw gazomierzy.
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W instalacjach gazowych nalezy do minimum ograniczy¢ ztacza gwintowane. Stalowe przewody
instalacyjne powinny by¢ taczone przez spawanie gazowe.

Przejscia przez Sciany

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykonuje sie
w rurach ochronnych. Przestrzeh pomiedzy rurg miedziang a ochronng nalezy wypetni¢ odpowiednim
szczeliwem (np. kitem elastycznym).

Proby i odbiér instalacji

Proby szczelnosci przeprowadzaja: wykonawca instalacji w obecno$ci kierownika budowy,
przed pomalowaniem lub ewentualnym przykryciem przewoddw. Osoba kierujaca wykonywaniem
instalacji gazowej powinna posiadaé odpowiednie uprawnienia budowlane (uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie).

Udziat przedstawiciela dostawcy gazu ogranicza sie do stwierdzenia szczelnosci, zgodno$ci
wykonania przytacza z wydanymi uprzednio warunkami technicznymi oraz sprawdzenia prawidtowosci
wykonania i usytuowania wezta gazomierzowego. Jednym z podstawowych warunkéw przystgpienia do
odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawce protokotdw badania sprawnosci kanatow
spalinowych i wentylacyjnych.

Proba gtéwna wymaga wykonania nastepujacych czynnosci:

» sprawdzenia prawidtowosci prowadzenia przewoddéw gazowych i rur spalinowych
oraz usytuowania poszczegdlnych elementoéw instalacji zgodnie z zatwierdzonym
projektem,

» sprawdzenia jakoSci uzytych materiatow i prawidtowosci wykonania robot
montazowych

» proby szczelnosci przewoddw, ktorej celem jest wykrycie wad materiatow (rur,
ksztattek instalacyjnych), a takze jakosci wykonania potaczen skrecanych lub
spawanych

Préba szczelnoSci polega na napetieniu przewoddw powietrzem pod ci$nieniem 50kPa.

Badanie przeprowadza sie osobno dla przewodéw uzytkowych za gazomierzem i osobno dla
przewodéw rozdzielczych oraz piondw. Pomiar spadku ciSnienia manometrem nalezy rozpocza¢ po
uptywie 15-30 minut od chwili napetnienia przewodoéw powietrzem. Czas ten jest niezbedny do
wyréwnania temperatury powietrza w instalacji z temperaturg otoczenia.

Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje sie spadku ciSnienia na manometrze, instalacje

mozna uzna¢ za szczelng. Pozytywny wynik proby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
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wady ukryte Jezeli wynik proby jest ujemny, wykonawca powinien odnalezé miejsca nieszczelne,

uzywajac do tego celu wody mydlanej lub specjalnych testeréw szczelnosci.

Uwagi koncowe

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z ogéinymi zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie odstepstwa od

projektu uzgodni¢ nalezy z osobg uprawniong w zakresie projektowania instalacji centralnego

ogrzewania. Wszystkie zastosowane materiaty posiada¢ muszg atesty i dopuszczenia ITB.

9)

10)

dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Nie ulega zmianie kategoria zagrozenia pozarowego (budynek ZL-IlI).

Ze wzgledu na matg moc kotta grzewczego nie wystepuje koniecznos¢ montazu kotta w

wydzielonym pomieszczeniu, Instalacja nie wptywa w zaden sposdb na zmiane warunkdw ochrony

przeciwpozarowej oraz nie prowadzi do ich pogorszenia.

Informacje dodatkowe - spetnienie wymagan art. 5 ust. prawo budowlane

Przyjete rozwigzania projektowe gwarantujg spetnienie podstawowych wymagan w zakresie :

>

A\

bezpieczenstwa konstrukcji, - poprzez prowadzenie instalacji bez ingerencji w elementy
konstrukcyjne w stopniu mogacym naruszac konstrukcje budynku,

bezpieczenstwa pozarowego, - spetnione zostaly wymagania z zakresie ochrony
przeciwpozarowej zawarte w przepisach techniczno-budowlanych oraz polskich normach,
bezpieczenstwa uzytkowania, - ze wzgledu na sposéb prowadzenia przewoddw,
instalacja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia osobom uzytkujacym obiekt,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska —
inwestycja przyczyni sie do znacznej poprawy warunkdw higieniczno-sanitarnych, poprzez
mozliwo$¢ ogrzewania pomieszczen oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej .

ochrony przed hatasem i drganiami - nie dotyczy inwestycji

odpowiedniej charakterystyki energetycznej oraz racjonalizacji uzytkowania energii —
poprzez  zastosowanie petnej automatyki kotlowej umozliwiajacej racjonalne
gospodarowanie cieptem w budynku .

Sposdb spetnienia warunkéw uzytkowych odpowiednio do przeznaczenia obiektu:

>

>
>
>
>

w zakresie zaopatrzenia w wode - bez zmian

w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng — bez zmian,

w zakresie zaopatrzenia w ciepto — z kotta gazowego na gaz ziemny,

w zakresie odprowadzenia Sciekéw - bez zmian ,

w zakresie odprowadzenia wod deszczowych - bez zmian

Powyzsze warunki spetnione sg w stopniu dostosowanym do przeznaczenia obiektu.
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Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
os6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje teren dziatki bedacych we wiadaniu inwestora.
W czasie budowy jak rowniez uzytkowania projektowanej instalacji nie wystgpi negatywne
oddziatywanie a w szczegdInosci:

» inwestycja nie pogorszy warunkow ochrony przeciwpozarowej na dziatkach sgsiednich,
> projektowane obiekty ze wzgledu na swoj charakter nie bedg emitowaty hatasu,
zanieczyszczen powietrza, zapachow oraz innych szkodliwych oddziatywan ktére

mogtyby naruszac interes 0séb trzecich znajdujgcych sie w otoczeniu inwestycji.

inZ. Lukasz Skowierzak ..........cocovvvvveceeevennne.
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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany opracowany dla inwestyciji:

INSTALOWANIE INSTALACJI GAZOWEJ NA ZEWNATRZ | WEWNATRZ BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ W JASTKOWIE GMINA CMIELOW

Adres inwestycj: Jastkow
gmina Cmielow
dziatka nr ew. 141 obreb Jastkéw (260704_5.0009.141)

Inwestor: Gmina Cmieléw
ul. Ostrowiecka 40
27-440 Cmielow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowali:

Branza Nazwisko Uprawnienia Data Podpis

Instalacje sanitarne

PROJEKTANT Inz. Lukasz Skowierzak SWK/0137/PWBS/15

LUTY 2022
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e BIURO OBSLUGI INZYNIERYJNEJ

INZYNIERYJINEJ
TECHNO ,,JECHNOPROJEKT?” inz. Piotr Wojtan
PROJEKT Sniezkowice 68 27-425 Wasniow tel. (41) 2646216 kom. 509714158 NIP 661-145-97-07

Nazwa elementu projektu budowlanego:

ZALACZNIKI DO PROJEKTU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

INSTALOWANIE INSTALACJI GAZOWEJ NA ZEWNATRZ | WEWNATRZ BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ W JASTKOWIE GMINA CMIELOW

Adres inwesty(j: Jastkow
gmina Cmielow
dziatka nr ew. 141 obreb Jastkow (260704_5.0009.141)

Inwestor: Gmina Cmielow
ul. Ostroyviecka 40
27-440 Cmielow
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WYKAZ ZALACZNIKOW

Dokumenty dotaczone do projektu

» Os$wiadczenie o braku mozliwosci przytaczenia do sieci CieptoOwNICZE] ..........covvveereereverennnn. 3

% nfOrmacja BIOZ.........c.cucece e 4

> zaSwiadczenia projektantébw oraz  sprawdzajacych o  przynaleznoSci do izb
INZYNIErOW/ArChIEKIOW, ... 9
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Ostrowiec Swigtokrzyski dnia 21-02-2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W zawigzku z art. 33 us.2 pkt.10 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.z 2019r. poz.1186
ze zm.) o$wiadczam ze nie ma mozliwosci podlaczenia do miejskiej sieci cieptownicze;j:
budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowos$ci Jastkéw gmina Cmielow na dzialce ew.
141, zgodnie z warunkami okre$lonymi w art.7b ustawy Prawo energetyczne, poniewaz
w rejonie inwestycji nie przebiega sie¢ cieplna.

Jednoczesnie o§wiadczam iz jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie

fatszywego oswiadczenia zgodnie z art. 233 § 6 Kodeksu karnego.

Strona 3



Projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej w budynku swietlicy wiejskiej w Jastkowie

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA
INWESTYCJI

INSTALOWANIE INSTALACJI GAZOWEJ NA ZEWNATRZ | WEWNATRZ BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ W JASTKOWIE GMINA CMIELOW

Adres inwestycj: Jastkow
gmina Cmielow
dziatka nr ew. 141 obreb Jastkéw (260704_5.0009.141)

Inwestor: Gmina Cmieléw
ul. Ostrowiecka 40
27-440 Cmielow

OPRACOWANIE ZAWIERA:

Podstawowy zakres inwestycji
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wskazania przewidywanych zagrozen podczas realizacji robt budowlanych
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegolnie niebezpiecznych
6. Wskazanie  $rodkdw  technicznych | organizacyjnych , zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot .
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Podstawowy zakres inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane obejmujace wykonanie wewnetrznej instalacji
gazowej prowadzonej wewnatrz budynku oraz na zewnatrz do szafy gazomierza. Instalacja zostanie
wykonana na potrzeby istniejgcego uzytkowanego budynku. Gaz do budynku doprowadzony
zostanie na potrzeby ogrzewania oraz zasilenia kuchenki gazowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw na dziatce
Na dziatce znajduje sie budynek Swietlicy wiejskiej.

Kolejnos¢ realizacji inwestyc;ji
1. wykonanie instalacji gazowe;.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki , ktore moga stwarzaé zagrozenie
podczas realizacji robét budowlanych

Na terenie dziatki nie wystepujg zadne elementy w jej zagospodarowaniu ktére mogtyby
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .
4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:
Podczas realizacji rob6t budowlanych polegajacych na realizacji inwestycji opisanej jw. , na
poszczegolnych etapach budowy mogaq wystapi¢ nastepujace zagrozenia :

Rodzaj robot Zagrozenia

1. |Roboty ziemne Mozliwo$¢ obsunigcia gruntu, zalania wykopu,
istnienie nie -zinwetaryzowanych sieci
uzbrojenia podziemnego, upadku do
istniejacego wykopu

2 |Roboty instalacyjne Mozliwo$¢ upadku z wysokosci przy
pracy na rusztowaniach i drabinach,
uszkodzenia skory, zachlapania oczu,
zatrucia substancjami toksycznymi,
porazenia pragdem przy stosowaniu
elektronarzedzi, pozaru

5. Prace rozbiorkowe:
nie wystepuja.
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6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie
niebezpiecznych:

Szkolenie pracownikow obejmuje przede wszystkim zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracq na danym stanowisku pracy. Fakt  odbycia  przez
pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie
bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreSlonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w  zakresie bhp dla  pracownikow
zatrudnionych  na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja
szczegoblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz
raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg
nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
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przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

niewfasciwa ogolna organizacja pracy
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewfasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
niewtadciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

niewlasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrddtem zagrozenia,
niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtaéciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak Srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatow zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

o (Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy,

e dbac o sprawnos¢ $rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowa¢, przygotowywaC i prowadzic prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia

technicznego, a takze o sprawnos$¢ $rodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
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Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na
danym stanowisku pracy oraz wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych Kierownik budowy powinien
podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatbw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa
uzytkownikdw tych Srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik
budowy obowigzany jest informowaC pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

inz. Lukasz Skowierzak
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® POLSEKA
S
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWE-LNBE-7LD-MKF *

Pan tukasz Tomasz Skowierzak o numerze ewidencyjnym SWE/IS/0117/15

adres zamieszkania Kurzacze 14, 27-415 Kunow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiadzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku przez:

Stefan Szathowski, Przewodniczgcy Rady E‘;wiqums kiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wadnego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkaw prawnych dokumentom opatroonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniesjszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zadwizsdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow

Budownictwa.
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 crerwea 20151,
OKREGOWA
| Z B A
INZYMIEROW
BUDOWHMICTWA

sygi. akt SK-0034-0027(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy = dnia 15 grodnia 2000r, o samorzgdach zawodowych
architektdw oraz ingynierdw budownictwa (Dz. Ul z 200 4r. poz. 1946 z poZn. zm. )i ant. 12 ust. 2
wst. 3, ust. 4o pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipea 1994, Prawo budowlane (D= 0 2
200 3r, poz. 140V z pdin, zm) oraz § 1000 § 14 ust. 3 vozporzgdzenia Minisira Infrastrukiury i
Rorwoju # dnia 11 wezesnia 2004r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w
hudownictwie @Dz [0 2 2004r. poz. 1278, po ustaleniu, #e zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
POEYTYWILYIT

Pan Lukasz Tomasz Skowierzak

inZynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 17 lutego 1979 roku w Ostrowen Swiglokrzyskim
olrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/O137/PWBS/135

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwigzku 7 uwglednicniem w calodsl Egdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a, odstgpuje sig ol
uzasadnienia decyigi. Fakres nadanyeh uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyji.

Pouczenie
Od ninigjszej deeysji shudy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Ingynierow
Budownictwa w Warszawie, 7a posrednictwem Okrgzowe] Komisii Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej lzby
Indynierdw Budownictwa w Kisleach w terminie |4 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad arzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej

mgr in-ft/;{?:itgf Pienize

Przewodniceney skladu orsekajgcego

Oty a: f"‘-‘grjl

I, Pan Lukasz Tomasz Skowierzak o T die i Stetan Szathowski
o4, Patronackie 23/8 E i gl Crbonek skladu orzekajacego
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski Y

\ A B
2, Okregowa Rada SOIB P o/
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanege ™+~ mgr ink. Elzbiets Chociaj

4. aa Celonek skladu orzekajgoego
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