schody istniejace
-0,02

Uwagi:

1. Rury prowadzi¢ w bruzdach posadzkowych lub sciennych
2. Podejscia sanitariatow schowac¢ w bruzdach Sciennych

3. Stosowac otuline izolacyjng o grubosci 20 mm na wszystkich rodzajach przewodéw

4. Przed bateriami zamontowa¢ zaworki odcinajgce z filtrami.

I}’ Istniejace .‘1
HP=115 WYJSCIE EWAKUACYINE |_=_|
H J
H
- H
H
H
H
H
H
H
==
©
E
£
| e
E
£
e 2
2 i
E gl E
= NR[S =
PN
I Y S & & I\ N
Sala 112,92 i > S
Terakota |m! \§ =\ /
- — \ =4 Y
~o___
— o
© o 51 e
£ 2xPEX 16x2 x
- L
(o7]
Um PO% P\ ZWPde)
L4 —@— : ——
I PEX 16x2
WLACZYC DO ISTNIEJACEJ RURY
ISTNIEJACA RURA STALOWA
0,00
0.00
° (2
% POMIESZCZENIE POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA
I~ Podejscia zaworowe do szafy porzadkowej WLACZYC DO ISTNIEJACES RURY
Garaz OSP [27,16
Beton |
P/ --
[N 3 1
' Z '
R | e ! - 1
g ) '
' '
g 1 ,', 1
g . |
P ' /, '
' ’ '
' ,’ N '
' '
' L, N '
[ \ '
[ N
', BRAMA KASETONOWA MY
—F (w zakresie remontu) \L

INSTALACJA WODOCIAGOWA 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ZGODNIE Z PN-ISO 9836
Powierzchnia
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Posadzka [mz]
0.1 |Komunikacja Terakota 7,04
0.2 |Pomieszczenie socjalne Terakota 15,39
0.3 |Sala Terakota 112,92
0.4 |Magazyn Terakota 23,48
0.5 |tazienka damska (niepetnospr.)|Terakota 3,98
0.6 |Przedsionek Terakota 3,11
0.7 |W.C. Meski Terakota 3,25
0.8 |Korytarz Terakota 2,87
1.1 Pom. Garazowe Q5P Beton 27,16
RAZEM 199,20
OBJASNIENIA
przewody wody zimne;j
przewody wody cieptej

Pi - ztgczka pisuarowa

PU - ptuczka ustepowa

ZL - zlewozmywak

Um - umywalka

ZW-ztgczka weza

POE - podgrzewacz elektryczny objetosciowy wody 10 |

POG - podgrzewacz objetosciowy wody z kotta gazowego 100 |

Skala: Nr rysunku:
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Inwestycja:

Remont budynku Swietlicy wiejskiej wraz z przebudowg pomieszczer sanitarnych
wmiejscowosci Gréjec gmina Cmieléw na dziatce nr ew. 218/4

5. Ppodgrzewacze zabezpieczy¢ zaworem zwrotnym, zaworem bezpieczenstwa oraz
naczyniem przeponowym zgodnie z instrukcjami.

6. Zabezpieczenie przed wtornym zanieczysczeniem sieci stanowi element uktadu wodomierzowego
przytgcza wody

Adres inwestycji:

Gréjec gmina Cmieldw, dziatka nr ew. 218/4 obreb 8 (Grdjec)

Specjalnosc¢ | Projektant

Nr uprawnieri

Data Podpis

Instalacje sanitarne|
(projektant)

inz. tukasz Skowierzak

SWK/0137/PWBS/15

STYCZEN 2022

Temat rysunku:
INSTALACJA
WODOCIAGOWA
PARTERU

NR STRONY




