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ZALACZNIKNR 1

do SWZ - postepowanie nr ZP/TP/2312/06/691/2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

W postepowaniu o udzielenie zamowienia nr: ZP/TP/2312/06/691/2024 na: Adaptacja pomieszczen dla
kierunku pielegniarstwo w budynku Akademii Nauk Stosowanych w Elblagu przy Al. Grunwaldzkiej 137.

1.

2.

Przedmiotem zaméwienia jest adaptacja pomieszczen na laboratorium pielegniarstwa w budynku Akademii
Nauk Stosowanych w Elblagu przy ulicy Grunwaldzkiej 137.
Inwestycja obejmuje roboty budowlane w pomieszczeniach 215, 228, 227, 220 i pomieszczenia szatni przy
pomieszczeniu 220:

a) Pomieszczenie nr 215 - Lazienka dla pacjentow niepelnosprawnych

Ogolny zakres robét budowlanych:

przeniesienie we wskazane miejsce przez Zamawiajacego istniejgcego wyposazenia pomieszczenia
demontaz istniejacej stolarki drzwiowej;

demontaz drabiny do wylazu;

demontaz warstw podtogowych az do konstrukcji stropu;

demontaz parapetu okiennego;

wykucie i poszerzenie otworu drzwiowego do wymiaru 1,27x2,12m w S$cianie;(umiejscowienie
nowoprojektowanego otworu wg zatgcznika czesci graficznej OPZ, konwencja otwierania drzwi
lewostronne otwierane na zewnatrz pomieszczenia)

obsadzenie stolarki drzwiowej aluminiowej o parametrach zgodnych lub réwnowaznych podanych
na ilustracji wzorcowej ponizej rys nr 1.

wykonanie niezbednych przekuc¢ w $cianie i podtodze oraz podtgczenie si¢ pod istniejacg instalacje
kanalizacji sanitarnej oraz wody zimnej (system instalacji wewn. rurociggdw 1 polaczen
kompatybilny z istniejgcym lub lepszy)

wykonanie niezbednych przeku¢ i wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilajacej oswietlenie i
zasilanie do gniazd, nowy osprzet [P65;

wykonanie nowych kablowych linii zasilajagcych do gniazd i o$wietlenia (o$wietleniowe oprawy
panelowe LED);

wykonanie badan i pomiardéw elektrycznych + nat¢zenia o§wietlenia;

przemurowanie otworu pod drzwi wraz z wykonaniem nadproza z dwuteownika stalowego 140 z
oszpaldowaniem i otynkowaniem;

roboty tynkarskie po przemurowaniach i przekuciach;

wykonanie wyrdwnania powierzchni betonowej stropu i $ciany pod uktadanie warstw hydroizolacji
z papy termozgrzewalnej

wykonanie gruntowania podtoza i hydroizolacji z papy termozgrzewalnej z wywinigciem na $ciany
na wysoko$¢ 30 cm; (prace z otwartym ogniem w budynku nalezy zglosi¢ przed ich rozpoczgciem
shuzbg technicznym ANS w Elblagu)

wykonanie nowych warstw posadzkowych z wykonaniem spadkow, obsadzeniem wpustu liniowego
1 punktowego kratki nierdzewne;

uszczelnienie trwale elastyczne obwodowo na styku nowej posadzki z w/w wpustami potogowymi;
montaz nowej armatury sanitarnej dostosowanej dla oséb niepelnosprawnych i dopuszczonych do
obiektow shuzby zdrowia, dostawa wozka transportowo-kgpielowego w pozycji lezacej o stalej
wysokosci (wozek do kapieli) konstrukcja ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo na kolor
biaty lub caty nierdzewny, wyposazony w wanng z PCV z odptywem i wodoodporng poduszka, kota
z indywidualna blokada, uchylane barierki, wraz z odbojnikami. Wymiary wézka 203,0 cm x 73 cm
x 88 cm. Dopuszczalne obcigzenie 140 kg.

dostawa i montaz zestawu instalacyjnego 3 w 1 pod zabudowe dla montazu miski ustepowej dla 0s6b
niepelnosprawnych, wyposazonego w uniwersalng sptuczke do WC 6-9 1,

dostawa i montaz ceramicznej miski ustgpowej lejowej wiszacej bez wewnetrznego kotnierza;
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— dostawa i montaz umywalki wiszacej dostosowanej dla 0s6b niepelnosprawnych w kolorze biatym z
otworem na baterig na $rodku;

— dostawa i montaz krzesetka sktadanego, dopuszczalne obcigzenie uzytkowe 1500N, akrylowe w
kolorze biatym, stelaz ze stali nierdzewne;j.

— dostawa i montaz odplywu posadzkowego ze stali nierdzewnej

— dostawa i montaz §ciennej poreczy lukowej uchylnej i uchwytu Sciennego ze stali nierdzewnej;

— dostawa i montaz baterii umywalkowej z korkiem automatycznym, wykonczenie chrom, stojaca;

— wykonanie izolacji powierzchniowej z dwusktadnikowej szlamu na bazie cementu wraz z taSmami
uszczelniajgcymi w narozach na powierzchni posadzki i §cianach oraz w prysznicu na calg wysokos¢;

— Przygotowanie $cian pod ktadzenie ptytek ceramicznych

— wykonanie oktadziny z plytek ceramicznych podtogowych antyposlizgowos¢ R12, wymiar minimum
30x30cm,

— wykonanie oktadziny z plytek ceramicznych (kolory pastelowe i powierzchnia mat) na $cianach na
calej wysoko$ci wraz z parapetem, wymiar ptytek minimum 30x30 cm, montaz listew
zakafczajacych glazure

— wykonanie zabudowy starego wytazu dachowego;

— szpachlowanie i malowanie sufitu farbg w 1 klasie szorowalnosci z atestem higienicznym, odporng
na wielokrotne czyszczenie i dezynfekcje;

— zabezpieczenie okien, grzejnika i drzwi etc. folig mocowang na tasmy

Rys nr 1. llustracja wzorcowa z schematem E)dziaiu stolarki drzwiowej aluminiowe;j:
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b) Pomieszczenia nr 227 i nr 228 — Pracownia podstawowych umiejetnos$ci pielegniarskich
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przeniesienie we wskazane miejsce przez Zamawiajacego istniejagcego wyposazenia pomieszczenia
zabezpieczenie okien parapetow, grzejnikow, podtog i drzwi folia mocowang na tasmy

wykonanie przewiertow w stropie nad parterem budynku w celu wybudowania nowej instalacji
sanitarnej oraz wodociggowe;j;

odtworzenie uszkodzen $cian po przewiertach i zabudowach;

przebicie si¢ przez Sciang z szatni do pom. sprzataczek oraz na zewnatrz do studzienki sanitarnej;
wykonanie zabudowy G/K 2 piondw sanitarnych IIp,Ip i parter wraz z szpachlowaniem i malowaniem
farbami lateksowymi w 1 klasie szorowalnosci z atestem higienicznym, odporng na wielokrotne
czyszczenie i dezynfekcje;

wykonanie zabudowy podsufitowej G/K w szatni poziomu kanalizacyjnego wraz z szpachlowaniem
i malowaniem farbami lateksowym w 1 klasie szorowalnosci z atestem higienicznym, odporng na
wielokrotne czyszczenie i dezynfekcje,

wykonanie §cianki wydzielajacej pomigdzy 228 i 227 w systemie suchej zabudowy G/K na stelazu
stalowym CW/UW100 z obustronnym i podwodjnym oblozeniem plyta g/k oraz izolacja z welny
mineralnej pomiedzy szkieletem $cianki i tasSmami akustycznymi po obwodzie $ciany;

wykonanie niezbednych przeku¢ w $cianie i podtodze oraz podigczenie si¢ pod istniejaca instalacje
kanalizacji sanitarnej oraz wody zimnej (system instalacji wewn. rurociggdw i polgczen
kompatybilny z istniejacym lub lepszy) wraz z dostawg i montazem przeptywowego elektrycznego
podgrzewacza wody o mocy 7kW (regulacja temperatury wody w zakresie 30C-50C z regulacja co
1C, zabezpieczeniem przed wyciekiem 1 brakiem wody, wbudowany cisnieniowy zawor
bezpieczenstwa;

wykonanie niezbednych przeku¢ i wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilajacej oswietlenie i
zasilanie do gniazd, nowy osprzet;

zmycie 1 przygotowanie podtoza pod nowe warstwy wykonczeniowe sufit i $ciany w tym z
gruntowaniem powierzchni;

roboty malarsko/szpachlarskie farbami z atestem higienicznym, odporng na wielokrotne czyszczenie
i dezynfekcje jw.;

Wykonanie hydroizolacji powierzchniowej pod fartuchem na wysoko$¢ 1,60m i szeroko$¢ min po
80cm od osi baterii

wykonanie fartucha z ptytek ceramicznych (pastele i mat) przy stanowiskach z zlewozmywakiem i
umywalka warz z listwami zakanczajacymi glazurg;

demontaz istniejacej stolarki drzwiowej;

wykucie i poszerzenie otworu drzwiowego do wymiaru 1,27x2,12m w S$cianie z wykonaniem
wzmocnienia zgodnie z zatagczonym projektem konstrukcyjnym PAB i PT

obsadzenie stolarki drzwiowej aluminiowej o parametrach zgodnych lub rownowaznych podanych
na ilustracji wzorcowej ponizej rys nr 2. Konwencja otwierania drzwi lewostronne otwierane na
zewnatrz pomieszczenia;

roboty tynkarskie po przemurowaniach i przekuciach;

odtworzenie wyktadziny PCV w miejscach ingerencji oraz montaz listew cokotowych na dostawionej
$ciance identycznych jak istniejace;

wykonanie nowych kablowych linii zasilajagcych do gniazd i o$wietlenia wraz z rozdzielnica
elektryczna (o$wietleniowe oprawy panelowe LED);

dostawa i montaz nasciennych listew systemowych PCV, w ktérych poprowadzone zostang nowe
kablowe linie zasilajace i montaz gniazd w tych listew. Taki system ma na celu tatwos$¢ i dowolnos¢
jego rozbudowy lub zmiang lokalizacji gniazd lub ich zwigkszenie

dostawa 1 montaz umywalki ceramicznej wraz z baterig stojaca kolor chrom;

dostawa i montaz zlewozmywaka stalowego jednokomorowego z ociekaczem wraz baterig kolor
chrom

wykonanie badan i pomiardéw elektrycznych +natezenia o§wietlenia;

zabezpieczenie okien i drzwi etc. folig mocowang na tasmy

Rys nr 2. llustracja wzorcowa z schematem podziatu stolarki drzwiowej aluminiowej:
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Pomieszczenie nr 211/2 Szatnia

przeniesienie we wskazane miejsce przez Zamawiajacego istniejagcego wyposazenia pomieszczenia
zabezpieczenie okien, parapetow, grzejnikow i drzwi folig mocowang na tasmy

przeniesienie instalacji p.poz na korytarz;

wykonanie $cianki wydzielajacej (witryny) z drzwiami z aluminium i szkleniem nieprzeziernym
mlecznym (szyby zespolone laminowane) o parametrach zgodnych lub réwnowaznych podanych na
ilustracji wzorcowej ponizej rys nr 3;

przebudowa i odtworzenie sufitow;

roboty malarsko-szpachlarskie odtworzeniowe;

wykonanie niezbgdnych przeku¢ i wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilajagce;j

o$wietlenie i zasilanie do gniazd, nowy osprzet;

zmycie 1 przygotowanie podtoza pod nowe warstwy wykonczeniowe sufit i $ciany;

wykonanie uzupetnienia i odwozenia wyktadzin pcv.

Rys nr 3. Tlustracja wzorcowa z schematem podziatu stolarki budowlanej witryny + drzwi aluminiowo-
szklane:
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Pomieszczenie Pracownia BLS/ALS nr 220/1, Pracownia symulacji wysokiej wierno$¢ nr
220/2, 220/3 Rezyserka

wykonanie przewiertow poprzez stropy do biblioteki, wraz z robotami odtworzeniowymi
istniejacych sufitéw podwieszonych i zabudow;

wykonanie $cianki wydzielajgcej o podwyzszonym parametrze akustycznosci 84dB pomiedzy
nr 220/1 i nr 220/2 w systemie suchej zabudowy g/k na podwdjnej konstrukcji stalowej
UW/CW100 z obustronnym i podwojnym oblozeniem ptytg g/k oraz izolacjg z welny mineralne;j
i dodatkowej ptyty GK

akustyczng pomigdzy szkieletem $cianki i taSmami akustycznymi po obwodzie $ciany;

roboty malarsko/szpachlarskie farbami z atestem higienicznym, odporng na wielokrotne
czyszczenie i dezynfekeje jw.;

wykonanie fartucha z ptytek ceramicznych przy stanowiskach z zlewozmywakiem i

umywalkg wraz z izolacja przeciwwilgociowa powierzchniowa;

wykonanie niezbgdnych przeku¢ w $cianie i podtodze oraz podtgczenie si¢ pod istniejgcg
instalacje kanalizacji sanitarnej oraz wody zimnej wraz z dostawa i montazem przeplywowego
elektrycznego podgrzewacza wody 0 mocy 7kW (regulacja temperatury wody w zakresie 30C-
50C z regulacja co 1C, zabezpieczeniem przed wyciekiem i brakiem wody, wbudowany
ci$nieniowy zawor bezpieczenstwa,

wykonanie niezb¢dnych przekué¢ i wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilajacej z
p6zniejszym uszczelnieniem przejs¢ przez przegrody budowlane

o$wietlenie i zasilanie do gniazd, nowy osprzet;

zmycie i przygotowanie podtoza w tym gruntowanie pod nowe warstwy wykonczeniowe sufit i
$ciany;
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— dostawa i montaz aluminiowo-szKlanych (szyby zespolone laminowane w tym wybrane
weneckie) drzwi rozsuwanych w $ciance wydzielajacej 0 parametrach zgodnych Ilub
réwnowaznych podanych na ilustracji wzorcowej ponizej rys nr 4;

— dostawa i montaz kabiny aluminiowej z szklem weneckim w pracowni symulacji wysokiej
wiernosci o parametrach zgodnych lub réwnowaznych podanych na ilustracji wzorcowe;j
ponizej rys nr 5;

— wykonanie sufitow podwieszonych kasetonowych i rewizji;

— montaz zaluzji zacieniajacych na istniejacych oknach w kabinie;

— wykonanie nowych kablowych linii zasilajacych do gniazd i o$§wietlenia wraz z rozdzielnica

— elektryczng (o$wietleniowe oprawy panelowe LED);

— dostawa i montaz nasciennych listew systemowych w ktorych poprowadzone zostang nowe
kablowe linie zasilajace i montaz gniazd w tych listew. Taki system ma na celu tatwos¢ i
dowolnos¢ jego rozbudowy lub zmiane lokalizacji gniazd lub ich zwigkszenie

— dostawa i montaz umywalki ceramicznej wraz z baterig stojaca kolor chrom

— dostawa i montaz zlewozmywaka stalowego jednokomorowego z ociekaczem wraz baterig
kolor chrom

— wykonanie badan i pomiaréw elektrycznych +natezenia o§wietlenia;

— uzupehienie i odtworzenie wyktadzin PCV

— zabezpieczenie okien, grzejnikow, drzwi etc. folig mocowang na tasmy

Rys nr 4. Tlustracja wzorcowa z schematem podziatu stolarki drzwiowej aluminiowe;:
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Rys nr 5. Ilustracja wzorcowa z schematem podziatu stolarki budowlanej $cianek i drzwi aluminiowo-
szklanych z szkltem weneckim:
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3. Podstawe do realizacji niniejszego zamoéwienia jest dokumentacja techniczna, projektowa stanowigca

ZALACZNIK nr 2 do SWZ w tym:

a) nr 2.1 - Projekt architektoniczno — budowlany - Powigkszenie otworu drzwiowego,

b) nr 2.2 - Projekt techniczny - Powigkszenie otworu drzwiowego,

¢) nr 2.3 - Przedmiar robot,

d) nr 2.4 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

e) nr 2.5 —Rysunki graficzne pomieszczen
Dokumentacja okreslona w Zataczniku Nr 2.1, Nr 2,2 SWZ opracowana zostata przez mgr inz. Andrzeja
Stasiorowskiego w czerwcu 2024 r. Zamawiajacy informuje, ze dysponuje autorskimi prawami
majatkowymi do dokumentacji: bez ograniczen terytorialnych i czasowych, do korzystania i
rozporzgdzania nimi na wszystkich znanych polach eksploatacji.

4. Zamawiajacy informuje, ze w zakresie wykonania prac okreslonych w Projekcie architektoniczno —
budowlanym - Powigkszenie otworu drzwiowego stanowigcym ZALACZNIK Nr 2.1 SWZ jest w trakcie
procedury uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowe. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania prac
zgodnie z uzyskana przez Zamawiajacego decyzja pozwolenia na budowe w w/w zakresie.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu Umowy w sposob niekolidujacy z biezagcym
funkcjonowaniem obiektu oraz maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prac prowadzonych u
Zamawiajacego.

4. Podstawy formalno-prawne wykonania zamowienia
Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji przedmiotu zamowienia na podstawie obowiazujacych
przepisow, w tym w szczegolnosci:

a) Prawa budowlanego,
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b) rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

C) ustawg o ochronie przeciwpozarowej,

d) ustawg o wyrobach budowlanych

e) rozporzadzenia w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f) rozporzadzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

g) wytycznych zawartych w tematycznych przepisach szczegdtowych,

h) obowigzujacych Polskich Norm wymienionych w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

i) zasad wiedzy technicznej i zalozen do projektowania.

5. Rozwigzania rtOwnowazne

1) Jesli gdziekolwiek w dokumentacji wskazanej w punkcie 2) zostato wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiatdw lub normy, o ktorych mowa w art. 99 ustawy PZP nalezy uznac,
1z wskazaniu temu towarzyszg wyrazy lub rownowazny. Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow
lub rozwigzan réwnowaznych o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niz wymienione
dokumentacji w ZALACZNIKACH Nr 2 do SWZ. Pod pojgciem rownowaznosci rozumie¢ nalezy, iz
materialy te i rozwigzania rownowazne zagwarantujg realizacj¢ zamowienia dokumentacjg oraz zapewnig
uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach.
Podane w dokumentacji nazwy wiasne nie majg na celu naruszenia ustawy PZP a majg jedynie za zadanie
sprecyzowanie oczekiwan jakoSciowych, technicznych i technologicznych Zamawiajacego. W przypadku
materiatow, ktorych znaki towarowe podano w dokumentacji poprzez rownowaznos¢ Zamawiajacy rozumie
zastosowanie takich materiatow, ktorych parametry techniczne jakosciowe i technologiczne nie bedg gorsze
od materiatéw, jakie zostaly przyjete w dokumentacji i zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2) Z uwagi na fakt dopuszczenia mozliwos$ci roznych propozycji rtOwnowaznych wymaga si¢ od Wykonawcy
weryfikacji 1 traktowania wszystkich rozwigzan, jako powigzanych ze sobg i tworzacych docelowy obiekt
budowlany. Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania dokumentdéw i obliczen potwierdzajacych,
ze dobrane rozwigzania, materialy, polaczenia r6znych technologii i prac réznych branz spetnia wymagania
podstawowe, takie jak:

a) bezpieczenstwo konstrukcji,

b) bezpieczenstwo pozarowe,

C) bezpieczenstwo uzytkowania,

d) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

6. Uwaga ogolna:

Wszystkie materialy i wyroby budowlane oraz instalacyjne, stolarka budowlana aluminiowa i

aluminiowo-szklana, osprzet i armatura sanitarna itp. przewidziane do wbudowania w przedmiotowe

zadanie podlegaja uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych przez

Wykonawce z wyprzedzeniem min. 7dni wnioskéw materialowy zawierajagcych opis parametrow

technicznych 1 wlasciwosci produktow. Wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe nalezy korzystaé z

rozwiazan kompatybilnym z istniejacg infrastruktura techniczng budynku szczeg6lnie dotyczy to robot

instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych. Materiaty porozbidérkowe typu zdemontowane drzwi wewn.,
zaluzje itp. podlegaja ocenie Zamawiajacego pod wzgledem ich przydatno$ci do wtornego wykorzystania

i w przypadku oceny pozytywnej Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i dostarczy¢ w/w wyroby

po ich demontazu we wskazane przez Zamawiajacego miejsce sktadowania (magazyn w budynku

bedacych w zasobach ANS w Elblagu zlokalizowany na terenie miasta Elblaga).

7. Zamawiajacy informuje, ze Przedmiary robdt sg elementem pomocniczym do przygotowania oferty.
Podane w przedmiarach podstawy wyceny nalezy traktowac jako orientacyjne. Zawarte w przedmiarach
robot zestawienia majg zobrazowaé skale roboty budowlanej i pomoc Wykonawcom w oszacowaniu
kosztow inwestycji. Jezeli Wykonawca uznal, ze dana pozycja powinna zawiera¢ inng ilo$¢ lub jakas
pozycja zostala wg niego nie uwzgledniona powinien to uwzgledni¢ w swojej wycenie. Zgodnie z
zapisami § 1 ust. 4 Projektu umowy, stanowiacego Zatacznik nr 7 do SWZ, przedmiary robot nalezy
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traktowac jako material pomocniczy. Ryzyko prawidlowosci ustalenia wszystkich kosztow wykonania
przedmiotu zamoéwienia ponosi Wykonawca oraz zgodnie z Rozdziatem III ust. 7 SWZ dokumenty, o
ktorych mowa w SWZ nalezy traktowaé, jako wzajemnie objasniajace si¢ i uzupetniajace. Ewentualne
rozbieznosci migdzy tymi dokumentami, o ile beda miaty one miejsce, nie beda stanowily podstawy do
ograniczenia przez Wykonawceg zakresu realizowanych robot ani do zmiany sposobu ich wykonania.
Zgodnie z zapisami Rozdziatu XIII ust. 2 SWZ oraz Projektu umowy wynagrodzenie ma charakter
ryczattowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia za z gory okreslone
wynagrodzenie. Jest ono niezalezne od iloSci faktycznie przeprowadzonych prac. Obmiary
powykonawcze robot mogg by¢ wykonywane na zyczenie Inwestora lub Inzyniera Kontraktu, w sposob
zaakceptowany przez inspektora nadzoru, jednakze nie bgdg one miaty wptywu na ceng kontraktowsg ani
na ryczattowe ceny elementéw robot, lecz beda stuzyly wytacznie dla udokumentowania postepu prac lub
oszacowania czgsciowych platnosci za elementy robot. Zamawiajacy wskazuje ponadto, ze dopuszczalne
zmiany umowy, w tym zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okresla § 15 Projektu umowy.
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