SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
A.03.01.01 KELADZENIE PLYTEK NA SCIANACH I POSADZCE

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z uktadaniem ptytek ceramicznych i gresowych na $cianach i posadzce.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
uktadaniem ptytek na Scianach i posadzce.

14. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1
definicjami podanymi w czgsci pt ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w czgsci pt ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zrddtach otrzymania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym
przez Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera material z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany material nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ zbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje
na wlasna ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem za wykonang prace.

Zastosowane materiaty:

2.1. plytki ceramiczne gresowe, kolorystyka podana w projekcie
2.2. Cienkowarstwowa zaprawa klejowa Sopro No 1
2.3.  Fuga elastyczna

3. SPRZET
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3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci pt ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyste;puj acy do wykonania robot ktadzenia ptytek na posadzce winien wykazac si¢

mozliwos$cig 1 umiejetnoscia korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania
robot ptytkarskich tak mechanicznych jak 1 narzedzi recznych oraz rusztowan.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe muszg by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP .
Rodzaj oraz liczba srodkow transportu, musi gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca musi wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych srodkoéw transportu:

- samochod skrzyniowy

- samochod samowytadowczy
- samochod dostawczy

Przewozone materialy musza by¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w
czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoélne zasady wykonania robodt
Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci pt. ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przystgpienie do wykonania robot, jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , Ze inne warunki i etap robot budowlanych
spelniajag wymoég wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

Przystgpienie do wykonania robot, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , Ze inne warunki i etap robot budowlanych
spelniajag wymog wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych, a zwlaszcza stopnia wilgotnosci
posadzki.

5.3. Wykonanie robot
Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzegaé zasad podanych w normach i innych dokumentach

okreslonych w pkt. 10.
Ptytki ceramiczne uktada¢ na przygotowanych podtozach . Ptytki uktada¢ z zachowaniem uktadu i
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kolorystyki okreslonym w projekcie. Stosowaé fuge okreslang krzyzykami o szerokosci 3mm.
Ptytki uktada¢ po izolowaniu ptaszczyzny podtoza srodkami uszczelniajagcymi SOPRO z
zastosowaniem tasm uszczelniajacych naroznikowych i kotnierzy przy przejsciach instalacyjnych.
Ptytki klei¢ na cienkowarstwowej zaprawie klejowej SOPRO. Fugi wypetni¢ fugg elastyczng
SOPRO w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czgscei pt. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Wykonanie robot.

Plytki ceramiczne uktada¢ na przygotowanych podtozach betonowych. Phytki uktadaé z
zachowaniem uktadu i kolorystyki okreslonym w projekcie. Stosowa¢ fuge okreslang krzyzykami o
szerokosci 3mm. Plytki uktada¢ po izolowaniu ptaszczyzny podtoza srodkami uszczelniajacymi
SOPRO z zastosowaniem tasm uszczelniajgcych naroznikowych i kotnierzy przy przejs$ciach
instalacyjnych. Ptytki klei¢ na cienkowarstwowej zaprawie klejowej SOPRO. Fugi wypeti¢ fuga
elastycznag SOPRO w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki.

6.3. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

- Zgodnos¢ realizacji z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

- jakos$¢ plytek ceramicznych

- jakos$¢ stosowanych zapraw, uszczelnien i taSm uszczelniajacych

- odchyiki od projektu w zakresie geometrii powierzchni Sciany

- wyglad powierzchni i krawedzi $cian

- wykonczenie na styku z posadzka, stropem, $ciang tynkowang i naroznikiem $ciany

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci pt. ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest m? (metr kwadratowy)

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w czesci pt. ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
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Podczas oceny dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje w geometrii wykonania elementow :
e max 1mm na 1mb i nie wigcej niz 4 mm - W pomieszczeniu.

8.4. Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej :
ocene wynikow badan, wykaz usterek 1 mozliwo$¢ ich usunig¢cia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem.

8.5. Podstawa platnosci

8.5.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci pt. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
8.5.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow 1 sprzgtu

- obstuge sprzetu

- wykonanie uszczelnien /tylko pomieszczenia mokre/
- wykonanie ptytkowania

- fugowanie ptaszczyzny ptytkowanej

- osadzenie ewentualnych listew dylatacyjnych

- 0czyszczenie miejsca pracy

- likwidacje stanowiska pracy

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-1SO-9000 Seria 9000 — 9004 normy dotyczace systemow zapewnienia jakos$ci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakosci

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementow
budowlanych z betonu
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9.2.  Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, w zakresie nastgpujacych
toméw: Tom L.- ,,Budownictwo ogolne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa, ul. Filtrowa

1.Dokumenty przetargowe
2. Umowa, warunki Kontraktu.

3. Dokumentacja projektowa

4. Instrukcje stosowania zapraw, uszczelnien i fug
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