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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT 

A.06.01.01.   ROBOTY MALARSKIE ŚCIAN I SUFITÓW               

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych  z wykonywaniem robót malarskich ścian i sufitów w ramach remontu budynku Sądu 
rejonowego w Cieszynie. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
malowaniem ścian i sufitów 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 1.5.1.1.  

  

2.MATERIAŁY 
 
 2.1. Malowanie wewnętrzne: 

-  farby silikonowe o podwyższonej odporności na ścieranie 
 

Do malowania trzeba użyć farb silikonowych o podwyższonej odporności na ścieranie.  
 
3.SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Pt.  „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót malarskich ścian i sufitów winien wykazać się 
możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania 
robót malarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań. 
 
 

4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych 
spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

  

5.3. Wykonanie robót 

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach 
określonych w pkt. 9. 
Wymalowania ścian i sufitów wewnątrz obiektu prowadzić na zagruntowanych i przygotowanych 
powierzchniach ścian pomieszczeń. W pomieszczeniach farby kłaść stosując metodę wałków 
malarskich w dwóch powłokach. Stosować odpowiednie przerwy technologiczne pomiędzy 
kolejnymi powłokami. Stosować zalecenia producenta farb co do wykonywania robót. Grubość 
powłoki uzależnić od stopnia krycia farby.  
 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  

Badaniom poddać: 
1.  zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
2. jakość i kolor farb 
3. jakość i stopień przygotowania podłoża 
4. wygląd powierzchni i stopień pokrycia 
5. wykończenie na styku z innymi materiałami stosowanymi na ścianach i sufitach. 
 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  m
2
 (metr kwadratowy)  

 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.3.   Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
Powierzchnia poddana malowaniu w danym kolorze określonym w dokumentacji nie może 
wykazywać różnic w kolorze i nasyceniu pokrycia malarskiego.   

8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej  
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
 

8.5.  Podstawa płatności 

8.5.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

      8.5.2. Cena jednostki obmiarowej 

      Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- dostarczenie materiałów i sprzętu 

- obsługę sprzętu 

- ustawienie rusztowań 

- wykonanie przygotowania podłoża i jego gruntowanie 

- wykonanie pierwszej i drugiej powłoki malarskiej 

- oczyszczenie miejsca pracy 

- likwidacje stanowiska pracy 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE: 

9.1. Normy 

PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie 
systemami zapewnienia jakości 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania Zast. część 
przez PN-C-81913:1998 w zakresie p. 2 

9.2. Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących 

tomów: Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 
00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 

3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
6. Instrukcje stosowania farb i materiałów.  
 
 


