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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT 
 
A.08.01.01  IZOLACJA  PRZECIWWILGOCIOWA                

  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach archiwum 
wykonywanych w ramach remontu Sądu Rejonowego w Cieszynie. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z technologią prac osuszających piwnice: 

 wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej – izolacja pozioma posadzek w piwnicach 

 wykonanie izolacji poziomej ścian zewnętrznych 

 wykonanie izolacji pionowej ścian 
  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 1.5.  
 
 

2. MATERIAŁY  
 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji. 

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów 
przed rozpoczęciem ich dostawy. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewidują możliwość wariantowego wyboru 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o 
swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym 
przez Inżyniera. 

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własna ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 
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Zastosowane materiały: 

 
2.1. Izolacja pozioma: 
 środek chemiczny hydrofobizujący 
 płynna zaprawa mineralna. 
 
2.2. Składowanie materiałów na placu budowy. 

 Musi odbywać się na terenie równym i utwardzonym. Materiały należy magazynować i 
przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta. 

Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego 
asortymentów. 

2.3. Odbiór materiałów na budowie. 

 Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez 
Inżyniera robót. 

 

3. SPRZĘT 
 Wykonawca przystępując do wykonania izolacji przeciwwilgociowej zastosuje sprzęt 
gwarantujący właściwą jakość robót. 
 
3.1. Do robót można stosować następujący sprzęt: 
 - sprzęt specjalistyczny do wykonania robot izolacyjnych osuszających piwnice 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 
 
4. TRANSPORT. 
 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę muszą być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP . 
Rodzaj oraz liczba środków transportu, musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie 
przewidzianym w kontrakcie. 
Wykonawca musi wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
- samochód skrzyniowy 

- samochód samowyładowczy 

- samochód dostawczy 

 Przewożone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Prace  wstępne. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowych. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
 odczyszczenie i wyrównanie podłoża 
 wykonanie izolacji poziomej  

     

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Badania materiałów. 
 Użyte materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowej muszą być zgodne z 
Dokumentacją Projektową. Sprawdzenie użytych materiałów wykonania izolacji przez porównanie 
ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

6.2. Badania zgodności z Dokumentacją Projektową. 
 sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty 

 sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym 

 sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały 
wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku 
Budowy zapisem potwierdzonym przez Inżyniera 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne”  pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa: 
Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji jest załączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot. 
 
Jednostka obmiarowa dla izolacji przeciwwilgociowej  1m

2
 (metr kwadratowy). 

  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji S. 00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt.8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 wykonanie izolacji pionowej  
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 wykonanie izolacji poziomej  
 

Odbiór robót zanikających musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy 
PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania . 
PN-87/H-74051/01 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D. 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach 
użytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie. 
 
9.2. Inne dokumenty 
Certyfikaty, aprobaty i atesty  dopuszczające do stosowania materiały stosowane na budowie. 

 
 

 

 

 


