SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
A.02.01.01 KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

1. PRZEDMIAR | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIACJI

1.1.  Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich rob6t betonowych i1 zelbetowych przewidzianych w projekcie
remontu budynku. Obejmujg one prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem

i wykonczeniem robot betonowych wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot betonowych i
zelbetowych:

- nadproza

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng pkt.1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét.
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
elementow betonowych i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki
betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
- harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych
- rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjag umowy,
- sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,
- $wiadectwa jakosci przedstawione przez producenta betonu
- zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow.

2. MATERIALY

2.1.  Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow

AS-GOR.. . . .. . , ,
-ll Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot cz. szczegotowa str. 28



Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach otrzymania materiatow
przed rozpoczgciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe, przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym
przez Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera material z innego Zrddla.

Wybrany i zaakceptowany material nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy
rodzaj robdt, w ktoérym znajduja si¢ zbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaplaceniem za wykonang prace.

2.2.  Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkow — zgodnie z pkt. 5 ST.

2.2.2. Ptyty deskowania:

- sklejka

- W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe

- aczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
dlugosci, nie posiadajace elementow pozostawiajacych na powierzchni betonu otwordw o
srednicy wiekszej niz 25 mm.

2.2.3. Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w
reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.

2.2.4. Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
Kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C , w otwartych pojemnikach.

2.3.  Zbrojenie.

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa.
Zbrojenie gtdéwne nalezy wykonac z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali AllL,
18G2. Musi ona spelnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN84/B-03264 oraz
Dokumentacji Projektowej i ST.

2.3.2. Elektrody spawalnicze.
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materialy pomocnicze.
Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, czarnego $rednicy 1,6 mm migkki.
Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim majg stuzy¢.

2.4. Skladniki mieszanki betonowe;j.

2.4.1. Cement.
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych materiatow zamiennych:
- cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005
- cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda.
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu zasad, zwigzkow organicznych innych

substancji zabronionych w PN-88/B-32250.
2.4.3. Kruszywo.
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a) Zatozenia og6lne: Kruszywo naturalne wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci 1
doktadnie przeptukane.

b) Kruszywo drobnoziarniste.

Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy
uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

¢) Kruszywo grube (2-96 mm):
nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, famanych kamieni
lub mieszanki tych materiatéw zawierajacych nie wigcej niz 15% ptaskich badz
wydluzonych ziaren (dtugos$¢ 5 razy wieksza od szerokosci ). Frakcje o uziarnieniu
mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac 2%.

d) Mrozoodpornos¢ kruszywa: ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu.

W miare potrzeby w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosownie domieszek

srodkow 1 dodatkow do betonu. Wszystkie domieszki do betonow nalezy stosowac

zgodnie z zaleceniami laboratorium.

2.5. Skladowanie materialow na placu budowy.

Sktadowanie materialdow musi odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwos$cia
odprowadzenia wod opadowych. Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub
pionowo, jedno lub wielowarstwowo.

Cement, materiaty izolacyjne oraz inne elementy drobne nalezy sktadowa¢ w zamknigtym
magazynie.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowac¢ w pryzmach.

Zaleca si¢ sposob sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegolnych jego
asortymentow.

2.6. Odbiér materialow na budowie.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakoS$ci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ oglgdziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
InZyniera robot.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujac do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych zastosuje sprzet
gwarantujacy wlasciwg jakos¢ robot.

3.1.  Sprzet niezbedny do wykonania robot
- wg uznania Wykonawcy

3.2. Do robét montazowych mozna stosowacé nastepujacy sprzet:
- wciggarke reczng
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- weiggarke mechaniczng

- samochod skrzyniowy z dluzyca
- samochod samowyladowczy

- betoniarki

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i1 dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robo6t. Sposob wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwola
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
4.2. Transport materiatow:

Mieszanke betonowa 1 wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w
sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ..

Materiaty na budowe musza by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP .
Rodzaj oraz liczba srodkow transportu, musi gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca musi wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacych srodkdw transportu:
- samochod skrzyniowy

- samochod samowytadowczy
- samochodd dostawczy

Przewozone materialty musza by¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w
czasie ruchu pojazdu.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych: segregacji
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

5.2.  Szalunki:
5.2.1. Wykonanie deskowan:
- przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiarow
z rysunkami,
- nalezy dopasowywac potaczenia szalunkdw, 1los¢ potaczen nalezy ograniczy¢ do minimum,
- na wszystkich wysunigtych eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian 1 ptyt
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25 mm tasmga stalowa
- przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i1 podioze
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- deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiednie;j
wytrzymatosci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od ci¢zaru wlasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

5.3.  Zbrojenie.
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia.

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narz¢dziami. Przed uzyciem
nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztaltu nadanego pretom.

5.3.2. Uktadanie stali zbrojeniowe;.

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia hutnicze, thuszez, ziemi¢ oraz inne
zanieczyszczenia.

Zabezpieczenie, odstepy 1 uktadanie zbrojenia:
- zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegbtami i uwagami podanymi na rysunkach
- spawanie zbrojenia niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera

- gigcie 1 formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkoéw
kiedy zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym
przeformowaniem pretdéw na miejscu wbudowania nalezy to uzgodni¢ z Inzynierem.

5.4. Betonowanie.

5.4.1. Po dokonaniu odbioru zbrojenia nalezy roztozy¢ masg¢ betonowa z jednoczesnym
zageszczaniem przy uzyciu wibratorow.

W celu zapewnienia odpowiedniej jako$ci zaggszczenia pracownik obslugujacy wibrator powinien
mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu.

Mieszanke betonowg nalezy uktadac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami. Nie wolno uktada¢
mieszanki na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno
uktada¢ mieszanki w temperaturze zewngtrznej nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego
zabezpieczenia.

Pielggnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciaglej wilgotnosci w ciggu:
- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wybor metody pielggnacji betonu zalezy od opinii Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- szalunkow,

- zbrojenia,

- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury betonu,

- sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
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- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
- doktadnosci prac wykonczeniowych,

- pielegnacji betonu.

6.2. Badania zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa.
- sprawdzenie, czy zostaly przedlozone wszystkie dokumenty

- sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym
- sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaty wniesione do

Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zataczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi s3:

e 1m? kubatury stép fundamentowych

« 1m? plaskich plyt zelbetowych

e 1m? ptyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu B10.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogo6lne zasady odbioréw robot 1 dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;.
Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukeji oraz wynikdw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowej.
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbgednych materiatow innych czynnikow produke;i,
- przygotowanie 1 montaz zbrojenia,
- wykonanie i1 rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan,
- dostarczenie i utoZenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem, pielggnacja 1 wszystkimi
pracami dodatkowymi,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materialow
rozbiorkowych placu budowy.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1. Zalecane normy:

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem polskie normy (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:
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PN- 63/B- 06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN- 88/B- 06250 Beton zwyktly

PN- 90/B- 06240- 44  Domieszki do betonu

PN- 79/B- 06711 Kruszywa mineralne

PN- 81/B- 30003 Cement murarski 15

PN- 90/B- 30010 Cement portlandzki

PN- ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.
PN- 1SO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN- ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.
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