SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

A.04.01.01 ROBOTY TYNKARSKIE WEWNETRZE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem tynkéw wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych na wstepie do czgéci pt. ,, Wymagania ogolne”
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem tynkow wewnetrznych.

e ulozenie tynkow wewngtrznych renowacyjnych
e wykonanie tynkow w pomieszczeniach podlegajacych przebudowie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w czgéci pt. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czgsci pt. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5..

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach otrzymania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym
przez Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego Zrédta. Wybrany i1 zaakceptowany materiat
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢
zbadane 1 niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasna ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace
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Zastosowane materialy:
e Zaprawa cementowa
e tynk renowacyjny wyrownawczo-podktadowy
e tynk nawierzchniowy

e szpachla

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci pt ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzgtu:
« mieszarki do zapraw
agregatu tynkarskiego
betoniarki wolnospadowej
pompy do zapraw
przenos$nych zbiornikéw na wode do transportu

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt. ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2 . Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg uniknagé
uszkodzen 1 odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe¢ muszg by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP .
Rodzaj oraz liczba srodkow transportu, musi gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniami InZyniera, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w cze¢sci pt. ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przystapienie do wykonania robdt jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, dla tynkow
zewnetrznych w korzystnych warunkach atmosferycznych. Przed przystgpieniem do robot nalezy
zapoznac si¢ z programem konserwatorskim renowacji tynkow.

5.3. Wykonywanie robét
Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normach i1 innych dokumentach
okreslonych w pkt. 10.
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tynki wewnetrzne:

e skucie tynkéw odspojonych badz uszkodzonych mechanicznie

e wykonanie tynkow renowacyjnych

e wykonczenie tynkéw poprzez gipsowanie i wykonanie gladzi gipsowej na $cianach i

sufitach w pomieszczeniach biurowych, salach rozpraw szatni i na korytarzach

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.3.1.
Sposoby wykonania zwyklych jedno- 1 wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubos¢ tynkoéw w zaleznosci od ich kategorii oraz
rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.
Tynki Kat. IV zalicza si¢ do odmian doborowych.
Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkoéw
wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgsci pt. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot
Badaniom poddac¢:
- Zgodno$¢ realizacji z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng
- czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci
jej marki i konsystencji powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykle”.
- Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-70/B-10100
p. 4.3. 1 powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci:
o Zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
Jakosci zastosowanych materialdéw 1 wyrobow
Prawidltowosci przygotowania podlozy
Przyczepnosci tynkow do podtoza
Grubosci tynku
Wygladu powierzchni tynku
Prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynku
Wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

O O O O O OO

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest m? (metr kwadratowy)
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8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6ét podano w czesci pt. ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
8.3.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wieksze niz 3mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolne;j
dwumetrowe;j laty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- Pionowego — nie mogg by¢ wigksze niz 2mm na 1 mb i ogblem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu
- Poziomego — nie mogg by¢ wigksze niz 3mm na 1 mb i ogbtem nie wigcej niz 6mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami [pionowymi (Scianami, belkami itp.).
8.3.2. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
o Wykwity w postaci nalotow roztworoéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.
o Trwate §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.4. Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej :
ocen¢ wynikow badan, wykaz usterek 1 mozliwo$¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robdt z zamdowieniem

8.5. Podstawa platnoSci
8.5.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci pt. ,, Wymagania
ogolne” pkt 9.

8.5.2.Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego

przygotowanie zaprawy

dostarczenie materiatu i1 sprzetu

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi

ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4m dla rob6t dla robot wewnetrznych

przygotowanie podtoza (skucie tynkdéw, oczyszczenie podtoza, itp.)
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

osiatkowanie bruzd

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow
wykonanie tynkow

reperacja tynkow po dziurach 1 hakach

0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

likwidacje stanowiska roboczego
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-1SO-9000 Seria 9000 — 9004 normy dotyczgce systemOw zapewnienia jakoSci
1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku
PN-79/B-0671 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku

9.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, w zakresie
nastepujacych tomow:

Tom I. -,,Budownictwo ogolne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa, ul. Filtrowa

Dokumenty przetargowe

Dokumentacja projektowa

Hw
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