SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.01.01.01 ROBOTY SANITARNE
(INSTALACJA WODOCIAGOWA, KANALIZACYJNA)

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z przebudowg instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i c.o , zwigzanych z
projektowanym remontem budynku Sadu.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z przebudowg instalacji sanitarnych:
¢ Wykonanie nowego wezla przytaczeniowego w pom. nr 27 na poziomie piwnic
e Demontaz ist. rur ocynkowanych
e Ulozenie nowych rurociggow ,,stalpress”
e Wykonanie nowej instalacji wod-kan w remontowanych pokojach goscinnych na I pietrze
an

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Instalacja wodociagowa — instalacj¢ wodociggowa stanowig uktady potaczonych
przewodow, armatury i urzadzen do zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wodg
spetniajagcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych
warunkoéw jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

1.4.2.Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w
rozporzadzeniu.

1.4.3.Instalacja wodociagowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci
wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gldownego, a instalacja
zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujecia ( studni) — od urzadzenia za pomocg ktorego jest
pobierana woda z tego ujgcia.

1.4.4.Instalacja wodociagowa wody cieplej — instalacja cieplej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio
za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenie do przygotowania cieptej wody.

1.4.5. Cis$nienie robocze instalacji p rob. — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.6. Temperatura robocza t rob. — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwalosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji
wody zimnej wynosi 20 0C , a instalacji wody cieptej 60 °C.

1.4.7.Srednica nominalna ( DN lub dn) — $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba w
przyblizeniu rowng $rednicy rzeczywistej ( dla rur- $rednicy zewnetrznej dla kielichow
ksztaltek- srednicy wewnetrznej) wyrazone

1.4.8. Nominalna grubo$¢ Scianki rury (en) grubos¢ $cianki, ktora jest dogodnie zaokraglong
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liczba w przyblizeniu rowng rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w mm.

1.4.9. Instalacja kanalizacyjna — zespot powigzanych ze sobg elementow stuzacych do
odprowadzenia $ciekoOw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej lub innego odbiornika

1.4.10. Uzytkownik instalacji- osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji
kanalizacyjnej w obrebie obiektu budowlanego 1 jego otoczenia

1.4.11. Przeplyw obliczeniowy- umowna warto$¢ strumienia objetosci sciekow , stanowigca
podstawe wymiarowania przewodow instalacji kanalizacyjnych

1.4.12. Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno- sanitarnych i gospodarczych

1.4.13. Podejscie — przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
odptywowym

1.4.14. Przewod spustowy (pion)- przewod stuzacy do odprowadzenia $ciekow z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego

1.4.15. Przewod odplywowy ( poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekéw z piondw
do podtaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika

1.4.16. Podlaczenie kanalizacyjne( przykanalik )- przew6d odprowadzajacy Scieki z
nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika

1.4.17. Wpust- urzadzenie stuzace do zbierania $ciekdw z powierzchni odwadnianych 1
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej

1.4.18. Rynna — przewdd otwarty zbierajacy wody opadowe z potaci dachowej i odprowadzajacy je
do przewodu spustowego

1.4.19. Zamkniecie wodne- urzadzenie zabezpieczajace przed wydostaniem si¢ gazow z instalacji
kanalizacyjnej

1.4.20. Czyszczak — element instalacji umozliwiajacy dostep do wngtrza przewodu kanalizacyjnego
w celu jego czyszczenia

1.4.21. Centralne ogrzewanie — ogrzewanie , w ktorym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrodta ciepta i jest doprowadzane do
ogrzewanych pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego

1.4.22. Czynnik grzejny — ptyn(woda, para wodna lub powietrze ) przenoszace ciepto

1.4.23. Instalacja (centralnego) ogrzewania — zesp6t urzadzen, elementéw i przewodow
stuzacych do wytwarzania, doprowadzania ,rozdzialu i rozprowadzania czynnika
grzejnego

1.4.24. Zroédlo ciepla - w instalacji centralnego ogrzewania — wezet cieplny lub kottownia

1.4.25. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania og6élne”
pkt. 1.5.

2.  MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach otrzymania materialow
przed rozpoczgciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym
przez Inzyniera.
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W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrddta.

Wybrany i1 zaakceptowany material nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasna ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Zastosowane materiaty:

2.1. Instalacja wodociagowa ppoz. :

- Rury wodociggowe - rury Dn54, Dn42, Dn 35 - | stalpress’
- izolacja rur

2.2.Instalacja ppoz.

- Hydranty Dn25 ppoz. z 30 m wezem 700 x 750

- Instalacja wody ppoz. z rur stalowych

A" 2.3. Urzadzenia i armatura:

- wpusty podtogowe

- czyszczaki w podtodze i na pionie

- Zawory bezpieczenstwa Dnl5

- Zawory zwrotne

2.4. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

- poziomy ulozone pod posadzka z rur PCV

- poziomy pod stropem — rury PCV

- piony 1 podej$cia montowane w bruzdach z rur PCV.
2.6. Skladowanie materialéw na placu budowy.

Musi odbywac si¢ na terenie rOwnym 1 utwardzonym z mozliwos$cig odprowadzenia wod
opadowych.

Zaleca si¢ sposob sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegolnych jego
asortymentow.

2.7. Odbior materialdw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
InZyniera robot.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji wodociggowej zastosuje sprzet
gwarantujacy wtasciwg jakos¢ robot.
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3.1. Do robét montazowych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

- zgrzewarka

- spawarka

- gwintownica
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot. Sposéb wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkow transportu, ktore pozwola
unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe¢ muszg by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP .
Rodzaj oraz liczba srodkow transportu, musi gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniami InZyniera, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca musi wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujacych srodkdéw transportu:

- samochod skrzyniowy

- samochdd samowyladowczy

- samochod dostawczy

Przewozone materiaty musza by¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury musza by¢ uktadane w pozycji poziome;.

Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zalozeniem klinéw pod skrajne
rury.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Prace wstepne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z przebudowg instalacji
wodociggowej, instalacji ppoz., kanalizacji sanitarnej i instalacji c.o.

5.2.  Roboty przygotowawcze.

- demontaz istniejacych instalacji wymagajacych przebudowy
- wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy
- wykonanie bruzd w $cianach

5.3.  Roboty montazowe

Przewody winny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez
punkty czerpalne.

Przewody instalacji wodociagowej prowadzi¢ po §cianach wewnetrznych.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych ( w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.
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Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang ( np. przewodu poziomego przez Sciang,
a przewodu pionowego przez strop ) nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

Kanalizacja sanitarna wewnetrzna do przebudowy w catosci z rur kanalizacyjnych PCV litych
taczonych na uszczelki gumowe. Ciagi poziome nalezy utozy¢ pod posadzka w podsypce z piasku
zwyktego ze spadkiem w kierunku odbiornika.

Kanalizacja uzbrojona w czyszczaki, rewizje i zawory napowietrzajace. Piony kanalizacyjne
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. W wezlach sanitarnych w pokojach zatrzyman zabudowac
wentylatory tazienkowe.

Instalacje c.0 wykona¢ z rur stalowych wykorzystujac rury z demontazu oraz z rur PEXa. Catos¢
zaizolowac¢ pianka poliuretanowa. Ciagi prowadzone po $cianie piwnic dodatkowo zabezpieczy¢
ptaszczem tworzywowym i obudowaé plytami gipsowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania materialéw.

Uzyte materialy do przebudowy instalacji wod-kan, ppoz. i c.o. musza by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie uzytych materialow do budowy kanatéw przez
porownanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.2. Badania zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa.
o3 sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty

s sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym 1 formalnym

c3 sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty
whniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku
Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera

6.3. Badanie szczelnosci przewodow .

Po wykonaniu instalacji wod-kan i c.o. nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci zgodnie z
obowigzujaca norma.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa:

Podstawa dokonywania obmiaru okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych
pozycji jest zatgczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarowa dla rurociggu Imb (metr biezacy) .
Dla urzadzen 1 armatury 1 sztuka.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji S. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt.S8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6

daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie podsypki piaskowej

@M roboty montazowe wykonania rur kanatowych ,

- wykonana izolacja,

Odbior robot zanikajacych musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt 1
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-84/B-01440 — Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar.

PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700/01 — Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

9.2.  Inne dokumenty

Ustawa: Prawo Budowlane z dn. 7.V11 1994 wraz z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dn. 7. VI. 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ 1 zbiorowym odprowadzeniu
sciekow.
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