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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT 

A.04.01.01  ROBOTY TYNKARSKIE WEWNĘTRZE  

                                                                                                         

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  ST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem tynków  wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania ogólne” 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem tynków  wewnętrznych. 

 ułożenie tynków  wewnętrznych renowacyjnych 

 wykonanie tynków w pomieszczeniach podlegających przebudowie 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 1.5.. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji. 

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów 
przed rozpoczęciem ich dostawy. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewidują możliwość wariantowego wyboru 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o 
swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym 
przez Inżyniera. 

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany materiał 
nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własna ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę 
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 Zastosowane materiały: 

 zaprawa cementowa  

 tynk renowacyjny wyrównawczo-podkładowy 

 tynk nawierzchniowy 

 szpachla   

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania tynków powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 mieszarki do zapraw 
 agregatu tynkarskiego 
 betoniarki wolnospadowej 
 pompy do zapraw 
 przenośnych zbiorników na wodę do transportu 
 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2.Transport 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 
Materiały na budowę muszą być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP . 
Rodzaj oraz liczba środków transportu, musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie 
przewidzianym w kontrakcie. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przystąpienie do wykonania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, dla tynków 
zewnętrznych  w korzystnych warunkach atmosferycznych. Przed przystąpieniem do robót należy 
zapoznać się z programem konserwatorskim renowacji tynków. 
 
 
5.3. Wykonywanie robót 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach 
określonych w pkt. 10. 
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      tynki wewnętrzne: 

 skucie tynków odspojonych bądź uszkodzonych mechanicznie 

 wykonanie tynków renowacyjnych 

 wykończenie tynków poprzez gipsowanie i wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i 
sufitach w pomieszczeniach biurowych, salach rozpraw szatni i na korytarzach 

Przy wykonywaniu tynków  należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.3.1. 
Sposoby wykonania  zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubość tynków w zależności od ich kategorii oraz 
rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Tynki  kat. IV zalicza się do odmian doborowych.  
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie realizacji  i odbioru  robót 

Badaniom poddać: 
- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
- częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 

jej marki i konsystencji powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe”. 

- Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 
p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  

o Zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
o Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
o Prawidłowości przygotowania podłoży 
o Przyczepności tynków do podłoża 
o Grubości tynku 
o Wyglądu powierzchni tynku 
o Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
o Wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką  obmiaru jest    m
2
 (metr kwadratowy)  
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8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- Pionowego – nie mogą być większe niż 2mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniu 

- Poziomego – nie mogą być większe niż 3mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej 
powierzchni między przegrodami [pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

8.3.2. Niedopuszczalne są następujące wady: 
 Wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp. 
 Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
 
8.5. Podstawa płatności 

8.5.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt. „Wymagania 
    ogólne” pkt 9. 
 

      8.5.2.Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 przygotowanie zaprawy 

 dostarczenie materiału i sprzętu 

 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4m dla robót dla robót wewnętrznych  

 przygotowanie podłoża (skucie tynków, oczyszczenie podłoża, itp.) 

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 

 osiatkowanie bruzd 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 

 wykonanie tynków 

 reperacja tynków po dziurach i hakach 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

 likwidację stanowiska roboczego  
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

PN-ISO-9000        Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  

                                i  zarządzanie systemami zapewnienia jakości 

PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250      Materiały budowlane. Woda do betonów  i zapraw. 

PN-B-30020:1999  Wapno 

PN-79/B-06711       Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-B-19701; 1997  Cementy powszechnego użytku 

PN-79/B-0671         Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-90/B-14501       Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego użytku 

 

9.2. Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie 

następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 
Warszawa, ul. Filtrowa 

3. Dokumenty przetargowe 
4. Dokumentacja projektowa 

 


