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Spis tresci do opisu technicznego

Opis techniczny:
1. Podstawa opracowania.
2. Cel i zakres opracowania
3. Zaprojektowany program uzytkowy.
4, Charakterystyka stanu istniejgcego
5. Opis projektu zagospodarowania
6. Opis projektu remontu
7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia przy robotach budowlanych
8. Uwagi koncowe
Czesé€ rysunkowa :

Skala Nr rys.
Rysunek
Projekt zagospodarowania - sytuacja 1:500

A-01

Rzut piwnic — stan projektowany 1:100 A-02
Rzut parteru — stan projektowany 1:100 A-03
Rzut | pietra — stan projektowany 1:100 A-04
Rzut Il pietra — stan projektowany 1:100 A-05
Rzut fragmentu | pietra — wytyczne prac remontowych pokoje goscinne 1:50 A-06
Rzut fragmentu posadzek na | pietrze — pokoje goscinne 1:50 A-07
Rzut sufitbw — pokoje goscinne 1:50 A-08
\Wizualizacje remontowanych pokoi - A-09
\Wizualizacje remontowanych pokoi - A-09’
Widoki $cian pokdj 1 1:25 A-10
\Widoki scian pokdj 2 1:25 A-11
\Widoki $cian pokéj 3 1:25 A-12
\Wizualizacje aranzowanej tazienki - A-13
\Wizualizacje aranzowanego wc - A-14
\Widoki $cian tazienka i wc 1:25 A-15
\Wizualizacje aneksu kuchennego - A-16
\Widoki scian aneksu kuchennego 1:25 A-17
Remont ogrodzenia — fragment elewacji frontowej 1:100 A-18
Zakaczniki:

1. Oswiadczenie projektanta

2. Oswiadczenie sprawdzajgcego

3. Uprawienia projektanta i sprawdzajgcego
4. Za$wiadczenie o przynaleznoéci do SOIA
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu budynku i ogrodz enia
Sadu Rejonowego w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8
Czes¢ architektoniczna

1.Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie :

* Umowy zawartej z Sgdem Rejonowym w Cieszynie

e Szczegobtowej inwentaryzaciji budynku.

» Koncepciji architektoniczno- funkcjonalnej

* Woczesniej opracowanych programoéw konserwatorskich obejmujgcych badanie
konserwatorskie i architektoniczne oraz wytyczne renowacji scian, sufitbw, posadzek,
elementéw wyposazenia wnetrz (meble, boazerie, stolarka drzwiowa ) oraz elewac;ji
budynku

e Uzgodnien z przedstawicielami Sgdu Rejonowego w Cieszynie

*  Wizji lokalnych

» Obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego

2.Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu budynku i ogrodzenia
Sadu Rejonowego w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8, uwzgledniajgcy zatozenia wczesniej
opracowanych programow konserwatorskich , programu funkcjonalno- uzytkowego i koncepcji
architektoniczno — funkcjonalnej zatwierdzonych przez Slaskiego Wojewédzkiego Konserwatora
Zabytkéw oraz Inwestora i Uzytkownika .

3. Zaprojektowany program remontowy

Program zawiera opis prac remontowych w budynku na wszystkich kondygnacjach polegajacy
na przemalowaniu $cian i sufitbw w pomieszczeniach ( bez malowania sztukaterii detali i
dekoracji): -na parterze w pomieszczeniach nr 42,55,56,62, 68/69,70/71,72/73, znajdujg sie
sale rozpraw; w pomieszczeniach 40,41,43,44,65,66,67,73 a,76 gabinety, w prawym skrzydle w
poblizu wejscia gtbwnego w pomieszczeniu nr 77 znajduje sie biuro-ekspedycja poczty, a w
pomieszczeniu nr 77 zlokalizowany jest pokdj dla pracownikéw ochrony Sadu.

Sekretariaty zlokalizowane sg w pomieszczeniach nr 38 , 38a, 39, 45, 45a, 53, 54, 74, 74a, 74b .
W prawym skrzydle zlokalizowane sg pomieszczenia Kuratoréw dla dorostych w
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pomieszczeniach nr 63, 63a, 63b, 63c ,64. W lewym skrzydle mieszczg sie biura w
pomieszczeniach nr 48,49,49a oraz pokdj Adwokatéw w pomieszczeniu nr 47; magazyn
dowodéw rzeczowych w pomieszczeniu nr 61 ; bufet w pomieszczeniu nr 46.

W pomieszczeniach nr 36,37 zlokalizowane biuro obstugi interesanta.

W pomieszczeniach nr 35, 51, 57, 78 mieszczg sie sanitariaty.

Na | pietrze w pomieszczeniach nr 94/95, 108, 111, 114 znajdujg sie sale rozpraw; w
pomieszczeniach 80,92, 97- gabinety . W prawym skrzydle zlokalizowane sg pomieszczenia
»,Nowych Ksiag Wieczystych” - pomieszczenia nr 82,83a, 83,84, 85, 86, 87, 88a,88b,88,90,91 ;
w lewym skrzydle mieszczg sie :Gabinet Kierownika Finanséw, Ksiegowos¢ ,Glowny Ksiegowy,
Kasa (pomieszczenia nr 98,102b, 103,104) Gabinet Prezesa, V-ce Prezesa, Sekretariat
Prezesa, Biblioteka- Pokdj narad - pomieszczenia nr 99,101,102a, 102, sekretariaty -
pomieszczenia nr 105, 106, 107 oraz strefa specjalna dla aresztantéw — pokdj policjantow,
pokoj aresztanta, wc , korytarz aresztanta , wydzielony korytarz pomieszczenia nr 114a, 115a,
115b, 115c, 115.

Na | pietrze umiejscowione sg réwniez pokoje goscinne -pomieszczenie nr 109 ktére objeto
projektem aranzacji wnetrz. Oprdcz tych pomieszczen na | pietrze znajduje sie jeszcze pokdj
informatyka- pomieszczenie nr 81 oraz magazyn - pomieszczenie nr 113.

Na Il pietrze w pomieszczeniach nr 119,119a, 119b, 120, 121, 122, 123, 123a, 124, 124a,
125,125a, 126, 126a,127,129,131 znajdujg sie gabinety, 128, 130, 133/134 znajdujg sie sale
rozpraw - wszystkie wymienione pomieszczenia objete sg projektem remontu i zostang
przemalowane.

Lewe skrzydio zajmuje Prokuratura Rejonowa ( pomieszczenia nr 136,137,138,139,140, 141a,
141, 142, 142a, 142b, 143,144,145,146,147,148,149,151,151a ) — pomieszczenia te nie sg
objete niniejszym opracowaniem.

W pomieszczeniach piwnicznych w prawym skrzydle w archiwum (w pomieszczeniu nr 25),
ujeto prace zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ze wzgledu na liczne odspojenia
i zawilgocenia tynku na $cianach przy posadzce. Po wykonanym remoncie w pomieszczeniu
zostang zastosowane regaty przesuwne co znacznie zmniejszy powierzchnie sktadowania.

4.Charakterystyka stanu istniej acego
4.1. Polo zenie obszar, granice

Dziatka na ktorej zlokalizowany jest budynek Sadu usytuowana jest na naroznej

posesiji ulic Garncarskiej i Chrobrego. Od strony potudniowej przylega do niego obszerne ,
ogrodzone podwadrze , od tytu budynek sgdu potgczony jest przewigzkg z budynkiem wiezienia,
od strony wschodniej zlokalizowane sg dwa dziedzince. Jeden z nich stanowi dziedziniec
wewnetrzny wiasciwego budynku sgdu jest jego integralng czescia , drugi dziedziniec to
podworze od strony wiezienia wytworzone przez istniejgcy wysoki mur wiezienny i mur z brama
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wjazdowa od ulicy Chrobrego. Oba dziedzince potgczone sg bramg przejazdowa. Dojazd do
placu Sadu zapewniony od ul. Chrobrego i przez brame wjazdowg do dziedzihca
wewnetrznego.

Budynek Sgdu wykonany jest w technologii tradycyjnej - murowany ( cegita) , otynkowany,
dachy wielospadowe o drewnianej konstrukcji , kryte gontem papowym.

Budynek zostat zrealizowany do 1906 roku w stylu historyzmu; obejmuje trzy kondygnacje z
podpiwniczeniem; funkcja budynku — Sad i Prokuratura.

Budynek posiada sale rozpraw, gabinety sedziowskie , archiwa ,pomieszczenia biurowe
wydziatdw Sadowych , wezty sanitarne , pomieszczenia pomocnicze i techniczne.

4.2. Ocena konstrukcji istniej acego obiektu

Konstrukcja czteroskrzydtowa z licznymi ryzalitami oraz wewnetrznym dziedzincem.

Konstrukcja tréjtraktowa, w uktadzie podtuznym, pieciosegmentowa (cztery poprzeczne
dylatacje), murowana z cegly ceramicznej (réwniez w obrebie czesci podziemne)).

4.3. Wyposa zenie w instalacje

Obiekt wyposazony jest w instalacje wod.-kan., elektryczng, instalacje c.o., gazowa. Instalacje
w stanie bardzo dobrym- po remoncie.

4.4. Opis istniej gcej elewacji

Elewacje zewnetrzne na wszystkich kondygnacjach boniowane, otwory okienne sutereny,
parteru i | pietra o wykrojach prostokgtnych , na Il pietrze zamkniete tukiem odcinkowym,
stolarka krzyzowa. Okna parteru zamkniete gorg nadprozem z kluczem, dotem gzymsem
podokiennym na konsolach. Okna | pietra w ozdobnych obramieniach z gzymsami nad i
podokiennymi, okna Il pietra lokowane w ptycinach zamknietych tukiem analogicznym jak okna
parteru,dotem gzymsy podokienne. Elewacja dzielona jest gzymsami, zwiehAczona wydatnym
gzymsem koronujgcym. Fasada od strony ul. Garncarskiej podkreslona centralnym ryzalitem o
bogatym detalu architektoniczno- sztukatorskim. W parterze w osi ryzalitu portal bramy
wejsciowej- stolarka dwuskrzydtowa, ptycinowa, z potkolistym naswietlem zwienczonym
kluczem. Portal zamkniety jest przerwanym frontonem, na ktérym usytuowane sg figurki
aniotkéw. 1 i Il pietro ryzalitu scalone jest kompozycyjnie przez zamkniecie we wspaélnej ptycinie
zwienczonej tukiem odcinkowym. Okna w ozdobnych obramieniach z gzymsami pod i
nadokiennymi, o0s ryzalitu podkreslona bogatszym gzymsem i i kartuszem. Ryzalit przykryty jest
wysokim dachem mansardowym.

Elewacje dziedzincowe o wykrojach okien analogoicznych jak w elewacjach zewnetrznych,
wystréj w postaci boniowanych lizen, gzymsow dziatowych i ptycin miedzy oknami pieter.
Calos¢ zwienczona gzymsem. Bogatszy ryzalit w elewacji zachodniej ( sala rozpraw) gdzie
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okna Il pietra arkadowe.
Elewacje zostaly wyremontowane, w projekcie nie prz  ewiduje si € napraw elewaciji, remont
obejmuje jedynie istniej ace ogrodzenie przy elewacji frontowej od ul. Garnca  rskiej.

4.5. Opis i ocena stanu technicznego elementéw budy  nku

Stan techniczny budynku jest dobry, nie stwierdzono widocznych wad konstrukcji. Widoczne sg
miejscowe ubytki tynku na $cianach.

W poziomie piwnic w pomieszczeniu nr 25 widoczne sg liczne zawilgocenia spowodowane
zanikiem bgdz brakiem izolacji pionowej i poziome.

Dach — bez zmian -w catosci w konstrukcji drewnianej wiekszosci ptatwiowo- kleszczowy
(tworzacy tzw. krokwie petne i puste. Krokwie puste oparte w kalenicy na ptatwi i murtacie.
Krokwie petne oparte j.w. posiadajg pod ptatwig stolce z mieczami oraz kleszcze i tramy
nadstropowe.

W miejscach zmiany kierunku dachu wystepujg takze krokwie koszowe i narozne z kulawkami .
Stropy - bez zmian - nad piwnicg ceramiczne , odcinkowe i sklepieniowe, takie same w
korytarzach i klatkach schodowych wyzszych kondygnaciji. Pozostate stropy to stropy ptaskie
typu Kleina ( belki stalowe ,dwuteowe z wypetnieniem miedzy belkowym z cegly petnej.
Przegladajgc budynek wizualnie nie stwierdzono zadnych peknie¢ ; $wiadczy to o jego dobrym
stanie technicznym.

Sciany fundamentowe i fundamenty — bez zmian ~ murowane z cegty petnej lub kamienne.
Fundamenty ceglane schodkowe lub kamienne trapezowe.

W piwnicy w pom.nr 25 zaobserwowano zawilgocenia spowodowane brakiem izolacji poziomej i
pionowej.

Sciany nadziemia — bez zmian - murowane z cegly petnej na zaprawie wapiennej i wapienno-
cementowej od wewnatrz i zewnagtrz tynkowane. Stan muréw z ogledzin dobry, nie
zaobserwowano duzych pekniec i zarysowan. Wewnetrzne tynki w przypadku miejscowego
pekniecia nalezy czesciowo uzupetni¢ i przemalowaé zgodnie z zaproponowang kolorystyka.
Klatki schodowe — bez zmian - o stopniach kamiennych opartych na scianach ceglanych oraz
gtowice na sklepieniach tukowych. Schody nie wykazujg zadnych wibracji i sg w dobrym stanie
technicznym.

Ocena stanu technicznego izolacji przeciwwilgociowe j-

Sciany piwniczne zewnetrzne, wykonane sa, do wys. ok. 80 cm nad poziom posadzki piwnicy z
kamienia. Powyzej z cegly ceramicznej petnej. Z cegly ceramicznej wykonane sg réwniez
wszystkie sciany konstrukcyjne wewnetrzne. Zaréwno cegta jak i kamieh sg spojone zaprawag
wapienno-piaskowa. W pozostatych pomieszczeniach piwnicznych podczas ostatniego remontu
wykonano nowg izolacje przeciwwilgociowg. W pomieszczeniu nr 25 stan techniczny scian
piwnicznych jest zréznicowany, widoczne sg $lady podwyzszonego zawilgocenia. Widoczna jest
korozja solna, jako efekt nadmiernego zawilgocenia struktury $ciany, w postaci tuszczgcej sie
farby, spuchnietych, osypujacych sie i odsadzonych tynkow.

Posadzka w pomieszczeniu podczas ostatniego remontu zostata zmieniona na ptytki gress.
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Tynki

Tynki wewnetrzne tylko miejscami spekane do uzupetnienia, wymagajg malowania.
Sztukaterie i dekoracyjne elementy wystroju wnetrz klatki schodowej gtéwnej , sal rozpraw i
gabinetéw bez zmian po poddanej renowacji konserwatorskiej.

Stolarka okienna

Bez zmian - dokonano wymiany istniejgcej stolarki okiennej wraz z osciezami i obudowg wnek
( okna drewniane skrzynkowe wiernie odtwarzajgce istniejgce podziaty ).

Stolarka drzwiowa , boazerie

Bez zmian - stolarka drzwiowa i boazerie zachowane sg w dos¢ dobrym stanie.

Dodatkowo przy remoncie tazienki i pokoi goscinnych- skrzydta drzwiowe biate gtadkie zostang
wymienione na nowe stylizowane zgodnie z charakterem budynku.

Podtogi i parkiety

Posadzki sg w dobrym stanie technicznym, po malowaniu wykona¢ czyszczenie istniejgcych
ptytek ceramicznych w korytarzach oraz nalezy wykona¢ mate uzupetnienia istniejgcych
parkietéw wraz z cyklinowaniem i lakierowaniem.

W pokojach goscinnych potozone sg panele MDF, ktére nalezy wymieni¢ na parkiety.

Klatki schodowe.

Przy wejsciu obszerny hall przechodzi w klatke schodowg usytuowang w ryzalicie od strony
dziedzinca. Klatka schodowa oraz hall o bogatym wystroju architektoniczno — sztukatorskim.
Hall dwustopniowy, nizsza czes¢ o sklepieniach zwierciadlanych, wyzsza o sklepieniach
krzyzowych wspartych na filarach. W gtebi hallu posgg Temidy pochodzacy z 1907 r. Giéwna
klatka schodowa tréjbiegowa z marmurowg azurowag balustradg , na pietrach sklepiona
krzyzowo. Od strony dziedzinca na wszystkich kondygnacjach biegng korytarze. Oktadziny
stupéw wykonane ze sztucznego kamienia po remoncie w dobrym stanie,

stopnice schodéw wewnetrznych kamienne - stan dos¢ dobry, oczyszczone.

W trakcie tylnym budynku trzy klatki schodowe (wewnetrzne) dwubiegowe, wyposazone w
ozdobne balustrady z drewniang poreczg. Zejscie do piwnic schodami jednobiegowymi,
betonowymi, piwnice przesklepione tukiem odcinkowym.Porecze kute w stanie dobrym po
remoncie.

5.0pis projektu zagospodarowania

Brak elementéw zagospodarowania terenu.

Remont polega € bedzie na przeprowadzeniu prac renowacyjnych w budynk u Sadu oraz
istniej gacego ogrodzenia przy elewacji frontowe;j.

W zwigzku z brakiem elementéw zagospodarowania terenu projekt ogranicza sie do okreslenia
prac budowlanych wewnatrz budynku.

Dane techniczne budynku:
"Kubatura budynku - 42 616,96 m®
‘Powierzchnia zabudowy - 2290,32 m?
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‘Powierzchnia uzytkowa - 6115,18 m?

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow dziatka nr 43 o powierzchni 0,5647 ha jest wlasnoscig
Skarbu Panstwa , wiadajgcym jest Sad Rejonowy w Cieszynie ( Wojewddztwo Slgskie. Powiat
Cieszynski , jednostka ewidencyjna Cieszyn , obreb 41 , KW 58124)

Ze wzgledu na charakter prac nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw terenu. Nie wystepujg réwniez zagrozenia pozarowe._

» odpady state

Odpady komunalne gromadzone beda w pojemnikach na odpady i okresowo wywozone
przez zaktad komunalny. Miejsce lokalizacji kubléw pokazano na planie zagospodarowania
dziatki.

» projekt zieleni
Bez zmian

» emisja hatasu
Bez zmian - Emisja hatasu nie ulegnie zmianie i nie spowoduje przekroczenia wartosci
dopuszczalnych réwnych 50 db, tym bardziej ze emisja natezenia hatasu
spowodowana przez ukiad komunikacyjny jest wyzsza.

» zanieczyszczenia wprowadzane do atmosfery

Bez zmian - Remont budynku nie spowoduje ponad normatywnego zanieczyszczenia powietrza
na granicy dziafki i poza jej obszarem.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

* uksztattowanie terenu
Bez zmian - teren wokot budynku sgdu opada wzdtuz ulicy Garncarskiej w kierunku pétnocnym i
wzdtuz ulicy Chrobrego w kierunku wschodnim.

e zainwestowanie i uzbrojenie terenu
Bez zmian — do budynku doprowadzone sg wszystkie konieczne do funkcjonowania obiektu
media.

» dane techniczne charakteryzuj gce wplyw obiektu na $rodowisko.
Dane techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

a) budynek zaopatrzony jest w wode z wodociggu miejskiego. Parametry wody odpowiadajg
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obowigzujgcym normatywom i wymaganiom. Scieki z budynku odprowadzone sg do
kanalizacji miejskiej. llos¢ wody i sciekdéw pozostanie niezmieniona w stosunku do stanu
istniejgcego i wynosi G= 1,86 m¥d.
b) budynek w cieplo jest zaopatrzony jest z sieci miejskiej. Zapotrzebowanie ciepta nie
ulega zmianie w stosunku do istniejacego zapotrzebowania. llos¢ ciepta wynosi
Q=410,8 kW
¢ odpady w obiekcie wystepujg przede wszystkim w postaci makulatury (rozdrobnione w
niszczarkach). Odpady gromadzone bedg w pojemnikach na $mieci usytuowanych na placu
gospodarczym.
d) obiekt nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie gleby. Wody
powierzchniowe odprowadzone sg do kanalizacji miejskiej.
e) obiekt nie emituje hatasu.
f) obecne zapewnienia dostaw medidéw w petni pokrywajg potrzeby budynku.

e Obszar odziatywania obiektu
Bez zmian

» projektowana renowacja ogrodzenia
Powierzchnia stupkéw i podmurdwki ogrodzenia pokryta jest wtérnymi warstwami tynkow
wapiennych i cementowych naktadanych podczas kolejnych prac renowacyjnych. Zewnetrzng
warstwe stanowi warstwa cementowego nakropu ,6tzw.baranka potozonego w dos¢ grubej
warstwie zwlaszcza w dolnych partiach -podmuréwce. Widoczne tu sg réwniez odspojenia i
spekania tynku.
Z powierzchni kamienia nalezy usung¢ wszystkie wtdrne tynki cementowe, kity i reperacje,
oczysci¢ powierzchnie kamienia , wzmocni¢ kamien, sklei¢ luzne fragmenty, uzupetnic¢ ubytki,
dokona¢ rekonstrukcji brakujgcych fragmentow , zatozyé spoiny.
Wykonaé nalezy réwniez renowacje elementdw kutych ogrodzenia poprzez oczyszczenie ze
starych powtok oraz uzupetnienie brakujgcych elementéw zwienczen. Oczyszczone i
uzupetnione przesta malowac¢ na kolor czarny.

6.0pis projektu remontu budynku S adu
Zakres opracowania:

-Remont wnetrz - przemalowania s$cian, sufitbw, renowacja posadzek
- Remont pomieszczen dla gosci, wydzielenie aneksu kuchennego
- Remont pomieszczenia archiwum w piwnicy - osuszenie scian

- Remont na zewnatrz budynku obejmujgcy remont istniejgcego ogrodzenia przy elewacji
frontowej

UWAGA:
Opracowanie nie obejmuje pomieszczen
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- lewego skrzydta na drugim pietrze , zajmowanego przez Prokurature

Projektowany remont obejmuje nastepujgcy zakres prac budowlanych:

1) Drobne naprawy spekan tynkow, przemalowania $cian i sufitow (bez przemalowan
sztukaterii, dekoracji i zdobien)

2) Wykonanie jednej projektowanej scianki dziatowej G-K w pokoju goscinnym nr 3, otworzenie
w korytarzyku jednego zamurowanego istniejgcego otworu drzwiowego oraz rozebranie
fragmentu Scianki dziatlowej w korytarzu wewnetrznym.

3) roboty wykohczeniowe wraz z aranzacjg wnetrz

4) wymiane oswietlenia w pokojach biurowych zgodnie z zatgcznikiem

5) roboty zewnetrzne — renowacja ogrodzenia

6.1.Zaprojektowany program u zytkowy w pokojach go scinnych

Pomieszczenia pokoi goscinnych zlokalizowane na | pietrze, sktadajg sie z 3 pomieszczen oraz
korytarza wewnetrznego, tazienki i wc. Dla zapewnienia wiekszego komfortu oséb
korzystajgcych z pokoi, z pomieszczenia magazynu nr 113 dostepnego z korytarza projektuje
sie aneks kuchenny (w $cianie nalezy odtworzy¢ otwér drzwiowy).

Dostep z korytarza wewnetrznego odbywaé sie bedzie poprzez odtworzenie otworu drzwiowego
w $cianie nosnej w miejscu zamurowanego otworu, naprzeciwko istniejacego otworu
drzwiowego.

Wejscie do pokoju nr 3 z korytarza wewnetrznego poprzez wykonanie scianki dystansowej z piyt
GK na profilach stalowych ocynkowanych 50 mm. Pustke wypetni¢ wetng mineralna.

Pod plytg w grubosci konstrukgji ptyty z welny mineralnej ( izolacja akustyczna) 5 cm po obu
stronach .

W pomieszczeniach tych na $cianach nalezy usuna¢ istniejgce warstwy farby. Naprawi¢ ubytki
wyprawy, przebicia i bruzdy instalacyjne uzupetnié tynkiem wapiennym renowacyjnym. Sciany
pokoi wykonczy¢ tapetg zgodnie z rysunkami widokéw scian oraz wizualizaciji.

Sufity malowac farbg silikatowg do wnetrz kolor w kolorze biatym.

W pomieszczeniu wc i tazienki oraz aneksu kuchennego wykona¢ obnizony sufit podwieszony z
ptyt GK na konstrukcji stalowej w ktorym zamontowaé nowe oprawy oswietleniowe typu
downlight.

* projektowane wyposa zenie
Dla projektowanego remontu budynku opracowano aranzacje wnetrz pokoi goscinnych meblami
stylizowanymi wykonanymi na indywidualne zaméwienie. Podane meble nalezy traktowac jako
przyktadowe w zakresie waloréw uzytkowych i wzornictwa.
W przypadku zastosowania innego wyposazenia niz wskazano w projekcie jako przyktadowy
wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcemu i projektantowi
proponowane przez siebie materiaty i wyposazenie wraz ze specyfikacjg techniczna.
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W projekcie w zalgczeniu zestawienie uzytych materiatdw. Wymienione zostang lampy w
pomieszczaniach biurowych wg zestawienia lamp (uzy¢ analogiczne typy lamp jak juz
zastosowane w wyremontowanych pomieszczeniach).

. stolarka okienna
Nie projektuje sie wymiany stolarki okiennej- zostata wymieniona.

. stolarka drzwiowa
Osadzi¢ nowe skrzydta drzwiowe do pokoi z korytarza wewnetrznego, ktére wykonaé na wzor
istniejgcych drzwi dwuskrzydtowych. Nowe skrzydta do pokoi nalezy dostosowaé do wymiaréw
istniejgcych otworéw nawigzujac do stylistyki istniejgcych skrzydet drzwiowych.

Istniejgce drzwi w korytarzu wewnetrznym obecnie sg w kolorze biatym. Ze wzgledu na
koniecznos¢ utrzymania jednolitego wystroju korytarzy do malowania drzwi nalezy uzyc farb
LADLER” Polska:

1 warstwa : 1 x Aquawood TIG Afzelia E 57702

2 warstwa : 1 x Aquawood DSL Spritzintermedio Canapa Hanf 53613

3 warstwa : 3 x Fensterlasur Gold 15000/1761

Przy naktadaniu pedzlem nalezy dodac¢ 10% rozcienczalnika Streichverdunnung 80085.
Malowanie drzwi wykonaé¢ zgodnie z podang przez producenta technologig w celu otrzymania
whasciwego koloru koncowego malowanych powierzchni.

Wszystkie drzwi prowadzace na korytarz nalezy wyposazy¢ w sprezynowe urzgdzenia
zamykajgce. Ze wzgledu na charakter zabytkowy nalezy zastosowa¢ mozliwie mate i dyskretne
urzadzenia np. Piccolo firmy Dictator.

Pozostala stolarka drzwiowa w budynku
Wszystkie drzwi z pomieszczeh nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

6.2.Roboty remontowe w pozostatych pomieszczeniach

6.2.1. sufity i $ciany

Remont i renowacja scian wewnetrznych, sufitbw polega na przemalowaniu ptycin $cian bez
malowania detali.

Sztukaterie na $cianach w postaci portali, pilastrow z bazami i zwiehczeniami, dekoracje z
motywami roslinnymi, kartusze z symbolami, ramy z lisci laurowych, rozety, opaski bez zmian.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia sztukaterii nalezy przeprowadzi¢ prace konserwatorskie
wraz z kolorystykg juz zastosowana.

W pomieszczeniach do malowania $cian i sufitébw nalezy zastosowa¢ farby krzemianowe lub
silikonowe o podwyzszonej odpornosci na scieranie.

Proponowana kolorystyka:
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Klatki schodowe oraz westybula.

Obecna kolorystyka klatki schodowej i westybulu utrzymana jest w barwach jasnego bezu, ugru,
bieli i ztota. Trzony filaréw, parapety, cokoty i tralki balustrady schodéw wykonane sg ze stiuku
[stiukolustro/ o barwie ciemnego bezu i ugru ( na pilastrach nieliczne uszkodzenia naroznikow i
w strefie cokotowej). Trzony pilastrow dekorowane ,marmoryzacjg” o barwach: jasny bez, ugier
natomiast gtowice biate ze zltoconymi elementami profilowanymi.

Bardzo rozbudowane plafony na stropie westybulu i stropie Il pietra z dekoracjg sztukatorskg o
motywach roslinnych i szerokich profilowanych listwach wraz z bogatymi rozetami oraz licznymi
zloceniami bez zmian. Przemalowane zostang jedynie ptaszczyzny pomiedzy kwaterami oraz
nisze scienne na kolor K 10710; K10720 ;K10670.

Sciana oddzielajgca klatke schodowa od korytarza Il p. zbudowana z trzech arkad oraz
dekorowana parg zdwojonych ,, marmoryzowanych” pilastrow i bardzo bogatg dekoracjg
sztukatorskg ze ztoceniami.

Sztukaterie — bez zmian

Stiukolustro (trzony filaréw i pilastréw):

- oczyszczenie powierzchni

- naprawa uszkodzen konstrukcyjnych

- uzupetnienie ubytkéw /masa stiukowa mineralna/

- rekonstrukcja kolorystyki

- polerowanie powierzchni /preparaty naturalne/

Nisze $cienne:

- usuniecie ewentualnych spekan lub odspojen, uzupetnienie ubytkéw i rekonstrukcja
brakujgcych fragmentéw /masa sztukatorska

- oczyszczenie powierzchni

- rekonstrukcja kolorystyki- kolorystyka zgodnie z rysunkami rzutow poszczegoélnych kondygnacii
Zaproponowany kolor :

-nisze $cian pomiedzy obramowaniami — K10710, obramowania bez detalu i ztocen kolor
K10670

-opaska dolna kolor K10670

-cokot przypodtogowy K11400
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Sala nr 55

Kolorystyka — sciany; na jasnobiekitnym tle dekoracja o barwach ciemnoniebieskich zbudowana
z motywoéw roslinnych bez zmian.

Sufity: przemalowana zostanie faseta o podobnej barwie cieptej -kolor K10190 ( jasny zétto-
bezowy kolor), dekoracja sztukatorska bez zmian.

Nisza sufit pomiedzy obramowaniami zostanie pomalowana na kolor jasnoszary K11670.
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Sala nr 56

Istniejgca kolorystyka pomieszczenia: sciany w kolorze zielonym podzielone przy pomocy
bordiury pasowej /pasy o barwach: ciemny brgz, ztoto, pasy zdobione sg wstegowymi
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przewigzkami/ bordiura bez zmian.

Sciany pomiedzy pasem do przemalowania w kolorze K12370( zielonym).
Sufity: przemalowana zostanie faseta o podobnej barwie cieptej -kolor K10190 ( jasny z6tto-
bezowy kolor), dekoracja sztukatorska bez zmian.

Nisza sufit pomiedzy obramowaniami zostanie pomalowana na kolor jasnoszary K11670.

Salanr 87

Przy malowaniu tego pomieszczenia zaproponowano kolorystyke scian koloru K10380 wraz z
wykonaniem renowacji tynkéw na siatce. Nalezy zlikwidowac rysy i pekniecia tynku oraz
uszkodzenia mechaniczne.

Sufity: wykonaé¢ konserwacje sufitbw oraz przemalowania

faseta : jasna szarosc

sufit : ciepta biel, ale ostateczna kolorystyka sufitow zostanie wybrana na etapie realizacji po
wykonaniu odkrywek

- dekoracja sztukatorska — prace konserwatorskie jak w pomieszczeniu 88,

Sala nr 88 a ( gabinet przewodnicz 3acego).
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Istniejgca kolorystyka pomieszczenia: sciany w kolorze zielonym. Przy malowaniu tego
pomieszczenia zaproponowano rozjasnienie kolorystyki $cian na kolor K12150 wraz z
wykonaniem renowacji tynkéw na siatce. Nalezy zlikwidowac rysy i pekniecia tynku oraz
uszkodzen mechanicznych.

Sufity: przeprowadzi € petn g konserwacj e sufitbw na podstawie wykonanych prac
stratygraficznych  $cian i sufitdw wykonanych w 2004r.

Ostateczna kolorystyka sufitbw zostanie wybrana na etapie realizacji po wykonaniu

odkrywek i prob kolorystycznych( w dokumentacji pod ano propozycije koloréw )

Z sufitu zostang usuniete wtérne warstwy farb z powierzchni stropu oraz z dekoracji
sztukatorskich wraz z usunieciem kitéw i reparacji gipsowych, nastepnie na powierzchni
zostanie przeprowadzona impregnacija i utwardzenie rozwarstwionych i ostabionych pierwotnych
tynkéw wapienno-piaskowych oraz likwidacja rys i peknie¢ tynku z uszkodzeniami
mechanicznymi, uzupetnienie brakujgcych fragmentéw wraz z zatozeniem tat z tynkow
wytgcznie opartych na zaprawach wapiennych. Kolejnym etapem prac bedzie wykonanie
warstwy wyréwnawczej , szpachléwki wapiennej oraz potozenie odpowiednie powtoki malarskiej
- obramienia, faseta oraz wypetnienie sufitu pomiedzy obramowaniem : ciepta biel i jasna
szaro$¢

faseta : jasna szaros¢

sufit : ciepta biel,

- dekoracja sztukatorska podkreslona ztotem, tak jak inne pomieszczenia z rekonstrukcjg ztocen
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Sala nr 94,95

-$ciany w barwie jasno z6tto-bezowej przemalowane na zblizony kolor K 10070

-faseta: ciepta biel, wypetnienia sufitu pomiedzy obramowaniami kolor K10080

-sztukaterie bez zmian : jasny ugier, dekoracja podkreslona w swiattach ztoceniem, walki, liscie

Sala nr 101, 102a ( gabinet prezesa)

Istniejgca kolorystyka pomieszczenia: sciany w kolorze zétto-bezowym. Przy malowaniu tego
pomieszczenia zaproponowano zblizong kolorystyke scian - kolor K10380

Sufity: przemalowana zostanie faseta o podobnej barwie cieptej -kolor K10370 ( jasny z6tto-
bezowy kolor), dekoracja sztukatorska bez zmian.

Nisza sufit pomiedzy obramowaniami zostanie pomalowana na kolor K10370

W przypadku istniejgcych peknie¢ nalezy zlikwidowac rysy i pekniecia tynku.

Sala 102 ( sekretariat)
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Istniejgca kolorystyka pomieszczenia: sciany w kolorze szaro-zielonym.

Uwaga:

Dopuszcza sie rozjasnienie koloréw, kolor nalezy ustali¢ na etapie realizacji.

Sufit przemalowany ze zdobieniami bez zmian, jedynie jego wewnetrzna czesc¢ ( prostokat w
srodku) do przemalowania na kolor cieptej bieli.

Sala 103,102b,104 kasa
Istniejgca kolorystyka pomieszczen: $ciany w kolorze szaro-zielonym

Uwaga:
Dopuszcza sie rozjasnienie kolorow, kolor nalezy ustali¢ na etapie realizacji.

Sufit przemalowany ze zdobieniami w postaci kolorowych paséw( obramowan malowanych) bez
zmian, jedynie jego wewnetrzna czesc¢ ( prostokat w srodku) do przemalowania na kolor cieptej
bieli.
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Sala nr 114.

Pomieszczenie o szczegdlnie rozbudowanym uktadzie architektonicznym i dekoracyjnym.
Kolorystyka sali utrzymana w tonacjach jasnych -pilastry, fryzy, ptyciny, obramienia tukéw arkad,
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zworniki , stiukéw szlachetnych ,kwatery na pilastrach, ztocenia dekoracji sztukatorskiej, rozety
krat ostonowych, walki i listwy profilowane bogatego plafonu .

Przemalowane zostang nisze , wypetnienia $cian pomiedzy obramowaniami, wewnetrzne
ptyciny pilastrow oraz fragmenty $cian pomiedzy dekoracyjnymi listwami — zaproponowana
kolorystyka jak najbardziej zblizona do istniejgcej kolor $cian i sufitu K10050.
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Salanr128.

Istniejgca kolorystyka pomieszczenia: sciany w kolorze zielonym. Przy malowaniu tego
pomieszczenia zaproponowano zblizong kolorystyke $cian - kolor K12170

Sufity: przemalowana zostanie faseta o podobnej barwie cieptej -kolor K10730 ( jasny bezowy
kolor), dekoracja sztukatorska bez zmian.

Nisze sufitu pomiedzy obramowaniami zostang pomalowane na kolor K11670 lub biaty
i - )m ;.-,'?' ;z‘r\

o
=
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Salanr 133.

-$ciany w barwie jasno z6tto-bezowej przemalowane na zblizony kolor K 10070

-faseta: ciepta biel, wypetnienia sufitu pomiedzy obramowaniami kolor K10080

-sztukaterie bez zmian : jasny ugier, dekoracja podkreslona w swiattach ztoceniem, waliki, liscie

Sciany pozostatych pomieszcze 1 biurowych oraz pozostate sale rozpraw bez sztukate i i
zdobie n malowa € na kolor K10710. Sufity w tych pomieszczeniach mal  owaé€ na kolor
biaty. Pozostawi € kolorystyk e korytarzy kolor K10710.

Kolory dobrane w projekcie s g kolorami préobnymi, na etapie wykonawstwa nale  zy
wykona € prébki koloréw najbardziej zbli  zone do koloréw istniej acych, przed ostateczn a
decyzj g przyj ecia koloréw i zaakceptowania przez nadzor konserwa  torski.

6.2.2. tynki

Remont tynkéw wewnetrznych w budynku — w pomieszczeniach przewiduje sie tylko czesciowe
naprawy w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub spekania istniejgcego tynku.

W tym przypadku nalezy wykonac¢ :

- likwidacje rys i peknie¢ tynku oraz uszkodzen mechanicznych /pogtebienie rys i pekniec,
zalozenie masy wypetniajgcej, oraz wykonaé¢ gruntowanie

- wykona¢ uzupetnienie brakujgcych fragmentéw tynku oraz zatozenie tat; zastosowane tu
powinny by¢ wytgcznie tynki i kity oparte na zaprawach wapiennych /wapno dyspergowane/

- zatozenie warstwy wyréwnawczej / szpachléwki wapiennej z dodatkiem wypetniacza
mineralnego mineralnego odpowiednio dobranym uziarnieniu — sciany, oraz bez dodatku
wypelniacza — strop

- opracowanie faktury uzupetnien

- potozenie wlasciwej barwnej powtoki malarskiej /farby lub spoiwo wapienne/; proponowany
sposo6b wykonania polichromii: na podktadzie farby wapiennej, ewentualnie farby przygotowanej
na spoiwie kazeiny wapiennej o barwie bardzo jasnej zieleni oliwkowej potozy¢ laserunek
zielony /metoda ,tupkowania” na spoiwie wapienno-silikonowym typu Historic Lasur w jednej lub
kilku warstwach, w zaleznosci od oczekiwanego pogtebienia barwy

Tynki do skucia przewidziano jedynie w piwnicach ( zgodnie z projektem osuszenia piwnic w
pomieszczeniu 25) w miejscach wystepowania odspojen. Dodatkowo przewidziano skucie tynku
na suficie tego pomieszczenia i pozostawienie odstonietych cegiet w celu wyeliminowania
wilgoci z pomieszczenia.

Renowacje tynku na scianach nalezy wykona¢ tynkiem renowacyjnym wzmacniajgcym strukture
tynku.

6.3.Technologia prac osuszaj acych w pomieszczeniu 25 w piwnicy.
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Zawilgocone tynki w piwnicy

Izolacje poziomg wykona¢ poprzez podanie w strukture sciany preparatu AQUAFIN-F, ktéry
poprzez reakcje chemiczng hydrofobizuje a réwnoczesnie, zamyka catkowicie swiatto kapilar
podciggajgcych wode. Preparat mozna podac¢ na sposéb grawitacyjny lub cisnieniowy. Metod
grawitacyjna — polega na zwykle trzykrotnym, zalaniu systemu odwiertéw. Odwierty wykonaé¢
jednostronnie, z maksymalnym odstepem miedzy odwiertami 15 cm, ich $rednica 30 mm, kat
nachylenia — 30 - 45 stopni (odwiert powinien przejs¢ prze dwie poziome spoiny w cegle). Raz
wybrany kat nachylenia odwiertéw powinien by¢ staly, przynajmniej nie zmienia¢ sie dla
wyraznie odrebnych fragmentéw konstrukcji (np. sciany). Dtugos¢ odwiertu (lub suma dtugosci
odwiertow w wypadku wiercenia dwustronnego) réwna jest grubosci $ciany pomniejszonej o ok.
5cm. Jedynym ograniczeniem stosowania metody grawitacyjnej moze by¢ zbyt duza wilgotnosé
masowa sciany. W sytuacji gdy przekroczy 15% winna by¢ zastosowana metoda cisnieniowa. W
tym wypadku odwierty wykonuje sie poziomo, o srednicy 18 mm w rozstawie maksymalnym 120
mm.
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Celem biezgcym wykonywanej przepony jest petne nasycenie strefy odwiertéw. Nasycenie to
nastepuje gdy zuzycie preparatu osiggnie poziom ok. 15 kg/m2 rzutu poziomego sciany
niezaleznie od przyjetej metody podawania preparatu czy od ilosci zabiegéw. Otwory po
odwiertach zamyka sie wigzgcg bezskurczowo o ptynnej konsystencji zaprawg mineralng
ASOCRET-BM.

Poniewaz, zaréwno proces uzyskiwania petnej izolacji przeciw podcigganiu kapilarnemu metodg
chemiczng, jak i samo wysychanie w sposo6b naturalny $ciany juz po zabudowie izolaciji, nie sg
procesami natychmiastowymi nie nalezy sie obawia¢ gwattownego spadku wilgotnosci $ciany co
mogtoby wptyng¢ na jej wkasnosci nosne.

Rownomierne zuzycie AQUAFIN-F jest warunkiem koniecznym by zabudowa izolacji poziomej
odbyta sie w sposo6b prawidtowy. Dlatego zalecamy by podczas prac remontowych prowadzi¢
biezgcg ewidencje ilosci podawanego materiatu dla kazdego otworu.

Renowacija tynkéw — polegajgca na skuciu istniejgcych tynkéw i wykonaniu nowych tynkow

renowacyjnych wraz z dodatkami stanowigcymi izolacje przeciwwilgociowg. Wykonczenie

tynkéw — gipsowanie i wykonanie gtadzi gipsowej na scianach
Petna technologia uktadania tynkéw renowacyjnych polega na:

- zbiciu starych tynkéw, wyskrobaniu starych spoin minimum na giebokos¢ 2cm, usunieciu np.
szczotkg druciang wszystkich luznych czesci

- fluatowaniu podioza (preparat ESCO-FLUAT) — polegajgcym na naniesieniu w 1-2
zabiegach preparatu majgcego za zadanie zamiane rozpuszczalnych w wodzie soli, z
warstw przypowierzchniowych sciany, w zwigzki trudno- lub nierozpuszczalne w wodzie

- utozeniu na scianie max. 50% obrzutki z zaprawy cementowej z dodatkiem ASOPLAST-MZ
celem uzyskania mostka sczepnego miedzy podiozem a wtasciwymi tynkami renowacyjnymi

- warstwowym utozeniu tynkéw renowacyjnych, ktére w naszym przypadku powinny sie
sktada¢ z tynku wyréwnawczo-podktadowego THERMOPAL-GP11, z tynku
nawierzchniowego THERMOPAL-SR 22 oraz ewentualnie drobnoziarnistej szpachli
trachitowo-wapiennej THERMOPAL-FS33

Pokryciu tynkéw farbami o jak najnizszym oporze dyfuzyjnym — w naszej ofercie farby silikatowe

TAGOSIL-PROFI ( + gruntownik i rozcienczalnik farb silikatowych TAGOSIL-G)

Tynk podktadowy THERMOPAL-GP 11 musi by¢ uktadany przy minimalnej grubosci 10 mm.

Uktadany na nim wiasciwy tynk renowacyjny THERMOPAL-SR 22 powinien mie¢ grubos¢ min.

15 mm. W wypadku gdy nieréwnosci scian bedg znaczne, ze wzgledéw ekonomicznych,

proponujemy utozenie w pierwszej kolejnosci, zamiast THERMOPAL-GP 11, tradycyjnej

zaprawy tynkarskiej, wapienno-cementowej jedynie z dodatkiem srodka porotwérczego

THERMOPAL-P. Jednak grubosc¢ tynku renowacyjnego THERMOPAL-SR22 powinna wynosi¢

25 mm.

6.4.Posadzki
Parter — korytarze i westybul
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Stan istniej gcy

Posadzki w westybulu, hallu, korytarzu to terakorta ryflowana i gtadka w kolorach kremu, jasnej
szaro$ci i brudnej bieli. Podtogi te nie wykazujg duzych ubytkéw i zniszczen.

Proponuje sie wykona¢ prace konserwatorskie polegajgce na odczyszczeniu i zabezpieczeniu
preparatami specjalistycznymi np. firmy “ Remers”

Wykonaniu nowej posadzki w piwnicy w pomieszczeniu archiwum polegajgce na:
wykonaniu nowej izolacji przeciwwilgociowej

Majgc na uwadze fakt ze izolacja pozioma posadzek powinna pozostac¢ w $cistej relacji z
pozostatymi elementami systemu zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku, izolacje
poziomg nalezy wykona¢ z materiatu izolacyjnego np. AQUAFIN-2K.

Materiat jest szlamem uszczelniajgcym na bazie mineralnej, uktadanym technikg malarska
(szczotka, pedzel, walek, natrysk). Podobnie jak w wypadku produktu na bazie bitumicznej,
omowionego powyzej, COMBFLEX-C2, umozliwia uzyskanie ciggtej, bazszwowej, w sposéb
jednoznaczny zwigzanej z podtozem powtoki, ktéra ponadto pozwala na ,wywiniecie” izolacji na
$ciany ( do poziomu sufitu). Mineralna baza, na ktérej AQUAFIN-2K jest wykonany, pozwala na
przyklejeniu na nim bez zadnej, dodatkowej warstwy posredniczacej ptytek ceramicznych (np.
na zaprawie klejowej SOLOFLEX ).

Wariantowo dopuszcza sie wykonanie bezposrednio na istniejgcych posadzkach izolacji
papowych, najlepiej termozgrzewalnych a nastepnie wykonaniu na nich wylewek i, w dalszej
kolejnosci utozeniu na wylewkach ptytek ceram. (réwniez np. na kleju SOLOFLEX).

Pachwiny (narozniki wkleste) izolacji wykonanej z AQUAFIN-2K musza by¢ dodatkowo
zabezpieczone tasma uszczelniajgcg ASO-DICHTBAND 2000 szer. 12 cm wklejanej za pomoca
materiatu izolacyjnego.

» izolacji cieplnej — styropianem gr. 5 cm
* wylewki betonowej,
* ulozeniu plytek gresowych

Podtogi drewniane

Stan istniej gcy

Po dokonanych ogledzinach podtdg stwierdzono dobry stan techniczny, wykona¢ nalezy tylko
nieliczne naprawy.

Dodatkowo w pokojach goscinnych zamiast istniejgcych paneli projektuje sie posadzke
parkietowa.

6.5.Spetnienie wymaga n w zakresie warunkow higieniczno-sanitarnych
Wezly sanitarne pozostajg jako istniejace.
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6.6.Wymagania w zakresie ochrony p- po zarowej

Warunki p.poz bez zmian

Budynek Sadu jest obiektem $rednowysokim (SW) , zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11l ,wykonany w klasie B odpornosci ogniowej.

W projekcie ujeto wykonanie samozamykaczy w drzwiach wewnetrznych w pokojach biurowych
oraz na salach rozpraw.

6.7.Spelnienie wymaga n w zakresie dostosowania obiektu dla potrzeb osob
niepetnosprawnych
Warunki bez zmian.

Obiekt posiada dostep dla oséb niepetnosprawnych przez winde oraz podjazd na zewnatrz
budynku od strony ul. B. Chrobrego, a takze pochylnie wewnatrz budynku, umozliwiajgce dojazd
osoby niepetnosprawnej do windy.

Charakterystyka energetyczna budynku

-nie dotyczy

Remont pomieszczen nie poprawi termoizolacyjnosci budynku oraz nie zmniejszy zuzycia
energii cieplnej oraz kosztow ogrzewania.

7. BIOZ -bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia przy robotach budowlanych.

Z uwagi na charakter prowadzonych robo6t, a przede wszystkim fakt prowadzenia robét na
obiekcie ,ktory bedzie uzytkowany w trakcie remontu wykonawca przed przystgpieniem do
wykonywania robo6t budowlanych obowigzany jest opracowac instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania oraz projekt zagospodarowania placu budowy .Wszyscy pracownicy powinni by¢
zaznajomieni z w/w instrukcjg przed dopuszczeniem ich do wykonania robot.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego majg obowigzek wspotdziatania ze sobg w zakresie BHP w
procesie przygotowania i realizacji budowy.

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw
ochrony indywidualne;j.

Bezposredni nadzér nad przestrzeganiem BHP na stanowiskach pracy sprawowac¢ bedzie
kierownik rob6t i mistrz budowy.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac balustrady lub siatki ochronne,
natomiast szelki bezpieczehnstwa mozna uzywac¢ wowczas, gdy nie ma mozliwosci zastosowania
srodkow ochrony zbiorowe;j.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy.

Podstawowe czynnosci to:
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. odgrodzenie czesci budynku w ktérych prowadzone sg roboty budowlane od pozostatej
czesci w sposob uniemozliwiajgcy wejscie osobom nieupowaznionym wraz z wyznaczeniem
stref niebezpiecznych

. przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyé daszkami
ochronnymi

. urzgdzenie sktadowiska materiatow

. ustalenie miejsca i sposobu korzystania z pomieszczen socjalnych i higieniczno-
sanitarnych wyznaczonych przez Inwestora

. strefy gromadzenia odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢. Zapewni¢ usuwanie
odpadoéw w sposbdb ograniczajacy rozrzut i pylenie

. na czas uktadania podtog i podtozy pod posadzki na ciggach komunikacyjnych utozyé
pomosty wyréwnujgce poziomy robocze

. odpowiednio zabezpieczy¢ sciany i inne przegrody w trakcie wyburzen i przekué

. oznakowac drogi i przejscia ewakuacyjne

. teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet p-poz, , oznakowaé droge do istniejgcych

w budynku hydrantéw i zapozna¢ pracownikéw z instrukcjg p-poz. obowigzujgcg na
remontowanym obiekcie

. w trakcie prowadzonych prac zwigzanych z uktadaniem posadzek w pomieszczeniach
oraz w czasie pokrywania podtdg lakierem nalezy usunaé otwarte zrodta ognia na odlegto$¢ 30
m. od tych pomieszczen, zapewni¢ skuteczng wentylacje ,uzywac¢ obuwia nie powodujgcego
iskrzenia, nie stosowaé narzedzi wykonanych z materiatéw iskrzgcych-roboty te winny byé
wykonywane pod nadzorem technicznym

. wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych dopuszcza sie tylko do
wysokosci nie przekraczajgcej 4,0m od poziomu podiogi

. w czasie stosowania sprezonego powietrza do obrébki ptaszczyzn kamienia pracownicy
sg obowigzani uzywac¢ srodkéw ochrony indywidualnej

. maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane , eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta , a wykonawca
powinien zapozna¢ z nimi pracownikéw przed dopuszczeniem ich do wykonywania robét

. stosowane zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci

. rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym

. montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz winny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym

. osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia

. uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika

budowy lub uprawniong osobe.
Przy robotach budowlanych nalezy przestrzegaé przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu

Architektura 28



PROJEKT REMONTU BUDYNKU I OGRODZENIA SADU
CIESZYN UL. GARNCARSKA 8
PROJEKT BUDOWLANOWYKONAWCZY

Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 ( Dz.U. Nr 47, poz. 401) , a zwlaszcza dotyczacych
poszczegolnych faz robot.

8. Uwagi ko ncowe

W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ ogolnych przepiséw BHP. W trakcie realizacji
nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce atesty, obowigzujgce swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce ich zgodnosc¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Odpady powstajgce podczas prac nalezy wywiesé na odpowiednie skladowisko odpadow lub
zamowi¢ specjalny kontener na $mieci.

Wszelkie dodatkowe problemy wynikajgce w trakcie wykonania powinny by¢ na biezgco i
niezwtocznie sygnalizowane inspektorowi nadzoru oraz inwestorowi zarzgdcy.

-wszystkie materialy muszg posiadac atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
odpowiadac¢ okreslonym normom,

-prace budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

-Autor projektu zastrzega sobie prawa autorskie do rozwigzan architektonicznych.

-Projektant oswiadcza, ze opracowanie zostato wykonane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami.
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