SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

A.08.01.01 [1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

1.  WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach archiwum
wykonywanych w ramach remontu Sadu Rejonowego w Cieszynie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z technologig prac osuszajacych piwnice:
e wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej — izolacja pozioma posadzek w piwnicach
e wykonanie izolacji poziomej $cian zewngtrznych
e wykonanie izolacji pionowej $cian

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Specytikacji S.00.00.00 ,,Wymagania ogolne’
pkt. 1.5.

b

2. MATERIALY
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zrddtach otrzymania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewidujag mozliwo$¢ wariantowego wyboru
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym
przez Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany material nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ zbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje
na wilasna ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaplaceniem za wykonang prace.
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Zastosowane materialy:

2.1. Izolacja pozioma:
@D $rodek chemiczny hydrofobizujacy
A0 ptynna zaprawa mineralna.

2.2. Skladowanie materialow na placu budowy.

Musi odbywac¢ si¢ na terenie rownym i utwardzonym. Materiaty nalezy magazynowac i
przechowywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Zaleca si¢ sposob sktadowania materiatéw umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego
asortymentow.

2.3. Odbiér materialdw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg¢ wraz ze swiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Inzyniera robot.

3. SPRZET
Wykonaweca przystepujac do wykonania izolacji przeciwwilgociowej zastosuje sprzet
gwarantujacy wlasciwa jako$¢ robot.

3.1. Do rob6t mozna stosowa¢ nastepujacy sprzet:
- sprzet specjalistyczny do wykonania robot izolacyjnych osuszajacych piwnice

Sprzet montazowy i §rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robo6t. Sposob wykonania robot oraz sprzgt zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT.
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwola
unikng¢ uszkodzen i1 odksztalcen przewozonych materiatéw.

Materialy na budowe musza by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP .
Rodzaj oraz liczba srodkow transportu, musi gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca musi wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochod skrzyniowy

- samochod samowytadowczy
- samochod dostawczy

Przewozone materialy musza by¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Prace wstepne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych.

5.2. Roboty przygotowawcze
@AM odczyszczenie i wyrdwnanie podioza
A1 wykonanie izolacji poziomej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania materialow.

Uzyte materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowej musza by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie uzytych materiatdow wykonania izolacji przez poréwnanie
ich cech z wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.2. Badania zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa.
s sprawdzenie, czy zostaly przedlozone wszystkie dokumenty

s sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym

o3 sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty
whniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku
Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w czgscei ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa:
Podstawa dokonywania obmiaru okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych
pozycji jest zatlagczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarowa dla izolacji przeciwwilgociowej 1m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji S. 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”pkt.8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daly wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
A" wykonanie izolacji pionowej
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A" wykonanie izolacji poziomej

Odbior robot zanikajacych musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-87/H-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogo6lne wymagania i badania .

PN-87/H-74051/01 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.

9.2.  Inne dokumenty
Certyfikaty, aprobaty i atesty dopuszczajace do stosowania materiaty stosowane na budowie.
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