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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT 
A.03.01.01  KŁADZENIE  PŁYTEK  NA  ŚCIANACH I POSADZCE                  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z układaniem płytek ceramicznych i gresowych na ścianach i posadzce. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
układaniem płytek na ścianach i posadzce. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji. 

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów 
przed rozpoczęciem ich dostawy. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewidują możliwość wariantowego wyboru 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o 
swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym 
przez Inżyniera. 

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własna ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 

 Zastosowane materiały: 

2.1. płytki ceramiczne gresowe, kolorystyka podana w projekcie 
2.2. Cienkowarstwowa zaprawa klejowa Sopro No 1 
2.3. Fuga elastyczna 
 
3.   SPRZĘT 
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3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót kładzenia płytek na posadzce winien wykazać się 
możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania 
robót płytkarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań. 
 
 

4.         TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2.  Transport 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 
Materiały na budowę muszą być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP . 
Rodzaj oraz liczba środków transportu, musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie 
przewidzianym w kontrakcie. 
Wykonawca musi wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
- samochód skrzyniowy 

- samochód samowyładowczy 

- samochód dostawczy 

Przewożone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w 
czasie ruchu pojazdu. 

 

5.         WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap robót budowlanych 
spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 
Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap robót budowlanych 
spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych, a zwłaszcza stopnia wilgotności 
posadzki. 
 

5.3. Wykonanie  robót 
  
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach 
określonych w pkt. 10. 
Płytki ceramiczne układać na przygotowanych podłożach . Płytki układać z zachowaniem układu i 
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kolorystyki określonym w projekcie. Stosować fugę określaną krzyżykami o szerokości 3mm. 
Płytki układać po izolowaniu płaszczyzny podłoża środkami uszczelniającymi SOPRO z 
zastosowaniem taśm uszczelniających narożnikowych i kołnierzy przy przejściach instalacyjnych. 
Płytki kleić na cienkowarstwowej zaprawie klejowej SOPRO. Fugi wypełnić fugą elastyczną 
SOPRO w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki. 
 
 

6.         KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Wykonanie robót. 
 
Płytki ceramiczne układać na przygotowanych podłożach betonowych. Płytki układać z 
zachowaniem układu i kolorystyki określonym w projekcie. Stosować fugę określaną krzyżykami o 
szerokości 3mm. Płytki układać po izolowaniu płaszczyzny podłoża środkami uszczelniającymi 
SOPRO z zastosowaniem taśm uszczelniających narożnikowych i kołnierzy przy przejściach 
instalacyjnych. Płytki kleić na cienkowarstwowej zaprawie klejowej SOPRO. Fugi wypełnić fugą 
elastyczną SOPRO w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki. 
 
6.3.  Badania w czasie realizacji  i odbioru  robót 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną 
- jakość płytek ceramicznych 
- jakość stosowanych zapraw, uszczelnień i taśm uszczelniających 
- odchyłki od projektu w zakresie geometrii powierzchni ściany 
- wygląd powierzchni i krawędzi ścian 
- wykończenie na styku z posadzką, stropem, ścianą tynkowaną i narożnikiem ściany 

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest  m
2
 (metr kwadratowy)  

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
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 Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów : 

 max 1mm na 1mb i nie więcej niż 4 mm  - w pomieszczeniu. 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : 

ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

 
8.5. Podstawa płatności 

8.5.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 

8.5.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- dostarczenie materiałów i sprzętu 

- obsługę sprzętu 

- wykonanie uszczelnień /tylko pomieszczenia mokre/ 

- wykonanie płytkowania 

- fugowanie płaszczyzny płytkowanej 

- osadzenie ewentualnych listew dylatacyjnych 

- oczyszczenie miejsca pracy 

- likwidacje stanowiska pracy 

 

9. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

9.1.  Normy 

PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie 
systemami zapewnienia jakości 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania 
przy odbiorze 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 
przy odbiorze 

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 
budowlanych z betonu 
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9.2.  Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  

 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących 

tomów:  Tom I.- „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 
Warszawa, ul. Filtrowa 

 
1.Dokumenty przetargowe 
 
2. Umowa, warunki Kontraktu. 
 
3. Dokumentacja projektowa 
 
4.  Instrukcje stosowania zapraw, uszczelnień i fug  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


