PROPOZYCJA ARNZACJI ZGODNIE Z RYS. / WYMIARY SPR. NA BUDOWIE!
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D2 PODTYNKOWEGO D2 Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostgpnych materiatéw, Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ niepalne, NRO;
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UWAGA: PODLOGA MUSI MIEC SPADKI MIN 1% W KIERUNKU WPUSTU ZLOKALIZOWANEGO
ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI SANITARNYCH BEDACYCH W ZAKRESIE OPRACOWANIA

118,5
120

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

H =35,03m

PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 04.02.1994 ROKU O
+ H iel PRAWIE
H p — O . 7 8 12,34M2 | szerokogf:l co najmniej 0,8 m, a AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH DZ.U.NR24, POZ.83 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI. DOKONYWANIE W
do kabin przystosowanych dlia PROJEKCIE: ZMIAN

Hp=0.18 [ [

potrzeb oséb niepefnosprawnych, ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA :

UZUPEENIER, USZ(fZCEGOKOW\EN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE. OPRACOWANIE STANOWI
co najmniej 0,9 m

SKONCZONA CALOSC.

UMYWALKA KABINY SANITARNE WC HPL NATRYSKI - WPUSTY PODLOGOWE LINIOWE Uwaga: Jednostka projektowa:
—_wymagana__ MIN. WYMIAR 35x40 cm WODOODPRONA PLYTA KOMPALTOWA O GRUBOSCI 13mm Projektuje si¢ okladzing $cienng z pfytek do
k] powierzchnia 60,90 WYS. MONTAZU 80-85 cm KOLOR BIALY PLYTKI SCIENNE I PODLOGOWE 0D TEGO wysokosci 2 — 240 m, powyze] sciany ) "STMR" Sp. z 0.0
SAMEGO PRODUCENTA / ZGODNSC nalezy wykoficzy¢ tynkiem wapiennym i ul. Kolejowa 30
LUSTRO WKLEJANE WYMIARGW pomalowa¢ farbq lateksowgq. L ]
ZLOKALIZOWANE W OSI Nalezy wykonaé sufity podwieszane — 95-030 Kanstantynaw k.
OVYWALK] KABINY SANITARNE NATRYSKOWE HPL przestrze min, 20cm na potrzeby 887 556 905
586 i STANOWISKO NATRYSKOWE TYPU *T PLYTKI KLADZIONE “FUGA W FUGE” rozprowadzenia instalacji kanalizacji tmrBstmr ol
200 . MUSZLA USTEPOWA WODOODPRONA PLYTA KOMPALTOWA O GRUBOSCI sanitarnej. stmrlstmr.p
MIN.  WYMIAR 13mm PLYTKI SCIENNE KLADZIONE DO SAMEGO SUFITU www.stmr.pl
WYS. MONTAZU 80-85 cm KOLOR BIALY 4 — —
UWAGA: Zamierzenie inwestycyjne:

I, Min.60 g
# 74

mozliwo§€ montazu

geberitem

muszli ustgpowej z

ZESTAW PODTYNKOWY WC NP. MUXIA CHROM ROCA
MIN. WYMIARY STELAZA 112x47x8cm (KARTA KATAL. W ZAL.)

WYMIARY MISY: WYSOKOSEC 45 cm
SZEROKOSC 36 cm
GLEBOKOSCE 45 cm
POJEMNOSC SPLUKIWANIA 3 /6L

KOLOR: BIALY
CERAMIKA

PLYTKA PODLOGOWA
NP. SZARY MAT 59,7x59,7M,

PLYTKA SCIENNA
NP. SZARY JASNY MAT 59,7x119,7M,

SCIANA PROJEKTOWANA 10cm,
BLOCZEK KOMORKOWY

NADPROZE SYSTEMOWE

DRZWI NALEZY PODCIAC

SZATNIA:
LAWKA WYMIARY:
45x120/240cm /h—46¢cm

Styk ptytek sciennych i podtogowych na
zasadzie: fuga w fuge;

Fugi w kolorze ptytek, wodoodporne o niskiej
Scieralnosci, odporne na dziatanie grzybdw i
plesni — fugi epoksydowe;

Ptytki dopasowywa¢ szlifujgc "w kant”;
Kierunek otwierania drzwi zgodnie z
kierunkiem ewakuacji;
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Lokalizacja:

Ul. Sosnowa 9, 93-102 £6dz

Inwestor:
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