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roznice pomiedzy projektem technicznym i wykonawczym sg zmianami nieistotnymi. W razie wqtpliwosci prosze niezwfocznie kontaktowa¢ sie z projektantem.

2. Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe bgdZz producentéw urzqdzef nalezy traktowaé jako przykfadowe, a zostaty przytoczone ze wzgledu na koniecznosé wykonania

niezbednych obliczen i

technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zamiany nalezy konsultowaé z projektantem.
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eksploatacji zgodnie z obowiqzujgcg procedurg.

12. Dopuszcza sige urzqdzenia réwnowazne w zakresie:

— wydajnos¢é urzqdzenia nie
— poziom cisnienia akustycznego nie wigkszy niz

— wymiary urzgdzen

mniejsza niz moc podana w dokumentacji.
podana w dokumentaciji.
+10% wymiardw jednostki wrysowanej na rzucie

— pobdr mocy elektrycznej przez urzqdzenie nie wigkszy niz podana w dokumentaciji.

— masa urzgdzenia

+10% masy jednostki podana w dokumentaciji.

— wymagana ilos¢ urzgdzen zgodna z projektem
— nominalna Srednica rurociggu nie mniejsza niz Srednica podana na rzucie.

13. Srednice przejs¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane do srednicy 8160 wykona¢ wiertnicq.

Zachowa¢ dostep do armatury i urzgdzen w celu umozliwienia obstugi i serwisowania zgodnie z wytycznymi Producenta.
Wszystkie podfgczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzic na budowie. Wszelkie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.
Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonaé¢ w tulejach z wypefnianych masq trwale plastyczng.
Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej prowadzi¢ w przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym.
Przewody nalezy prowadzie w sposéb zapewniajgcy wfasciwg kopensacje wydfuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samo—kompensacji).
Przejscia instalacji przez dylatacje wykona¢ w peszlu.
Kazde podejscie pod odbiornik wody wykona¢ z zaworem odcinajgcym z funkcjq filtra.
. Do zakresu prac wykonawcy wchodzq proby, regulacja i uruchomienia urzqdzen i instalacji wg obowiqgzujgcych norm i przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub

wytycznych branzowych. Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo do zastosowania innych urzgdzen i wyrobdow o nie gorszych parametrach

. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiafy winny odpowiadaé polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spefnia¢ obowiqzujgce przepisy.
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LEGENDA

ZW 21x3.45 opis instalacji wody z rur wielowarstwowych
cw 21 X3'45 (srednica zewnetrzna rurociqgu x grubosé\

" | scianki, ZW — zimna woda, CW — ciepta woda
istniejgca instalacja zimnej wody

projektowana instalacja zimnej wody

projektowana instalacja c.w.u.

6 zawor odcinajgcy

projektowany pion wodociggowy wody ciepfej 25x3,5
(srednica zewnetrzna rurociggu x grubosé scianki)

projektowany pion wodociggowy cyrkulacji 16x2,2
($rednica zewnetrzna rurociqgu x grubosé scianki)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 04.02.1994 ROKU O
PRAWIE

AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH DZ.U.NR24, POZ.83 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI. DOKONYWANIE W
PROJEKCIE: ZMIAN,

UZUPEENIEN, USZCZEGOLOWIEN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE. OPRACOWANIE STANOWI
SKONCZONA CALOSC.
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