PROPOZYCJA ARNZACJI ZGODNIE Z RYS. / WYMIARY SPR. NA BUDOWIE!
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA : ZESTAWENIE POWIERZCHNI PODLOG /SUFITOW: ZESTAWIENIE MATERIALOWE: GA:
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@ UMYWALKA CERAMICZNA 3 korytarzu gféwnym dla danej kondygnacj z;iffymﬁzr;g‘mﬁ‘rg ;%gzggegitev;g;'u w &cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiar z projektowanym
% — zabudowa G—K do sufitu BATERIA UMYWALKOWA 3 POM. NR2 — TOALETA DAMSKA 12,08 2.Drzwi w tazienkach w kolorze biatym; Qtv;o:’y l3)udow|cme/ przebicia dla instalacji realizowaé po weryfikacji opracowaf branzowych (przebieg
instalacji);
DOZOWNIK NA PAPIER 5 sovnl 1653 | Drzwi w klasie: 3—4. Drzwi wyposazone w tuleje wentylacyjne lub Przejécié instalacyjne wykonywa¢ wiertnicq, otwory dopasowaé do wymaganych wielkosci zg. Z proj.
_ i i : s podcigcie o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2. branzowymi; o . . ) .
% —arhrog. zbudowy kabin KOSZ NA SMIECI 5 Kolor i ksztaft klamek i oku¢ w nawigzaniu do istniejqcych drzwi z Przed zaméwieniem stolarki i Slusarki wymiary sprawdzi¢ na budowie;
¥ SZCZOTKA WO 3 kory‘tcrzc' Minimalna szeroko§¢ drzwi w Swietle 90cm, wyoskosé w Swietle 200cm; /’
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WYM. NA BUD. wykoficzeniowych jest poglqdowa, prz KOLORYSTKA: biaty Wszystkie wykryte bfedy lub niescistosci nalezy natychmiast uzgodnié z projektantem; - = )/
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— kinkiet 15% zapasu. sufitem elementéw instalacji. Sufit przeznaczony do stosowania w ndlezy uzgodni¢ z projektantem; N ) ] 1
e prok nst sekineaned DRZWI 90X200 D2 — LEWE 4 pomieszczeniach sanitarnych, narazonych na wiigoe. Zo0anosci Iub. dekieracs 20cnoSel 2 obomiazu ey przepism araz Poiskimi Normam 1 aprobata '
swietlenie sufit NADPROZA: Piyty — odpomost na wilgot; techniczna;
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gg Q wa. V,:ffff,,’l',k elektryczne] KINKIET 4 PROJ. PODLOGA Z PLYTEK GRESOWYCH 60x60 Usytuowanie oraz zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami w tym w szczegélnosci zgodnie z Prawem
7 KOLORYSTYKA: SZARY /BEZOWY Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjq producentdw
7 ) ) I | — gniazdo hermetyczne fazienkowe OSWIETLENIE SUFITOWE 1 bez ptytek cokotu — role cokofu spetniajq kafle Scienne poszczegtinych materiafow i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod
|- ™ - wg. proj. inst. elektrycznej PUNKTOWE doroze N1 Ptytki gresowe wym.60x60 matowe, min. klasa scieralnosci: 4 statym nadzorem technicznym; o )
TOALETA DAMSKA 12,08M2| —— e — nadproze trudnopalne, nienasigkliwe, fatwo zmywalne, gatunek | usiellflef zg‘ngnyl nalezy uzgtlzdmactz Inv;eitorem w porogumlenéu z.p(;'OJekt?nttem; techni .
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o @ Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostgpnych materiatéw, Wszystkie uz’yte materiaty powinny by& niepalne, NRO; '
= "0 » — pion ks do zabudowy WEACZNIK 4 zaproponowanego przez wykonawce/ producenta. Wszystkie wymiary sprawdzaé i weryfikowaé w trakcie wykonywania prac budowlanych;
g 9q @ S Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywa¢/montowaé na
GNIAZDO HERMETYCZNE 4 : h : ekt : P
8 ZII — b AZIENKOWE SCIANYI: tPOtht‘OWIe zweryfikowanych obmiardéw rzeczywistych wykonanych na obiekcie w oparciu o projekt
. . . echniczny;
o — pojemnik na papier toaletowy Nr.1| PROJ. SCIANA Z PLYTEK GRESOWYCH 60x60 lub 60x120 « W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci dokumentacji nalezy konsultowaé sig z projektantem;
<4 - KOLORYSTYKA: BIALY/JASNY SZARY/JASNY BEZOWY Powierzchnie policzone zostaty zgodnie z normq PN—ISO 9836:1997 czyli w stanie wykoriczonym;
qi = bez pfytek cokotu — role cokotfu spetniajq kafle Scienne Wymiary i powierzchnie na rzutach podano w stanie wykoficzonym, mogq ulec zmianie w zaleznosci
Y 2 §8 gg & — Kkosz na Smieci Ptytki gresowe matowe, trudnopalne, nienasigkliwe, tatwo od wykonania wykoficzenia elementéw stafych budynku;
< o — zmywalne, gatunek |
g <5 77 0 N Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostgpnych materiaféw
i %g A~ T — szczotka we zaproponowanego przez wykonawce producenta.
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,‘52 ‘ ‘ ggn { a\ S Nr.2|PROJ. SCIANA — TYNK.WAPIENNY MALOWANY FARBA
N W= ik 03 XRRRAK — wyburzenia LATEKSOWA W KOLORZE BIALYM
lp << =P farba matowa, hydrofobowa, plamoodporna
Hp=0.78 ea do stosowania w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢
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UWAGA: UWAGA: PODLOGA MUSI MIEC SPADKI MIN 1% W KIERUNKU WPUSTU ZLOKALIZOWANEGO
— drzwi do kabin ustgpowych ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI SANITARNYCH BEDACYCH W ZAKRESIE OPRACOWANIA PRAWA AUTORSKIE ZASTRIEZONE
otwierane na zewnqtrz, o PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 04.02.1994 ROKU O
+ H il PRAWIE
szerokoéf:n co najmniej 0,8 m, a AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH DZ.U.NR24, POZ.83 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI. DOKONYWANIE W
do kabin przystosowanych dia PROJEKCIE: ZMIAN, )
potrzeb osdb niepefnosprawnych, ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA : g%ig%\m USZCZEGGLOMEN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE. OPRACOWANIE STANOW
co najmniej 0,9 m .
136 14 43R UMYWALKA KABINY SANITARNE WC HPL NATRYSKI - WPUSTY PODLOGOWE LINIOWE Uwaga: . . Jednostka projektowa
____wymagana___ MIN. WYMIAR 35x40 cm WODOODPRONA PLYTA KOMPALTOWA O GRUBOSCI 13mm Projektuje sig okfadzing Sciennq z plytek do
586 powierzchnia 60/90 WYS. MONTAZU 80-85 cm KOLOR BIALY PLYTKI SCIENNE I PODLOGOWE 0D TEGO Wy30~k030| 2 - 240 m, powyzej sciany 1 "STMR" Sp. z 0.0.
SAMEGO PRODUCENTA / ZGODNSC nalezy wykoficzy¢ tynkiem wapiennym i ul. Kolejowa 30
LUSTRO WKLEJANE WYMIARGW pomglowoc farbq Ioteksowq.‘ L 95-050 K ok
ZLOKALIZOWANE W 0sl Nalezy wykonaé sufity podwieszane — - onstantynow t.
UMYWALKI KABINY SANITARNE NATRYSKOWE ,,HF,’L przestrzefi min. 20cm na potrzeby 887 556 905
80 STANOWISKO NATRYSKOWE TYPU “T’ PLYTKI KLADZIONE ‘FUGA W FUGE” rozprowadzenia instalacji kanalizacji tmr@stmr.ol
200 . MUSZLA USTEPOWA WODOODPRONA PLYTA KOMPALTOWA O GRUBOSCI sanitarnej. stmri2stmr.p
MIN. WYMIAR . :(%Tcr)r;a BIALY PLYTKI SCIENNE KLADZIONE DO SAMEGO SUFITU www.stmrpl
WYS. MONTAZU 80-85 cm DRZWI NALEZY PODCIAC UWAGA: ) ) Zamierzenie inwestycyjne:
L, Min.60 ZESTAW PODTYNKOWY WC NP. MUXIA CHROM ROCA fg‘;dgg:te‘;ugg'e;nfge.' podtogowych na Projekt przebudowy tazienek w budynkach OSM I i Il st. im. Henryka
‘ 7 7~ MIN. WYMIARY STELAZA 112x47x8cm (KARTA KATAL. W ZAL.) PLYTKA PODLOGOWA SZATNIA: Fugi w Kolorse p’{ytek,,wodoodporne o niskie] Wieniawskiego w Lodzi
mozliwos¢_montazu NP. SZARY MAT 59,7x59,7M, LAWKA WYMIARY: scieralnosci, odporne na dziafanie grzybéw i —
muszli ustepowe]j z WYMIARY MISY: WYSOKOSC 45 cm 45x120/240cm /h—46cm plesni — fugl epoksydowe; Lokalizacja:
geberitem SZEROKOSC 36 cm PLYTKA SCIENNA Pivtki dopasowywaé szlifuiac ™
gc "w kant”; s
GLEBOKOSE 45 cm NP. SZARY JASNY MAT 59,7x119,7M, Ritki dopcsowywat szify godnie 2 UL. Sosnowa 9, 93-102 £6dz
POJEMNOSC SPLUKIWANIA 3/6L kierunkiem ewakuacji;
KOLOR: BIALY SCIANA PROJEKTOWANA 10cm, Inwestor:
CERAMIKA
BLOCZEK KOMORKOWY Ogolnoksztatcgca Szkota Muzyczna | i Il st. im. Henryka Wieniawskiego
NADPROZE SYSTEMOWE ul. Sosnowa 9, 93-102 Lodz
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