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LEGENDA:

@ — wyburzenia

@ — zamurowania

%— zabudowa G—K do sufitu

% — proj. zabudowy kabin
sanitarnych z HPL

EEI — proj. sufit podwieszany

— polewaczka

— wpust podfogowy

— kinkiet

wg. proj. inst. elektryczne]

wg. proj. inst. elektrycznej

— wiqcznik
wg. proj. inst. elektrycznej

~t

<

® — oswietlenie sufitowe
oy

-

— gniazdo hermetyczne tfazienkowe
wg. proj. inst. elektrycznej

“—D— grzejnik

— pion ks do zabudowy

— pojemnik na papier toaletowy

— kosz na Smieci

— szczotka wc

RXXXXX — wyburzenia

UWAGA:

drzwi do kabin ustgpowych
otwierane na zewnqtrz, o

szerokosci co najmniej 0,8 m, a

do kabin przystosowanych dla

potrzeb oséb niepetnosprawnych,

co najmniej 0,9 m

80

200

wymagana
powierzchnia 60,/90

min.90

. Min.60 Jg
# 74

mozliwos€ montazu

muszli ustgpowej z
geberitem

PROPOZYCJA ARNZACJI ZGODNIE Z RYS. / WYMIARY SPR. NA BUDOWIE!

ZESTAWIEENIE WYPQSAZENIA :

ZESTAWIEENIE POWIERZCHNI PODEGG/SUFITOW:

ZESTAWIENIE MATERIALOWE: UWAGA:

Wszystkie progi

DRZWI: +  Kolorystyka/ fornir wykoficzenia drzwi gtéwnych do tazienek w nawigzaniu do istniejgcych drzwi w

NAZWA/NR POM. lose NAZWA/NR POM. POW.(m2) korytarzach gtéwnych , maksymalnie jednolita; o . . o
ZESTAW PODTYNKOWY WC 1| [POM. NR1 — TOALETA DAMSKA 4,30 DRZW OBIEKTOWE petne, laminowane HPL. Frzejscia ',;‘j;‘;:’kflﬂ“:rz';‘;'elf{&rv)'f‘p‘r"z‘gghggzi',“”m“'el W takiej samej odpornosci ogniowej jok dia
ZESTAW PODTYNKOWY WC 1 DLA NAUCZYCIEL! 1.Drzwi z korytarza - k°|°rys.tyk° ! p°dz'.‘?" nawiqzujqey do drzwi w Przed wykonaniem kazdego o}woru w $cianach i stropach weryfikowaé ich rozmiar z projektowanym
korytarzu gtéwnym dla danej kondygnacji; asortymentem lub wyposazeniem;
PRZYSTOSOWANY DLA i : i . g
NIEPEENOSPRAWNYCH POM. NR2 — TOALETA MESKA 9,36 2.Drzwi w tazienkach w kolorze biatym; ptvzo:'y lz)udowlone/ przebicia dla instalacji realizowa¢ po weryfikacji opracowar branzowych (przebieg
instalacji);
UMYWALKA CERAMICZNA 1 DLA '::_AUCZYCIELI / Drzwi w klasie: 3—4. Drzwi wyposazone w tuleje wentylacyjne lub Przejscia instalacyjne wykonywaé wiertnicq, otwory dopasowaé do wymaganych wielkosci zg. Z proj.
NIEPEENOSRAWNI podcigcie o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2. branzowymi; o ) ) ) .
BATERIA UMYWALKOWA 1 Kolor i ksztatt klamek i oku¢ w nawiqgzaniu do istniejgcych drzwi z +  Przed zaméwieniem stolarki i slusarki wymiary sprawdzi¢ na budowie;
kory‘tcrzc' * Minimalna szerokos¢ drzwi w Swietle 90cm, wyoskosé w $wietle 200cm;
UMYWALKA CERAMICZNA 1 : . + W przypadku odkrycia znaczqcych ubytkdw i uszkodzefi nalezy ich zabezpieczenie skonsultowaé z
PRZYSTOSOWANA DLA Uwaga: SUMA:| 13,66 | SUFITY: konstruktorem; ’ ‘ ‘
NIEPELNOSPRAWNYCH Podana powierzchnia materialéw : : ;V;szgf‘::(li(l? Sii?fnggas'ﬂizﬁtiﬂ%ﬁgcﬁ t; ;\gln:‘;ovggségggg}eekfu;wytYCznym| producenta;
BATERIA UMYWALKOWA DO 1 wykoﬁc‘zer]iowych jest poglqdowa, przy ) PROJ. SUFIT KASETONOWY 60x60 EEI Projekty branzowe rozpatrywaé jako cafoSé;
UMYWALKI DLA zam®dwieniu produktu nalezy uwzgledni¢ min KOLORYSTKA: biaty Wszystkie wykryte bfedy lub niescistosci nalezy natychmiast uzgodni¢ z projektantem;
NIEPELNOSPRAWNYCH 15% zapasu. Sufit kasetonowy o wym. 60/60, podwieszany na zqdanq wysokos¢ Przed przystqpieniem do prac budowlanych wykonawca musie sprawdzi¢ wszystkie rzedne na
PISUAR 1 z mozliwosciq montazu oswietlenia oraz innych zintegrowanych z XZT;’;}C’?Z'SE'?AQY?;’rroyjeﬁﬁﬁ':;i réznice wymiar6w podanych na rysunkach i wymiar6w rzeczywistych
WPUST PODEOGOWY PUNKTOWY 1 DRZW 90X200 D2 — LEWE sufltgm elen']enrtéw |r]tstcloc=:. Sufit przeﬁnoczon‘ly do stosowania w Wszelkie zastosowane wyroby mhszq posiada¢: aprobate technicznq ITB, obowigzkowy certyfikat
DRZW 90X200 D3 — LEWE g?;?lyes—zcgggfr%oéior:cowil);:oé' narazonych na wilgo¢. fgo;]:ln.oSci lub deklaracje zgodnosci z obowiqzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatq
H echniczna;
DOZOWNIK NA PAPIER 2 E:TZ%’TZSLL%SS(;V;&'\\/IVE\IYDCLF? Bezpieczeristwo pozarowe - klasa A1; +  Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
dostepnymi normami;
KOSZ NA SMIECI 2 PODLOGI: + Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robst
SZCZOTKA WO 2 et olokt PROJ PODLOGA Z PLYTEK GRESOWYCH 60%60 Usytucwiie oraz. 206e 2 obowidzukaeymi praspleormi w tym. W s2cEegonosci 2godnie 2 Prowern
LUSTRO WKLEJANE 1 Wg. proj. Inst. elektr. KOLORYSTYKA: SZARY/BEZOWY Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjq producentéw
KINKIET bez ptytek cokotu — role cokofu spetniajq kafle Scienne poszczegdinych moteria'{éw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod
LUSTRO ZAWIESZANE 1 Ptytki gresowe wym.60x60 matowe, min. klasa Scieralnosci: 4 stafym nadzorem technicznym; . ) .
PRZYSTOSOWANE DLA OSWETLENIE SUFITOWE trudnopalne, nienasigkliwe, fatwo zmywalne, gatunek | gjig'r‘;éjyzmggd::;ei{ugzgf::\';:tyzp'p;;gsbtr‘;m‘q;'eP:;yvizm'f;g:o@igggfk;g:;f;; technicznym |
NIEPEENOSPRANYCH PUNKTOWE | klasa fmtyposllngWOSCI min. R10 . higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnosnych norm i przepiséw;
POLEWACZKA 1 Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostgpnych materiafdw, Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ niepalne, NRO;
O0SWIETLENIE SUFITOWE zaproponowanego przez wykoncwce/ producenta. Wszystkie wymiary sprawdzaé i weryfikowaé w trakcie wykonywania prac budowlanych;
ZGODNIE Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywa¢/montowaé¢ na
KABINY SANITARNE HPL 13 MM EN':AVS“A_B% PUNKTOWE I SCIANYI: podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie w oparciu o projekt
techniczny;
OSWIETLENIE SUFITOWE LINIOWE Nr.1{PROJ. SCIANA Z PLYTEK GRESOWYCH 60x60 lub 60x120 W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci dokumentacji nalezy konsultowaé sig¢ z projektantem;
KOLORYSTYKA: BIALY/JASNY SZARY/JASNY BEZOWY Powierzchnie policzone zostaty zgodnie z normq PN—ISO 9836:1997 czyli w stanie wykoficzonym;
bez piytek cokofu — role cokotfu spetniajq kafle Scienne Wymiary i powierzchnie na rzutach podano w stanie wykoficzonym, mogq ulec zmianie w zaleznosci
piyt ¢ p ja
POCHWYT STAEY 85 om 2 WEACZNIK Ptytki gresowe matowe, trudnopalne, nienasiqkliwe, fatwo od wykonania wykoficzenia elementdw stafych budynkuy;
zmywalne, gatunek |
POCHWYT UCHYLNY 85 CM GNIAZDO HERMETYCZNE Uwaga: Kolorystyka do wy?koru z paletyd dostfpnych materiatéw
LAZIENKOWE zaproponowanego przez wykonawce producenta.
————  _ nadproze N1 NADPROZA: Nr.2|PROJ. SCIANA — TYNK.WAPIENNY MALOWANY FARBA
R — . LATEKSOWA W KOLORZE BIALYM
— nadproze N3 NAZWA/NR POM. ILOSC Dt(m)
farba matowa, hydrofobowa, plamoodporna
N1 2 2,80 do stosowania w pomieszczeniach narazonych na wilgoé¢
N3 1 1,40

ZESTAWENIE WYPOSAZENIA :

UMYWALKA
MIN. WYMIAR 35x40 cm
WYS. MONTAZU 80-85 cm

LUSTRO WKLEJANE
ZLOKALIZOWANE W OsSl
UMYWALKI

MUSZLA USTEPOWA
MIN. WYMIAR
WYS. MONTAZU 80-85 cm

ZESTAW PODTYNKOWY WC NP. MUXIA CHROM ROCA
MIN. WYMIARY STELAZA 112x47x8cm (KARTA KATAL. W ZAL.)

WYMIARY MISY: WYSOKOSC 45 cm
SZEROKOSC 36 cm
GLEBOKOSE 45 cm

POJEMNOSC SPLUKIWANIA 3/6L
KOLOR: BIALY
CERAMIKA

KABINY SANITARNE WC HPL

UWAGA: PODLOGA MUSI MIEC SPADKI MIN 1% W KIERUNKU WPUSTU ZLOKALIZOWANEGO
ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI SANITARNYCH BEDACYCH W ZAKRESIE OPRACOWANIA

NATRYSKI - WPUSTY PODLOGOWE LINIOWE

WODOODPRONA PLYTA KOMPALTOWA O GRUBOSCI 13mm

KOLOR BIALY

PLYTKI SCIENNE I PODLOGOWE 0D TEGO
SAMEGO PRODUCENTA / ZGODNSC
WYMIAROW

KABINY SANITARNE NATRYSKOWE HPL

STANOWISKO NATRYSKOWE TYPU "T"

PLYTKI KLADZIONE ‘FUGA W FUGE’

WODOODPRONA PLYTA KOMPALTOWA O GRUBOSCI

13mm
KOLOR BIALY

PEYTKA PODLOGOWA

NP. SZARY MAT 59,7x59,7M,

PLYTKA SCIENNA

PLYTKI SCIENNE KLADZIONE DO SAMEGO SUFITU

DRZWI NALEZY PODCIAC

SZATNIA:
EAWKA WYMIARY:
45x120/240cm /h—46cm

NP. SZARY JASNY MAT 59,7x119,7M,

SCIANA PROJEKTOWANA 10cm,

BLOCZEK KOMORKOWY
NADPROZE SYSTEMOWE

w czesciach budynku objetych opracowaniem nalezy usunqé;

Uwaga:

Projektuje si¢ okfadzine sciennq z ptytek do
wysokosci 2 — 240 m, powyzej Sciany
nalezy wykorficzyé tynkiem wapiennym i
pomalowaé farbq lateksowg.

Nalezy wykona¢ sufity podwieszane —
przestrzefi min. 20cm na potrzeby
rozprowadzenia instalacji kanalizacji
sanitarnej.

UWAGA:

Styk pfytek sciennych i podtogowych na
zasadzie: fuga w fuge;

Fugi w kolorze ptytek, wodoodporne o niskiej
Scieralnosci, odporne na dziatanie grzybdw i
plesni — fugi epoksydowe;

Ptytki dopasowywa¢ szlifujgc "w kant”;
Kierunek otwierania drzwi zgodnie z
kierunkiem ewakuacji;

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 04.02.1994 ROKU O
PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH DZ.U.NR24, P0OZ.83 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI. DOKONYWANIE W
PROJEKCIE:  ZMIAN,
UZUPEENIEN, USZCZEGOLOWIEN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE. OPRACOWANIE STANOWI
SKONCZONA CALOSC.
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