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LEGENDA
@' Oprawa 13W 1357Im 4000K, IP44

Kinkiet LED 4000K P44

B1
|:| Oprawa LED 600x600. 33,5W, 4594im, IP20

A1 Oprawa awaryjna 1h, 1-2W G/K 1x1 TC 3 VWD

EW1

MONITOR1 IP40 LED OP1 G 1,2 TC 3
MONITOR1 IP65 LED OP2 G 1,2 TC 3
/\O tqcznik jednobiegunowy, 10A, 1P44, PT,

/\O tqcznik jednobiegunowy, 10A, 1P20, PT,
5 Czujnik obecnosé-ruch 360stopi — t—0,5s—10min

EW2

UWAGI:

1. Instalacje wykona¢ przewodami typu N2XH w izolacji 750V z rozdzielnicy do puszki
obwodowej przew6d winny by¢ o przekrojach:

- 3(4)(5)x1,5 mm”2 dla odbioréw oswietleniowych

- 2x1 mm"2 dia przyciskéw sterowania oswietleniem, natomiast potqczenie od puszki
do odbiornikow okablowanie wykona¢ przewodem typu N2XH

2. Osprzet (Wyfqczniki, Przyciski) — jezeli na planie nie podano innaczej
instalowa¢ na wysokosci 120cm liczonej od podtogi do $rodka elementu.

3. Pofqczenia rozgateine obwoddw wykona¢ jako rozitgczne z wykorzystaniem ziqczek

Gl

4. Oprawy awaryjne zasili¢ z tego samego obwodu co najplizsza oprawa oswietlenia
podstawowego.
5. Oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego:
——  Swieci¢ w trybie "NA JASNO”

b > 6. Wysokosci opraw podane sq na rysunkach.
7. Dostarczane i instalowane materiaty (elementy skfadowe instalacji el.)
winny posiada¢ niezbgdne dopuszczenia budowlane i certyfikaty.
@1 8. Po wykonanych pracach instalacyjnych nalezy wykona¢ pomiary natezenia
JR JR oswietlenia
Y 7 ogdlnego i awaryjno— ewakuacyjnego potwierdzone protokotami z badati.
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