Podlewka z bezskurczowej zaprawy
montazowej np. CERESIT CX-15

WIDOK Z BOKU

KONSTRUKCJA NADPROZY 2xC160
skala 1:20

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

1

Przygotowanie stalowych belek nadprozowych z ksztattownikow C160 - S235JR.
Wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony Sciany pod projektowang belke.
Wykonanie podlewki grubosci ok. 5cm na murze pod oparcie obu kohcdw belek.
Osadzenie pierwszego z ksztattownikow. Nalezy zagwarantowa¢ min. 20 cm

Podbi¢ zaprawg cementowg
marki M-10

roNbp S

Botworu+ 400mm

diugosé oparcia belki stalowej na murze.
5.  Wyklinowanie i wypetnienie przestrzeni miedzy ksztaltownikiem a $ciang

n x 300mm

,Silng” zaprawg cementowa, szybkowigzgcg marki M10 lub wyzszej, najlepiej z

gotowej mieszanki typu ATLAS, CERESIT lub réwnowazne;.
Po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymatosci przez zaprawe wykucie bruzdy i

wykonanie podlewki z drugiej strony Sciany w celu umieszczenia drugiego
ksztattownika. Nie dopuszcza sie jednoczesnego wykonywania bruzd po obu
stronach murul!

7. Potaczenie ze sobg obu ksztattownikow pretami gwintowanymi M16 kl. min.5.8,
montowanymi ,na przelot”.

8.  Wypetnienie przestrzeni miedzy belka, a pozostatg czescig sciany nad nig
,Silng” zaprawg cementowg - jw.

200 B otworu

9. Po osiagnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci mozna przystagpic¢ do
rozebrania $cian murowanych pod projektowane otwory. Wszelkie prace
wyburzeniowe powinny by¢ wykonywane elektronarzedziami, z zachowaniem

200

Zabudowa z ptyt ogniochron.

do klasy R120

C160

Pret M16 kl. 5.8 (co 300mm)

Y

Wypetnienie z cegly

szczegolnej ostroznosci, dla unikniecia uszkodzen tych partii muréw ktére sg
przewidziane do pozostawienia.

10. Wykonane nadproza nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do klasy odpornosci
ogniowej R120, np. poprzez obudowe ptytami ogniochronnymi.
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UWAGA! Nazwa rysunku:
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac zwigzanych z wykonaniem nowych nadprozy KONSTRUKCJA NADPROZY2xC160
w $cianach konstrukcyjnych nalezy najpierw podstemplowac stropy po obu stronach
§ci§ny w odleg’roéci ok. 0,5m qd jej lica. .W prz.ypadku nowych nadprozy nafj. . Inwestycja: Faza: Branza: Specjalnosc: Rewizja:
istniejgcymi ale przesuwanymi otworami nalezy dodatkowo podstemplowac istniejgce A2
nadproza dwoma stemplami w odlegtosciach ok. 1/3 szerokosci otworow. ZSM ZG ARCH
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