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Uwagi - kandlizacja
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10.
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Wystgpujqce w projekcie nazwy handlowe bqdz producentéw urzqdzeri nalezy traktowa¢ joko przyktadowe, a zostaly przytoczone ze wzglgdu na koniecznos¢ wykonania
niezbednych obliczefi i wytycznych branzowych. Zamavwiajgey i wykonawca ma prawo do zastosowania innych urzqdzer i wyrobdw o nie gorszych parametrach technicznych
i uzytkowych, posiadajqce wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zamiany ndlezy konsultowaé z projektantem.

Zachowa¢ dostep do armatury i urzqdzefi w celu umozliwienia obsfugi i serwisowania zgodnie z wytycznymi Producenta.

Wszystkie podiqezenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzié na budowie. Wszelkie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

Przejscia przez przegrody konstrukcype wykonat w tulejoch z wypefnianych masq trwale plastyczng.

Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej prowadzic w przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym,

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajqcy wiasciwy spadek instalacj.

Przejscia instalacji przez dylatacje wykonat w peszlu.

Kazde podejscie pod odbiomik wykonaé z zasyfonowaniem.

Do zakresu prac wykonawcy wchodzq proby i uruchomienia urzqdzen i instalacji wg obowiqzujgcych norm i przepisow oroz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowiqzujqeq procedurg.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiafy winny odpowiada¢ polskim posiada¢ niezbgdne atesty i spefniac obowiqzujqce przepisy.

Dopuszcza sig urzqdzenia réwnowazne w zakresie:

wydajnos¢ urzqdzenia — nie mniejsza niz moc podana w dokumentacji

poziom ciénienia akustycznego — nie wigkszy niz podany w dokumentacj.

wymiary urzqdzefi = +10% wymiarow jednostki wrysowanej na rzucie

pobdr mocy elektrycznej przez urzqdzenie — nie wigkszy niz podany w dokumentacj.

masa urzqdzenia — £10% masy jed

Het '

podana w dok il

wymagana ilos¢ urzqdzefi — zgodna z projektem
nominalna $rednica rurociqgu — nie mniejsza niz Srednica podana na rzucie.

12.
13.

Podejécia kanalizacyjpe pod przybory sanitarne prowadzi¢ pod tynkowo w bruzdach.
Podejscie kandlizacji pod przybory typu:

- umywalka, natrysk, wanna nalezy wykonaé rurq PP DN40,
Zlewozmywak nalezy wykonaé rurg PP DN5O,

WC nalezy wykona¢ rurg PP DN110,

piony nalezy wykona¢ rurg PP DN110.

14,

Otwory dla przejs¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane do Srednicy 160 wykonaC wiertnicq.
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instalacjo | ji_sanitornej pr w_warstwach_podtogi

instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod stropem

instalacjo kandlizacji sanitarnej prowadzona nad podiogq

© ZN |[oznaczenie zaworu napowietrzajgcego

oznaczenie istniejqcego pionu kanalizaji sanitarnej

oznaczenie pionu kandlizaji sanitarnej

P\,mwc\a oznaczenie $rednicy, spadku i materiafu rurociggu
Eo podejscie kanalizacji sanitarnej doprowadzone z kondygnacji powyzej
O [itnieacy pion Kanofoc] santame]

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 04.02.1994 ROKU O
PRAWIE

AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH DZ.U.NR24, POZ.83 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI. DOKONYWANIE W
PROJEKCIE: ZMIAN, .

UZUPEENIEN, USZCZEGOKOWIEN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE. OPRACOWANIE STANOW

SKONCZONA CALOSC.
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